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ANEXO | — EXIGENCIAS PARA A LICITACAO

1. PLANILHA DE ORCAMENTO E CRONOGRAMA

1.1. A PROPONENTE devera apresentar o seu orcamento preenchendo as colunas “Prego Unitario” e
“Preco Total” de todos os itens da Planilha de Orgcamento, juntamente com o cronograma fisico e com o
cronograma financeiro. Cabe ressaltar que, em hipétese alguma, sera aceito outro modelo de Planilha de
Orcamento que ndo o disponibilizado pela CONTRATANTE.

1.2. Nos pregos unitarios propostos pelo LICITANTE para realizagdo dos servigos, deverdo ser incluidos,
sem a isso se limitar, todos os custos relativos a méo de obra, materiais e equipamentos pertinentes.
Considera-se também incluido nos pregos unitarios, todo e qualquer servi¢co ou obra de natureza provisoria
nao indicado na Planilha de Orcamento que se fizer necessario para as diversas etapas dos servicos.

1.3. No preco global apresentado na proposta, dever&o estar inclusivos todos os custos diretos e indiretos
requeridos para 0s servigos, inclusive mao de obra, responsabilidade técnica, consultoria, bem como todos
0s encargos fiscais, tributarios, trabalhistas, previdenciarios, comerciais, despesas diretas e indiretas,
know-how, fretes, despesas com carga e descarga, transporte de materiais e equipamentos (incluindo sua
estocagem e manuseio), utilizacdo de carros e equipamentos especiais, transporte de pessoal,
combustivel, energia, ferramentas, embalagens, seguros, impostos e taxas, instalagdes administrativas,
alimentacéo, despesas com fardamento, EPI's, alojamento e todos 0s ensaios necessarios ao controle de
gualidade de materiais e equipamentos (se necessarios).

1.4. A proponente deverd apresentar cronograma de execucdo do contrato conforme modelo
disponibilizado pela CONTRATANTE.

1.5. A CONTRATADA serd inteiramente responsavel pelo cumprimento do prazo contratual e prazos para
realizacdo dos servicos, bem como pela qualidade dos servigos, danos ou defeitos construtivos, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

2. QUALIFICAGAO TECNICA

2.1. Alicitante devera apresentar prova de inscricdo ou registro junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA).

2.2. Comprovacédo da capacidade TECNICO-OPERACIONAL da PROPONENTE, para desempenho de
atividade pertinente e compativel com o objeto desta licitagdo, a ser feita por intermédio de Atestados ou
Certid6es fornecidas por pessoas juridicas de direito publico ou privado, em que figurem o nome da
empresa PROPONENTE na condicdo de “Contratada”, que comprove a execucdo de servicos de
caracteristicas técnicas similares as do objeto deste edital, cujas parcelas de maior relevancia, tenham
sido (tomando-se como referéncia os servicos que constam na Planilha de Precos Basicos):

a) RECUPERACAO CONCRETO, SIREFORCO E RECONSTITUICAO “GROUNT”, ESP.=60MM

2.3. Comprovacdo da PROPONENTE possuir como RESPONSAVEL TECNICO ou em seu quadro
permanente, na data da licitagdo, profissional de nivel superior, reconhecido pelo CREA, detentor de
certidao de acervo técnico que comprove a execucao de servicos de caracteristicas técnicas similares as
do objeto da presente licitacdo, cujas parcelas de maior relevancia, tenham sido (tomando-se como
referéncia os servigcos que constam na Planilha de Precos Basicos):

a) RECUPERACAO CONCRETO, S/REFORCO E RECONSTITUICAO “GROUNT”, ESP.=60MM

2.4. Quando a CERTIDAO DE ACERVO TECNICO emitida pelo CREA, ndo explicitar com clareza os
servicos objeto do acervo técnico, esta devera vir acompanhada do seu respectivo atestado, devidamente
registrado e reconhecido pelo Conselho.
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ANEXO Il - ESPECIFICACOES TECNICAS

1 SERVICOS EM SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO

1.1 SERVICOS PRELIMINARES

111
1111

11.1.2

1113

112

1121

1122

1123

PLACAS DE OBRA

As placas serdo fornecidas pela CONTRATADA de acordo com modelos definidos pela CAGECE,
devendo ser colocadas e mantidas durante a execugdo da obra em locais indicados pela
FISCALIZACAO.

As placas serdo confeccionadas em chapas metalicas. A escolha de um ou de outro material sera
feita pela FISCALIZACAO, em funcédo do tempo de execucdo do servico. Concluido o servico, a
fiscalizagdo decidird o destino das placas, podendo exigir a permanéncia delas fixadas ou o seu
recolhimento, pela CONTRATADA, ao escritério local da CAGECE.

As placas relativas as responsabilidades técnicas pelo servigos, exigidas pelos o6rgéos
competentes, serdo confeccionadas e colocadas pela CONTRATADA, sem 6nus para a CAGECE
e de acordo com o Manual de Identidade Visual de Placas de Obras do Governo do Estado, a ser
fornecido em meio magnético por esta empresa, e as normas do CREA.

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO C/
GUINDASTE

Todos os materiais, equipamentos e demais instrumentos de servicos, deverdo ser transportados
pelo contratado para atender as necessidades de execucdo das obras de acordo com imposicéo
natural do porte e projeto especifico.

Entretanto a relacdo de equipamento principal exigido por ocasido da licitacdo, e mesmo a
posteriore, solicitada pela fiscalizacdo, devera ser previamente vistoriada e aprovada para que
surta os efeitos esperados. A permanéncia de tal exigéncia se estendera até o final determinado
pela CAGECE.

O transporte dos equipamentos a obra bem como sua remogao para eventuais consertos, ou
remocéao definitiva da obra ocorrera por conta e risco da contratada.

1.2 TRANSITO E SEGURANGCA

121

122

1.2.3

124

125

Nas areas publicas afetadas pela constru¢do das obras, como nas areas privadas, tanto em relacao
ao trafego de veiculo ou de pessoas, devera ser providenciado junto aos 6rgdos competentes as
respectivas liberacdo e aprovacdo necessarias, seja para as sinalizacdes e/ou para o trafego, sem
Onus para a CONTRATADA.

Em locais necessarios, deverao ser providenciados passadigos, passarelas, cercas de protegdo e
tapumes ou outros sistemas de seguranca, desde que seja necessario, e de acordo com a
FISCALIZACAO e com as exigéncias dos servicos em execucao, ficando a CONTRATADA com a
responsabilidade exclusiva do fornecimento e dos servicos de transporte, construcao, montagem,
desmontagem e remocao.

A CONTRATADA devera tomar as providéncias necessdrias para prevenir possiveis acidentes,

assumindo total responsabilidade nessas ocorréncias. A CAGECE se eximira de toda e qualquer
responsabilidade sobre eventuais acidentes.

A fiscalizacdo podera solicitar a ampliagcdo da sinalizacdo ja instalada, se for julgada que esta

deficiente para o volume dos servicos em execucdo e que possa comprometer a qualidade e
seguranca dos servigos ora em execucao.

Principalmente a noite, os dispositivos de iluminagédo e alerta, devem apresentar visivelmente a
distancia, a indicacdo de bloqueios. A sinalizacdo, portanto, deve estar associada a dispositivos
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visuais e sonoros nos padrdes ideais e legais.

1.2.6 Toda sinalizagdo diurna e noturna de vias publicas e calgadas devera obedecer ao padrao aprovado
pelas prefeituras municipais, devendo ser apresentada e aprovada pela FISCALIZACAO para sua
utilizacao.

1.2.7 Para aquelas obras, cujo prazo de execucdo dos servigos ultrapasse 48 (quarenta e oito) horas, a
CONTRATADA devera providenciar o projeto de sinalizacdo e respectiva aprovacdo junto aos
orgdos competentes.

1.2.8 A quantidade de equipamentos para sinalizacdo serd em funcdo da intensidade e direcdo do
trafego.

129 TAPUME

1.2.9.1 Os tapumes serdo empregados no isolamento da area necessaria ao servi¢co, impedindo a entrada
de pedestres e facilitando a visualizacdo da obra a distancia. Serdo constituidos de chapas de
compensado ou aglomerado, madeira ou chapa metalica.

1.2.9.2 A CONTRATADA se obrigara também a cumprir as determinag6es dos 6rgdos municipais sobre a
utilizacdo de tapumes.

1.2.9.3 Os tapumes deverdo permanecer no local enquanto necessario, a critério da fiscalizagao.

1.2.9.4 Os tapumes continuos serdo caracterizados pela continuidade da protecédo, ndo havendo espaco
entre as pegas, enquanto que os descontinuos serdo caracterizados pela descontinuidade da
protecdo, com espaco livre entre pecas equivalente ao comprimento de uma peca.

1.2.10 FITA PLASTICA

1.2.10.1 As fitas zebradas para sinalizacdo devem ser empregadas para obras/servicos rapidos que
ocorram somente no passeio, sendo que a fita deve estar disposta ao redor de toda a area.
Devem ser utilizadas também nas obras internas da empresa no intuito de advertir e/ou impedir a
passagem de pedestres. As fitas devem ser de polietileno, ter acabamento perfeito, isento de
casamento e furos e ter impressdo em apenas uma face. As faixas devem ter pintura uniforme,
isenta de falhas ou manchas.

1.2.10.2 Especificagbes:

— Material: Polietileno
— Largura minima da fita:7 cm.
— Largura minima das faixas: 6 cm

1.3 SUSTENTACOES DIVERSAS
1.3.1 S&o escoramentos provisorios em estrutura e benfeitorias como postes, arvores, etc, exceto de solo.

1.3.2 Deverdo ser verificadas as necessidades de sustentacdo, manutengdo e protecdo referente as
canalizacdes, redes, instalacfes telefdnicas, elétricas, etc, bem como edificacdes, postes, arvores e
outras instalagbes ou elementos que possam sofrer danos em consequéncia dos servicos.

1.3.3 Sempre que preciso, a CONTRATADA devera fazer sondagens complementares a fim de obter as
informacdes necessarias.

2 GENERALIDADES

2.1 Os demais servicos nao constantes nesta especificacdo deverdo ser executados com a orientacédo da
fiscalizagdo da Cagece. As demais especificagBes técnicas do servico a serem executadas sao
descritas neste anexo, no Laudo Técnico e no Manual de Encargos de Obras de Saneamento —
MEOS, que esta a disposicdo na inetnet no site: www.cagece.com.br.
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ANEXO Il - RELATORIO MENSAL DE SEGURANCA DO TRABALHO NAS OBRAS OU
FRENTES DE SERVICOS

Data Inspecao: Denominacao Obra/Frente Servigo:

Local: Data Inicio: |Prazo:
Empresa Executora: Respon. Técnico:

Efetivo: Dias decorridos: Fiscalizacao:

Ocorrencia fiscalizagao no periodo (SRTE, Cagece, Contratada e outros...):

Ocorrencia de Incidentes e/ou Acidentes de Trabalho:

Acdes preventivas e/ou corretivas no periodo:

Observagoes:
Assinatura Responsavel: Assinatura Fiscalizacao:
Data: __ /__/ . Data: __ /__ /

Obs: O relatorio devera ser preenchido e assinado por representante da empresa — engenheiro
responsavel, técnico responsavel e/ou técnico de seguranca do trabalho).

Obs2: Uma copia deste relatorio deve ser enviada para a GEPES SEG e outra ser arquivada com a
fiscalizagcao.

Cagece — Companhia de Agua e Esgoto do Ceara
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 — Vila Unido

CEP: 60.420-280 - Fortaleza - CE - Brasil
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ANEXO IV — Formulario Auxiliar de Avaliacao por Servico da Contratada

Contrato n°| Unidade de Negdcio Periodo Medigao n° A Servigo
gua Esgoto
Equipe
Contratada
Grupo 1 - Qualidade Peso Nota Resultado
1 — Especificagao Técnica 25,00% 10,00 2,50
2 — Servico de Cadastro de Rede 10,00% 10,00 1,00
3 — Qualidade dos Materiais 10,00% 10,00 1,00
4 — Equipamentos/Ferramentas 10,00% 10,00 1,00
5 — Capacitagdo de Mao de Obra 10,00% 10,00 1,00
6 — Completabilidade/Limpeza 10,00% 10,00 1,00
7 — Pavimentagao 15,00% 10,00 1,50
8 — Veiculos/Equipamentos Especiais 10,00% 10,00 1,00
Resultado Grupo 1 10,00
indice de Conformidade do Grupo 1 100,00
Grupo 2 - Prazo Peso Nota Resultado
1 — Execucédo do Servico 40,00% 10,00 4,00
2 — Reposicédo de Pavimentagao Asfaltica 30,00% 10,00 3,00
3 — Reposicao de Passeios Cimento/Especial 30,00% 10,00 3,00
Resultado Grupo 2 10,00
indice de Conformidade do Grupo 2 100,00
Grupo 3 - Organizacgao Peso Nota Resultado
1 — Empregados Registrados 10,00% 10,00 1,00
2 — Empregados Uniformizados e Identificados 10,00% 10,00 1,00
3 — Dimensionamento da Equipe 10,00% 10,00 1,00
4 — Sinalizagdo (AMC / CAGECE) 15,00% 10,00 1,50
5 - Normas de Seguranga / EPI's E EPC’s 15,00% 10,00 1,50
6 — Canteiro 10,00% 10,00 1,00
7 — Acessos 10,00% 10,00 1,00
8 — Atendimento nos Prazos Definidos 10,00% 10,00 1,00
9 — Tratamento ao Publico 10,00% 10,00 1,00
Resultado Grupo 3 10,00
indice de conformidade do Grupo 3 100,00
Conceito
10,00 | SUFICIENTE
Indice Ndo Conformidade Geral | 0,00

1. Notade 0 a 10 — Valores Inteiros.

2. Cada item da coluna resultado é o produto do peso pela nota da avaliacao.
3. A avaliagao de conformidade sera o somatorio dos resultados em cada grupo analisado (Qualidade, Prazo ou

Organizacgao).

4. O conceito de suficiente somente sera atingido quando as médias nos trés grupos forem=>6

SOP 096 - Formulario Auxiliar de Avaliagdo por Servigo da Contratada

Gdemp - E - Jan./10
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ANEXO V - Formulario de Avaliagao Final da Contratada

Contrato n° Unidade de Negécio Inicio do Contrato Final do Contrato Servico
Agua Esgoto
Contratada
Grupos Média dos'ResuItados Média dos Resultados Média Geral
de Agua de Esgoto
1. Qualidade 0
2. Prazo 0
3. Organizacao 0
Conceito
0 INSUFICIENTE
1. Notade 0 a 10 — Valores Inteiros
2. Cadaitem da coluna resultado sera calculado pelo produto de seu peso pela sua respectiva nota
3. A avaliagado de conformidade sera o somatorio dos resultados em cada grupo analisado (Qualidade, Prazo ou Organizagao)
4. O conceito de suficiente somente sera atingido quando as médias nos trés grupos forem=>6

SOP 097 - Formulario de Avaliacao Final da Contratada

Gdemp — R — Jan./10
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AREA PARA:

ALMOXARIFADO

SALAS P/ RECEP. DOS FISCAIS
UNID. DE PROGRAMAGAO
REFEITORIO

BANHEIROS

GALPAO P/ TUBOS

SUGESTAQO

CANTEIRO DE OBRAS

SITUA

CAO

GALPAO P/ EQUIPAMENTOS

PADRAO

ESTACIONA
P/ VEICUL

MENTO
0S LONGOS

ESPAGO P/ MATERIAL

AREIA

BRITA

PRANCHAS METALICAS

MATERIAL DE DESCARTE

-+
-

-+
-+

-+

-+
-+

-

%

DEP. P/ MAT. PEQUENOS

17.70

-
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JEAB CONSTRUGOES E REFORGOS ESTRUTURAIS LTDA
CNPJ 02.429.034/0001-21 CGF 06.264.256-1

LAUDO TECNICO

1. CONTRATANTE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA — CAGECE
Av. Dr. Lauro Vieira, 1030 Vila Unido
CNPJ 07.040.108/0001 — 57. CEP 60420-280.

Fortaleza - Ceara

2. OBJETIVO DO LAUDO

Analisar as condi¢des da estrutura da caixa de agua elevada — REL de Marco/Ce,

e definir a metodologia para a recuperacao estrutural e o orcamento do custo.

3. DESCRICAO DA CAIXA DE AGUA

A Estagdo de Tratamento de Agua da cidade de Marco/Ce
fica num alto, no cruzamento da Av. Governador Raul Barbosa com
a rodovia. Ao lado fica o Aerador com cerca de seis metros de
altura até a base das aletas. Tem ainda reservatérios apoiados,
deposito e sala de dosadores.

Caixa de dgua em concreto armado com um reservatdrio

circular com 6,5 m de didmetro e 5,5 m de altura o que dd uma

capacidade de armazenamento de 180 m3 de agua. A altura até a
base do reservatorio e de 12 m e altura total de aproximadamente 18 metros de altura
total. E suportada por seis pilares de 20x50 cm que tém dois contraventamentos
circulares intermediérios com vigas de 20x50 cm, outro na base da cuba e outro ao nivel
do solo.

O acesso ¢ feito por escadas metalicas tipo marinheiro com prote¢do contra

quedas até o topo do reservatorio, onde tem um gradil de protecdo na borda da laje.

Rua José de Franca Cabral, 430 Boa Vista.
CEP: 60.867-580 - fone: (085) 3261-1740 e-mail jeabengenharia@hotmail.com
Fortaleza - Ceara



JEAB CONSTRUGOES E REFORGOS ESTRUTURAIS LTDA
CNPJ 02.429.034/0001-21 CGF 06.264.256-1

4. DESCRICAO DO AERADOR DE AGUA

O Aerador que fica proximo do REL apoia-se em quatro
tubos metalico de 300 mm e paredes com 8 mm de espessura. As
aletas sdo de fibra de vidro ou material semelhante.

O Aecrador de agua, com a participagdo do vento mantém
sua propria estrutura metalica em tubos de aco e a parte da

estrutura da caixa de d4gua permanentemente molhada.

5. ESTADO ATUAL DA CAIXA DE AGUA

Os pilares do reservatério apresentam trincas devidas a expansdo dos produtos
da corrosdo eletroquimica dos ferros da armadura e em muitas partes estdo expostos e
alguns partidos ou bastantes consumidos pela ferrugem.

As vigas circulares também estdo com trincas na parte inferior na mesma direcao
dos ferros da armadura positiva.

Nao se perceber qualquer fissura na laje do fundo e tampouco nas paredes
laterais do reservatorio.

Existem manchas na laje de fundo, porém ndo parecem ser devido a vazamentos
pois nao hd umidade.

Os pilares sao rebocados e pintados.

6. ESTADO ATUAL DO AERADOR

Os tubos de aco que servem de pilares para o aerador estdo superficialmente
muito oxidados pelo contato com a dgua. As chapas da base sdo as que estdo em pior

estado de desgaste devido a corrosao.

Rua José de Franca Cabral, 430 Boa Vista.
CEP: 60.867-580 - fone: (085) 3261-1740 e-mail jeabengenharia@hotmail.com
Fortaleza - Ceara
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7. TESTE DE ALCALINIDADE DO CONCRETO DOS PILARES.

A alcalinidade do concreto ¢ importante para a
passivacao do ago da armadura do concreto pois proporciona a
permanéncia da capa de 6xidos em volta das barras de aco.
Com o passar do tempo o hidroxido de calcio da matriz
cimenticia do concreto combina-se com o gas carbdnico
atmosférico transformando em carbonato de calcio que tem um g
pH mais baixo. A solugdo de fenolfateleina ¢ um indicador de
pH que ¢ lancada sobre o concreto e indicada alcalinidade

quando apresenta cor vermelho carmim e carbonatacdo se ficar

incolor.
Nos pontos onde foram feitos os testes, apareceu a cor vermelha, com se pode
ver nas fotos, o que demostra a boa alcalinidade do concreto dos pilares.
Isto pode ser devido a presenga do reboco e pouca presenca do gas carbonico no

meio ambiente, que ¢ praticamente rural.

8. TESTE DE ESCLEROMETRIA NO PILAR

Este teste serve para verificar a resisténcia do concreto a partir da dureza superficial
ao impacto de uma massa de aco e o valor da sua reflexao.

Para verificacdo da resisténcia do concreto
foi utilizado um martelo para teste de concreto ou
esclerdmetro Silver Schmidt ST tipo N, NCM/SH
90248090, SH01-003-0810, o mais moderno da

categoria com menor dispersdo e independéncia de

angulo de impacto, com energia de impacto de 10
a 70 Mpa. Neste aparelho os valores dos impactos podem ser lidos diretamente da

escala.
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CNPJ 02.429.034/0001-21 CGF 06.264.256-1

Sao normalizados pela NBR 7584 (1995) — Concreto endurecido: avaliagdo da
dureza superficial pelo esclerometro de reflexdo, ASTM C 805 — 85 (1993) — Test
method for rebound number of hardened concrete e BS 1881: part 202 (1986) —

Determination of concrete strengh by non destructive method.

Este ensaio permite obter a resisténcia a compressdo do concreto de forma
simples e ndo destrutiva quando através da relacdo do indice esclerométrico com curvas
de correlagdo. O valor obtido ¢ da resisténcia até a profundidade de 5 cm. O ensaio
permite verificar a homogeneidade do concreto estrutural, o nivel de resisténcia e se for
necessaria uma precisdo maior, deve-se fazer ensaios mais precisos, como a extragao de

corpos de prova.

O aparelho esta regulado para fator de forma para o cubo padrao, igual a 1, curva

de 10% “low”, a resisténcia mediana de nove impactos, de acordo com a EM 12504-2.
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Os resultados dos testes feitos no pilar da caixa de agua e no poste da rede

elétrica da cidade de Marco/ estdo no quadro a seguir:

Valores do indice esclerométrico Q e em Mpa.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Teste | N° 1 No pilar

68,0 |[58,5 60,0 |555 [455 [64,0 [47,5 44,0 |54,5 |52,0 |46,0
desvio padrao = 8,0 Valor da mediana Q= 54,1 | Mpa= | 39,1
Teste | N° 2 No pilar

52,0 [55,0 |52,5 |61,0 [63,0 [62,0 |53,5 |[57,5 |52,5 |48,5 |58,0
desvio padrao = 4,7 Valor da mediana = 56,0 | Mpa= | 40,5
Teste Poste “testa”

60,0 [63,5 |64,0 |62,0 |66,0 [63,0 |67,0 |655 |66,5 |61,5 |63,0
desvio padrao = 2,2 Valor da mediana Q= 63,8 | Mpa= | 46,0
Teste Poste “alma”

56,5 [52,5 64,0 |58,5 63,5 |555 |58,5 62,0 |57,5 59,0 |56,5
desvio padrao = 3,5 Valor da mediana = 58,5 | Mpa= | 42,3

Considerando-se a condicao de rugosidade da superficie do concreto apos a
remocao do reboco, € a imprecisdo do método pode-se concluir que o concreto da caixa

d’agua ¢ bastante resistente, e ¢ de pelo menos de 30 Mpa.

9. ANALISE DO ESTADO DA CAIXA DE AGUA

A caixa de dgua de Marco foi projetada e calculada adequadamente de acordo
com as normas técnicas vigentes na época e ainda desempenha a funcdo de armazenar
agua no volume previsto.

Entretanto, a altissima umidade criada pela torre de aeragdo mantém os quatro
pilares mais proximo sempre molhados e os demais, juntos com as vigas circulares sob

alta umidade, estdo muito deteriorados, com intensdo corrosdo na armadura.
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Como se sabe a corrosdo no concreto armado € eletroquimica, isto em meio
aqiioso. Quanto maior a umidade menor a resistividade do concreto e mais intensa ¢ a
corrente ionica no eletrolito, pois é ela que determina a intensidade da corrosdo no
metal.

Esta ¢ a causa principal do estado de deterioracdo dos pilares que ¢ bastante
grande. Num dos pilares, que ja passou por uma reparacao singela com o recobrimento
com reboco comum ha uma grande area com armadura exposta e barras de aco partidas
e estribos rompidos, entretanto os demais pilares também estdo em situagcdo semelhante,
porém ainda com encobertos pelo reboco, embora fissurado.

Nao se recomenda bater nos pilares para retirar o reboco afim de permitir um
exame visual mais amplo porque ja estdo muito fragilizados. Para isto deve-se fazer
escoramento nas vigas circulares e diminuir o volume méaximo de agua armazenada e
ndo trabalhar em mais de dois pilares a0 mesmo tempo.

Surpreendentemente a aplicagdo da solucdo de fenolftaleina indicou alcalinidade
no concreto, inclusive no concreto que envolve algumas barras de ago oxidadas.
Provavelmente o reboco € o meio ambiente quase rural com baixo teor de gas carbonico

no meio ambiente possa justificar tal resultado.
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O teste de esclerometria deu bons resultados para a resisténcia a compressao do
concreto, inclusive em comparagdo com o excelente concreto do poste elétrico colocado
nas cercanias da caixa de agua.

Nao foram observadas fissuras devido a esfor¢o de tracdo, compressao,
cisalhamento ou tor¢do na estrutura que possa indicar falha estrutural e nem desaprumo
que indique recalque no solo.

Por isso pode-se concluir que o problema ¢ apenas de corrosdo eletroquimica da
armadura, porém como o estado de deterioracdo ¢ grande recomenda-se que seja feita a
recuperacdo estrutural nas partes afetadas e em seguida um reforgo nos pilares, desde as

fundacgdes até o nivel da laje de fundo.

10. RECUPERACAO ESTRUTURAL DA CAIXA DE AGUA:

A caixa da de agua elevada de Marco/Ce precisa ter seus pilares e vigas circulares,
inclusive a viga-cinta ao nivel do solo recuperadas. Os pilares devido ao estado de
deterioragdo devem ser recuperados e reforcados das fundacdes até o nivel do fundo da
cuba, segundo o projeto anexo e a metodologia e especificacdes técnicas descriminadas

a seguir:
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CNPJ 02.429.034/0001-21 CGF 06.264.256-1
10

DESCRICAO E SEQUENCIA DOS SERVICOS

Registrar a execu¢ao no CREA-CE

Montar o canteiro de obra. Fixar a placa de obra.

Escorar as vigas circulares nos trés niveis: do solo até o fundo da caixa de
agua. Usar 6 escoras em cada vdo de viga. Serdo 6x6x3= 108 escoras
metalicas.

Montar andaimes metalicos do nivel do solo até o nivel do fundo da caixa de
dgua. Serdo 3,14x6x4x3x1= 226 m3 de andaimes tipo fachadeiro.
Observacao: durante a recuperacao estrutural dos pilares, o nivel interno de
agua deve ser reduzido para a metade. Nao havera necessidade de reduzir o
volume de 4gua durante a recuperagdo estrutural das vigas.

Remover todo o reboco de todas as vigas circulares e de todos os pilares até
o nivel da laje de fundo.

Fazer a recuperacdo estrutural das vigas e pilares segundo a metodologia
descrita em seguida.

Apoés a recuperagdo da superestrutura, escavar em tornos dos pilares para
fixar novas barras de ago na fundacdo e fazer o reforco com graute
cimenticio aumentando as dimensdes dos pilares em cinco (5 cm) para cada
lado. A nova se¢do de concreto dos pilares sera de (20+5+5) x (50+5+5).
Fazer a cura do graute cimentico por sete dias.

Chapiscar (argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3).

10) Rebocar com argamassa de cimento e areia fina peneirado no trago 1:4 com

11

aditivo plastificante ou argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina
peneirada no traco 1:2:8.

) Apds 28 dias, aplicar selador acrilico e pintar com tinta acrilica.

12) Pintar o Logotipo da Cagece.

13

)Remocdo de andaimes, limpeza da obra e desmobilizacdo do canteiro de

obra.
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12. METODOLOGIA PARA REPARO ESTRUTURAL DA CAIXA DE
AGUA.

1. Escavar em torno dos pilares, fazer reparos se for necessario, reaterrar.
Montar andaimes para acesso aos locais de trabalho.

Colocar as escoras metalicas sob as vigas lajes até o nivel do fundo da cuba.
Retirar todo reboco dos pilares e vigas.

Identificar e demarcar as areas danificadas para fazer o reparo.

Cortar o concreto em torno das barras de ago oxidadas.

A o

Desoxidar os ferros expostos com jatos de areia e 4gua ou escovar acionadas

por furadeiras elétricas.

8. Onde necessario colocar novos estribos ou grampos de ago fixados no
concreto com adesivo estrutural a base de resinas epoxi.

9. Se a barra exposta tiver corroida em mais de 10% de desgaste no diametro,
colar uma nova barra para recompor a se¢ao original.

10. Aplicar inibidor de corrosdao em forma de tinta rica em zinco, propria para
reparos estruturais em armadura de concreto nas barras, como forma de dar
protecao catodica, em todos os ferros que estiverem ou forem expostos.

11. Reconstituir a camada de cobrimento com argamassa polimérica propria para
reparo estrutural se a espessura de reparo for menor que 3 cm (vigas e lajes).

12. Lavar com jato de agua todos os pilares.

13. Colocar as novas barras de ago (ver projeto)

14. Colocar forma de madeira e fazer o grauteamento com 5 cm de espessura

(pilares).

15. Pintura com tinta acrilica na cor branca.

13. RECUPERACAO DOS PILARES DO AERADOR

Os quatro tubos metalicos estdo com intensa corrosdo na capa externa do metal,

porém a espessura da parede que ¢ de 8 mm permite que estd ferrugem seja removida
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mecanicamente com talhadeira e posteriormente com jatos de areia e dgua sem afetar a
sua resisténcia e capacidade de carga.

Recomenda-se que o Aerador seja desmontado para substituir as chapas da base
dos quatros tubos e fazer a desoxidacdao e pinturas dos mesmos e a limpeza geral das
demais pegas.

Para a pintura dos materiais metéalicos deve-se inicialmente aplicar tinta

antioxidante a base de cromato de zinco e uma tinta esmalte sintético como acabamento.

14. CONSIDERACOES FINAIS

Os pilares do reservatorio elevado estdo num estdgio muito elevado de corrosao
da armadura, como se pode ver nas fotos em anexo a este laudo e necessita com
urgéncia serem reparados, reforcados e protegido da intensa umidade causada pelo
vizinho aerogerador.

Este por sua vez esta também com seus pilares formados por tubos metélicos
também com corrosao superficial intensa, especialmente na chapa metalica das bases.
Mas como a parede dos tubos € espessa, podem ser reparados e protegidos por pintura.

Mas as chapas das bases devem ser substituidas.

Fortaleza, 15 de novembro de 2016.

José Emidio Alexandrino Bezerra.

Engenheiro Civil, MSc
Crea-Ce 2672 D — RN 060.113.141-0.
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ANEXO I: ESPECIFICACOES DE MATERIAIS

Os materiais que devem ser usados na recuperacdo estrutural do REL de

Marco/Ce devem ser adquiridos de marcas reconhecidas, conforme a lista abaixo:

Adesivo estrutural
Adesivo epoxi bi-componente, sem solvente, de alta resisténcia, tixotropico,
proprio para colagem de ago ao concreto. Recomenda-se usar Comcresive 227 Poxy

Basf, Sikadur 31 Sika, Compound Adesivo Vedacit ou similar.

Graute cimenticio

Compostos a base de cimento Portland, agregados e aditivos que apresentam
grande fluidez, auto-adensaveis, isentos de retracdo e altas resisténcias bastante
utilizadas em reparos estruturais e chumbamento de equipamentos. SikaGrout Sika, V-1

Grauth Vedacit, Masterflow 320 Grout Basf, Betagrout Betumat ou similar.

Argamassa para reparos

Argamassas a base de cimento, areia e polimeros usadas para reparos de pouco
espessura. Segundo Bauer (2005) diferem-se dos grautes pela plasticidade e reologia
que as tornam proprias para aplicagdo manual. Recomenda-se a Argamassa Estrutural

250 Vedacit, SikaTop 122 Plus, Emaco S88 Basf ou similar.

Inibidor de corrosiao para armadura de concreto
Tintas anticorrosivas a base de resinas epoxi com alto teor de zinco que oferece
protecao catodica ao ago da armadura do concreto. Pode-se usar o Protetor de Armadura

Quartzolit Weber, Armatec ZN Vedacit, ou similar.
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Pintura da estrutura da caixa de agua
Com tinta acrilica de primeira linha, Coral, Ypiranga, Hipercor ou similar em

duas demaos, na cor branca, sem emassamento.

Pintura sobre aco
Lixamento para remog¢ao da ferrugem, aplicacdo de primer anti-oxidante a base
de cromato de zinco, Ferrolack da Ypiranga ou sumilar, e duas demais de tinta de

acabamento a base de esmalte sintético, Coralit da Coral ou similar.
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ANEXO II: CURRICULO DO AUTOR

JOSE EMIDIO ALEXANDRINO BEZERRA

Engenheiro Civil, Crea-Ce 2672 D, formado na UFC (1973).

Mestre em Engenharia de Produgéo pela Universidade Federal de Santa
Catarina (2000).

Professor na Universidade de Fortaleza — UNIFOR.

Sécio e Diretor da JEAB Construcdes e Reforgos Estruturais Ltda.;

Ex - Conselheiro do Crea-Ce. Ex — Diretor do Clube de Engenharia do
Ceara.

Autor do livro Estruturas de Concreto Armado — Patologia e Recuperagéo.
Responsavel por muitas obras de construgao civil, recuperacao e reforcos
estruturais.

Autor de muitos laudos técnicos e de inspecao predial.
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RELACAO DE LAUDOS ELABORADOS

o b v N o=

2

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

CAGECE — Reservatorio do Ancuri
CAGECE - Reservatorio Subterraneo de Benfica
CAGECE - Reservatorio Semi-Enterrado do Cocorote

CAGECE — Reservatorios Elevados do Cocorote

16

CAGECE — Departamento Metropolitano: Escritorio e Almoxarifado na Av.

Ant °. Sales, Fortaleza.
FUNCEME - Estudo para a Base do Radar Meteorolégico
FUNCEME - Abrigo para a Estagdo do Radar Meteoroldgico

RFFSA — Galpéo do Dit, Torre De Controle, Caixa Dagua De Mucuripe,

Ponte Sobre O Rio Poti.

TELECEARA — Edificio Sede na Av. Borges Melo, Fortaleza.
Casa do Dr. Claudio Narcélio M. Bezerra

CREA-CE - Estadio Castelao

Prefeitura Municipal de Fortaleza — Ginasio Paulo Sarazate
Prefeitura Municipal de Iguatu — Edificio Sede

PB Construgdes — Ponte sobre o Rio Acarau /Sobral

PB Construgdes — Arcos da Ponte sobre o Rio Acarau/Sobral
SAAE de Morada Nova — Reservatorio do Distrito de Rold&o
SAAE de Morada Nova — Reservatorios Elevados

SAAE de Sobral — Reservatério Semi-Enterrado

UNIMED - Edificio Sede Av. Santos Dumont

Construtora Granito Ltda — Piso da Disbel

Edificio Alexandrino

Edificio Leme

Edificio Diva Marinho

Edificio Antenor Gomes

Construtora LM Ltda — Shopping Aldeota, Garagem
Construtora LM Ltda — Shopping Avenida, 14 2 . pavimento
Construtora LM Ltda — Shopping Aldeota, Cinemas

Rua José de Franca Cabral, 430 Boa Vista.
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Prefeitura Municipal de Maracanau — Hospital de Maracanau.
Instituto Dr. José Frota / Dimens&o Engenharia Ltda — Centro de Nutricao
e Dietética
Jereissati Centros Comerciais S. A — Edificios Emilia e Marina
Imobiliaria LM Ltda — Edificio Shopping Dom Luis.
CAGECE - Reservatorios elevados do Conjunto Habitacional Eng®. José
Valter
CAGECE - Reservatério apoiado de Juazeiro do Norte — RAP 01.
LIBRA LIGAS DO BRASIL - planta industrial
VEGEFLORA - Galpao de Produgao
SIDERURGICA GERDAU CEARENSE — Tunel de Escéria
SIDERURGICA GERDAU CEARENSE - Coberta de um galpdo de
armazenagem.
SIDERURGICA GERDAU CEARENSE - Estrutura de um galpdo de
armazenagem atingido por veiculo.
ARMAFER - Telhado do galpao de produgao
SIDERURGICA GERDAU CEARENSE - Trincas na estrutura do Galp&o
do Forno a Gas Natural
Gestart Servicos e Representagdes Ltda — patologias nos apartamentos
1210 e 1310 do edificio Portal de Iracema.
CAGECE - Reservatorio de agua tratada do ETA Gaviao.
Construtora LM Ltda — Edificios Flor da Paisagem, Viena e Imperial Park.
CAGECE - Reservatério Elevado (antigo) do patio da Faculdade de
Direito UFC.
Edificio Emilia e Marinha.
Aeroporto Internacional Pinto Martins — Fissura no prédio.
CAGECE - Trinca nas estagdes de tratamento de agua de Crateus e
Jaburu.

CAGECE - Gradil de protecéao e isolamento do terreno da estacéo.
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Assembléia Legislativa do Ceara — Infiltragdo de agua e tratamento das
paredes externas em concreto aparente do plenario.
CAGECE - Reservatoério de agua tratada do ETA Gaviao
Edificio Juan Miro.
BNB — Centro Administrativo Getulio Vargas no Passaré.
Cine Sao Luis — Arq. Fausto Nilo e Delberg Ponce de Leon
Consorcio Construtor QGCC — Metrofor: Projeto de recuperacéo e reforgo
do Lord Hotel e Edificio Philomeno Gomes.
Edificio Meireles Residence Service — laudo sobre infiltracbes no
pavimento térreo.
Luis Uchoa — Estudo e parecer sobre trincas no Apartamento 102 do
Edificio Dom José llI.
SEINFRA/CE - Projeto de Rebaixamento da antiga Estacdo de
Parangaba.
Cartério Melo Jr. — prédios na Rua Governador Sampaio, Centro.
Macrobase Engenharia — IML concreto aparente.
Tribunal de Contas do Ceara — Assentamento ceramica fachada do
prédio-sede.
CAGECE - Laudo e projeto de recuperagdo dos canais de adugao na
Estacao de Pré-Condicionamento de Esgotos de Fortaleza.
Avaliacdo dos danos e recuperacao da Estatua de Padre Cicero, Horto,
Juazeiro do Norte.
UNIFOR - Avaliagcao das fissuras das paredes externas do NAMI
Prefeitura de Maracanau — laudo e projeto de recuperagdo e orgcamento
para a recuperagao do Ginasio Gustavo Barros, Pontilhdo na entrada da
Colonia Antonio Diogo e para o Monumento da escola Carlos Jereissati.
Procuradoria Geral de Justica do Estado do Ceara — laudo e projeto para
recuperacgéo estrutural do prédio do centro Administrativo Virgilio Tavora,

no Cambeba.
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Edificio Airton Fernandes — Parecer sobre a execucédo do revestimento
ceramico nas fachadas do prédio.
CAGECE - Laudo e projeto de recuperagao das estruturas dos canais,
elevatorias, gradeamento e desarenacédo e prédios da Administragao,
Subestacodes, Estacdo de Tratamento de Odores, Sopradores e Oficina na
EPC — Estacao de Pré-Condicionamento de Esgotos de Fortaleza.
Colégio José Recamonde no Bairro Alvaro Weyne - Fortaleza
Arquiteto Leonardo Fontenele — edifico do DNOCS na rua dos Tabajaras,
Praia de Iracema, Fortaleza.
Templo dos Mérmons no Bairro de Fatima — Fortaleza
Marize Jerbnimo Gomes, apartamento 401 do Condominio Morada dos
Coqueiros, Fortaleza.
Hospital Dr. Jodo Elisio de Holanda — antiga Clinica. Maracanau.
Estadio Alcides Santos, Fortaleza Esporte Club — Pici, Fortaleza, Ceara
Maciel Pimenta — apartamento 104 do Bloco IV do Condominio Liége na
Rua Marechal Deodoro 519 Benfica.
Rogério de Menezes de Carvalho Pires — apartamento 102 do Edificio Rio
Volga na Rua Joaquim Nabuco 184° Aldeota.
Condominio Liége, Bloco IV B — Rua Marechal Deodoro 519 Benfica.
Ed. Grand Place — Rua Tiburcio Cavalcante, 600. Aldeota
Ed Saint Patrick — Rua Andrade Furtado, 1311 Cocd. Fortaleza.
Ed Panorama — Rua Senador Jaguaribe, s/n. Centro. Fortaleza.
Ed. Almofala — Rua Dr. Gilberto Studart, 1540. Papicu. Fortaleza.
Ed. Atlantic Hills — Rua Gothardo Morais,155 Dunas. Fortaleza.
Prédio na Rua Guilherme Rocha, 326. Centro. Fortaleza.
Condominio Morada dos Coqueiros — Av. Expedicionarios. Fortaleza.
Bruno Coelho Cavalcanti — Rua Clemente Pereira,195 Paupina, Fortaleza.
Caixas de agua da Faculdade de Direito da UFC — GAU Guimaraes

Arquitetura e Urbanismo.

Rua José de Franca Cabral, 430 Boa Vista.
CEP: 60.867-580 - fone: (085) 3261-1740 e-mail jeabengenharia@hotmail.com
Fortaleza - Ceara



86.

87.

88.

89.
90.
91.

92.

93.

94.

95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

103.

JEAB CONSTRUGOES E REFORGOS ESTRUTURAIS LTDA
CNPJ 02.429.034/0001-21 CGF 06.264.256-1

20
DENIT — DELBERG ARQUITETOS ASSOCIADOS. BR 116 km 06
Cajazeiras. Fortaleza — Ceara
Policia Rodoviaria Federal 16° Superintendéncia - DELBERG ARQUITETOS
ASSOCIADOS. BR 116 km 06 Cajazeiras. Fortaleza — Ceara.
CONAB/COBAL Jardim América - DELBERG ARQUITETOS
ASSOCIADOS. Fortaleza — Ceara.
Ed. Village Del Mare — Rua Monsenhor Bruno 550. Meireles.
Shopping Center Iguatemi VI Ampliagéo. Fortaleza — Ceara.
Mariza Villar Kunz. Apartamento 1001 do Ed. Ramiro Milfont. Fortaleza —
Ceara.
Luiz Eduardo dos Santos. Passarela entre os apartamentos 501 e 502 do
Edificio Ramiro Milfont, Fortaleza — Ceara.
Assisténcia técnica a CMM na recuperagao da estrutura do Deck-garage
da IV Ampliagdo do Shopping Center Iguatemi Fortaleza.
Instituto Pacoti de Educacao Eireli — EPP. Av. Aguanhambi 710. Curso
Técnicos Apoena.
Ed. Lucia Melo — Av. Rui Barbosa, 748 Meireles.
Canal da Avenida Aguanambi — Architectus/SEINF/PMF.
Unifor, verificagao da resisténcia do prédio da Vice-reitoria de gradugao.
Ed. Maizé — Rua José Vilar. Fortaleza.
Ed. Dragao do Mar — Rua 08 de Setembro. Fortaleza.
Cagece. REL de Aquiraz, Ce.
Ed. Monsenhor Tabosa - Rua Antonio Augusto, 483. Meireles.
BNB — Caixa de agua do HUBINE, Centro Administrativo Presidente
Getulio Vargas, Passaré.
Ed. Palazzo di Firenze. Rua Joao Lobo F°, 163. Fatima. Construtora Lira
Coutinho. Fortaleza- Ceara.
Fortaleza, 15 de dezembro de 2016.
Eng°. Civil. MSc. José Emidio Alexandrino Bezerra.
Crea-Ce 2672 D — RN 060.113.141-0.

Rua José de Franca Cabral, 430 Boa Vista.
CEP: 60.867-580 - fone: (085) 3261-1740 e-mail jeabengenharia@hotmail.com
Fortaleza - Ceara



GRADIL DE PROTEGAO
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REALIZAR LIMPEZA E
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RECUPERACAO
ESC. 1/12.5

APLICAR GRAUTE

N1 6x10 98mm - 3,00

N2 6x10 9Bmm - 3,00

METODOLOGIA DE_RECUPERACAO

A caira do de Ggua elevada de Narco/Ce precisa ter seus piares ¢ vigas circulares, inclusive o viga—cinta a0
nivel do solo recuperadas. Os pilores devido oo estodo de deferioragio devem ser recuperados e reforgados dos
fundogies até o nivel do fundo da cuba, segundo o projeto anexo, o metodologia e especiicagdes  técnicas

descriminadas o sequir:

+  DESCRIGAO E SEQUENCIA DOS SERVIGOS

Registror o execuio no CREA-CE

Montar o canteiro de obra. Fixar a placa de obra.

Escorar as vigas circulares nos trés niveis: do solo até o fundo da caixa de Ggua. Usar 6 escoras em
cada éo de vigo. Serdo Gx6x3 = 108 escoras metdlicas.

-

Mortar andaimes metdlicos do nivel do solo oté o nivel do fundo da caxa de dgua. Serdo 3,14xExx3rl=
226 m3 de ondaimes fipo fachadeiro. Observagdo: durante o recuperagdo estrutural dos piares, o nivel
intemo de Ggua deve ser reduzido para o metade. Nio haverd necessidade de reduzr o volume de dgua

durante o recuperagio estrutural das vigos.

Remover todo o reboco de todas s vigas circulares e de todos os pilres oté o nivel da loje de fundo.

Fazer o recuperagio estrutural dos vigos e pilores segundo o metodologia descrita em seguido,

Apbs o recuperagio do superesirutura, escovor em tomos dos piores pora fixar novos barras de ago na

fundoggo e fazer o reforgo com graute cimenticio aumentando as dimenses dos pilres em cinco (5 om)

pora cada lodo. A nova segio de concreto dos pilares serd de (20+5+5) x (50+5+5).

8. Fazer o cura do groute cimentico por sete dios.

9. Chapiscar (argmossa de cimento e areia grossa no trago 1:3).

10Rebocar com orgamassa de cimento e areio fina peneirodo no trago 1:4 com aditivo plostificante ou
argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina peneirada no trago 1:2:8.

11.Ap6s 28 dios, aplcar selador acrflico e pintor com tinta cerfica.

12Pintor o Logotipo do Cagece.

13Remogio de andaimes, limpeza da obra & desmobilizagdo do canteiro de obra.

+ NETODOLOGIA PARA REPARO ESTRUTURAL DA CAIXA DE AGUA.

Escavar em tomo dos pilares, fazer reparos se for necessério, reaterrar
Montar andaimes para acesso aos locais de trabalho.
Colacar os escoros metdlicas sob os vigas lojes oté o nivel do fundo do cuba.

2

3

4

5. Retirar todo reboco dos pilares e vigas.

6. dentifcar e demarcar as Greas danificades para fazer o reparo.

7. Corlar o concreto em tomo das barras de ago oxidados.

8. Desoddar o ferros expostos com jatos de areia e gua ou escovar acionads por furadeiras eléticas.

9. Onde necesstrio colocar novos estribos ou grampos de a0 fixados o concreto com adesivo estrutural 3
base de resinas epéii

10Se a barra exposta ter coroda em mais de 10% de desgaste o didmelro, colar uma nova barra
para recompor o sego origial,

1.Agicor inbidor de comosdo em forma de tinto fica em zinco, propria para reparos estruturais em
armadura de concreto nas barrus, como forma de dar protegdo catddica, em todos os ferros que estiverem
ou forem expostos.

12Reconstitir o camada de cobrimento com argamassa  polimérica prépria para reparo estrutural se
espessura de reparo for menor que 3 cm (vigas e lajes).

13Lavor com jato de 8gua todos os pilares.

14Colocar os noves bamas de ago (ver projeto)

15Colacar fomna de madeira e fazer o grouteamento com 5 cm de espessura (plares).

16Pintura com tinta ccrfica no cor branca.
+ RECUPERAGRD DOS PILARES DO AERADOR

0s quatro tubos metgicos estdo com intensa corrosdo na capa externa do metal, porém o espessura da
parede que ¢ de 8 mm permite que estd ferrugem seja removida mecénicamente com talhadeira e posteriormente
com jatos de areia e Ggua sem afelor @ sua resisténcia @ capocidade de carga.

Recomenda-se que o Aerador sejo desmontado para substitir as chapas do base dos quatros tubos e fazer
a desosidagto e pinturas dos mesmos ¢ o limpeza geral dos demais pegs.

Para o pintura dos materiais metlicos deve—se inicidmente oplicar finta antioxidante @ base de cromato de
Zinca e uma tita esmalte sintétco como acabamento.

Autoria do Projeto Cliente:

JEAB

CAIXA D'AGUA
CAGECE - MARCO - CE

Eng. MSc JOSE EMIDIO ALEXANDRINO BEZERRA

CONSTRUGOES E
REFORGOS ESTRUTURAIS
LTDA

CREA - CE: 2672 D - RN: 060.113.141-0

Fase: PROJETO EXECUTIVO - REFORCO ESTRUTURAL

Assunto: VISTA CAIXA D'AGUA.

Prancha:

01/01

DET 01 / QUADROS DE FERROS E RESUMO.

DETALHES RECUPERACAO ESTRUTURAL

Data:
NOV / 2016

Rua, José da Franca Cabral, 430 - Boa vista - Fortaleza - CE - Brasil
CEP: 60876580 - Tel: (85) 32611740 / e-mail: jeabengenharia@hotmail.com

Desenho:  NICE HOLANDA ALEXANDRINO BEZERRA

Escala:
INDICADA

FORMATO A2(841x594mm)

CAU-CE: A-116698-0
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PARECER TECNICO

=
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

Cagece

RESERVATORIO ELEVADO DE MARCO - CEARA

Foto 1. REL de Marco/Ceara

Marco de 2018
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LAUDO TECNICO

1. CONTRATANTE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA — CAGECE
Av. Dr. Lauro Vieira, 1030 Vila Uniao
CNPJ 07.040.108/0001 —57. CEP 60420-280.

Fortaleza - Ceara

2. OBJETIVO DO PARECER

Analisar estado atual da estrutura da caixa de 4gua elevada — REL de Marco/Ce,

comparativamente as condi¢des na época do laudo feito em novembro de 2016.

3. DESCRICAO DO CONJUNTO

A Estagdo de Tratamento de Agua da cidade de Marco/Ce fica no cruzamento da
Av. Governador Raul Barbosa com a rodovia. Foto 2.

E formada pelo Reservatorio Apoiado — RAP 01 de 400 m® de 4gua, o
Reservatorio Elevado — REL de 280 m?, os trés filtros, o Aerador deposito de produtos

quimicos e sala de dosadores.

8
i

Rl

Foto 2. Vista aérea da ETA. Google Earth

Rua José de Franca Cabral, 430 Boa Vista.
CEP: 60.867-580 - fone: (085) 3261-1740 e-mail jeabengenharia@hotmail.com
Fortaleza - Ceara
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Segundo a CAGECE o REL tem 8,5 m de didmetro, 5,50 m de altura total e 4,70
de altura util, sendo capaz de armazenar 280 m3 de agua. A altura at¢ a base do
reservatorio é de 12 m e altura total de aproximadamente 17,50 metros até o topo. E
suportada por seis pilares de 20x50 cm que sdo contraventados por duas vigas-anéis
intermediarias de concreto armado com 20x50 cm de se¢do transversal, outra na base da
cuba e outra ao nivel do solo. O peso da estrutura pesa até o nivel do terreno ¢ de 60
toneladas.

O acesso ¢ feito por escadas metalicas tipo marinheiro com prote¢do contra

quedas até o topo do reservatorio, onde tem um gradil de proteg¢do na borda da laje.

4. ESTADO ATUAL DA CAIXA DE AGUA

Desde a vistoria feita em novembro de 2016, ha cerca de 1 ano e meio, portanto,
¢ visivel o aumento das areas expostas das armaduras de todos os pilares e do desgaste
nas barras de ago das armaduras causado pela corrosdo eletroquimica. As trincas nos
pilares e nos anéis de contraventamento também aumentaram em niimero e extensao.

A laje do fundo e as paredes laterais estdo em bom estado, sem fissuras
aparentes.

A escada metdlica tipo marinheiro ndo oferece mais condi¢des de uso pelo
mesmo motivo, o alto graus de desgaste.

A Figura 1 mostra trés fotos de novembro de 2016 e na Figura 2, fotos atuais,
marco de 2018 para comparagdo ¢ comprovacao do ritmo ¢ do grau de corrosdo da

armadura dos pilares.

Rua José de Franca Cabral, 430 Boa Vista.
CEP: 60.867-580 - fone: (085) 3261-1740 e-mail jeabengenharia@hotmail.com
Fortaleza - Ceara



JEAB CONSTRUGOES E REFORGOS ESTRUTURAIS LTDA
CNPJ 02.429.034/0001-21 CGF 06.264.256-1

Figura 2. Fotos de pilares em mar¢o de 2018

Rua José de Franca Cabral, 430 Boa Vista.
CEP: 60.867-580 - fone: (085) 3261-1740 e-mail jeabengenharia@hotmail.com
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Todos os seis pilares apresentam fissuras verticais em toda a sua altura. Essas
fissuras acompanham as barras de aco principais das armaduras. Onde a armadura ja
estd exposta, vé-se muitas barras de ago com diametro reduzido em bem mais de 10% e
algumas barras de ago partidas e/ou flambadas pela auséncia de estribos ou com estribos
partidos e soltos.

Na foto 3 vé-se o estado da armadura de um pilar e da cinta ao nivel do solo ¢
pode-se avaliar o grau de desgaste.

Os demais pilares estdo no mesmo estado de desgaste e fragilidade.

Foto 3. Pilar e cinta inferior com armaduras expostas.

O estado geral da superficie do concreto estd bastante desgastado, erodido e
impregnado por lodo e principalmente por produtos quimicos e possivelmente 6xidos de

ferros da tubulacdo do Aerador. Figuras 3 e 4.

Rua José de Franca Cabral, 430 Boa Vista.
CEP: 60.867-580 - fone: (085) 3261-1740 e-mail jeabengenharia@hotmail.com
Fortaleza - Ceara
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Figura 4. Outros pilares e estado da superficie do concreto

Rua José de Franca Cabral, 430 Boa Vista.
CEP: 60.867-580 - fone: (085) 3261-1740 e-mail jeabengenharia@hotmail.com
Fortaleza - Ceara



JEAB CONSTRUGOES E REFORGOS ESTRUTURAIS LTDA
CNPJ 02.429.034/0001-21 CGF 06.264.256-1

5.  CONCLUSAO SOBRE O ESTADO DA CAIXA DE AGUA

Tendo em vista o agravamento da deterioracdo geral dos pilares e anéis ¢
recomendavel ndo colocar 4gua no REL e providenciar o imediato escoramento para
compensar o forte desgaste dos pilares.

Este escoramento pode ser feito com escoras metalicas sob os anéis conforme foi
recomendado no laudo datado de novembro de 2016, porque ¢ a forma mais rapida de
aliviar a carga sobre os pilares.

Entretanto, o ideal ¢, combinar essas escoras com pelo menos quatro torres
metélicas tipo MillsTour, para dar mais estabilidade a estrutura, quando for fazer os
servicos de recuperagao estrutural, porque todos os pilares ja atingiram um grau critico
de fragilizagao.

As 106 escoras metalicas suportam o peso da estrutura (60 toneladas),
entretanto, durante a reparacdo sera necessario cortar o concreto danificado o que
enfraquecera mais ainda os pilares. Por isso, € importante fazer um pilar por vez e tomar
a precaucado de reforcar o escoramento com torres metalicas.

Lembrar que cada metro de altura da lamina de agua, acrescenta quase 60
toneladas ou 10 toneladas por pilar.

E importante também entender que colocar agua por 1 minuto ou
permanentemente ndo faz diferenca, porque mesmo por pouco tempo, a estrutura tem
que resistir a uma grande carga e os pilares estdo extremamente fragilizados, sendo,
portanto, um risco que nao se deve correr, porque a estrutura pode ultrapassar o estado
limite ultimo e ruir de forma imprevisivel.

Isto ¢ o que nos parece, salvo melhor juizo.

Fortaleza, 24 de margo de 2018.

José Emidio Alexandrino Bezerra.

Engenheiro Civil, MSc
Crea-Ce 2672 D — RN 060.113.141-0.

Rua José de Franca Cabral, 430 Boa Vista.
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART e ART OBRA / SERVICO ~
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 |t b2 b= A~ €, B REGISTRO/ANTES %0
TERMINO DA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara OBRA/SERVICO

N° CE20160130239

INICIAL
INDIVIDUAL
1. Responsavei Técnico
JOSE EMIDIO ALEXANDRINO BEZERRA
Titulo profissional: ENGENHEIRQ CHVIL RNP: 060113141-0
Empresa contratada: JEAB CONSTRUGOES E REFORGOS ESTRUTURAIS LTDA Registro: 25089-0
2, Contratante
Contratanie; COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF/CNPJ: 07.040.108/0098-80
AVENIDA Or LAURO VIEIRA CHAVES N®: 1030
Complemento: ' Bairro: VILA UNIAO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP; 60420280
Pais: Brasil '
Telefone: (85) 3101-1825 Emait: irilsmar.filho@cagece.com.br
Contrato: Nao especificado Celebrado em: 26/10/2016
Valor, R$ 8.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Acao Institucionalr NENHUMA - NAO OPTANTE
3. Dados da Obra/Servigo
Proprietério: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF/CNPJ: 07.040.108/0098-80
RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE N¢: 510
Complemento: Balrro: CENTRO
Cidade: Marco UF: CE CEP: 62560000
Telefone: (85} 31011825 Ermail: irismar.fitho@cagece.com.br
Coordenadas Geograficas: Latitude: 1 |ongitude: 4
Data de Inicio: 26/10/2016 Previs@o de término: 26/11/2016
Finalidade: SEM DEFINIGAD
4. Atividade Técnica
AZ - DIRECAC Quantidade Unidade
22 - LAUDO > RESOLUGAOD 1025 -> OBRAS E SERVICCS - CONSTRUGAQ CIVIL -> OBRAS 1,00 m3

HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS -» #1411 - ESTACAD ELEVATGRIA

Apts a concluséo das atividades lécnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

. 5. Ohservagoes

Inspegdc e faudo téenico sobre as condigfes do Reservatorio Elevado da cidade de Marco.

6. Declaragdes i /

— . 7.Entidade de Classe | / /

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARA (CEC)

! A AANA
JOS

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTC DO CEARA - CNPJ: 07.040.108/0098.80

B. Assinaturas

Declare seremn verdadeiras as informactes acima

de de

Local data

9. Informagodes

" A ART & valida somente guande quilada, mediante apresentag¢io do comprovanie do pagamenio ou conferéncia ne site do Crea.
* Somente & considerada valida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor
Valor da ART. R$ 74,37 Pago em: 22/11/2016 Nosso Namero: 8211554008

A autenticidade desta ART pode ser verficada em: hitps://forea-ce.sitac.com.bripublicol, com a chave: 720898
Impresso em: 23/11/2016 3s 08:22:13 por: . ip: 181.222.148.161




