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RELATORIO MENSAL DE QUALIDADE DA AGUA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE FORTALEZA - JULHO 2022

O abastecimento de agua de Fortaleza é garantido pelas EstacGes de Tratamento de agua do Gavido e Oeste
que utilizam agua dos Acudes Pacajus, Pacoti/Riachdo/Gavido, pertencentes a Bacia Metropolitana. Para
tornar-se apropriada ao consumo humano a agua oriunda desse conjunto de mananciais é submetida a um
tratamento de forma a adequa-la aos padrdes de potabilidade estabelecidos na Portaria de consolidagdo n°
5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.

Para cada etapa de producdo da dgua a CAGECE realiza o monitoramento da qualidade através da analise de
parametros fisicos, quimicos e bioldgicos, em quantidade e frequéncia de acordo com as exigéncias do
Ministério da Saude.

Agua Bruta captada no manancial - Antes de ser submetida ao tratamento a &gua bruta é
monitorada com relagdo a parametros fisicos, quimicos e bacterioldgicos; pesquisa regular da presenca de
substancias nocivas como metais pesados, agrotdxicos, assim como identificacdo e quantificacdo de
cianobactérias, bioensaios de toxicidade e analises de cianotoxinas.

ETA - Nas ETAs Gavido e Oeste, a cada duas horas sdo colhidas amostras da agua tratada para analise, de
forma a conduzir o tratamento para produgdo de dgua dentro dos padrées de potabilidade.

REDE DE DISTRIBUICI\O: Saindo da ETA, a agua tratada distribuida nas redes é monitorada pelo
Laboratdorio Central da CAGECE, onde diariamente sdo coletadas amostras em pontos estratégicos,
representativos e de interesse sanitario ao longo de toda a sua extensao.

Veja um resumo dos parametros basicos de controle de qualidade da agua na rede de
distribuicao, de Fortaleza no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022.

N©° de Amostras

PRC n° 5/GM/MS, de 28 de

Parametro Rede de Distribuigﬁo
setembro de 2017, Anexo XX
Exigidas Analisadas Em Conformidade

Turbidez 348 363 359 Max. 5,0 UT

Cor 348 363 358 Max. 15,0 uH

Cloro Residual Livre 348 363 363 Min. 0,2mg Cly/L
Coliformes Totais 348 363 363 Max. 5% das amostras
E. coli 348 363 363 Auséncia

Nota: PRC - Portaria de Consolidagdo
Obs: Detectadas anomalias, medidas corretivas sdo imediatamente tomadas para retorno a normalidade.
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