
  

Certificado de Conformidade Técnica

O Certificado de Conformidade Técnica – CCT, emitido pela Cagece, não a responsabiliza pela qualidade técnica dos materiais que o fornecedor, por ela certificado, venha a fornecer a terceiros.

A Cagece certifica que a empresa SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA portadora do CNPJ nº 
77.153.260/0013-65, obteve o Certificado de Conformidade Técnica de Fabricante, estando habilitado para o 
fornecimento dos produtos discriminados no verso deste certificado, e que estarão certificados por um 
período de 12 (doze) meses, a partir desta data.

_______________________________
Maria Regiane Araújo Cavalcante
Coordenadoria de Controle de Materiais

______________________________
Januaria Barbosa de Aguiar

Supervisão de Qualidade de Materiais

______________________________
Clazer Guimarães Lima

Gerente de Suprimentos

______________________________
Otávio Fernandes Frota

Superintendência de Gestão e Serviços 
Compartilhados

Certificado em 15 de Março de 2024.
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SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA.
CERTIFICADO EM 15/03/2024.

DESCRIÇÃO CAGECE
DESCRIÇÃO 

FORNECEDOR ESPECIFICAÇÃO
DATA DE 

INCLUSÃO/ALTERAÇÃO

CONJ.MOTOBOMBA SUBMERSIVEL; Q: VARM3/H; 
H: VAR MCA. 380V/60HZ

Bomba Submersível 
Modelo AS, PIRANHA, 
VUPX, XFP (PE1, PE2, 
PE3 e PE6), AFLX e AFP 
(M8 e M9). 

Bomba centrífuga submersível, modelos: AS, PIRANHA, 
VUPX, XFP (PE1, PE2, PE3 e PE6), AFLX e AFP (M8 e 
M9), características técnicas: vazão: 1 a 30.000 m³/h, 
potência: 1 a 600 kW, diâmetro de recalque: 32 a 1.200 
mm; Marcar : Sulzer 

INCLUSO EM 15/03/2024

CONJ.MOTOBOMBA SUBMERSIVEL; Q: VARM3/H; 
H: VAR MCA. 380V/60HZ

Bomba Submersível  
Modelos ABS AF, AFP, 
ROBUSTA, SCAVENGER 
“EJ”, JUMBO, UNI, XFP 
(PE4 e PE5). 

Bomba centrífuga submersível, modelos: AF, AFP, 
ROBUSTA, SCAVENGER “EJ”, JUMBO, UNI e XFP 
(PE4 e PE5), características técnicas: vazão: 0,5 a 
10.000 m³/h, potência: 0,37 a 600 kW, diâmetro de 
recalque: 32 a 800 mm; Marcar : Sulzer 

INCLUSO EM 15/03/2024

CONJ.MOTOBOMBA SUBMERSIVEL; Q: VARM3/H; 
H: VAR MCA. 380V/60HZ

Bomba Submersível   
Modelo RCP / XRCP 

Bomba centrífuga submersível, modelo: RCP, XRCP, 
características técnicas: vazão: 380 a 5.600 m³/h, 
potência: 3,2 a 25 kW, diâmetro de recalque: 250 a 800 
mm; Marcar : Sulzer 

INCLUSO EM 15/03/2024

CONJ.MOTOBOMBA SUBMERSIVEL; Q: VARM3/H; 
H: VAR MCA. 380V/60HZ

Bomba Submersível   
Modelo XJ / XJS 

Bomba centrífuga submersível, modelos: XJ e XJS, 
características técnicas: vazão: 0,5 a 1.200 m³/h, 
potência: 0,48 a 108 kW, diâmetro de recalque: 50 a 
200 mm; Marcar : Sulzer 

INCLUSO EM 15/03/2024

CMB CENTRIFUGA HORIZONTAL 
MANCALIZADA/MONOBLOCO SIMPLES ESTAGIO 
Q = VARM3H X H = VARMCA; RENDIMENTO MIN. 
DA BOMBA: 60%; 1750 RPM; NPSH REQ. MAX.:2,0 

Bomba Centrífuga 
Horizontal   Modelo FR 

Bomba centrífuga horizontal, modelos: FR, 
características técnicas: vazão: 5 a 65.000 m³/h, 
potência: 1 a 800 Kw, altura manométrica: 5 a 160 m, 
diâmetro de recalque: 25 a 600 mm; Marcar : Sulzer  

INCLUSO EM 15/03/2024

CMB CENTRIFUGA HORIZONTAL 
MANCALIZADA/MONOBLOCO SIMPLES ESTAGIO 
Q = VARM3H X H = VARMCA; RENDIMENTO MIN. 
DA BOMBA: 60%; 1750 RPM; NPSH REQ. MAX.:2,0 

Bomba Centrífuga Axial Bi-
Partida   Modelo Z22 / SMN 
/ SMD / SML 

Bomba centrífuga horizontal, modelos: Z22, 
características técnicas: vazão: 5 a 65.000 m³/h, altura 
manométrica: 5 a 160 m, diâmetro de recalque: 25 a 
600 mm; Marcar : Sulzer 

INCLUSO EM 15/03/2024

CMB CENTRIFUGA HORIZONTAL 
MANCALIZADA/MONOBLOCO SIMPLES ESTAGIO 
Q = VARM3H X H = VARMCA; RENDIMENTO MIN. 
DA BOMBA: 60%; 1750 RPM; NPSH REQ. MAX.:2,0 

Bomba Centrífuga 
Horizontal Modelo NB / 
NM / NK / FB / BK / BA/ BE/ 
BG / BM / SNS / A 

Bomba centrífuga horizontal, modelos: NB, NM, NK, BA, 
BE, FB, BK, BG, BM, SNS e A características técnicas: 
vazão: 2 a 10.000 m³/h, altura manométrica: 3 a 160 m, 
diâmetro de recalque: 25 a 600 mm; Marcar : Sulzer 

INCLUSO EM 15/03/2024

CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRIFUGA EIXO 
VERTICAL Q= VAR M3/H; H= VAR MCA

Bomba Vertical Multi-
Estágio   Modelo VMS 

Bomba centrífuga vertical mono ou multiestágios, 
modelo: VMS, características técnicas: vazão: 1 a 192 
m³/h, altura manométrica: 3 a 255 m, diâmetro de 
recalque: 3 a 600 mm; Marcar : Sulzer 

INCLUSO EM 15/03/2024

CMB CENTRIFUGA EIXO VERTICAL - TIPO 
TURBINA EIXO PROLONGADO 
Q=VARM3/H;HMAN=VARMCA;P=VARCV.

Bomba Vertical   Modelo 
JTS / SJT / BK 

Bombas verticais tipo turbina, modelos: JTS, SJT e BK 
características técnicas: vazão: 20 a 1500 m³/h, altura 
manométrica: 1 a 360 m, diâmetro de recalque: 300 a 
500 mm; Marcar : Sulzer 

INCLUSO EM 15/03/2024
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