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ESPECIFICAGAO TECNICA - CAPTAGAO FLUTUANTE
FLUTUANTE:
FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO HERMETICAMENTE FECHADO, COM SAIDA FLANGEADA, COM
WHF>ONO DE MATERIAIS WHF>ONO DE MATERIAIS RALO NA SUCGAO EQUIPADO COM CRIVO, TAMPA DE PROTEGAO DO MOTOR, EQUIPADO COM
SENSOR DE UMIDADE DO TIPO BOIA NO INTERIOR DO FLUTUANTE, COM CAMARAS
UANT. | DIAM. UANT. | DIAM. PREENCHIDAS COM ISOPOR (NAO PODENDO SER OCO); DOTADO DE CRIVO; NIVEL DA BOMBA
ITEM DESCRIMINACAO @Azbv (mm) ITEM DESCRIMINACAO @AE: (mm) EM RELAGAO AO NIVEL DA SUPERFICIE DO MANANCIAL: ABAIXO (BOMBA AFOGADA); FIXAGAO
NA SUCGAO COM ANEL—FLANGE DE AGO INSERIDO NO CONJUNTO FLUTUANTE; PARAFUSOS,
PORCAS, ARRUELAS E VERGALHOES EM AGO INOXIDAVEL; CASCO REFORGADO
POSSIBILITANDO O LASTREAMENTO "IN LOCO”; CAPOTA REMOVIVEL COM VENTILAGAOD PARA
ENTRADA ENTRADA MOTOR; ANILHAS DE FIXACAO EM ACO INOX, 04 OLHAIS DE SUSPENSAO EM ACO INOX
. FIXADOS A ESTRUTURA DO FLUTUANTE PERMITINDO SUA ELEVAGAQ; CAPACIDADE DE
OT | FLUTUANTE: Q=65.76 |/s, Hman=52.16mca, P=40Hp 1+IR B 12| CURVA 80" F'F COM FLANGES o 300 SOBRECARGA MINIMA DE 200KG; GARANTIA DE ESTABILIDADE _umm> MAROLAS DE ATE 50CM
DE ALTURA;
02 | *MANGOTE EM BORRACHA G/ FLANGES L=8.00m 01 300 13 | TUBO F*F* COM FLANGE E PONTA, L= 1.25m 01 300
MANGOTE:
03 | VALVULA DE RETENGAO 01 300 14 | cURVA 90" FF COM BOLSAS o1 300 FABRICADO EM BORRACHA MANDRIOLADA SEM ARAME INTERNO FLANGEADA DE ACORDO COM
NORMA DIN 2532 PN 10 FULL FACE, SEMI FLEXIVEL, COM ILHOS PARA FIXAGAO DO CABO
04 | VALVULA BORBOLETA 01 300 15 | T0CO TUBO DEF'F* COM PONTAS, L= 0.25m 01 300 mwﬂ%mwwwm_w,mﬂwﬁw%_m%ﬂ3mx,wo_ww3m%\._owm _wmmmﬂr__mmmmmr__um>m\wvm>oww CONJUNTO
05 | TUBO F°F* COM FLANGES, L= 3.00m 05 300 16 | REDUGAO FF COM BOLSAS 01 400x300
06 | CURVA 22° F'F" COM FLANGES 04 300 17 | TUBO DEF°F* COM PONTAS, L= 1.20m o1 400
1
07 | TUBO F°F* COM FLANGES, L= 1.50m 01 300 18 | TUBO DEF*F* COM BOLSA E PONTA, L= 6.00m 03 400 o
08 | TUBD FeF* COM FLANGES, L= 3.70m o1 300 19 | TUBO DEF'F* COM PONTAS, L= 5.40m of 400 ®  sm O |
!
09 | TE F'F" COM FLANGES 01 300X100 20 | TUBO DEF*F* COM BOLSA E PONTA, L= 1.35m 01 400 Il N° DESCRICAO DATA PROJETADO DESENHADO
N
10 | REGISTRO DE GAVETA CHATO COM CABEGOTE 01 100 21 | CURVA 45° F'F* COM BOLSAS 02 400 REVISAO
11 | VENTOSA SIMPLES 01 100 22 | TUBO DEF*F* COM PONTAS, L= 4.20m o1 400
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DESENHO | PRANCHAN®
DIRETORIA DE ENGENHARIA 03 01/02
GERENCIA DE PROJETOS
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CASCAVEL
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