RELAGCAO DE MATERIAL (01 CONJ. MOTO-BOMBA)
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\ / ESPECIFICAGAO TECNICA - CAPTAGAO FLUTUANTE
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_ \ /[ | CONJUNTO MOTOR BOMBA CENTRIFUGA DE EIXO VERTICAL, MONTADO SOBRE FLUTUANTE COM OS
J N SEGUINTES REQUISITOS MINIMOS OBRIGATORIOS:

[~] =] \ BOMBA:
s S MANGOTE MONQESTAGIO, ROTOR ACOPLADO DIRETAMENTE AO EIXO DO MQTOR (SEM ARTICULAGAO),

EXECUGAO VERTICAL, COM FLANGES DE SUCGCAO E RECALQUE HORIZONTAL LATERAL, MOTOR
ELETRICO NA VERTICAL SUPERIOR A BOMBA, CARCACA EM FERRO FUNDIDO, ROTOR EM AGO
INOXIDAVEL OU BRONZE (NORMA ASTM OU EQUIVALENTE) RADIAL OU AXIAL, DO TIPO
FECHADO, BALANCEADO ESTATICA E DINAMICAMENTE, ENCHAVETADO E FIXADO AO EIXO; EIXO
EM AGO CARBONO (NORMA ASTM OU EQUIVALENTE) RIGIDO, VEDAGAO AO EIXO ATRAVES DE
SELO MECANICO.

MANGOTE

FLUTUANTE - e

MOTOR:
MOTOR ELETRICO DE INDUGAO TRIFASICO, 4 POLOS (1750 RPM) OU 6 POLOS (1160 RPM),
380V, 60HZ, RENDIMENTO MINIMO DE 83%, IP 55.

FLUTUANTE:

FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO HERMETICAMENTE FECHADO, COM SAIDA FLANGEADA, COM

RALO NA SUCGAO EQUIPADO COM CRIVO, TAMPA DE PROTEGAO DO MOTOR, EQUIPADO COM
Ooxnﬁm _ >> <_m|_|> _I>|_|mx>_l ww SENSOR DE UMIDADE DO TIPO BOIA NO INTERIOR DO FLUTUANTE, COM CAMARAS

PREENCHIDAS COM ISOPOR (NAO PODENDO SER QCO); DOTADO DE CRIVO; NIVEL DA BOMBA

ESCALA 1:20 ESCALA 1:25 EM RELAGAO AO NIVEL DA SUPERFICIE DO MANANCIAL: ABAIXO (BOMBA AFOGADA); FIXAGAO
NA SUCGAO COM ANEL—FLANGE DE AGO INSERIDO NO CONJUNTO FLUTUANTE; PARAFUSOS,
PORCAS, ARRUELAS E VERGALHOES EM AGO INOXIDAVEL; CASCO REFORGADO
POSSIBILITANDO O LASTREAMENTO "IN LOCO”; CAPOTA REMOVIVEL COM VENTILAGAO PARA
MOTOR; ANILHAS DE FIXAGAO EM AGO INOX, 04 OLHAIS DE SUSPENSAO EM AGO INOX
FIXADOS A ESTRUTURA DO FLUTUANTE PERMITINDO SUA ELEVAGAO; CAPACIDADE DE
SOBRECARGA MINIMA DE 200KG; GARANTIA DE ESTABILIDADE PARA MAROLAS DE ATE 50CM
DE ALTURA;
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MANGOTE:
FABRICADO EM BORRACHA MANDRIOLADA SEM ARAME INTERNO FLANGEADA DE ACORDO COM
NORMA DIN 2532 PN 10 FULL FACE, SEMI FLEXIVEL, COM ILHOS PARA FIXAGAO DO CABO
ELETRICO, DIAMETRO 300mmx300mmx10.00m PARA INTERLIGACAO DO CONJUNTO
MOTOBOMBA AO BARRILETE EM F'F*, COM OS PARAFUSOS DE FIXAGAO.
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N° DESCRIGAQ DATA PROJETADO DESENHADO

[[[[[[[[[[[ REVISAO

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DESENHO [ PRANCHAN°

DIRETORIA DE ENGENHARIA
GERENCIA DE PROJETOS 03 02/02

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CASCAVEL

03 PROJETO BASICO

C CAPTACAO FLUTUANTE
agece VISTA SUPERIOR, CORTES E DETALHES

GERENCIA: ENG° RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO

COORDENACAO:| ENG° GERARDO FROTA NETO

PLANTA BAIXA

ESCALA 120 VISTA SUPERIOR PROJETO: ENG® LEONARDO CARVALHO DE SOUSA  RNP 061.186.371-5

ESCALA 1:20

DESENHO: JOAO MAURICIO ESCALA: | INDICADA

ARQUIVO: 03_SAA-AAB-PACAJUS-CASCAVEL_CAP Flutuante_02-02.dwg DATA: AGO/2018




