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1. OBJETIVO

Estabelece as diretrizes basicas para a elaboracao de projetos para sistemas de
abastecimento de agua (SAA) e de esgotamento sanitério (SES) a serem elaborados
ou analisados pela Cagece.

2. CAMPO DE APLICACAO

Aplica-se a todos os projetos elaborados e contratados pela Cagece e projetos de
terceiros que demandem aprovacao pela Cagece.

3. CONCEITOS

3.1 PROJETOS INTERNOS: constituem-se em projetos elaborados por profissionais
préprios ou terceirizados da Cagece;

3.2 PROJETOS CONTRATADOS: a titulo desta norma, é considerado projeto contratado
aqueles elaborados por empresa contratada pela Cagece;

3.3 PROJETOS DE TERCEIROS: constituem-se em projetos demandados externamente
para analise da Cagece;

3.4 Modalidades de Projeto

3.4.1 PROJETOS DE IMPLANTACAO: modalidade de projeto desenvolvido quando na
area beneficiada nao se verificar a existéncia de SAA e SES. Para esta modalidade,
faz-se necessaria elaboracdo e apresentacao de Anotacao de Responsabilidade
Técnica - ART.

3.4.2 PROJETOS DE AMPLIACAO: modalidade de projeto que aumenta a capacidade
de atendimento de um sistema ou de suas partes. Faz-se necessaria apresentacao
de Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART.

3.4.3 PROJETOS DE MELHORIA: modalidade de projeto que estabelece um conjunto
de acdes a serem realizadas em um sistema existente sem repercutir em aumento
de atendimento do mesmo e/ou de suas unidades. Faz-se necessaria a apresentacao
de Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART.

3.5 Modalidade de Adendo de Projeto



3.5.1 PROJETO DE ADEQUACAO: composto a partir de projeto jad existente que
objetiva adaptar em termos quantitativos os componentes de um sistema, sem
modificar sua concepcao original, de forma a adequda-lo aos recursos financeiros
disponibilizados. Exemplo: Um projeto de esgotamento sanitario abrange cinco sub-
bacias, quatro elevatérias e uma estacao de tratamento. Por limitacao de recursos
financeiros, elabora- se uma adequacao de projeto abrangendo duas bacias, trés
elevatérias e a estacdao de tratamento, sem alteracao, com orcamento especifico,
para entrada no 6rgao financiador. Neste caso, preserva-se a autoria do projeto
existente, nao sendo emitido a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART de quem
adequou o projeto.

3.5.2 PROJETO DE REFORMULACAO / READEQUACAO: objetiva adaptar uma ou mais
unidades do sistema a partir de um projeto existente. Exemplos: alteracao de
trechos de rede, mudanca de localizacao de uma unidade, mudanca de tecnologia,
etc. Fazse necessaria a apresentacao de Anotacao de Responsabilidade Técnica -
ART.

3.5.3 PROJETO DE COMPLEMENTACAO: modalidade de adendo de projeto que
acrescenta, exclusivamente, unidades, em todo ou parte, a um projeto existente.
Exemplo: inclusao de uma bacia de esgotamento ou unidades complementares de
tratamento. Faz-se necessaria a apresentacao de Anotacao de Responsabilidade
Técnica - ART.

3.6 Etapas / Niveis de Projeto

3.6.1 PROJETO CONCEITUAL: constitui documento elaborado a partir de projetos
semelhantes com o objetivo de estimativa de custo de um empreendimento, em
ordem de grandeza, para subsidiar tomadas de decisao e priorizacao de
empreendimentos.

3.6.2 SERVICOS DE CAMPO (SC): compreende visita de campo ou técnica,
levantamentos topograficos e estudos geotécnicos com a finalidade de fornecer
embasamento necessario para elaboracao do Projeto Técnico. Por otimizacdao de
atividades, os servicos de geotecnia ocorrem ap6és Estudo de Concepcao.

3.6.3 ESTUDO DE CONCEPCAO (EC): apresenta as diferentes alternativas de solucéo
levantadas para o projeto de um determinado sistema ou de sua parte, de
abrangéncia genérica, compativel qualitativamente e quantitativamente, fornecendo
embasamentos técnicos, econdmicos, sociais e ambientais a concepcao basica que
ird ser detalhada no Projeto Técnico Basico.

3.6.4 PROJETO TECNICO BASICO (PTB): conjunto de elementos necesséarios e
suficientes, com nivel de precisao adequado, para caracterizar a obra ou o servico,
ou o complexo de obras ou de servicos objeto de licitacao, elaborado com base nas
indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a
avaliacao do custo da obra e a definicao dos métodos e do prazo de execucao,
devendo conter os seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solucao escolhida, de forma a fornecer visao global da obra e

a identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;
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b) solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulacao ou de variantes durante as fases de
elaboracao do projeto executivo e de realizacao das obras e montagem;

c) identificacao dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar a obra, bem como suas especificacdes, de modo a assegurar os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua
€execucao;

d) informacdes que possibilitem o estudo e a deducao de métodos construtivos,
instalacdes provisodrias e condicdes organizacionais para a obra, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execucao;

e) subsidios para montagem do plano de licitacao e gestao da obra, compreendendo
a Sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacao e outros
dados necessarios em cada caso.

Art.42, inciso VIl da Lei Federal n2 13.303/2016.

3.6.5 PROJETO TECNICO EXECUTIVO (PTE): conjunto dos elementos necessarios e
suficientes a execucao completa da obra, de acordo com as normas pertinentes
(Art.42, inciso IX da Lei Federal n? 13.303/16). Deverd apresentar detalhamento em
nivel executivo de partes nao consideradas no Projeto Técnico Basico. No ambito da
Cagece, devera ser acrescentado ao Projeto Técnico Basico, no minimo, os projetos
de instalacbes elétricas, hidrossanitarias e projeto estrutural das unidades
componentes dos sistemas de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, que
demandem por estas definicoes.

3.6.6 PROJETO TECNICO SIMPLIFICADO (PS): corresponde a projetos elaborados por
ocasiao de programas sociais especificos que possuem apresentacao conforme
Termo de Referéncia do programa em questao ou da unidade gerenciadora da
Cagece.

3.7 DECLARACAO DE ANUENCIA DA PREFEITURA (DAP): documento no qual a
prefeitura declara estar de acordo com o Estudo de Concepcao ou projeto
apresentado e que as unidades atendem as Leis de Uso e Ocupacao do Solo do
municipio.

3.8 COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO E APROVACAO DE PROJETOS (CAAP):
comissao que tem a finalidade de acompanhar e aprovar os projetos elaborados ou
analisados pela Cagece, por meio de documento préprio orientado na Norma Interna
SPO 029 - Emissao do Termo de Aprovacao de Projetos - TAP;

3.9 TERMO DE APROVACAO DE PROJETO (TAP): documento a ser assinado na
aprovacao do Projeto Técnico, pela CAAP, conforme Norma Interna SPO 029 -
Emissao do Termo de Aprovacao de Projetos.

4. CARACTERISTICAS

4.1 A elaboracido do Projeto de Sistema de Abastecimento de Agua (SAA) e
Esgotamento Sanitario (SES) devera atender as Referéncias Normativas, conforme
apresentado nas Referéncias Normativas (item 4.2) a sequir:
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4.2 Referéncias Normativas

4.2.1 Normas da ABNT pertinentes a elaboracao de Projetos de Abastecimento de
Agua e Esgotamento Sanitario;

4.2.2 Caderno de Normas Técnicas para Projetos de Abastecimento de Agua e
Esgotamento Sanitario: volume de documentos disponibilizado no site oficial da
Cagece, conforme apresentado no Anexo |;

4.2.3 Projetos Padronizados da Cagece, conforme disponibilidade

4.2.4 Termo de Referéncia, no caso de projetos contratados pela Cagece.
4.2.5 Diretrizes de 6rgaos financiadores;

4.2.6 Manual de Encargos de Obras de Saneamento - MEOS;

4.3 Projetos Internos:

4.3.1 Quaisquer projetos de engenharia desenvolvidos dentro da Cagece deverao ser
encaminhados coépia digital para compor Arquivo Técnico da Cagece;

4.3.2 A Gproj nao se responsabiliza por projetos que nao foram objeto de analise da
geréncia;

4.3.3 O desenvolvimento de projetos de Abastecimento de Agua e de Esgotamento
Sanitario, pela Gproj, seguirao os procedimentos estabelecidos na SPO 029 - Emissao
do TAP, salvo indicacao da diretoria;

4.4 Projetos Contratados:

4.4.1 As condicdes de elaboracao, apresentacao, andlise e aprovacao da Cagece dos
projetos contratados serao regidas pelos respectivos contratos e Termos de
Referéncia;

4.5 Projetos de Terceiros

4.5.1 Deverao ser elaborados conforme as Referéncias Normativas Internas, em
especial a SPO 005 - Apresentacao de Projetos e SPO 006 - Elaboracao das Pecas
Graficas;

4.5.2 Deverd ser apresentada documentacdo comprobatéria de Orgdo Publico
(Prefeitura, Governo Estadual, Governo Federal, Instituicdes Publicas) para analise e
aprovacao pela Cagece;

4.5.3 Deverao ser atendidas as demais exigéncias apresentadas na Norma Interna
SPO 028 - Solicitacao de Servicos a Gproj;

4.6 O procedimento de analise encontra-se disponibilizado na Norma Interna SPO
028 - Solicitacdao de Servicos a Gproj e SPO 029 - Emissao do TAP. Projetos
contratados por instituicdes do governo a serem operados pela Companhia e que
demandem analise da Cagece, durante a elaboracdao do Termo de Referéncia,
deverao fazer referéncia as Normas Internas da empresa.

5. PROCEDIMENTO



5.1 Condicdes Gerais

5.1.1 Para entendimento dos processos envolvidos na elaboracao e andlise dos
projetos, pela Cagece, deverd ser consultadas as Normas Internas SPO 004 -
Diretrizes Gerais para elaboracao de Projetos e SPO 029 - Emissao do Termo de
Aprovacao de Projetos - TAP;

5.1.2 A consulta ao arquivo técnico da Cagece deverd seguir as recomendacdes da
Norma Interna SPO 003 - Normas de Utilizacao do Arquivo Técnico.

5.1.3 Os servicos topograficos deverao atender a Norma Interna SPO 007 -
Topografia e, no desenvolvimento dos Memoriais de Regularizacdes de Areas,
deverao ser seguidos as diretrizes da Norma Interna SPO 008 - Servicos de
Topografia voltados para Regularizacdo de Area.

5.1.4 A elaboracao do Estudo de Concepcao devera seguir as diretrizes da Norma
Interna SPO 012 - Estudo de Concepcao.

5.1.5 Os procedimentos, informacdes e apresentacao de relatdrio referente aos
estudos geotécnicos deverao obedecer as orientacdes da Norma Interna SPO 011 -
Estudos Geotécnicos.

5.1.6 A apresentacao dos Relatérios Técnicos e Pecas Graficas devera atender as
recomendacdes da Norma Interna SPO 005 - Apresentacao de Projetos e SPO 006 -
Elaboracao e Apresentacao de Pecas Graficas, respectivamente.

5.1.7 O dimensionamento e projeto das unidades que compde os Sistemas de
Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitério deverdo atender as normas
especificas da Cagece, conforme disposto no Anexo | desta norma.

5.2 Servicos de Campo

5.2.1 Os servicos de campo compreendem visita de campo ou técnica,
levantamentos topograficos inicial e complementar e servigcos de geotecnia;

5.2.2 Deverao ser realizados conforme Norma Interna SPO 007 - Topografia, SPO 011
- Estudos Geotécnicos, SPO 008 - Servicos de Topografia voltados para Regularizacao
de Area e SPO 029 - Emissdo do Termo de Aprovacado de Projetos - TAP;

5.2.3 Visita de Campo ou Visita Técnica: visa conhecer os problemas relacionados ao
abastecimento de dgua e esgotamento sanitario da localidade beneficiada, levantar
informacdes relativas ao seu desenvolvimento, esclarecer pontos de provavel
dificuldade na execucao do estudo/projeto e levantar possiveis impasses junto ao
poder publico e definir etapas de implantacao;

5.2.4 Servicos Topograficos:

5.2.4.1 Os servicos topograficos abrangem levantamentos planialtimétricos,
semicadastrais, de interferéncias, de pavimentacao, batimétricos e de regularizacao
de dreas, que deverao ser realizados conforme as normas SPO 007 e SPO 008;

5.2.4.2 No caso de servicos de topografia contratados, deverao ser obedecidos os
procedimentos constantes no respectivo Termo de Referéncia. Devera ser elaborado
Relatério de Servicos Topograficos, conforme recomendado pela Norma Interna SPO
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007, o qual serd submetido a analise pela Cagece. No caso de aprovacao, sera
emitido um Laudo de Conformidade Topogréfica;

5.2.4.3 Os servicos de topografia para projetos a serem elaborados internamente
pela Cagece deverao ser consolidados em Relatério de Servicos Topograficos
contendo, no minimo, cadernetas de campo e respectivos céalculos, croquis de
interferéncia e informacdes quanto ao tipo de pavimentacao; ou ainda: 0s servicos
de topografia elaborados internamente pela Cagece deverao ter documentacao
digital arquivada no servidor da geréncia, conforme estruturagao estabelecida, e os
croquis e demais documentos impressos deverao ser organizados para compor
acervo do Arquivo Técnico da Geréncia;

5.2.4.4 0O servico de topografia complementar podera ocorrer durante o
desenvolvimento da concepcao e projeto executivo engquanto que os estudos
geotécnicos serao desenvolvidos apdés o estudo de concepcdao, para embasar a
apresentacao do Projeto Executivo.

5.2.5 Servicos Geotécnicos:

5.2.5.1 Os servicos geotécnicos deverao ser elaborados e apresentados conforme
procedimentos estabelecidos na Norma Interna SPO 011 - Servicos Geotécnicos;

5.2.5.2 Devera ser realizado para caracterizacao de solo e subsolo objetivando
definicao de jazidas, projeto das lagoas de estabilizacao e reuso, projeto estrutural
das unidades do sistema (reservatérios, estacdes de tratamento, elevatdrias, blocos
de ancoragem, etc.) e pontos mais profundos da rede para subsidiar orcamento;

5.2.6 De uma forma geral, os servicos geotécnicos serao realizados apds a fase de
elaboracao do Estudo de Concepcao, sendo realizada reuniao entre representantes
de projeto, obra, operacao e unidade especialista para elaboracao de um Plano de
Sondagem, incluindo visita em campo para sua consolidacao;

5.2.7 Com o Plano de Sondagem definido, a unidade especialista contratard a
execucao dos Servicos Geotécnicos.

5.2.8 A contratada devera apresentar Relatério de Estudos Geotécnicos conforme
ESTRUTURA e APRESENTACAO definidos na SPO 011 - Servicos Geotécnicos, bem
como atender aos procedimentos estabelecidos nesta norma e no termo de
referéncia do contrato;

5.2.8.1 O Relatério de Estudos Geotécnicos devera ser entregue para andlise e
verificacao junto a unidade gerenciadora do contrato da Cagece;

5.2.8.2 Caso o Estudo Geotécnico nao seja aprovado a contratada deverd cumprir as
recomendacdes para aprovacao estabelecidas no laudo de analise e reencaminhar
volume corrigido e complementado para nova analise da Cagece. As sancdes
advindas de nao conformidade e atraso serao aplicadas conforme cldusulas
estabelecidas no contrato;

5.2.8.3 Apé6s andlise e aprovacao, sera emitido um Laudo de Conformidade
Geotécnica pela geréncia da Cagece responsavel pelo contrato.

5.3 Estudo de Concepcao / Estudo de Alternativas:
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5.3.1 O estudo de concepcao / Estudo de alternativas devera ser elaborado conforme
a Norma Interna SPO 012 - Estudo de Concepcao, SPO 029 - Emissao do Termo de
Aprovacao de Projetos (procedimentos) e Termo de Referéncia, no caso de projetos
contratados;

5.3.2 Compreenderd a formulacdao de alternativas técnicas para projetos de
abastecimento de dgua ou esgotamento sanitario, levando em consideracao os
aspectos técnicos, econdmicos, financeiros, sociais e ambientais;

5.3.3 No caso de projetos internos, sera desenvolvido estudo de alternativas,
considerando as possibilidades de solugdes levantadas e a justificativa referente
aquela adotada, bem como as decisdes de ordem superior. Este estudo devera
compor capitulo do projeto técnico basico e/ou executivo;

5.3.4 Apds aprovacao do estudo de concepcao/estudo de alternativas pelas partes
interessadas, cujas areas de interesse do projeto ja estarao previamente definidas, o
projetista deverd elaborar plano de sondagem conforme estabelece a Norma Interna
SPO 011 para subsidiar a elaboracao do Projeto Basico;

5.4 Projeto Técnico Basico (PTB):

5.4.1 O processo de elaboracdao e analise do Projeto Técnico Basico devera ocorrer
conforme estabelecido na Norma Interna SPO-029 e apresentado conforme a Norma
Interna SPO 005 - Apresentacao de Projetos e SPO 006 - Elaboracao de Pecas
Graficas;

5.4.2 O Projeto Técnico Basico sera elaborado de forma a atender aos requisitos
necessarios para captacao de recursos junto aos agentes financiadores, conforme
respectivos documentos normativos para elaboracao de projeto e referencial
normativo da Cagece, devendo ser desenvolvido a partir da alternativa viavel no
Estudo de Concepcao/Estudo de Alternativas, composto pelos elementos a seqguir:

5.4.2.1 VOLUME | - Relatério Técnico: apresenta as partes textuais que compde o
projeto, podendo ser apresentado em tomos distinto, com apresentacao atendendo a
Norma Interna SPO 005 - Apresentacao de Projetos.

5.4.2.2 VOLUME Il - Pecas Graficas: apresenta as pecas graficas elaboradas no
projeto, podendo ser apresentados em tomos distintos, com apresentacao
atendendo ao estabelecido na Norma Interna SPO 006 - Elaboracao e Apresentacao
de Pecas Gréaficas;

5.4.2.3 O Relatério Técnico e Pecas Graficas poderdo compor Volume Unico, desde
que nao prejudiguem a organizacao e manuseio do projeto.

5.5 Projeto Técnico Executivo (PTE):

5.5.1 O processo de elaboracao e analise do Projeto Técnico Executivo devera ocorrer
conforme estabelecido na Norma Interna SPO 029;

5.5.2 O Projeto Executivo devera ser composto de pelos seguintes volumes;

5.5.2.1 VOLUME | - Relatério Técnico: apresenta as partes textuais que compde o
projeto, podendo ser apresentado em tomos distinto, com apresentacao atendendo a
Norma Interna SPO 005 - Apresentacao de Projetos.
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5.5.2.2 VOLUME Il - Pecas Graficas: apresenta as pecas graficas elaboradas no
projeto, podendo ser apresentados em tomos distintos, com apresentacao
atendendo ao estabelecido na Norma Interna SPO 006 - Elaboracao e Apresentacao
de Pecas Gréaficas;

5.5.2.3 VOLUME Il - Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo: para
informacdes sobre sua composicao, consultar Norma Interna SPO 005 - Apresentacao
de Projetos;

5.5.2.4 VOLUME IV - Projeto de Instalacbes Prediais: para informacdes sobre sua
composicao, devera ser consultada Norma Interna SPO 005 - Apresentacao de
Projetos;

5.5.2.5 VOLUME V - Projeto Elétrico: para informacdes sobre sua composicao, devera
ser consultada a Norma Interna SPO.005 - Apresentacao de Projetos;

5.5.2.6 VOLUME VI - Projeto Estrutural: para informacdes sobre sua composicao,
devera ser consultada a Norma Interna SP0O.005 - Apresentacao de Projetos;

5.5.2.7 VOLUME VIl - Estudos Ambientais: devera ser consultada a Norma Interna
SPO 010 - Estudos Ambientais;

5.5.2.8 VOLUME VIII - Manual de Operacdes: para informacdes sobre sua composicao,
devera ser consultada a Norma Interna SPO 005 - Apresentacao de Projetos;

5.5.3 O Projeto Técnico Executivo sera elaborado a partir do Projeto Técnico
Basico, conforme necessidade, podendo ainda ser constituido de mais elementos
complementares, conforme porte da obra.

5.5.4 A elaboracao dos projetos complementares aqui ndo especificados, se dard
conforme especificidade da obra, devendo atender as Normas Técnicas Brasileiras da
ABNT atinentes ao assunto em questao.

5.5.5 Em caso de Projetos Contratados, sua exigéncia, bem como a metodologia de
analise e aprovacao estarao discriminados no respectivo Termo de Referéncia;

5.6 Projeto Técnico Simplificado (PTS):

5.6.1 O Projeto Técnico Simplificado serd elaborado a partir dos Termos de Referéncia
dos programas aos quais estao associados;

5.6.2 A elaboracdo do projeto devera levar em conta as peculiaridades do
saneamento para populacao de baixa renda, atendendo aos parametros
estabelecidos pelo programa (exemplo: valor maximo de investimento "per capita");

5.6.3 O processo de analise dos projetos devera ser realizado pela Unidade
Gerenciadora do Programa. A demanda de andlise pela Gproj devera ser
encaminhada para a Gplae para priorizacdo e o processo de analise, se cabivel,
devera proceder conforme a Norma Interna SPO 029 - Emissao do TAP;

5.6.4 Deverd ser evitada derivacdao de adutora cujo abastecimento da comunidade
em questao nao esteja previsto no projeto da adutora, conforme orienta a Norma
Interna SPO 037 - Regulamentacao da Excecao de Derivacao em Adutora.

5.7 Consideracoes



5.7.1 O escopo dos projetos foi definido a partir das principais exigéncias dos érgaos financiadores, podendo seu contetdo ser

adaptado ou complementado em caso de exigéncias especificas

6. RESPONSABILIDADE

O cumprimento da presente norma é de responsabilidade de todos os colaboradores
da Cagece, contratados ou terceiros que necessitem de aprovacao de projetos pela

Cagece.

7. VIGENCIA

Esta Norma Interna entrara em vigor a partir da data de sua homologacao no
sistema SE Suite.

8. OBSERVACAO

9. ANEXOS (opcional)

Anexo |: Relacao das Normas do Sistema de Projetos (SPO) e Obras da Cagece para
elaboracao de projetos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario;
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