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ANEXO IIIA: ESPECIFICAGOES DE BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTAIS
SUBSTITUIR CONJUNTO JA EXISTENTE OU SIM NAO
UTILIZAR COMO EQUIPAMENTO RESERVA?

SOMENTE SE FOR PARA SUBSTITUICAO (CASO EXISTA PAINE L DE COMANDO ELETRICO) OU
RESERVA INDICAR AS CARACTERISTICAS DO CONJUNTO ATUA L:

ROTACAO RPM
POTENCIA NOMINAL cVv
DIAMETRO DO RECALQUE POL
1. CONDICAO DE OPERACAO DA BOMBA

1.1 Vazéao m3/h
1.2 Rendimento minimo do conjunto %
1.3 Altura Manométrica Total (Recalque + sucgdo + P erdas Totais) m.c.a.
1.4 PH DO LIQUIDO A RECALCAR

1.5 NPSH disponivel m.c.a.

1.6 Liquido a recalcar Agua limpa Esgoto bruto
1.7 Vedacado Gaixeta Selo mecanico
1.8 Projeto das instalacdes Monobloco | tipo Mancal Back pull out

1.9 Curva do Sistema
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ANEXO IIIA: ESPECIFICACOES DE BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTAIS

2. MATERIAIS DOS COMPONENTES

2.1 Eixo (aco carbono, ago inox ...)

2.2 Corpo ou carcaga (fofo, ...)

2.3 Rotor (bronze, aco inox, fofo, ...)

2.4 Pintura (anti corrosiva, epoxi, ...)

3. MOTOR ELETRICO DO CONJUNTO CENTRIFUGO

[ 3.1 Ntimero de fases | monofésico 220 v |

| trifasico 380 v |

Motor elétrico de inducdo assincrono, de alto rend imento, com carcaca a prova de respingos,

e rotor em curto circuito conforme NBR 7084; 60 HZ; classe de isolamento F (155 °C); grau de

protecdo IP 54; para conjuntos acima de 40 cv o aco  plamento devera ser direto.

As propostas comerciais deverdo apresentar a curva do equipamento contendo o ponto de

operacdo solicitado, curva de rendimento e NPSHre  querido.

Outras observagfes que julgar necessario:

Nome do solicitante:
Unidade:
Data:
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