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BORNES

CABOS DE FORGA-TRIPOLAR BLINDADO
Cs/ CONDUTOR TERRA CONCENTRICO

(1> COBERTURA E ENCHIMENTOS EM PVC.

(2> BLINDAGEM EM FITA DE COBRE
APLICADA HELICOIDALMENTE.,
(3> CONDUTOR TERRA CONCENTRICO

EM COBRE ELETROLITICO
APLICADO HELICOIDALMENTE.,

(4> CONDUTORES FASE

EM COBRE ELETROLITICO, TEMPERA MOLE
ENCORDOAMENTO CLASSE S,

(5> ISOLAMENTO EM HEPR, 1000 V.

VEM DO QGBT )

CALHA METALICA
P/ PASSAGEM
DOS CABOS DE FORGA

VISTA INTERNA

\ VAI P/ O MOTOR

REVISAO

DATA

COMISSAO

GERENCIA Eng® RAUL TIGRE

COORDENAGAO | Eng® GERARDO FROTA NETO

PROJETO Eng® LEONALDO DA SILVA GOMES CREA 13.112-D
DESENHOS Eng® LEONALDO DA SILVA GOMES CREA 13.112-D ESCALA| S/E
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COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA |DESENHO [PRANCHA N
DIRETORIA DE ENGENHARIA
GERENCIA DE PROJETOS 01/02 (27/28

PAINEL C/ INVERSOR DE FREQUENCIA - EXPANSIVEL — ESQUEMA ELETRICO

DETALHES
DISPOSICAO INTERNA DA CALHA METALICA P/ PASSAGEM DOS CABOS DE FORCA
CABO TRIPOLAR BLINDADO C/ CONDUTOR TERRA CONCENTRICO (CABO DE FORCA)

IDENJHNTIHIOR QIRT N 0SPCE26Y: DA/DAL20REMREACSAD: 01



