EQUIPOTENCIALIZAGCAD E ATERRAMENTO DOS CABOS DE FORGA

PLACA DE MONTAGEM
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CABO BLINDADO TRIPOLAR C/ CONDUTOR TERRA CONCENTRICO - CABO DE FORGA.
UsSdO P/ INVERSOR DE FREQUENCIA.

ABRACADEIRA PARA FIXAGCAO DOS CABOS DE FORCGA:

MATERIAL: POLIAMIDA REFORCADA C/ FIBRA DE VIDRO

TEMPERATURA DE OPERAGCARO: ATE 120 GRAUS C.

FIXACAD: 2 PARAFUSOS C/ PORCAS E ARRUELAS EM ACO INOX.

REF.: TIPO SE-KIT, www.elpress.net

ABRACADEIRA PARA ATERRAMENTO DE MALHA DE BLINDAGEM - CABOS DE FORCA:
MATERIAL: MOLA DE ACO ZINCADO.

FIXACADO: 1 PARAFUSO C/ PORCA EM AGCO INOXIDAVEL.

REF. TIPO SKL, www.icotek.com

ABRACADEIRA PARA CONEXAO CONCENTRICA DO CONTUTOR TERRA - CABOS DE FORGA.
MATERIAL: ACO INOXIDAVEL 0OU GALVANIZADO.

FIXACADO: 1 PARAFUSO C/ PORCA EM AGCO INOXIDAVEL.

TERMINAL DE COMPRESSA0 P/ CONEXZXO DO CONDUTOR TERRA.

CONDUTOR TERRA (DERIVADO DO CONDUTOR CONCENTRICD).

CONDUTORES FASE.

PONTO DE Qu_z«@.h.m H@.u__m_w%%_umm_wwgm CROMADA (NA PLACA DE MONTAGEM),

REVISAO

DATA

COMISSAO

GERENCIA

Eng® RAUL TIGRE

COORDENAGAO

Eng® GERARDO FROTA NETO

PROJETO

Eng® LEONALDO DA SILVA GOMES CREA 13.112-D

DESENHOS

Eng® LEONALDO DA SILVA GOMES CREA 13.112-D

ESCALA

S/E

ARQUIVO

2018 10 SD—08 READEQUAGAO PAINEL INVERSOR.dwg

DATA

0ouUT/2020
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Cagece

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
DIRETORIA DE ENGENHARIA
GERENCIA DE PROJETOS

DESENHO
02/02

PRANCHA N
28/28

PAINEL C/ INVERSOR DE FREQUENCIA - EXPANSIVEL - ESQUEMA ELETRICO

DETALHES

EQUIPOTENCIALIZAGAO E ATERRAMENTO DOS CABOS DE FORCA
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