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; Tabela 1 — LISTA (BASICA*) DE COMPONENTES DO MODULO DE ENTRADA 4
COMPONENTE | DESCRIGAO CARACTERISICAS NOMIAIS FUNGAO
DE1 DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAXIA MOLDADA VER TABELA 4 PROTEGAO DO BARRAMENTO GERAL DO CCM — C/ MECANISMO DE ACIONAMENTO PELA PORTA E INTERTRAVAMENTO PELA ABERTURA DA MESMA
|| DE2 MINI—DISJUNTOR BIPOLAR 10 A / 380 VCA PROTEGAO DOS CIRCUITOS DE COMANDO, EXAUSTAO E ILUMINAGAO ||
DE3 MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A / 380 VCA PROTEGAO DO CIRCUTO DAS TOMADAS DE SERVIGO E DO CIRCUITO DE COMANDO EM 24 VCC
DE4 MINI—DISJUNTOR BIPOLAR 10 A / 380 VCA PROTEGAO DO CIRCUITO DE EXAUSTAO
DE5 MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A / 380 VCA PROTEGAO DO CIRCUTO DE ILUMINAGAO INTERNA
2 TIE TRAFO ISOLADOR 2 KW ALIMENTAGAO DOS CIRCUITOS DE COMANDO, EXAUSTAO E ILUMINAGKO 2
it TOMADA 2P+T PROPRIA PARA INSTALAGAO EM TRILHO DIN 10 A / 250 VCA ALIMENTAGAO DO CIRCUITO DE COMANDO
7 TOMADA 2P+T PROPRIA PARA INSTALAGAO EM TRILHO DIN 10 A / 250 VCA SERVIGO / RESERVA
|| F1 FONTE CHAVEADA DE TENSAO PROPRIA PARA INSTALAGKO EM TRILHO DIN | 230 VCA / 24 VCC / 10 A ALIMENTAGAO DO CIRCUITO DE COMANDO ||
UPS1 MODULO UPS 24 VCC / 20 A CARREGAMENTO DO MODULO BATERIA E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE EMERGENCIA
B1 BATERIA SELADA PROPRIA PARA INSTALAGAO EM PAINEL 24 VCC / 12 An FORNECIMENTO DE ENERGIA DE EMERGENCIA PARA O CIRCUITO DE COMANDO
KP CONTACTOR DE FORGA PRINCIPAL COM 4 CONTATOS AUXILIARES NA VER TABELA 4 ALIMENTAGAO GERAL DO CCM
3 KFCE CONTACTOR AUXILIAR ONA + 2NF DETECGAO DE ABERTURA DE PORTA 3
KS CONTACTOR AUXILIAR 4NA DETECGAO DE NIVEL DE SEGURANGAO
RRE RELE DE RETARDO NA ENERIGIZAGAO INA TEMPORIZAGAO DE RETARDO NA ENERGIZAGAO DO CCM
|| RNS RELE DE NIVEL INA TIPO ESVAZIAMENTO — DETECGAO DE NIVEL DE SEGURANGA ||
LET SINALEIRO LED DE PAINEL VERDE SINALIZAGAO DE NIVEL DE SEGURAGAO
LE2 SINALEIRO LED DE PAINEL AMARELO CONTACTOR PRINCIPAL (KP) ATUADO
CFCE CHAVE FIM DE CURSO INA CHAVE FIM DE CURSO PARA DETECGAO DE ABERTURA DO PAINEL
4 EE EXAUSTOR 110 m3/h EXAUSTAO 4
LE LUMINARIA LED PROPRIA PARA INSTALAGKO EM PAINEL 18 W ILUMINAGAO INTERNA DO PAINEL
CHE CHAVE COMUTADORA DE 5 POSIGOES - COMUTAGAO DE MODO DE OPERAGAO
- BILE BOTAO DE COMANDO SEM RETENGAO AZUL — 2NA TESTE DE LAMPADAS -
BR BOTAO DE COMANDO SEM RETENGAO VERMELHO — 1NA ACIONAMENTO MANUAL DO CONTACTOR PRINCIPAL KP
BE BOTAO DE COMANDO COM RETENGAO COGUMELO — 1INF DESLIGAMENTO EMERGENCIAL DOS CIRCUTOS DE COMANDO E FORGA
cPU CONTROLADOR LOGICO PROGRAMAVEL COM 1 PORTA ETHERNET VER FOLHA DE DADOS SUPERVISAO E CONTROLE DO CIRCUITO DE COMANDO, E PORTA DE ACESSO REMOTO
5 M16DI MODULO DE 16 ENTRADAS DIGITAIS P/ EXPANSAO DA CPU ENTRADAS 24 VCC SUPERVISAO DO CIRCUITO DE COMANDO 5
MOBDO MODULO DE 8 SAIDAS DIGITAIS P/ EXPANSO DA CPU SAIDAS 24 VCC ESTADO SOLIDO | CONTROLE DO CIRCUITO DE COMANDO
MSW MODULO SWITCH C/ 4 PORTAS ETHERNET P/ EXPANSAO DA CPU 10/100 Mbps CONEXAO REMOTA
— M485MDB MODULO SERIAL MODBUS—-RTU / RS-485 P/ EXPANSKO DA CPU VER FOLHA DE DADOS CONEXAO REMOTA —
RCA1 — RCA8 | RELE DE INTERFACE CC/CA 24 VCC / 230 VCA — 1 A INTERFACE DAS SAIDAS DIGITAIS DA CPU
PS—1/2 PROTETOR CONTRA SURTOS DE TENSKO CLASSE I+ VER FOLHA DE DADOS PROTEGAO CONTRA SURTOS NA ALIMENTAGAO DO PAINEL
PS—E1 PROTETOR CONTRA SURTOS DE TENSAO P/ REDE ETHERNET VER FOLHA DE DADOS PROTEGAO CONTRA SURTOS NO PONTO DE CONEXAO ETHERNET DO PAINEL
6 PS—S1 PROTETOR CONTRA SURTOS DE TENSKO P/ REDE SERIAL RS—485 VER FOLHA DE DADOS PROTEGAO CONTRA SURTOS NO PONTO DE CONEXAO SERIAL DO PAINEL 6
XE2.1 — XE2.2 | BORNE C/ TERMINAL DE PONTE DE LIGAGAO 220 VCA EXPANSAO DOS CIRCUITOS DE EXAUSTAO E ILUMINAGAO INTERNA
XE3.1 — XE2.24| BORNE C/ TERMINAL DE PONTE DE LIGAGAO PROPRIO PARA ATERRAMENTO | 380/220 VCA / 24 VCC ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZAGAO DAS CARCAGAS DOS EQUIPAMENTOS E BLINDAGEM DOS CABOS
— XE4.1 — XE47 | BORNE C/ TERMINAL DE PONTE DE LIGAGAO 24 vee ALIMENTAGAO DO CIRCUITO DE COMANDO EM 24 VCC —
XE5.1 — XE5.5 | BORNE C/ TERMINAL DE PONTE DE LIGAGAO 24 vCC ALIMENTAGAO DO CIRCUITO DE COMANDO EM 24 VCC (GND / O VCC)
XE6.1 — XE6.2 | BORNE C/ TERMINAL DE PONTE DE LIGAGAO 24 vCC EXPANSAO EXTERNA DO CIRCUTO DE COMANDO EM 24 VCC (DETECGAO DE ABERTURA DOS MODULOS)
XE6.3 — XE6.6 | BORNE C/ TERMINAL DE PONTE DE LIGAGAO 24 vCC EXPANSAO EXTERNA DO CIRCUITO DE COMANDO EM 24 VCC (HABILITA MODOS DE OPERAGAO MANUAL, AUTOMATICO NIVEL, AUTOMATICO HORARIO, CLP)
/ XE6.7 — XE6.8 | BORNE C/ TERMINAL DE PONTE DE LIGAGAO 24 vCC EXPANSAO EXTERNA DO CIRCUITO DE COMANDO EM 24 VCC (HABILITA MODOS DE OPERAGAO PID) /
XE7.1 BORNE FUSIVEL 24VCC /1A ALIMENTAGAO E PROTEGAO DO CIRCUITO DE COMANDO
. * A CONTRATADA PODERA MODIFICAR O PROJETO BASICO PROPOSTO NESTA SPO ATRAVES DO PROJETO EXECUTIVO DO PAINEL, QUE DEVERA SER APRESENTADO E APROVADO PELA CAGECE. .
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