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APRESENTACAO

Este documento, intitulado 7° RELATORIO - DESENVOLVIMENTO E ENTREGA DE
MODELO (SOFTWARES) DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO PDAA-JUABAR é
parte integrante da versdo final do PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA
DOS MUNICIPIOS DE JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA, PDAA-JUABAR,
elaborado para a Cagece - Companhia de Agua e Esgotos do Ceara pelo Consércio Hydros
Engenharia e Planejamento Ltda e Tecminas Engenharia Ltda, através do contrato n® 108/07 -
Proju/Cagece.

Conforme os Termos de Referéncia - TDR, o PDAA-JUABAR foi elaborado segundo uma
metodologia em que produtos intermediarios (ou relatérios) foram entregues a Cagece para
sua apreciacdo, analise e aprovacao, de modo a se ter um acompanhamento continuo dos
trabalhos (8° Relatorio). Este pendltimo relatério, 9° Relatdrio, contém, entdo, a versao final
do Plano Diretor e o ultimo, 0 10° Relatorio, contera sua sinopse.

Os relatorios finais que compde o PDAA-JUABAR sdo 0s seguintes:

e 1°Relatério:  Estudos Populacionais e de Uso e Ocupagéo do Solo;

2° Relatorio:  Estudo Ambiental das Areas de Influéncia, Avaliacido dos Pocos
Tubulares Existentes e Avaliacdo das Demandas a Serem Atendidas;

e 3°Relatério: Diagnéstico do Sistema Existente e Analise Hidraulica do
Macrossistema de Distribuicéo;

e 4°Relatério:  Avaliacdo Tecnica do Sistema de Controle e Automacao;

e 5°Relatério:  Avaliacdo Técnica dos Niveis de Perdas dos Sistemas Existentes de
Producdo e de Distribuicdo;

e 6°Relatério:  Prognéstico - Planejamento e Programa de Projetos e
Obras/Implantacdo, Ampliacdo e/ou Melhorias;

e 7°Relatério:  Desenvolvimento de Modelo (Softwares) de Planejamento e Gestdo do
PDAA;

e 8°Relatorio:  Versao Preliminar do PDAA;
e 9°Relatorio:  Versdo Final do PDAA;
e 10° Relatorio: Sinopse do PDAA.

Para este 7° Relatdrio apresenta-se uma versdo Unica para 0s municipios de Juazeiro do Norte
e Barbalha.
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1 SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO DO PDAA
1.1 INTRODUCAO

Gerenciar um Plano Diretor de forma automatizada é uma atividade que exige por parte da
Cagece a utilizacdo de um programa computacional que possua capacidade de fazer um
diagndstico do sistema de abastecimento de dgua em tempo real; sendo possivel avaliar se as
proposicoes feitas, por ocasido da elaboracao dos estudos continuam validas, corrigindo estas
proposicdes, quando necessario ao longo do tempo, de forma continua e automatizada.

A complementacdo da automacdo em Juazeiro e sua implantacdo em Babalha, juntamente
com a expansdo e adequacao dos sistemas de abastecimento de agua, permitirdo que essas
acoes proporcionem a medicao e leitura dos dados operacionais das unidades cadastradas nas
Estacbes de Medicdo e Controle - EMCs. Para o processamento, qual seja, 0 recebimento,
leitura e célculo dos indicadores pelo software haverd necessidade de transmissdo dos dados
das EMCs até o Centro de Controle Operacional - Cecop. Demais dados cadastrados no
software, provenientes do Plano Diretor de Abastecimento de Agua - PDAA, tais como
aqueles da producdo, reservacéo e distribuicdo, bem como do cronograma de obras e dados do
setor comercial, serdo processados integralmente pelo programa SisPDAA.

Apds a implantacdo das EMCs em Juazeiro e em Barbalha serd necessario o trabalho de um
especialista em informética para a parametrizacdo do banco de dados do SisPDAA com o
objetivo de se cadastrar as EMCs para o processamento dos dados dos medidores
operacionais, que serdo lidos e armazenados. Apds essa parametrizagdo, a leitura dos dados
daquela unidade passaré a ser realizada de forma automatizada.

Com a implantacdo do SisPDAA sera possivel a Cagece exercer um controle maior sobre a
execuco das obras estabelecidas no cronograma do Plano Diretor de Abastecimento de Agua
- PDAA, compatibilizando as propostas com a realidade do sistema de abastecimento de agua
- SAA. O SisPDAA possibilitard um controle mais efetivo das perdas observadas nos sistemas
de abastecimento de agua, acompanhamento de indicadores, tais como evolucgéo populacional,
incremento de ligacGes prediais e consumo per capita, entre outros pardmetros. Através da
analise do fator de utilizacdo das unidades, o SisPDAA podera emitir alertas quando este
verificar, de acordo com os parametros estabelecidos, que algum dos componentes do SAA
encontra-se proximo a sua capacidade maxima, possibilitando aos gestores do PDAA tomar
as devidas providéncias, que podem ser, por exemplo, a antecipacdo de obras previstas no
cronograma do PDAA correspondente.

O software é divido em trés fases ou modulos:
e Fase 1 - Mddulo de Gestdo e Consulta;
e Fase 2 - Mddulo Gestdo PDAA e Relatorios;

e Fase 3 - Modulo de Integragdo.



= sqece CH'HYDROS /| TEGHINAS

Macro
medicoes
CECOP

importacdo
e
exportacao

célculos e
relatérios

SISPDAA

Micro Geracdodo
o= cronograma
medicdes PDAA
Mainframe D
Fase 1 Fase 2

Figura 1.1 - Fases do Software

No modulo de gestdo e consulta 0s usuarios poderdo consultar os parametros e indicadores
monitorados pelo SisPDAA, de acordo com os periodos estabelecidos. Serdo realizados
calculos automaticos através dos dados importados do centro de controle para determinacéo
dos coeficientes do dia e hora de maior consumo, evolugdo das demandas do sistema,
monitoramento dos indicadores de perdas de agua, etc.

Nesse modulo, também serdo realizados os cadastros pertinentes ao sistema. Serdo inseridas
as redes troncos dos SAAs dos municipios de Barbalha e Juazeiro do Norte, os limites dos
setores de abastecimento e os limites dos futuros distritos de medicéo e controle - DMC.

No modulo de gestdo serd cadastrado o cronograma fisico-financeiro proposto no PDAA.
Com a ferramenta de gestdo e controle o cronograma tornar-se-a dindmico, pois este podera
ser atualizado, conforme as demandas do sistema forem evoluindo. Isto permitira o
acompanhamento e atualizacdo do cronograma de acordo com a evolugdo das demandas do
sistema. Também nesse mddulo poderdo ser cadastradas as intervengdes que por ventura
venham a ser feitas de acordo com o plano de investimentos da Cagece.

As redes tronco poderdo ser inseridas para a exportacdo de seus dados para o simulador
hidraulico.

Para que se obtenha o resultado pretendido no desenvolvimento dos trabalhos e para que se
tenha éxito no resultado final, o software devera dispor de:

e Cadastro de todas as unidades componentes dos SAAs da area abrangida pelos estudos,
que sera inserido sob a forma de banco de dados. Serdo cadastros fisicos e operacionais,
como os usualmente apresentados em Planos Diretores, com informagdes necessarias para
os diagndsticos que sdo as capacidades méaximas instaladas de cada unidade, tais como
vazdo, populacao atendida, etc.;
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« Indice de utilizacdo da unidade, que sera o quociente entre a capacidade demandada e a
capacidade maxima, obtida no cadastro. Quando a unidade atingir um percentual a ser
determinado pela equipe da Cagece, indicador esse proximo a capacidade maxima de
utilizacdo, os gestores terdo o indicativo para promover as intervengdes propostas. Em
outras palavras, todas as obras previstas no cronograma geral das obras do PDAA terdo seu
inicio sinalizado, quando o indice de utilizacdo da unidade existente se aproximar do valor
estabelecido pelos gestores da Cagece;

« Nas redes de abastecimento de agua, para o diagnostico das obras ou a determinacdo de
necessidades de ampliacdo de trechos sera avaliado o resultado do simulador hidraulico
(Epanet) que, atualizado com as demandas reais medidas, permitira identificar trechos com
velocidades indesejaveis, pressdes minimas inadequadas, resultando em vazdes
insuficientes, indicara os trechos que necessitardo de reforco;

o Tela com indice de utilizacdo, que sera associado a cada unidade. Isto significa ter em cada
ponto de carregamento a demanda de sua area de influéncia. Ser& associada também a
demanda prevista teorica, obtido atraves do PDAA.

No modulo de integracdo ocorrerd a interacdo dos bancos de dados utilizados pela Cagece
com o SisPDAA. Essa integracdo entre os bancos de dados tem como objetivo importar as
informacdes do setor comercial da Cagece e do Cecop para serem utilizados pelo SisPDAA.
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2 UT|L|ZA(;AO DO PROGRAMA SISPDAA
2.1 COMO GERENCIADOR DO CRONOGRAMA DE OBRAS

O Cronograma de obras previsto no Plano Diretor de Abastecimento de Agua - PDAA sera
cadastrado no software como planejamento inicial, com capacidade de atualizagbes em funcéo
das avaliacbes das demandas reais. Os indices previstos e reais poderdo ser mostrados
diretamente na tela de diagnéstico. Quando o indice se aproximar de 100%, o software emitira
o0 alerta de que as obras previstas para aquela unidade deverdo ser iniciadas. O cronograma
devera ser constantemente atualizado.

2.2 COMO INTERFACE COM O SIMULADOR OPERACIONAL

O software devera operar como um banco de dados permanente, fornecendo informacdes ao
simulador hidraulico do sistema (Epanet), permitindo a todo tempo a visdo da operacdo do
sistema, sendo atualizado sempre com os valores reais. As simulacdes serdo executadas com
as vazOes obtidas através do Centro de Controle Operacional - Cecop. Com essa ferramenta
ter-se-4 uma visdo do dia a dia, assim como com as vazdes atualizadas pelo consumo
micromedido do setor comercial.

A simulacdo permitird o conhecimento das pressdes ocorrentes nos diversos trechos em
analise e a conseqiente tomada de decisdes para a solucdo dos problemas. Pressdes abaixo
das previstas, comparando se com as medidas, deverdo ser captadas como indicadoras de
vazamentos, obstrugdes ou outras falhas eventuais.

Para analise de crescimento fora do previsto inicialmente pelo PDAA, basta acrescer a vazao
no esquema de célculo do simulador e os reflexos deste incremento serdo explicitados,
permitindo um diagnostico rapido das implicacGes desta obra ou empreendimento.

2.3 COMO ELEMENTO DE INTEGRACAO COM O SETOR COMERCIAL
(INDICES E PARAMETROS)

As atualizagOes necessarias para as demandas das diversas unidades serdo feitas com o0s
consumos micromedidos.

Desta forma, toda a atualizacdo de vazdes sera feita pela integracdo do consumo por Setor, e
para qualquer destas areas de interesse o software tera condi¢es de mostrar:

Populacéo;

Consumo doméstico;

Consumo comercial,

Consumo publico;

Consumo industrial,

Consumo total;

NuUmero de economias;

N° de Hab/domicilio;

Quota per capita média do setor.
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2.4 COMO ELEMENTO DE |NTEGRACAO COM O SISTEMA OPERACIONAL

O sistema operacional se integra ao SisPDAA na medida em que este programa recebe e
processa 0s dados operacionais, de forma a disponibilizar informacgdes importantes, tais
como:

Vazéo média de cada setor macromedido;
Vazado maxima didria;

Vazao maxima horéria;

Consumo mensal do setor;

Consumo Per capita médio macromedido;
Coeficiente K1 (dia de maximo consumo);
Coeficiente K2 (hora de maximo consumo).

2.5 COMO FERRAMENTA PARA CALCULO DE PERDAS

Com os elementos ja disponiveis, o software disponibilizara, por setor, o indice de perdas no
sistema de distribuicdo ou o indice de &4gua ndo faturada. Este indice sera obtido através do
consumo macromedido, em relacdo aos consumos micromedidos dos setores correspondentes.
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3 DETALHAMENTO DO SOFTWARE

O desenvolvimento do software possibilitara ao gestor do Plano Diretor de Abastecimento de
Agua - PDAA da Cagece obter os dados relevantes dos sistemas legados, visualizar os
indicadores de desempenho do SAA e alterar a programacdo do PDAA de acordo com a
necessidade observada.

A seguir, sdo descritas as funcionalidades principais do SisPDAA.

3.1 ATUALIZACAO DE CADASTROS

Setor de Abastecimento: Rotina responséavel pela obtencdo dos dados relativos a setores de
abastecimento no sistema de controle operacional da Cagece. Os setores de abastecimento sdo
macrorregifes definidas pela Cagece, onde é possivel medir o volume total distribuido,
através de um macromedidor, e o volume total fornecido aos usuérios, através do consumo
medido pelas ligacGes domiciliares.

Area de Carregamento: Rotina responsavel pela obtencdo dos dados relativos a areas de
carregamento, utilizadas para calculo das vazdes de interesse do projeto.

Setor Comercial: Rotina responsavel pela obtencdo dos dados relativos a setores comerciais
no sistema de informagOes comerciais da Cagece. Os setores comerciais séo divisdes dos
setores de abastecimento definidas pela Cagece para facilitar a obtencdo e tratamento das
informagdes de faturamento.

Unidade SAA: Rotina responsavel pela obtencdo dos dados relativos a unidades componentes
do Sistema de Abastecimento de Agua - SAA. Estas unidades podem ser de varios tipos, tais
como, reservatorios, Estagdo de Tratamento de Agua - ETA, redes de distribuic&o.

Consumo Micromedido: Rotina responsavel pela obtengdo dos dados da micromedicéo. Serdo
importados os dados de microconsumo disponibilizados pelo sistema de informagdes
comerciais da Cagece, tais como, quantidade de economias, volume consumido e volume
faturado. Estes serdo agrupados por setor de abastecimento e area de carregamento.

Consumo Macromedido: Rotina responsavel pela obtencdo dos dados da macromedic&o.
Serdo importados os dados de demanda distribuida para cada setor de abastecimento.

3.2 CONSULTAS

Setor Abastecimento: Tela onde serdo consultados os setores de abastecimento que fazem
parte do sistema de distribuicéo.

Area de Carregamento: Tela onde serdo consultadas as areas de carregamento que fazem parte
de um setor de abastecimento ou Distrito de Medi¢do e Controle - DMC. A consulta serd
realizada selecionando-se inicialmente o setor de abastecimento e, opcionalmente, o subsetor.

Unidade SAA: Tela onde serdo consultadas as unidades componentes do SAA. A consulta
sera realizada selecionando-se inicialmente o tipo da unidade (reservatorio, elevatoria, etc.)
e/ou o setor de abastecimento a que pertencem.
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3.3 PARAMETROS E INDICADORES

O SisPDAA devera disponibilizar informacdes gerenciais que possibilitardo a gestdo do
PDAA, bem como o planejamento das alteracbes necessarias nas propostas formuladas. As
principais informacg6es que estardo disponiveis sdo descritas a seguir.

Evolucdo Populacional: Tela para acompanhamento da evolugdo populacional ao longo dos
anos. Sera exibida a quantidade real de habitantes. A quantidade da populacdo serad obtida
através do numero de economias residenciais disponibilizado pelo sistema comercial da
Cagece, multiplicado por um pardmetro indicativo do numero médio de habitantes por
economia, e a previsdo sera obtida através da revisdo do PDAA vigente. A consulta sera
realizada para um determinado setor de abastecimento.

Evolucdo do Consumo: Tela para acompanhamento da evolucdo do volume consumido ao
longo dos anos. Os dados atuais serdo obtidos através da micro-medicdo disponibilizada pelo
sistema comercial da Cagece, e as previsoes através da revisao do PDAA vigente.

Vazdo: Tela para acompanhamento das vazdes médias, maximas diarias, medidas nos altimos
12 meses. Nesta tela serd realizado o calculo da média diaria da vazdo no periodo. Serdo
exibidas as vazdes, média, maxima, diaria e horaria, observadas num periodo de 12 meses. Os
dados serdo obtidos atraves do sistema de controle operacional da Cagece.

Coeficientes K1 e K2: Tela para acompanhamento dos volumes maximos distribuidos nos
ultimos 12 meses e suas relacdes. Os coeficientes K1 e K2 sdo as relagdes entre os volumes
maximos distribuidos e as médias distribuidas num periodo, porém, o coeficiente K1 é diario
e o coeficiente K2 é horéario. Serdo exibidos o K1, a media didria do volume, o volume
maximo diario, a data em que este foi registrado, o0 K2, a média horéria do volume, o volume
méaximo horario e a data em que este foi registrado. Todos esses dados terdo como periodo de
referéncia os Gltimos 12 meses.

Perda: Tela para acompanhamento do volume de agua perdido mensalmente nos Gltimos
12 meses. Considera-se perda a diferenca entre o volume de agua distribuido por um local de
origem e o efetivamente consumido por um local de destino. Nesta tela serdo mostrados os
calculos, consulta de perdas em diversos niveis, sejam eles, o setor, o subsetor, a area de
carregamento ou o consumo final. A consulta sera realizada selecionando-se o seu local de
origem, que podera ser um setor de abastecimento ou area de carregamento e o seu nivel. Sera
exibido o més/ano de referéncia.

Emissdo de Alerta: Funcionalidade para emissdo de alerta sinalizando que existem unidades
do SAA proximas do limite de sua utilizacdo. Caso haja alguma unidade com fator de
utilizacdo acima de um determinado valor de sua capacidade ou um periodo pré-estabelecido
para se atingir 100% de utilizacéo, sera exibido um aviso ao usuario do sistema informando
este fato, para que ele possa consultar o cronograma de obras e tomar as devidas providéncias.

Gestdo de Dados: Permitir a consulta, o cadastro e a manutencéo das informacg6es relativas as
revisdes do PDAA. Uma revisdo de um PDAA é um estudo feito para verificar sua adequacéo
a situacdo atual do SAA, verificando a evolugéo dos fatores que influenciam na demanda do
fornecimento de &gua e propondo uma série de alteragcdes na estrutura fisica do SAA, na
forma de cronograma, para que esse suporte, ao longo do periodo de vigéncia da revisdo, a
demanda projetada para ele.
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Revisdo: Permitird a consulta, cadastramento e manutencdo dos dados das revisdes realizadas
no PDAA ao longo do tempo. Contera informacGes, tais como: quem realizou a revisdo,
periodo de realizacdo da revisdo e periodo de vigéncia da revisdo. Para entrar em vigor uma
nova revisao do PDAA, o primeiro passo a ser realizado pelo gestor sera o cadastramento da
nova revisdo no sistema.

Cronograma: Tela que permitira a consulta, cadastramento e manutencdo dos dados dos
cronogramas de obras/ajustes criados pelas revisdes do PDAA. Cada revisdo do PDAA
propbe uma série de obras/ajustes para que a estrutura fisica do SAA suporte a demanda de
agua projetada para o periodo de vigéncia da revisdo. Essas alteracBes podem ser desde o
aumento da vazdo em determinada rede de distribuicdo até a constru¢cdo de um novo
reservatorio, por exemplo. Dentre os dados mais relevantes dessas alteracGes estdo a
precedéncia das obras, a data prevista de realizacdo, o custo, em qual unidade do SAA ela sera
executada e qual(is) setor(es) de abastecimento sera(do) beneficiado(s) pela sua execucéo.
Todas essas informacdes estardo disponiveis. A cada nova revisdo o usuario cadastrara as
obras/ajustes definidos por ele, juntamente com esses dados. Caso a unidade a qual a obra se
refere ndo esteja cadastrada no sistema (sinalizando que se trata de uma nova unidade a ser
construida), o usuario ira cadastra-la. Ao se iniciar uma obra o usuario devera sinalizar isso no
sistema. A consulta sera realizada selecionando-se inicialmente uma revisdo e um setor de
abastecimento e/ou uma unidade do SAA.

Simulacdo Hidraulica: Os dados serdo exportados para alimentar o simulador hidraulico com
os dados gerados pelo sistema. Esta tela solicitara a execugdo de um servigo que exportara 0s
dados do sistema para o software de simulacdo hidraulica. Quando o gestor fizer uma
solicitacdo, os dados serdo gravados para consulta posterior. Caso ocorra erro na exportacéo,
isso serd sinalizado.

3.4 RELATORIOS GERENCIAIS

Disponibilizar, no formato de relatorios, as informag6es necessarias para 0 monitoramento e
planejamento do SAA.

Evolucdo Populacional: Relatoério, para acompanhamento da evolugcdo populacional ao longo
dos anos. A consulta sera realizada para um determinado setor de abastecimento e, se existir,
uma area de carregamento.

Evolucdo do Consumo: Relatdrio para acompanhamento da evolu¢do do volume consumido
ao longo dos anos. A consulta sera realizada para um determinado setor.

Vazdo: Relatério para acompanhamento das vazdes medias e maximas medidas nos ultimos
12 meses. Serdo exibidas as vaz6es médias e maximas observadas num periodo de 12 meses.
A consulta sera realizada para um determinado setor de abastecimento.

Coeficientes K1 e K2: Relatorio para acompanhamento dos volumes maximos distribuidos
nos Ultimos 12 meses e suas relacdes. Serdo exibidos o coeficiente K1, a média diaria do
volume, o volume maximo diario, a data em que este foi registrado, o coeficiente K2, a média
horéria do volume, o volume maximo horéario e a data em que este foi registrado. Todos esses
dados terdo como periodo de referéncia os Ultimos 12 meses. A consulta sera realizada para
um determinado setor de abastecimento e/ou area de carregamento.
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Perdas: Relatdrio para acompanhamento do volume de dgua perdido mensalmente nos ultimos
12 meses. A consulta sera realizada selecionando-se o seu local de origem que podera, por
exemplo, ser um setor. Serd exibido o més/ano de referéncia. Todos esses dados terdo como
periodo de referéncia os Gltimos 12 meses.
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4 PARTES INTEGRANTES DO SOFTWARE

O software foi desenvolvido utilizando a linguagem JAVA® podendo ser implantado em
sistemas operacionais WINDOWS ou LINUX. As informacdes sdo armazenadas em banco de
dados PostGreSQL 8.4 e tem interface com o simulador hidraulico (Epanet).

Nos anexos sdo apresentados 0s seguintes documentos que descrevem a arquitetura do
programa SisPDAA, suas funcdes, além do manual de usuério.

Anexo 1: Requisitos funcionais: documento entregue no inicio dos trabalhos com a finalidade
de descrever as etapas de elaboragéo do software e sua interface com os programas utilizados
pela Cagece, a descricdo de cada painel (tela) e o codigo de cada funcdo executada pelo
programa SisPDAA.

Anexo 2: Especifica¢bes Funcionais: documento que descreve de forma andlitica cada fungéo
que esta autorizada a realizar tal tarefa e quais 0s passos necessarios para sua conclusao.

Anexo 3: Manual do Usuério: documento elaborado para a compreensdo do programa, onde
cada uma das funcdes do programa é descrita detalhadamente.
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SISTEMA DE GESTAO DE PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SISPDAA)

1. Introdug¢ao

1.1. Visao geral deste documento

O objetivo principal deste documento é identificar o Sistema de Gestdo do Plano Diretor de
Abastecimento de Agua (SisPDAA), juntamente com seu escopo, esclarecendo o problema a
ser solucionado e as expectativas dos usudrios em relagdo ao sistema. Essas inten¢des devem
ser explicitadas para que se possa analisar a viabilidade no seu atendimento total ou parcial,
bem como o custo para o seu atendimento, em termos de tempo e aloca¢do de recursos.

1.2. Apresentacao
Para facilitar o entendimento, este documento estd dividido nas seguintes sec¢des:

2. Visdo Geral - apresenta a descrigdo geral do sistema através da descri¢do, objetivo,
usuarios envolvidos e sistemas relacionados.

3. Requisitos — detalhamento dos requisitos funcionais do sistema, especificando os seus
objetivos, tipos e prioridades.

1.2 Convencgoes, termos e abreviacoes

1.2.1 Abreviacoes
e RFXX - Requisito Funcional, onde XX é o nimero sequiencial do mesmo.
e NFXX - Requisito Nao Funcional, onde XX é o nimero seqtliencial do mesmo.

1.2.2 Prioridade dos Requisitos
A prioridade dos requisitos esta dividida em:

e Alta - é o requisito sem o qual o sistema ndo entra em funcionamento. Requisitos de
alta prioridade sdo requisitos imprescindiveis, que tém que ser implementados
impreterivelmente.

e Meédia - é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma
nao satisfatdria. Requisitos de média prioridade devem ser implementados, mas, se
nao forem, o sistema podera ser implantado e usado.

e Baixa - é o requisito que ndo compromete as funcionalidades bdsicas do sistema, isto
é, o sistema pode funcionar de forma satisfatéria sem ele. Requisitos de baixa
prioridade sdo requisitos que podem ser deixados para versdes posteriores do sistema,
caso nao haja tempo habil para implementda-los na versao que esta sendo especificada.

www.ivoryit.com.br
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1.2.3 Categoria dos Requisitos

e Evidente — deve executar, e o usudrio deve ter conhecimento da sua execugdo. Sdo as
fungGes que sdo inicializadas e fornecem resposta ao usudrio.

e Oculta — deve executar, mas ndo deve ser visivel para os usuarios. Isso vale para
servigos técnicos subjacentes, tais como reduzir a quantidade do estoque quando a
venda é concluida.

¢ Melhoria — opcional, sdo fungdes que ndo impactam no funcionamento do sistema e
implementam uma melhoria ou aumento na facilidade do uso do sistema.

2. Visao Geral do Sistema

2.1. Objetivo do Projeto
Este sistema tem como objetivo dotar a CAGECE de mecanismos para monitorar, controlar e
adequar, de acordo com a realidade, o seu Plano Diretor de Abastecimento de Agua (PDAA).

Isso se faz possivel devido a capacidade do sistema de recolher dados dos diversos sistemas
legados (tais como histérico de medi¢des de vazdo e pressao em componentes da rede de
abastecimento e histérico de medi¢cdes de valor consumido por economia), seguida da
capacidade de transformar esses dados em informagdes (tais como picos de consumo em
determinada regido, curva de evolucdao da populagdo e curva de perda de agua) e entdo
apresentd-las em um formato de facil compreensao.

A partir desse momento, os gestores do sistema de abastecimento (SA) tém em maos a
capacidade de analisar o SA numericamente e subjetivamente, tanto a situagdo atual quanto
projecGes sobre demanda futura, aplicando o conhecimento adquirido para adequar o PDAA
ao longo do seu periodo de vigéncia e manté-lo sempre condizente com a realidade.

2.2. Usuarios envolvidos
e Usudrio: Pessoa que possui acesso ao sistema (tem login e senha) e nele consegue
realizar consultas sobre os dados consolidados pelo sistema.
e Super-usuario: Pessoa que possui acesso ao sistema e que além das funcionalidades
disponiveis aos usudrios consegue alterar as configuracbes de funcionamento do
sistema.

2.3. Sistemas relacionados
e CECOP —fornece os dados de macro-medigao para o sistema.
¢ Sistema Comercial — fornece os dados de micro-medic¢ao para o sistema.

www.ivoryit.com.br
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3. Requisitos

3.1.Requisitos funcionais

3.1.1. Integracao de Dados

Cddigo Descricao Prioridade | Categoria
RF01 Importar localidade Alta Oculta
Importar registros de locais do CECOP (exemplo: cidades, unidades de negdcio, setores de
abastecimento e sub-setores de abastecimento).

RF02 Importar micro-medidores Alta Oculta
Importar registros de medi¢gGes sobre usuarios e seus consumos do Sistema Comercial
(exemplo: quantidade de economias e volume faturado).

RFO3 ' Importar macro-medidores ' Alta ' Oculta
Importar registros de medicdes provenientes das unidades do sistema de abastecimento do
CECOP (exemplo: vazdo e volume distribuido).

RF04 ' Importar EP’s ' Alta ' Oculta
Importar registros de EP’s do CECOP
RFO5 | Executar importacdes ' Alta ' Oculta

Executar RFO1, RF02, RF03 e RF01 a cada dia 10 do més corrente.

www.iveryit.com.br




SISTEMA DE GESTAO DE PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SISPDAA)

<) vory it

3.1.2. Painel Gestor de Dados

Cédigo Descricao Prioridade | Categoria
RF06 Manter localidades Média Evidente

Listar, cadastrar, alterar, indisponibilizar e visualizar registros de locais (exemplo: cidades,
unidades de negdcio, setores de abastecimento e sub-setores de abastecimento).

RFO7 - Manter EP’s e unidades Alta ' Evidente

Listar, cadastrar, alterar, indisponibilizar e visualizar registros de EP’s e unidades (exemplo:
Reservatérios, ETA's, Redes de Distribuicdo). Os campos dos registros de cada unidade
dependem do tipo de unidade RF41.

RFO8 . Alterar fator habitante por domicilio Alta . Evidente
RF09 Manter previsdao de evolugdo populacional Alta Evidente
Listar, cadastrar, alterar, indisponibilizar e visualizar registros de previsdo de evolugao
populacional.
RF10 . Manter valores totais do cronograma do PDAA Alta . Evidente
Alterar e visualizar registro do valor e duracao total do cronograma PDAA.

Manter atividades e sub-atividades do cronograma @ Alta Evidente
RF11

do PDAA

Cadastrar, alterar e indisponibilizar atividades, sub-atividades relacionadas e etapas
relacionadas. Cada etapa terd duracdao mensal. Uma sub-atividade conterd uma ou mais etapas
subseqtientes ou ndo. Cada atividade contera inUmeras sub-etapas.
Exibir atividades e sub-atividades do cronograma do = Alta Evidente
PDAA
Exibir e cronograma como uma matriz onde nas linhas estdo contidas todas as atividades/sub-
atividades, nas colunas os meses dentro do periodo informado (paginado anualmente) e nas
células o valor financeiro e a porcentagem representativa da etapa da atividade dentro do
projeto naquele més. A ultima coluna serd um totalizador dos valores das etapas da atividade.
A Ultima linha sera um totalizador (parcial e acumulado) dos valores das etapas definidas para
aquele ano. As células da matriz terao sua cor de fundo dependente do estado em que se
encontra a etapa da atividade. Os estados possiveis e suas respectivas cores sdo:

* Etapa pronta para execugdo — verde

e Etapa ajustada para atender um alerta esperando por confirmagao —amarela

e Etapa com ajuste recusado para atender um alerta — cinza

e Etapa ainda ndo executada, mas com tempo de término ja excedido — vermelho

RF12

3.1.3. Painel de Apoio Operacional/Comercial

Cddigo Descricdo Prioridade | Categoria
RF13 Listar locais Alta Evidente
RF14 Buscar local Média Evidente
Buscar um local a partir de um trecho do seu nome.

RF15 . Alterar janela de tempo Alta . Evidente
Definir o periodo que sera considerado durante a andlise dos parametros.

RF16 - Selecionar parametros Alta . Evidente
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Permitir selecionar um ou mais tipo de parametros a serem gerados durante a analise

RF17 Exibir parametros Alta Evidente
Gerar parametros dos tipos selecionados (RF16) a partir das medi¢des contidas na janela de
tempo (RF15) de um determinado local selecionado pelo usuario na lista. Exibir os parametros
em formato grafico e de tabela.

RF18 Exibir detalhes do parametro Média Evidente
Mostrar as medicGes (agrupadas pela média medida durante uma hora) de um determinado
parametro em um determinado més, selecionados pelo usuario na exibicdao dos parametros.
RF19 Exibir informacdo geografica dos locais Média Evidente
Mostrar os limites geograficos dos locais em um mapa (usando Google Maps API).

3.1.4. Painel de Capacidade

Cédigo Descricao Prioridade | Categoria
RF20 Listar unidades Alta Evidente
RF21 Buscar unidade Média Evidente
Permitir a busca de uma unidade a partir de um trecho do seu nome.

RF22 Alterar janela de tempo Alta Evidente
Como o RF15, definir o periodo que sera considerado durante a analise dos parametros.

RF23 Selecionar parametros Alta Evidente
Como o RF16, selecionar um ou mais tipo de parametros a serem gerados durante a analise.
RF24 . Exibir pardmetros  Alta . Evidente

Gerar parametros dos tipos selecionados (RF23) a partir das medi¢Ges contidas na janela de
tempo (RF22) de uma determinada unidade selecionada pelo usuario na lista. Exibir os
parametros em formato grafico e de tabela.

RF25 . Exibir detalhes do parametro - Média . Evidente

Como o RF18, mostrar as medi¢des (agrupadas pela média referente ao periodo de uma hora)
de um determinado parametro em um determinado més, selecionados pelo usuario na
exibicao dos parametros.

RF26 . Manter alertas Alta . Evidente

Listar, cadastrar, alterar, indisponibilizar e visualizar registros de alertas informando que a
capacidade maxima de uma determinada unidade esta sendo atingida.

Ajustar atividades e sub-atividades do cronograma | Alta Evidente

do PDAA
Criar uma revisdo do cronograma do PDAA justificada por um alerta selecionado. Na revisao é
permitido cadastrar e alterar atividades e sub-atividades e cadastrar, alterar e indisponibilizar
etapas relacionadas. Cada etapa tera duracao mensal. Uma sub-atividade contera uma ou mais
etapas subseqientes ou ndo. Cada atividade conterd iniUmeras sub-etapas.

RF28 . Aprovar revisdo . Alta . Evidente

Alterar as atividades, sub-atividades e etapas do cronograma de acordo com a revisdo gerada
no RF27. Registra um entrada no log informando os valores anteriores a aprovagao da revisao.

RF29 .~ Negar revisdo Alta . Evidente

RF27
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Descartar uma revisao registrada no RF27.

RF30 | Exportar unidades para EPANET ' Alta | Evidente
Criar arquivo de texto que possa ser importado pelo sistema EPANET. O arquivo gerado
contera os atributos das unidades pertinentes de acordo com a configuracao feita em RF44.
RF31 | Exibir informag&o geografica das unidades - Média | Evidente
Mostrar os limites geograficos das unidades em um mapa (usando Google Maps API).

3.1.5. Painel Gestor PDAA

Cddigo Descricdo Prioridade | Categoria
RF32 Ajustar atividades e sub-atividades do cronograma = Alta Evidente
do PDAA

Criar uma revisdo justificada do cronograma do PDAA. Na revisdo é permitido cadastrar e
alterar atividades e sub-atividades e cadastrar, alterar e indisponibilizar etapas relacionadas.
Cada etapa terd duracdo mensal. Uma sub-atividade conterd uma ou mais etapas
subseqlientes ou ndo. Cada atividade contera inUmeras sub-etapas.
Exibir atividades e sub-atividades do cronograma do Alta Evidente
PDAA
Como o RF12, exibir o cronograma como uma matriz, onde nas linhas estdo contidas todas as
atividades/sub-atividades, nas colunas os meses dentro do periodo informado (paginado
anualmente) e nas células o valor financeiro e a porcentagem representativa da etapa da
atividade dentro do projeto naquele més. A Ultima coluna serd um totalizador dos valores das
etapas da atividade.
A Ultima linha serd um totalizador (parcial e acumulado) dos valores das etapas definidas para
aquele ano. As células da matriz terdo sua cor de fundo dependente do estado em que se
encontra a etapa da atividade. Os estados possiveis e suas respectivas cores sao:

* Etapa pronta para execugdo — verde

e Etapa ajustada para atender um alerta esperando por confirmagao —amarela

e Etapa com ajuste recusado para atender um alerta — cinza

e Etapa ainda ndo executada, mas com tempo de término ja excedido — vermelho.
RF34 Aprovar revisao Alta . Evidente
Como no RF28, alterar as atividades, sub-atividades e etapas do cronograma de acordo com a
revisdo gerada no RF33. Registra uma entrada no log informando os valores anteriores a
aprovacgao da revisao.

RF33

RF35 Negar revisao Alta . Evidente
Como no RF29, descartar uma revisao registrada no RN33.
RF36 ~ Encerrar etapa Alta '~ Evidente

Informar a data de conclusdo da etapa. Sua porcentagem deve compor a porcentagem
concluida da atividade em que esta contida.

RF37 .~ Encerrar sub-atividade Alta . Oculta
Alterar a data da ativacdo da unidade afetada pela sub-atividade. Deixar de exibir a sub-
atividade no cronograma. A sub-atividade serd encerrada automaticamente quando todas as
suas etapas estiverem encerradas (RF36).
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3.1.6. Painel Relatorio

Cédigo Descricao Prioridade | Categoria
RF38 Gerar relatdrio Alta Evidente

Gerar relatério de um determinado parametro, em um determinado local, num determinado
periodo. No relatdrio, os valores serao exibidos em formato de grafico e de tabela.

3.1.7. Painel Administracao

Cédigo Descricao Prioridade | Categoria
RF39 Manter usuarios

Listar, cadastrar alterar, indisponibilizar e visualizar registros de usuarlos e super- usuarlos
RF40 . Manter tipos de atributo ' '

Listar, cadastrar alterar, indisponibilizar e visualizar registros de tlpos de atrlbutos que
poderdo ser relacionados a tipos de unidades (RF41) (exemplo: poténcia, diametro, rugosidade
e cota)

RF41 . Manter tipos de unidade = -

Listar, cadastrar, alterar, indisponibilizar e visualizar registros de tlpos de unldade que
indicardo quais atributos estardo disponiveis durante o cadastro da unidade e que forma
geométrica possw a unidade (ponto ou linha) (exemplo: EP, bomba, ETA e linha de recalque)
RF42 . Manter tipos de local 1 :

Listar, cadastrar alterar, indisponibilizar e visualizar registros de tipos de local (exemplo:
localidade, setor de abastecimento, unidade de negdcio).

RF43 . Manter tipos de componentes do EPANET _ :

Listar, cadastrar alterar, indisponibilizar e visualizar registros de posswels tag’s do arquivo de
exportacao para o EPANET.

RF44 . Manter configuracdes de exportacao do EPANET -

Listar, cadastrar alterar, indisponibilizar e visualizar registros da assouagao de uma tag do
arquivo de exportacdo para EPANET (exemplo: [PUMP], [RESEVOIR] e [JUNCTIONS] e uma
unidade, assim como os atributos e parametros dessa.

3.2.Requisitos nao-funcionais

Cddigo Descricdo Prioridade
RNO1 Ser compativel com Internet Explorer nas versdes 6, 7 e 8 (com modo  Alta

de compatibilidade ativo).
Utilizar ferramentas sob licenca de uso livre, de preferéncia com Alta
codigo aberto.
RNO3 Utilizar a plataforma Java. Alta

RNO2
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SISTEMA DE GESTAO DE PLANO DIRETOR DE ABA STECIMENTO DE AGUA (SISPDAA)

1. Introducao

Este documento tem o objetivo de apresentar a organizacdo dos Casos de Uso do
Projeto SISPDAA (Sistema de gestédo de plano de abastecimento de agua), a partir da
listagem dos atores identificados, dos casos de usos, e também as pré e pos-condicdes
para um ideal funcionamento do sistema.

2.  Listagem dos Atores

Identificamos dois tipos de usuérios para os casos de uso do Sistema SISPDAA, que
séao:

* Super-usuario; e

* Usuario.

3.  Especificacdes dos Casos de Uso

3.1 Manutencéo de locais — Cadigo SisPDAA00O1
Breve Descri¢do
Destina-se a manutencao de locais.
Atores
Este caso de uso é de uso exclusivo de um Super Usuério.
Pré-Condi¢cbes
» Os atores devem estar logados no sistema e com acesso a funcao.

» Deve haver pelo menos um tipo de local cadastrado.
» Deve haver pelo menos uma localidade cadastrada no campo Contido em.
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Fluxo de Eventos
INCLUSAO DE NOVOS LOCAIS

e Fluxo Béasico

Super-usuario Sistema
1. Seleciona a op¢do Novo.

2. Retorna a tela de insercdo de locais.

3. Fornece as informacdes de acordo
com os dados contidos na Tabela 01.
4. Clica em Salvar.

5. Verifica se os campos de obrigatérios
estdo preenchidos.

6. Verifica se as coordenadas do
poligono séo validas.

7. Armazena os dados relativos ao local.

8. Informa ao Super-usuario que o
registro foi salvo com sucesso.

9. Atualiza a listagem de locais.

ALTERACAO DE LOCAIS CADASTRADOS

e Fluxo Béasico

Super-usuario Sistema

1. Seleciona no painel localizado a

esquerda o local cujos dados deseja
modificar.

2. Retorna os dados do local cadastrado.

3. Modifica as informagfes desejadas de
acordo com os dados contidos na
Tabela 01.

4. Clica em Salvar.

5. Verifica se os campos de obrigatérios
estdo preenchidos.

6. Verifica se as coordenadas do
poligono séo validas.

7. Armazena as alteracbes dos dados
relativos ao local.

8. Informa ao Super-usudrio que o
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registro foi salvo com sucesso.
9. Atualiza a listagem de locais.

* Fluxos Alternativos

5. Campos de preenchimento obrigatorio ndo foram preenchidos

Super-usuario Sistema

a) Envia um alerta ao ator de que o(s)
campo(s) devem ser preenchidos.
b) Os dados ndo séo salvos.

6. Coordenadas do poligono invélidas

Super-usuario Sistema

a) Informa um valor invalido para o
campo Poligono.

b) Envia um alerta ao ator de que o
valor fornecido é invalido para um
poligono.

c) Os dados ndo sao salvos.

EXCLUSAO DE LOCAIS CADASTRADOS

* Fluxo Basico

Super-usuario Sistema

1. Seleciona no painel localizado a
esquerda o(s) local(is) cujos dados
deseja apagar.

2. Clica em Apagar.

3. Retorna  uma  mensagem de
confirmacéo.

4. Confirma a exclusao, selecionando a
opcéao SIM.

5. Exclui as informacdes referentes ao(s)
registro(s) selecionado(s).

Informa a exclusdo do(s) registro(s).
Atualiza a listagem de locais.

No

www.ivoryit.com.br




SISTEMA DE GESTAO DE PLANO DIRETOR DE ABA STECIMENTO DE AGUA (SISPDAA)

* Fluxos Alternativos

Descartar alteracGes

Super-usuario Sistema
1. Seleciona a opg¢do  "Descartar
Alteracdes".

2. As modificacdes (desde a ultima vez
que o registro foi salvo) serado
desfeitas.

3. Atela atualizada é exibida ao ator.

Requerimentos Especiais

N&o aplicavel.

P6s-Condigoes

Local incluido, se as regras de validacao forem satisfeitas.

Pontos de Extensao

Nenhum.

Tabela 01

Campo Tipo Valores Obrigatoriedade

Tipo Selecdo Simples Listagem de tipos | Sim
cadastrados

Contido em Selegdo Simples Listagem de locais | Sim
cadastrados

Nome Texto Sim

Poligono Poligono Sim

Visivel Sele¢do Simples Sim/N&o Sim
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3.2 Manutenc¢éo de Unidades — Codigo SisPDAA002
Breve Descricdo

Destina-se a manutencao de unidades.
Atores

Este caso de uso é de uso exclusivo de um Super Usuério.
Pré-Condi¢cbes

» Os atores devem estar logados no sistema e com acesso a funcao.
» Deve haver pelo menos um tipo de unidade cadastrada.
* Deve haver pelo menos um local cadastrado.

Fluxo de Eventos

INCLUSAO DE NOVAS UNIDADES

e Fluxo Béasico

Super-usuario Sistema
1. Seleciona a op¢édo Novo.

2. Retorna a tela de insercdo de
unidades.

3. Informa as informa¢Bes de acordo
com os dados contidos na Tabela 02,
e de acordo com o Tipo de Unidade,
os atributos relacionados.

4. Clica em Salvar.

5. Verifica se os campos de obrigatérios
estdo preenchidos.

6. Verifica se as coordenadas de posicao
sédo validas.

7. Armazena os dados relativos a
unidade.

8. Informa ao Super-usuario que o
registro foi salvo com sucesso.

9. Atualiza a listagem de unidades.
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ALTERACAO DE UNIDADES CADASTRADAS

e Fluxo Béasico

Super-usuario Sistema

1. Seleciona no painel localizado a

esquerda a unidade cujos dados
deseja modificar.

2. Retorna os dados e atributos
relacionados a unidade selecionada.

3. Modifica as informacgdes desejadas de
acordo com os dados contidos na
Tabela 02.

4. Clica em Salvar.

5. Verifica se 0os campos de obrigatérios
estao preenchidos.

6. Verifica se as coordenadas de posi¢éo
sdo vélidas.

7. Armazena os dados relativos a
unidade.

8. Informa ao Super-usuario que o
registro foi salvo com sucesso.

9. Atualiza a listagem de unidades.

* Fluxos alternativos

5. Coordenadas de posicéo invalidas

Super-usuario Sistema
a) Informa um valor invalido para o
campo Posicéo.

b) Envia um alerta ao ator de que o valor
fornecido é invélido para uma posicéao.
c) Os dados nao sao salvos.

6. Campos de preenchimento obrigatorio ndo foram preenchidos

Super-usuario Sistema

a) Envia um alerta ao ator de que o(s)
campo(s) devem ser preenchidos.

b) Os dados nédo séo salvos.
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Descartar alteracGes

Super-usuario Sistema
1. Seleciona a opc¢do "Descartar
Alteracdes".

2. As modificaces (desde a Ultima vez
gque o registro foi salvo) serdo
desfeitas.

3. Atela atualizada é exibida ao ator.

EXCLUSAO DE UNIDADES CADASTRADAS

* Fluxo Basico

Super-usuario Sistema
1. Seleciona no painel localizado a
esquerda a unidade cujos dados
deseja apagar.
2. Clica em Apagar.

3. Retorna uma mensagem de
confirmacéo.

4. Confirma a exclusado, selecionando a
opcéo SIM.

5. Exclui as informacdes referentes ao(s)
registro(s) selecionado(s).

6. Confirma a excluséo do(s) registro(s).

7. Atualiza a listagem de unidades.

* Fluxos Alternativos

Descartar alteracGes

Super-usuario Sistema
4. Seleciona a opcdo "Descartar
Alteracdes".

5. As modificacGes (desde a Ultima vez
gue o registro foi salvo) serdo
desfeitas.

6. Atela atualizada é exibida ao ator.
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Requerimentos Especiais

N&ao aplicavel.

Po6s-Condigoes

Unidade incluida, se as regras de validagao forem satisfeitas.

Pontos de Extensao

Nenhum.

Tabela 02

Campo Tipo Valores Obrigatoriedade

Tipo de Unidade Selecdo Simples Listagem de tipos | Sim
cadastrados

Data de Ativacao Data N&o

Data de Ativacdo Data N&o

Nome Texto Sim

Visivel Selecdo Simples Sim/N&o Sim

Posicao Posicao Sim

Local Sele¢do Simples Listagem de tipos | Sim

cadastrados

www.ivoryit.com.br




3 9 SISTEMA DE GESTAO DE PLANO DIRETOR DE ABA STECIMENTO DE AGUA (SISPDAA)

3.3 Fator Habitante/Domicilio — Cédigo SisPDAA003
Breve Descricdo

Destina-se a alteracdo do Fator Habitante/Domicilio.
Atores

Este caso de uso é de uso exclusivo de um Super-usuario.
Pré-Condi¢cbes

» Os atores devem estar logados no sistema e com acesso a funcao.

Fluxo de Eventos

* Fluxo Basico

Super-usuario Sistema
1. Informa um valor no campo Fator, de
acordo com a Tabela 03.
2. Clica em Salvar.

w

Verifica se o campo Fator esta
preenchido

Verifica se o Fator inserido é valido.
Modifica o Fator.

Confirma a modificacao.

Atualiza a exibi¢ao do fator.

No ok

* Fluxos Alternativos

3. Campos de preenchimento obrigatorio ndo foram preenchidos

Super-usuario Sistema

a) Envia um alerta ao ator de que o(s)
campo(s) devem ser preenchidos.

b) Os dados néo séo salvos.
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4. Fator invalido

Super-usuario Sistema

a) Informa um valor invalido para o
campo Fator.

b) Envia um alerta ao ator de que o valor
fornecido é invalido.
¢) Os dados ndo séo salvos.

Descartar alteracGes

Super-usuario Sistema

Seleciona a opcao "Descartar Alteracdes".

As modificacdes (desde a Ultima vez que o
registro foi salvo) serdo desfeitas.
A tela é exibida ao ator.

Requerimentos Especiais

N&o aplicavel.

P6s-Condicbes

Fator Habitante/Domicilio modificado, se a regra de validacao for satisfeita.

Pontos de Extensao

Nenhum.

Tabela 03

Campo Tipo Valores Obrigatoriedade
Fator Numérico Sim
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3.4 Previsao de Evolucéo Populacional - Cédigo SisP  DAA004
Breve Descricdo

Destina-se a manutencao de previsdes de evolugédo populacional.
Atores

Este caso de uso é de uso exclusivo de um Super Usuério.
Pré-Condi¢cles

» Os atores devem estar logados no sistema e com acesso a funcao.
» Deve haver pelo menos um local cadastrado.

Fluxo de Eventos
INCLUSAO DE NOVAS PREVISOES

e Fluxo Béasico

Super-usuario Sistema
1. Seleciona a op¢éo Novo.

2. Retorna a tela de insercdo de Previsdo
de Evolucdo Populacional.

3. Informa as informacdes de acordo
com os dados contidos na Tabela 04.
4. Clicaem Salvar.

5. Verifica se os campos obrigatérios
estdo preenchidos.

6. Verifica se o valor do campo Ano é
vélido.

7. Verifica se o valor do campo
Populacéo estimada é vélido.

8. Armazena os dados relativos a
previsao.

9. Informa ao Super-usuario que o
registro foi salvo com sucesso.

10. Atualiza a listagem de previsoes.
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ALTERACAO DE PREVISOES CADASTRADAS

e Fluxo Béasico

Super-usuario Sistema

1. Seleciona no painel localizado a

esquerda a previsdo cujos dados
deseja modificar.

2. Retorna os dados da opcéo
selecionada.

3. Modifica as informacgdes desejadas de
acordo com os dados contidos na
Tabela 04.

4. Clica em Salvar.

5. Verifica se 0s campos obrigatérios
estdo preenchidos.

6. Verifica se o valor do campo Ano é
vélido.

7. Verifica se o valor do campo
Populacdo Estimada é valido.

8. Armazena os dados relativos a
previsao.

9. Informa ao Super-usuario que o0
registro foi salvo com sucesso.

10. Atualiza a listagem de previsoes.

* Fluxo Alternativo

5. Campos de preenchimento obrigatorio ndo foram preenchidos

Super-usuario Sistema

a) Envia um alerta ao ator de que o(s)
campo(s) devem ser preenchidos.

b) Os dados néo séo salvos.

6. Valor de Ano invalido

Super-usuario Sistema
Informa um valor invalido para o campo Ano.

a) Envia um alerta ao ator de que o valor
fornecido é invalido para um ano.
b) Os dados nédo séo salvos.
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7. Valor de Populagédo Estimada invalido

Super-usuario Sistema
Informa um valor invalido para o campo
Populacdo Estimada.

a) Envia um alerta ao ator de que o valor
fornecido € invalido para Populacéo
Estimada.

b) Os dados néo séo salvos.

EXCLUSAO DE PREVISOES CADASTRADAS

Super-usuario Sistema
1. Seleciona no painel localizado a
esquerda a previsdo cujos dados
deseja apagar.
2. Clica em Apagar.

3. Retorna  uma  mensagem de
confirmacéo.

4. Confirma a exclusado, selecionando a
opcéao SIM.

5. Exclui as informacdes referentes ao(s)
registro(s) selecionado(s).
6. Informa a exclusdo do(s) registro(s).

* Fluxos Alternativos

Descartar alteracGes

Super-usuario Sistema
1. Seleciona a opg¢do  "Descartar
Alteracbes".

2. As modificacdes (desde a ultima vez
que o registro foi salvo) serdo
desfeitas.

3. Atela atualizada é exibida ao ator.
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Requerimentos Especiais
N&ao aplicavel.
Po6s-Condigoes
Unidade incluida, se as regras de validagao forem satisfeitas.

Pontos de Extensao

Nenhum.

Tabela 04

Campo Tipo Valores Obrigatoriedade

Local Selecdo Simples Listagem de tipos | Sim
cadastrados

Ano Ano Sim

Populacéo Estimada | Numérico Sim
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3.5 Manter Atividade - Cédigo SisPDAA0O5

Breve Descricéo

Destina-se a manutencao de atividades do Cronograma PDAA.
Atores

Este caso de uso é de uso exclusivo de um Super Usuério.
Pré-Condi¢cOes

* Os atores devem estar logados no sistema e com acesso a funcao.

Fluxo de Eventos
INCLUSAO DE NOVAS ATIVIDADES

* Fluxo Basico

Super-usuario Sistema
1. Seleciona a op¢édo Nova Atividade.

2. Retorna a tela de insercdo de Nova
Atividade.

3. Informa as informag¢Bes de acordo
com os dados contidos na Tabela 05.
4. Clica em Salvar e Fechar.

5. Verifica se o0s campos obrigatérios
estdo preenchidos.

6. Armazena os dados relativos a
atividade.

7. Informa ao Super-usuario que o0
registro foi salvo com sucesso.

8. Atualiza a listagem de atividades.

ALTERACAO DE ATIVIDADES CADASTRADAS

* Fluxo Basico

Super-usuario Sistema
1. Seleciona no painel localizado a
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esquerda a atividade cujos dados
deseja modificar.

2. Retorna os dados da opgéo
selecionada.

3. Modifica as informacgdes desejadas de
acordo com os dados contidos na
Tabela 05.

4. Clica em Salvar e Fechar.

5. Verifica se o0s campos obrigatérios
estao preenchidos.

6. Armazena os dados relativos a
atividade.

7. Informa ao Super-usuario que o
registro foi salvo com sucesso.

8. Atualiza a listagem de atividades.

* Fluxo Alternativo

5. Campo de preenchimento obrigatério ndo foi preenchido

Super-usuario Sistema

a) Envia um alerta ao ator de que o(s)
campo deve ser preenchido.

b) Os dados ndo séo salvos.

EXCLUSAO DE ATIVIDADES CADASTRADAS

Super-usuario Sistema
1. Seleciona no painel localizado a
esquerda a atividade cujos dados
deseja apagar.
2. Clica em Apagar.

3. Retorna uma mensagem de
confirmacéo.

4. Confirma a exclusado, selecionando a
opcéo SIM.

5. Exclui as informac8es referentes ao
registro selecionado.

6. Informa a exclusdo do registro.

7. Atualiza a listagem de atividades.

www.ivoryit.com.br




SISTEMA DE GESTAO DE PLANO DIRETOR DE ABA STECIMENTO DE AGUA (SISPDAA)

* Fluxos Alternativos

Descartar alteracGes

Super-usuario Sistema
1. Seleciona a opcdo “"Descartar
Alteracdes".

2. As modificagfes (desde a ultima vez
gue o registro foi salvo) serdo
desfeitas.

3. Atela atualizada é exibida ao ator.

Requerimentos Especiais
N&o aplicavel.
P6s-Condigoes
Atividade incluida, se as regras de validac&o forem satisfeitas.

Pontos de Extensao

Nenhum.

Tabela 05

Campo Tipo Valores Obrigatoriedade
Descricédo Texto Sim
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3.6 Manter Sub-atividade - Cédigo SisPDAA006

Breve Descricéo
Destina-se a manutencao de sub-atividades do Cronograma PDAA.
Atores
Este caso de uso é de uso exclusivo de um Super Usuério.
Pré-Condi¢cles
* Os atores devem estar logados no sistema e com acesso a funcao.
» Deve haver ao menos uma atividade cadastrada.
» Deve haver ao menos uma unidade cadastrada.
Fluxo de Eventos

INCLUSAO DE NOVAS SUB-ATIVIDADES

* Fluxo Basico

Super-usuario Sistema
1. Seleciona a op¢do Nova Sub-
atividade.

2. Retorna a tela de insercdo de Nova
Sub-atividade.

3. Informa as informag¢Bes de acordo
com os dados contidos na Tabela 06.

4. Insere uma ou mais etapas na sub-
atividade. [Include Caso de Uso
Manter Etapa]

5. Clica em Salvar e Fechar.

6. Verifica se os campos obrigatérios
estdo preenchidos.

7. Verifica se o campo Valor Financeiro é
valido.

8. Verifica se a soma dos custos das
etapas é valido.

9. Armazena os dados relativos a sub-
atividade.
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10. Informa ao Super-usuario que o0
registro foi salvo com sucesso.
11. Atualiza a listagem de sub-atividades.

* Fluxo Alternativo

6. Campo de preenchimento obrigatério ndo foi preenchido

Super-usuario Sistema

a) Envia um alerta ao ator de que o(s)
campo deve ser preenchido.
b) Os dados ndo séo salvos.

7. Valor de Financeiro invalido

Super-usuario Sistema

a) Envia um alerta ao ator de que o valor
fornecido é invalido para Valor
Financeiro.

b) Os dados ndo séo salvos.

8. Valor de Etapas invalido

Super-usuario Sistema

a) Envia um alerta ao ator de que a soma
dos custos das etapas deve ser de
100%.

b) Os dados ndo séo salvos.

ALTERAGCAO DE SUB-ATIVIDADES CADASTRADAS

e Fluxo Béasico

Super-usuario Sistema

1. Seleciona no painel localizado a
esquerda a atividade cujos dados
deseja modificar.

2. Retorna os dados da opcéo
selecionada.

3. Modifica as informacgdes desejadas de
acordo com os dados contidos na
Tabela 05.
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4. Clica em Salvar e Fechar.

5. Verifica se os campos obrigatérios
estdo preenchidos.

6. Verifica se o campo Valor Financeiro é
vélido.

7. Verifica se a soma dos custos das
etapas é valido.

8. Informa ao Super-usuario que o
registro foi salvo com sucesso.

9. Atualiza a listagem de atividades.

* Fluxo Alternativo

5. Campo de preenchimento obrigatério ndo foi preenchido

Super-usuario Sistema

¢) Envia um alerta ao ator de que o(s)
campo deve ser preenchido.

d) Os dados ndo sao salvos.

6. Valor de Financeiro invalido

Super-usuario Sistema

¢) Envia um alerta ao ator de que o valor
fornecido ¢é invalido para Valor
Financeiro.

d) Os dados ndo séo salvos.

7. Valor de Etapas invalido

Super-usuario Sistema

c) Envia um alerta ao ator de que a soma
dos custos das etapas deve ser de
100%.

d) Os dados ndo séo salvos.

EXCLUSAO DE SUB-ATIVIDADES CADASTRADAS

Super-usuario Sistema

1. Seleciona no painel localizado a

esquerda a sub-atividade cujos dados
deseja apagar.
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2. Clica em Apagar.

3. Retorna uma mensagem de
confirmacéo.

4. Confirma a exclusdo, selecionando a
opcéao SIM.

5. Exclui as informacdes referentes ao
registro selecionado.

6. Informa a excluséo do registro.
7. Atualiza a listagem de atividades.
* Fluxos Alternativos
Descartar alteracbes
Super-usuario Sistema
1. Seleciona a opcdo “"Descartar
Alteracbes".

2. As modificagbes (desde a ultima vez
gque o registro foi salvo) serdo
desfeitas.

3. Atela atualizada é exibida ao ator.

Fechar
Super-usuario Sistema

1. Seleciona a opcao "Fechar".

2. A tela é fechada, sem que os dados
sejam salvos.
3. Atela Atividades é exibida ao ator.

Requerimentos Especiais
N&o aplicavel.
P6s-Condicbes

Sub-atividade incluida, se as regras de validagéo forem satisfeitas.
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Pontos de Extensao

Nenhum.

Tabela 06

Campo Tipo Valores Obrigatoriedade

Atividade Sele¢do Simples Listagem de tipos | Sim
cadastrados

Unidade Selecdo Simples Listagem de tipos | Sim
cadastrados

Descricdo Texto N&o

Valor Financeiro Numérico Sim
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3.7 Manter Etapa - Codigo SisPDAA0O7

Breve Descricdo

Destina-se a manutencao de etapas do Cronograma PDAA.
Atores

Este caso de uso é de uso exclusivo de um Super Usuério.
Pré-Condicbes

» Os atores devem estar logados no sistema e com acesso a funcao.
* Uma sub-atividade deve estar sendo inserida/alterada.

Fluxo de Eventos

INCLUSAO DE NOVAS ETAPAS

e Fluxo Béasico

Super-usuario Sistema
1. Seleciona a op¢édo Nova.

2. Retorna a tela de insercdo de Nova

Etapa.
3. Informa as informacdes de acordo
com os dados contidos na Tabela 07.
ALTERACAO DE ETAPAS CADASTRADAS
* Fluxo Bésico
Super-usuario Sistema

1. Modifica as informag8es desejadas de
acordo com os dados contidos na
Tabela 07.
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EXCLUSAO DE ETAPAS CADASTRADAS

Super-usuario Sistema
1. Seleciona as etapas cujos dados
deseja apagar.
2. Clica em Apagar.

3. Exclui as informacdes referentes ao
registro selecionado.

Requerimentos Especiais
N&o aplicavel.
Pd6s-Condicbes
Etapa incluida.

Pontos de Extensao

Nenhum.

Tabela 07

Campo Tipo Valores Obrigatoriedade

Més Data Sim

Valor Fisico (%) Selegdo Simples Listagem de tipos | Sim
cadastrados
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3.8 Exibir Detalhes da Atividade - Gestor PDAA - C6  digo SisPDAA008

Breve Descricdo
Destina-se a exibir informacdes relativas as atividades em Gestor PDAA.
Atores
Este caso de uso € de uso exclusivo de um Super Usuario.
Pré-Condicbes
» Os atores devem estar logados no sistema e com acesso a funcao.
» Deve haver ao menos uma atividade cadastrada.
Fluxo de Eventos
ENCERRAMENTO DE ETAPAS

e Fluxo Béasico

Super-usuario Sistema

1. Seleciona a atividade no painel a

esquerda.
2. Retorna a tela de contendo detalhes
da atividade.

* Fluxo Alternativo
Fechar
Super-usuario Sistema

1. Seleciona a opcao "Fechar".

2. Atela é fechada.
3. A tela Atividade de Gestor PDAA é
exibida ao ator.
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Requerimentos Especiais
N&ao aplicavel.
Po6s-Condigoes

Pontos de Extensao

Nenhum.

Tabela 08

Campo Tipo Editavel
Descri¢cédo Texto N&o
Atividade Texto Nao
Unidade Numérico N&o
Inicio Data Nao
Fim Data Nao
Valor Financeiro Numérico Nao
Valor Fisico Numérico Nao
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3.9 Exibir Detalhes da Sub-Atividade - Gestor PDAA - Cbdigo
SisPDAA009

Breve Descricéo
Destina-se a exibir informacdes relativas as atividades em Gestor PDAA.
Atores
Este caso de uso é de uso exclusivo de um Super Usuério.
Pré-Condi¢cles
* Os atores devem estar logados no sistema e com acesso a funcao.
» Deve haver ao menos uma atividade cadastrada.
Fluxo de Eventos
ENCERRAMENTO DE ETAPAS

e Fluxo Béasico

Super-usuario Sistema
1. Seleciona a sub-atividade no painel a
esquerda.

2. Retorna a tela de contendo detalhes
da sub-atividade.

* Fluxo Alternativo

Fechar

Super-usuario Sistema
1. Seleciona a opcéo "Fechar".

2. Atela é fechada.
3. A tela Atividade de Gestor PDAA é
exibida ao ator.
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Requerimentos Especiais
N&ao aplicavel.
Po6s-Condigoes

Pontos de Extensao

Nenhum.

Tabela 09

Campo Tipo Editavel
Descri¢cédo Texto N&o
Atividade Texto Nao
Unidade Numérico N&o
Inicio Data Nao
Fim Data Nao
Valor Financeiro Numérico Nao
Valor Fisico Numérico Nao
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3.10 Encerrar Etapa PDAA - Cédigo SisPDAA010

Breve Descricéo

Destina-se ao encerramento de etapas de sub-atividades em Gestor PDAA.

Atores

Este caso de uso é de uso exclusivo de um Super Usuério.

Pré-Condicbes

* Os atores devem estar logados no sistema e com acesso a funcao.
» Deve haver ao menos uma atividade cadastrada.

* Deve haver ao menos uma sub-atividade cadastrada.

* Deve haver uma etapa cadastrada para uma sub-atividade.

Fluxo de Eventos

ENCERRAMENTO DE ETAPAS

e Fluxo Béasico

Super-usuario Sistema

3. Seleciona a sub-atividade no painel a
esquerda.

4. Retorna a tela de contendo detalhes
da sub-atividade.

5. Informa a data de conclusao da etapa.
6. Clica em Concluido.

7. Encerra a etapa.

8. Informa o enceramento da etapa.

9. Atualiza a listagem de etapas da sub-
atividades.
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* Fluxo Alternativo

Fechar

Super-usuario Sistema
4. Seleciona a opcao "Fechar".

5. A tela é fechada, sem que os dados
sejam salvos.

6. A tela Atividade de Gestor PDAA é
exibida ao ator.

Requerimentos Especiais
N&ao aplicavel.
Po6s-Condigbes
Etapa incluida.

Pontos de Extensao

Nenhum.

Tabela 10

Campo Tipo Valores Obrigatoriedade
Data Data Sim
Tabela 11

Campo Tipo Editavel

Descricdo Texto N&o

Atividade Texto Nao

Unidade Numérico Nao

Inicio Data Nao

Fim Data Nao

Valor Financeiro Numérico Nao

Valor Fisico Numérico Nao
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3.11 Ajustar Detalhes Sub-Atividade PDAA - Cédigo S isPDAAO11
Breve Descricdo
Destina-se ao ajuste de etapas de sub-atividades em Gestor PDAA.
Atores
Este caso de uso é de uso exclusivo de um Super Usuério.
Pré-Condi¢cles
» Os atores devem estar logados no sistema e com acesso a funcao.
» Deve haver ao menos uma atividade cadastrada.
» Deve haver ao menos uma sub-atividade cadastrada.
» Deve haver uma etapa cadastrada para uma sub-atividade.
Fluxo de Eventos

ALTERACAO DE SUB-ATIVIDADES — GESTOR PDAA

* Fluxo Basico

Super-usuario Sistema
1. Clica em Ajustar.

2. Retorna a tela de contendo detalhes
da sub-atividade.

3. Modifica os campos desejados, de
acordo com as tabelas 12 e 13.
[Extend Caso de Uso Manter Etapa]

4. Clica em Registrar revisao.

5. Verifica se os campos obrigatérios
estdo preenchidos.

6. Verifica se a soma dos custos das
etapas é valida.

7. Informa ao Super-usuario que o
registro foi salvo com sucesso.

8. Atualiza a tela Detalhes da Sub-
Atividade.
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* Fluxo Alternativo

5. Campo de preenchimento obrigatério ndo foi preenchido

Super-usuario Sistema

a) Envia um alerta ao ator de que o(s)
campo(s) deve ser preenchido.

b) Os dados néo séo salvos.

6. Valor de Etapas invalido

Super-usuario Sistema

a) Envia um alerta ao ator de que a soma
dos custos das etapas deve ser de
100%.

b) Os dados néo séo salvos.

Descartar alteracbes

Super-usuario Sistema
1. Seleciona a opc¢do "Descartar
Alteracbes".

2. As modificacGes (desde a Ultima vez
gque o registro foi salvo) serdo
desfeitas.

3. Atela atualizada é exibida ao ator.

Fechar

Super-usuario Sistema
1. Seleciona a op¢éo "Fechar".

2. A tela é fechada, sem que os dados
sejam salvos.

3. A tela Detalhes da Sub-Atividade é
exibida ao ator.

Requerimentos Especiais
N&o aplicavel.

www.ivoryit.com.br




SISTEMA DE GESTAO DE PLANO DIRETOR DE ABA STECIMENTO DE AGUA (SISPDAA)

Po6s-Condigoes
Sub-atividade alterada.

Pontos de Extensao

Nenhum.

Tabela 12

Campo Tipo Valores Obrigatoriedade
Valor Financeiro Numérico Sim
Justificativa Texto Sim
Tabela 13

Campo Tipo Editavel

Descri¢édo Texto N&o

Atividade Texto Nao

Unidade Numérico Nao

Inicio Data Nao

Fim Data Nao

Valor Financeiro Numérico Sim

Justificativa Texto Sim
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3.12 Administracao do Sistema — Usuarios - Cédigo S isPDAA012

Breve Descricéo

Destina-se a manutengao de usuarios do sistema (Criar, Alterar e Apagar).
Atores

Este caso de uso é de uso exclusivo de um Super Usuério.
Pré-Condi¢cbes

* Os atores devem estar logados no sistema e com acesso a funcao.
» Deve haver pelo menos um usuario cadastrado.

Fluxo de Eventos
INCLUSAO DE NOVOS USUARIOS

e Fluxo Béasico

Super-usuario Sistema
1. Clica no botdo “Novo”.

2. Exibe os dados para ser preenchidos.

3. Informa os dados contidos na Tabela
14.
4. Clica no botao “Salvar”.

5. Armazena os dados relativos ao
usuario.

6. Informa ao Super-usuario que o
registro foi salvo com sucesso.

ALTERACAO DE USUARIOS

* Fluxo Basico

Super-usuario Sistema
1. Seleciona o usuario para alterar seus
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dados.

2. Exibe o0os dados do usuério
selecionado (Nome, E-mail, Login).

3. Altera os dados desejados.

4. Armazena o0s dados relativos ao
usuario.

5. Informa ao Super-usuario que o
registro foi salvo com sucesso.

* Fluxos Alternativos

Descartar alteracdes

Super-usuario Sistema
1. Seleciona a opcdo “"Descartar
Alteracdes".

2. As modificacGes (desde a Ultima vez
gue o registro foi salvo) serdo
desfeitas.

3. O sistema retorna para o passo 2 do
fluxo basico de alteracdo de usuarios.

EXCLUSAO DE USUARIOS

e Fluxo Béasico

Super-usuario Sistema

1. Seleciona o(s) usuario(s) que deseja
excluir.

2. Clica no botdo “Apagar”.

3. Exibe uma mensagem de confirmacao de
exclusao do(s) registro(s).

4. Confirma a exclusdo do(s) usuario(s).

5. Apaga o(s) registro do(s) usuario(s).

Requerimentos Especiais

N&o aplicavel.
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Po6s-Condigoes
Usuéario incluido, se as regras de validacéo forem satisfeitas.
Usuéario alterado, se as regras de validacéo forem satisfeitas.
Usuéario excluido, se as regras de validacéo forem satisfeitas.

Pontos de Extensao

Nenhum.

Tabela 14

Campo Tipo Valores Obrigatoriedade
Nome Texto Sim

E-mail Texto Sim

Login Texto Sim
Super-usuario Sele¢do Simples Sim/Néo N&o

Senha Texto Sim
Confirmacao da | Texto Sim

Senha
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3.13 Manutencdao de tipos de atributo - Codigo SisPD  AA013

Breve Descricéo

Destina-se a manutencao de possiveis atributos das unidades.
Atores

Este caso de uso é de uso exclusivo de um Super-usuario.
Pré-Condi¢cles

* Os atores devem estar logados no sistema e com acesso a funcao.

Fluxo de Eventos
INCLUSAO DE NOVOS TIPOS DE ATRIBUTO

* Fluxo Basico

Super-usuario Sistema
1. Seleciona a op¢do Novo.

2. Retorna a tela de insercéo de tipos de
atributo.

3. Fornece as informacBes de acordo
com os dados contidos na Tabela 15.
4. Clica em Salvar.

5. Verifica se 0s campos obrigatérios
estdo preenchidos.

6. Armazena os dados relativos ao tipo
de atributo.

7. Informa ao Super-usuario que o
registro foi salvo com sucesso.

ALTERACAO DE TIPOS DE ATRIBUTO CADASTRADOS

e Fluxo Béasico

Super-usuario Sistema
1. Seleciona no painel localizado a
esquerda o tipo de atributo cujos
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dados deseja maodificar.

2. Retorna os dados do tipo de atributo
previamente cadastrados.

3. Modifica as informacgdes desejadas de
acordo com os dados contidos na
Tabela 15.

4. Clica em Salvar.

5. Verifica se os campos de obrigatérios
estdo preenchidos.

6. Informa ao Super-usuario que o
registro foi salvo com sucesso.

* Fluxos Alternativos

5. Campos de preenchimento obrigatorio ndo foram preenchidos

Super-usuario Sistema

a) Envia um alerta ao ator de que o(s)
campo(s) devem ser preenchidos.

b) Os dados néo séo salvos.

EXCLUSAO DE TIPOS DE ATRIBUTO CADASTRADOS

* Fluxo Basico

Super-usuario Sistema
1. Seleciona no painel localizado a
esquerda o(s) tipo(s) de atributo(s)

cujos dados deseja apagar.

2. Retorna uma mensagem de
confirmacao.

3. Confirma a exclusdo, selecionando a
opcéao SIM.

4. Exclui as informac6es referentes ao(s)
registro(s) selecionado(s).

5. Informa que a exclusdo do(s)
registro(s) foi realizada.
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* Fluxos Alternativos

Descartar alteracGes

Super-usuario Sistema

1. Seleciona a opcdo “"Descartar
Alteracdes".

2. As modificagfes (desde a ultima vez
gue o registro foi salvo) serdo
desfeitas.

3. Atela atualizada é exibida ao ator.

Requerimentos Especiais

N&ao aplicavel.

Po6s-Condigbes

Tipo de atributo incluido, se as regras de validacdo forem satisfeitas.

Pontos de Extensao

Nenhum.

Tabela 15

Campo Tipo Valores Obrigatoriedade
Legenda Texto Sim

Obrigatério Selecdo Simples Sim/N&o N&o
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3.14 Manutencdao de tipos de unidade - Cédigo SisPDA  A014

Breve Descricéo

Destina-se a manutencéo de tipos de unidade e associacdo de tipos de atributo
gue unidades do tipo pode conter.

Atores
Este caso de uso é de uso exclusivo de um Super-usuario.
Pré-Condi¢les
* Os atores devem estar logados no sistema e com acesso a funcao.
Fluxo de Eventos
INCLUSAO DE NOVOS TIPOS DE UNIDADE

* Fluxo Basico

Super-usuario Sistema
1. Seleciona a op¢édo Novo.

2. Retorna a tela de inser¢éo de tipos de
unidade.

3. Fornece as informacdes de acordo
com os dados contidos na Tabela 16.
4. Clicaem Salvar.

5. Verifica se o0s campos obrigatérios
estdo preenchidos.

6. Armazena os dados relativos ao tipo
de unidade.

7. Informa ao Super-usuario que o0
registro foi salvo com sucesso.

ALTERACAO DE TIPOS DE UNIDADE CADASTRADOS

e Fluxo Béasico

Super-usuario Sistema
1. Seleciona no painel localizado a
esquerda o tipo de unidade cujos
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dados deseja maodificar.

2. Retorna os dados do tipo de unidade
previamente cadastrados.

3. Modifica as informacgdes desejadas de
acordo com os dados contidos na
Tabela 16.

4. Clica em Salvar.

5. Verifica se 0s campos obrigatérios
estdo preenchidos.

6. Informa ao Super-usuario que o
registro foi salvo com sucesso.

* Fluxos Alternativos

5. Campos de preenchimento obrigatorio ndo foram preenchidos

Super-usuario Sistema

a) Envia um alerta ao ator de que o(s)
campo(s) devem ser preenchidos.

b) Os dados néo séo salvos.

EXCLUSAO DE TIPOS DE UNIDADE CADASTRADOS

* Fluxo Basico

Super-usuario Sistema
1. Seleciona no painel localizado a
esquerda o(s) tipo(s) de unidade(s)

cujos dados deseja apagar.

2. Retorna uma mensagem de
confirmacao.

3. Confirma a exclusdo, selecionando a
opcéao SIM.

4. Exclui as informac6es referentes ao(s)
registro(s) selecionado(s).

5. Informa que a exclusdo do(s)
registro(s) foi realizada.
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* Fluxos Alternativos

Descartar alteracGes

Super-usuario Sistema
1. Seleciona a opcdo “"Descartar
Alteracdes".

2. As modificagfes (desde a ultima vez
gue o registro foi salvo) serdo
desfeitas.

3. Atela atualizada é exibida ao ator.

Requerimentos Especiais
N&ao aplicavel.
Po6s-Condigbes
Tipo de unidade incluido, se as regras de validacdo forem satisfeitas.

Pontos de Extensao

Nenhum.
Tabela 16
Campo Tipo Valores Obrigatoriedade
Legenda Texto Sim
Tipo Selecdo Simples Nenhum/N6/Trecho | Sim
Atributos Selec¢do Mdltipla Listagem de Tipos | Nao
de Atributo

3.15 Manutencdao de tipos de local - Codigo SisPDAAO 15

Breve Descricéo

Destina-se a manutencao de tipos de local.
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Atores
Este caso de uso é de uso exclusivo de um Super-usuario.
Pré-Condi¢cbes
» Os atores devem estar logados no sistema e com acesso a funcao.
Fluxo de Eventos
INCLUSAO DE NOVOS TIPOS DE LOCAL

* Fluxo Basico

Super-usuario Sistema

1. Seleciona a op¢éo Novo.

2. Retorna o formulario de tipos de local
com campos de acordo com a Tabela
17.

3. Fornece os dados de acordo com os
campos contidos na Tabela 01.
4. Clicaem Salvar.

5. Verifica se o0s campos obrigatérios
estdo preenchidos.

6. Armazena os dados relativos ao tipo
de local.

7. Informa ao Super-usuario que o0
registro foi salvo com sucesso.

ALTERACAO DE TIPOS DE LOCAL CADASTRADOS

e Fluxo Béasico

Super-usuario Sistema

1. Seleciona no painel localizado a
esquerda o tipo de local cujos dados
deseja modificar.

2. Retorna o formulario de tipos de local
com campos de acordo com a Tabela
17. E com os dados previamente
cadastrados.

3. Modifica os dados desejados de
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acordo com os campos contidos na
Tabela 17.
4. Clica em Salvar.

5. Verifica se os campos obrigatérios
estdo preenchidos.

6. Informa ao Super-usuario que o
registro foi salvo com sucesso.

* Fluxos Alternativos

5. Campos de preenchimento obrigatorio ndo foram preenchidos

Super-usuario Sistema

¢) Envia um alerta ao ator de que o(s)
campo(s) devem ser preenchidos.

d) Os dados ndo sao salvos.

EXCLUSAO DE TIPOS DE LOCAL CADASTRADOS

e Fluxo Béasico

Super-usuario Sistema
1. Seleciona no painel localizado a
esquerda o(s) tipo(s) de local(ais)

cujos dados deseja apagar.

2. Retorna uma mensagem de
confirmacéo.

3. Confirma a exclusao, selecionando a
opcéo SIM.

4. Exclui as informac6es referentes ao(s)
registro(s) selecionado(s).

5. Informa que a exclusdo do(s)
registro(s) foi realizada.

* Fluxos Alternativos

Descartar alteracGes

Super-usuario Sistema
1. Seleciona a opcdo "Descartar
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Alteracbes".

2. As modificagfes (desde a ultima vez
gque o registro foi salvo) serdo
desfeitas.

3. Atela atualizada é exibida ao ator.

Requerimentos Especiais

N&o aplicavel.

Po6s-Condigbes

Tipo de local incluido, se as regras de validacdo forem satisfeitas.

Pontos de Extensao

Nenhum.

Tabela 17

Campo Tipo Valores Obrigatoriedade
Legenda Texto Sim
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3.16 Manutencéao de tipos de componente do EPANET -  Codigo
SisPDAA016

Breve Descricéo

Destina-se a manutencao de tipos de componente do EPANET.
Atores

Este caso de uso é de uso exclusivo de um Super-usuario.
Pré-Condicbes

* Os atores devem estar logados no sistema e com acesso a funcao.

Fluxo de Eventos
INCLUSAO DE NOVOS TIPOS DE COMPONENTE DO EPANET

* Fluxo Basico

Super-usuario Sistema

1. Seleciona a op¢éo Novo.

2. Retorna o formulario de tipos de
componente do EPANET com campos
de acordo com a Tabela 18.

3. Fornece os dados de acordo com os
campos contidos na Tabela 18.
4. Clica em Salvar.

5. Verifica se os campos obrigatérios
estdo preenchidos.

6. Armazena os dados relativos ao tipo
de componente do EPANET.

7. Informa ao Super-usuario que o
registro foi salvo com sucesso.

ALTERAGCAO DE TIPOS DE COMPONENTE DO EPANET CADASTRA DOS

* Fluxo Basico

Super-usuario Sistema

1. Seleciona no painel localizado a
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esquerda o tipo de componente do
EPANET cujos dados deseja
modificar.

2. Retorna um formulario com campos de
acordo com a Tabela 18. E com os
dados previamente cadastrados.

3. Modifica os dados desejados de
acordo com os campos contidos na
Tabela 18.

4. Clica em Salvar.

5. Verifica se o0s campos obrigatérios
estdo preenchidos.

6. Informa ao Super-usuario que o
registro foi salvo com sucesso.

* Fluxos Alternativos

5. Campos de preenchimento obrigatorio ndo foram preenchidos

Super-usuario Sistema

a) Envia um alerta ao ator de que o(s)
campo(s) devem ser preenchidos.

b) Os dados ndo séo salvos.

EXCLUSAO DE TIPOS DE COMPONENTE DO EPANET CADASTRAD OS

* Fluxo Basico

Super-usuario Sistema
1. Seleciona no painel localizado a
esquerda o(s) tipo(s) de
componente(s) cujos dados deseja
apagar.

2. Retorna uma mensagem de
confirmacéo.

3. Confirma a exclusao, selecionando a
opcéao SIM.

4. Exclui as informaces referentes ao(s)
registro(s) selecionado(s).
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5. Informa que a exclusdo do(s)
registro(s) foi realizada.

* Fluxos Alternativos

Descartar alteracbes

Super-usuario Sistema
1. Seleciona a opc¢do "Descartar
Alteracdes".

2. As modificacGes (desde a Ultima vez
gque o registro foi salvo) serdo
desfeitas.

3. Atela atualizada é exibida ao ator.

Requerimentos Especiais
N&o aplicavel.
Pd6s-Condicbes

Tipo de componente do EPANET incluido, se as regras de validagdo forem
satisfeitas.

Pontos de Extensao

Nenhum.

Tabela 18

Campo Tipo Valores Obrigatoriedade
Legenda Texto Sim
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3.17 Manutencéao de configuracdo de exportacdo do EP  ANET - Cddigo
SisPDAA017

Breve Descricéo

Destina-se a manutencao de configuracao de exportacdo do EPANET.
Atores

Este caso de uso é de uso exclusivo de um Super-usuario.
Pré-Condi¢cles

* Os atores devem estar logados no sistema e com acesso a funcao.

Fluxo de Eventos
INCLUSAO DE NOVAS CONFIGURACOES DE EXPORTACAO DO EP ANET

* Fluxo Basico

Super-usuario Sistema

1. Seleciona a op¢édo Novo.

2. Retorna um formulario com campos de
acordo com a Tabela 19.

3. Fornece os dados de acordo com os
campos contidos na Tabela 19.

4. Associa um ou mais atributo e/ou
parametro a configuracdo [Include
Caso de Uso Manter configuracao]

5. Clica em Salvar.

6. Verifica se o0s campos obrigatérios
estdo preenchidos.

7. Armazena os dados informados no
formulario.

8. Informa ao Super-usuario que o
registro foi salvo com sucesso.

www.iunryit.cum..br




SISTEMA DE GESTAO DE PLANO DIRETOR DE ABA STECIMENTO DE AGUA (SISPDAA)

ALTERACAO DE CONFIGURACOES DE EXPORTACAO DO EPANET
CADASTRADOS

e Fluxo Béasico

Super-usuario Sistema
1. Seleciona no painel localizado a
esquerda a configuracdo de
exportacdo do EPANET cujos

dados deseja madificar.

2. Retorna  um formuldrio com
campos de acordo com a Tabela
19. E com os dados previamente
cadastrados.

3. Modifica os dados desejados de
acordo com 0s campos contidos
na Tabela 19.

4. Modifica a associacao de atributos
elou parametros da configuracédo
[Include Caso de Uso Manter
configuracao]

5. Clica em Salvar.

6. Verifica se os campos obrigatérios
estdo preenchidos.

7. Armazena os dados informados no
formulério.

8. Informa ao Super-usuario que o
registro foi salvo com sucesso.

* Fluxos Alternativos

6. Campos de preenchimento obrigatorio ndo foram preenchidos

Super-usuario Sistema

a) Envia um alerta ao ator de que o(s)
campo(s) devem ser preenchidos.

b) Os dados néo séo salvos.
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EXCLUSAO DE CONFIGURACOES DE EXPORTACAO DO EPANET
CADASTRADOS

e Fluxo Béasico

Super-usuario Sistema

1. Seleciona no painel localizado a

esquerda a(s) configuracdo(des) de

exportacdo do EPANET cujos dados
deseja apagar.

2. Retorna uma mensagem de
confirmacdo.

3. Confirma a exclusao, selecionando a
opcéo SIM.

4. Exclui as informac6es referentes ao(s)
registro(s) selecionado(s).

5. Informa que a exclusdo do(s)
registro(s) foi realizada.

* Fluxos Alternativos

Descartar alteracbes

Super-usuario Sistema
1. Seleciona a opc¢do "Descartar
Alteracbes".

2. As modificagbes (desde a ultima vez
gue o registro foi salvo) serdo
desfeitas.

3. Atela atualizada é exibida ao ator.

Requerimentos Especiais
N&o aplicavel.
Po6s-Condigoes

Configuracdo de exportacdo do EPANET incluida, se as regras de validacao
forem satisfeitas.
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Pontos de Extensao

Nenhum.

Tabela 19

Campo Tipo Valores Obrigatoriedade
Ordem de exportacdo | Texto Sim

Tipo de componente
Tipo de unidade
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3.18 Manutencéao de configuracdo - Codigo SisPDAA018
Breve Descricdo
Destina-se a manutencao de configuragao.
Atores
Este caso de uso é de uso exclusivo de um Super-usuario.
Pré-Condi¢cles
» Os atores devem estar logados no sistema e com acesso a funcao.
Fluxo de Eventos
INCLUSAO DE NOVAS CONFIGURACOES

* Fluxo Basico

Super-usuario Sistema
1. Seleciona a op¢éo Novo.

2. Retorna  um formuldrio com
campos de acordo com a Tabela
20.

3. Fornece os dados de acordo com
0s campos contidos na Tabela 20.
4. Clica em Salvar.

5. Verifica se os campos obrigatérios
estdo preenchidos.

6. Armazena temporariamente 0s
dados informados no formulério.

7. Informa ao Super-usuario que o
registro foi salvo com sucesso.

ALTERACAO DE CONFIGURACOES DE EXPORTACAO

e Fluxo Béasico

Super-usuario Sistema
1. Seleciona a configuragdo de
exportacdo do EPANET cujos
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dados deseja maodificar.

2. Retorna um formuldrio com
campos de acordo com a Tabela
20, e com os dados previamente
cadastrados.

3. Modifica os dados desejados de
acordo com 0s campos contidos
na Tabela 20.

4. Clica em Salvar.

5. Verifica se os campos obrigatérios
estdo preenchidos.

6. Armazena temporariamente 0s
dados informados no formulario.

7. Informa ao Super-usuario que o
registro foi salvo com sucesso.

* Fluxos Alternativos

5. Campos de preenchimento obrigatorio ndo foram preenchidos

Super-usuario Sistema

a) Envia um alerta ao ator de que o(s)
campo(s) devem ser preenchidos.
b) Os dados ndo séo salvos.

EXCLUSAO DE CONFIGURACOES

e Fluxo Béasico

Super-usuario Sistema

1. Seleciona no painel localizado a
esquerda a(s) configuragcao(8es) cujos
dados deseja apagar.

2. Retorna uma mensagem de
confirmacéo.

3. Confirma a exclusao, selecionando a
opcéao SIM.

4. Exclui as informaces referentes ao(s)
registro(s) selecionado(s).
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5. Informa
registro(s) foi realizada.

a exclusao do(s)

Requerimentos Especiais
N&o aplicavel.

Pd6s-Condicbes

Configuracao incluida, se as regras de validacao forem satisfeitas.

Pontos de Extensao

Nenhum.

Tabela 20

Campo Tipo Valores Obrigatoriedade
Ordem de exportacdo | Texto Sim

Tipo de atributo

Sim apenas se o Tipo de
indicador nédo estiver
preenchido

Tipo de indicador

Sim apenas se o Tipo de
atributo nédo  estiver
preenchido
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3.19 Manipular Parametros - Codigo SisPDAA019

Breve Descricéo

Exibe um conjunto de parametros de forma grafica e em tabela.
Atores

Este caso de uso é de uso exclusivo de um Super-usuario.
Pré-Condi¢cbes

* Os atores devem estar logados no sistema e com acesso a funcao.
» Deve haver ao menos um local cadastrado

Fluxo de Eventos

EXIBIR PARAMETROS

e Fluxo Béasico

Super-usuario Sistema
1. Seleciona um ou mais tipo de
parédmetros a serem gerados
2. Seleciona um local relativo ao qual
0s parametros serdo gerados

3. Gera o0s parametros do tipo
selecionado a partir das medicdes
feitas sobre o local selecionado no
periodo da janela de tempo.

4. Renderiza um gréfico para cada
tipo de pardmetro com os
parametros gerados / tempo

5. Renderiza uma tabela para cada
tipo de parédmetro com o0s
parametros gerados / tempo

* Fluxos Alternativos

3. Nao ha medic¢bes feitas dentro do periodo de tempo selecionado necessarias
para o calculo do parametro
| Super-usuério | Sistema
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a) Envia um alerta ao ator de que nao ha
medicdes feitas dentro do periodo de
tempo selecionado necessarias para o
calculo do parametro.

EXIBIR DETALHES DO PARAMETRO

e Fluxo Béasico

Super-usuario Sistema
1. Seleciona um item do grafico ou
linha da tabela de pardmetro /
tempo (mesmo mesmo que
selecionar um periodo de tempo,

um tipo de pardmetro e um local)

Exibe os parametros relacionados
Exibe as medicbes utilizadas no
calculo do pardmetro agrupadas
pela média horaria, dentro do
periodo e para o local
selecionados.

wn

Requerimentos Especiais

N&o aplicavel.
Pd6s-Condicbes

Exibidos os gréficos e tabelas com os dados dos parametros
Pontos de Extenséo

Nenhum.

www.ivoryit.com.br




3 SISTEMA DE GESTAO DE PLANO DIRETOR DE ABA STECIMENTO DE AGUA (SISPDAA)

3.20 Manutencéao da janela de tempo- Cddigo SisPDAAO 20

Breve Descricéo
Destina-se a manutencao da janela de tempo.
Atores
Este caso de uso é de uso exclusivo de um Super-usuario.
Pré-Condi¢cles
* Os atores devem estar logados no sistema e com acesso a funcao.

Fluxo de Eventos

ALTERACAO DE CONFIGURACOES DE EXPORTACAO

* Fluxo Basico

Super-usuario Sistema
1. Clica em Alterar.

2. Retorna um formulédrio com
campos de acordo com a
Tabela 21, e com os dados
previamente cadastrados.

3. Modifica os dados desejados
de acordo com o0s campos
contidos na Tabela 21.

4. Clica em Salvar.

5. Verifica se o0s campos
obrigatorios estdo preenchidos.

6. Armazena 0s dados
informados no formulario.

7. Informa ao Super-usuario que
0 registro foi salvo com
sucesso.
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* Fluxos Alternativos

5. Campos de preenchimento obrigatorio ndo foram preenchidos

Super-usuario Sistema

a) Envia um alerta ao ator de que o(s)
campo(s) devem ser preenchidos.
b) Os dados nédo séo salvos.

Requerimentos Especiais

N&ao aplicavel.

Po6s-Condigbes

Janela de tempo alterada, se as regras de validacado forem satisfeitas.

Pontos de Extensao

Nenhum.

Tabela 21

Campo Tipo Valores Obrigatoriedade
Inicio do periodo Data Sim

Fim do periodo Data Sim
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3.21 Listar locais - Codigo SisPDAA021

Breve Descricéo
Destina-se a listagem de locais.
Atores
Este caso de uso é de uso exclusivo de um Super-usuario.
Pré-Condi¢cles
* Os atores devem estar logados no sistema e com acesso a funcao.

Fluxo de Eventos

LISTAR LOCAIS

* Fluxo Basico

Super-usuario Sistema

1. Retorna todos os locais visiveis numa
arvore, onde cada local esta incluido
abaixo do local em que esta contido
no mundo real. A lista contém os
campos conforme a Tabela 22.

BUSCAR LOCAL

e Fluxo Béasico

Super-usuario Sistema

1. Digita um termo de busca com parte

do nome do local que esta
procurando.

2. Retorna todos os locais que possui ho
nome o termo de busca informado.

3. Seleciona o local que estava
procurando.

4. Retorna a Lista de locais tendo o local
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selecionado como raiz da arvore.

Requerimentos Especiais
N&o aplicavel.
Po6s-Condigbes
Locais listados.

Pontos de Extensao

Nenhum.

Tabela 22

Campo Tipo
Nome Texto
Tipo Texto
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<) voryit

3.22 Administracédo do Sistema — Relatorio - Codigo SisPDAAQ022

Breve Descricéo

Destina-se a geracdo de informes de acordo a consulta de informag6es do tipo
de parametro de determinada localidade num periodo de tempo estabelecido.

Atores
Usuario.
Pré-Condi¢bes
* Os atores devem estar logados no sistema.
» Deve haver pelo menos um tipo de parametro cadastrado.
Fluxo de Eventos
RELATORIO

e Fluxo Béasico

Usuério Sistema
1. O ator informa, em tela
fornecida pelo sistema, os
seguintes dados contidos na
Tabela 01.
2. Clica no botdo “Gerar
Relat6rio”

3. Gera o0 relatério com as
informacfes solicitadas pelo
usuario.

Requerimentos Especiais

Data final seja maior que data inicial.
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Po6s-Condigoes

Relatorio gerado, se as regras de validacao forem satisfeitas..

Pontos de Extensao

Nenhum.

Tabela 23

Campo Tipo Valores Obrigatoriedade
Relat6rio Selecdo Simples Tipo de pardmetro | Sim

Inicio Data Sim

Local Selecdo Simples Sim

Fim Data Sim
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3.23 Listar Unidades - Codigo SisPDAA023

Breve Descricéo

Destina-se a listagem de unidades.
Ator

Usuario.
Pré-Condi¢cles

* O ator deve estar logado no sistema e com acesso a fungéo.
* Deve haver pelo menos uma unidade cadastrada.

Fluxo de Eventos

LISTAR UNIDADES

e Fluxo Béasico

Usuério Sistema

1. Retorna todas as unidades visiveis. A
lista contém os campos conforme a
Tabela 01

2. Seleciona a unidade desejada

3. Exibe os alertas criados para essa

unidade.
PROCURAR UNIDADES
* Fluxo Basico
Usuério Sistema

1. Digita um termo de busca com parte
do nome da unidade que esta
procurando.

2. Clica no botéo “Procurar”

3. Retorna todas as unidades que possui
no nome o termo de busca informado

4. Seleciona uma unidade
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5. Exibe os alertas criados para essa

unidade.

Requerimentos Especiais

N&o aplicavel.
Pd6s-Condicbes

Unidades listadas.
Pontos de Extensao
Nenhum.
Tabela 24
Campo Tipo Valores Obrigatoriedade
Nome Texto N&o
Tipo Texto N&ao
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3.24 Alertas - Codigo SisPDAA024

Breve Descricéo
Destina-se a listagem e manutencéo de alertas.
Ator
Usuario.
Pré-Condi¢cles
* Os ator deve estar logado no sistema e com acesso a fungao.
» Deve haver pelo menos uma unidade cadastrada.
Fluxo de Eventos
LISTAGEM DE ALERTAS

e Fluxo Béasico

Usuario Sistema
1. Exibe uma lista dos alertas ja
cadastrados na parte esquerda da

tela.
INCLUSAO DE NOVOS LOCAIS
* Fluxo Basico
Usuario Sistema

1. Clica no botdo “Novo”

2. Exibe os dados para ser preenchidos
(Tabela 25)

3. Informa, em tela fornecida pelo
sistema, os dados contidos na Tabela
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25.
4. Clica no botdo “Salvar”

5. Armazena os dados relativos ao
alerta.

6. Informa ao usuario que o registro foi
salvo com sucesso.

* Fluxos Alternativos

Descartar alteracbes

Usuario Sistema
1. O ator seleciona a opcdo "Descartar
Alteracdes".

2. O preenchimento dos campos sera
desfeito.
3. Atela é exibida ao ator.

ALTERAGCAO DE ALERTAS

e Fluxo Béasico

Usuario Sistema
1. Seleciona o alerta para alterar seus dados.

2. Exibe os dados do alerta selecionado

3. Altera os dados desejados.

4. Armazena os dados relativos ao alerta.
5. Informa ao usuario que o registro foi salvo
COM SucCesso.

* Fluxos Alternativos

Descartar alteracbes
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Usuario Sistema
1. Seleciona a opc¢édo "Descartar Alteracdes".

2. As modificacGes (desde a ultima vez
gque o registro foi salvo) serdo
desfeitas

3. O sistema retorna para o passo 2 do
fluxo basico de alteracao de alertas.

EXCLUSAO DE ALERTAS

* Fluxo Basico

Usuério Sistema
1. Seleciona o(s) alerta(s) que deseja excluir
2. Clica no botédo “Apagar”

3. Exibe uma mensagem de confirmacdo de
exclusdo do(s) registro(s)

4. Confirma a exclusdo do(s) alerta(s)

5. Apaga o(s) registro do(s) alerta(s).

Requerimentos Especiais
N&o aplicavel.
Pd6s-Condicbes
Alerta incluido, se as regras de validacao forem satisfeitas.

Alerta modificado, se as regras de validacao forem satisfeitas.
Alerta apagado, se as regras de validacao forem satisfeitas.

Pontos de Extensao

Nenhum.

Tabela 25

Campo Tipo Valores Obrigatoriedade

Unidade Selegdo Simples Listagem de unidades | Sim
cadastradas
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Usuario Texto Sim
Data Data Sim
Demanda Numérico Sim
Sugestao Sele¢do Simples Sim/Néo Sim

www.ivoryit.com.br




& °
<,y Nory it
SISTEMA DE GESTAO DE PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SISPDAA - CAGECE

FEVEREIRO DE 2010

Servigos do consulta SB[t) crIT?
Windows / iste g
Linux Comercial
SeNiQOS de consulta
integracéo do
SisPDAA BD do
Usuario CECOP
TOmcat atualiza
consulta /
interage . atualiza BD do
R SisPDAA
} gera
- EPANET importa Arquivo de
interage exportagéo




timewindow D

sysglobalconfig D

«column»
*PK id: bigint
enabled: boolean
datend: time with time zone
future: boolean
datstart: time with time zone

«column»

*PK id: bigint
enabled: boolean
householdfactor: double precision
projend: date
projstart: date

«PK» «PK»
+ timewindow_pkey(bigint) +  sysglobalconfig_pkey(bigint)
+timewindow_pkey 1 +sysglobalconfig_pke 1
(timewindow = (systemglobalconfig_id = id)
id)

+fkccf0442f5b29+fkccf|0442f390a2629 0..*

sysconfig

E|

«column»
*PK id: bigint
enabled: boolean
FK systemglobalconfig_id: bigint
FK timewindow: bigint

«PK»

+  sysconfig_pkey(bigint)
«FK»

+  fkecf0442f5b2911c9(bigint)
+  fkccf0442f3e0a2629(bigint)

+sysconfig_pkey 1

_(sysconfig =

id)

+fkc33e07f877662a8f|0..*

sysuser D

«column»

*PK id: bigint
enabled: boolean
email: varchar(255)
name: varchar(255)
password: varchar(255)
superuser: boolean
username: varchar(255)

FK sysconfig: bigint

«PK»
+  sysuser_pkey(bigint)

«FK»
+  fkc33e07f877662a8f(bigint)

+sysuser_pkey 1

(usuario =
id)

(re(transferor_id =

id) id) / / id) id)

+f|l(255c2580bf8c52 /0..*

component D 0.*
«column»
*PK id: bigint
enabled: boolean
name: varchar(255) »

rawname: varchar(255)
shadow: boolean
visible: boolean

FK type_id: bigint

zone_id: bigint

activation: time with time zone

1 ivation: time with time zone

«PK»
+  component_pkey(bigint)

+sysuser_pk79‘{/

«index»

+  component_idx(bigint)

«FK»

+  fk52a72cdd176e63c0(bigint)
+  fk52a72cdde33def51(bigint)

A

i

4 A
+¢+compor+compor++component_pke ey |\N1

/ (i ‘/ (id =
id) id)

(conm(component =

+ 24a6028cbf8052\ 0..*

_(zone id =
+k52a72cdde33defdd)

;fk52a72cdd176963c0

+com
mK

al

1.

S —

onent_pkey\

(component_id =

path D node

«column» «column»

shape shape
*pfK id: bigint *pfK id: bigint
«PK» «PK»
+  path_pkey(bigint) +  node_pkey(bigint)
«FK>» «FK»
+  fk255c258cbf8c52(bigint) +  fk24a6028cbf8c52(bigint)

+fk3b791305bﬁ198\-—<0. .*‘.b7913039499c3|4 0..*

alert D

+fk23bcf015957723 0..* «column>
1 *PK id: bigint
loan D enabled: boolean
status: varchar(255)
«column» FK component_id: bigint
*PK id: bigint FK revision_id: bigint

enabled: boolean
FK requestor_id: bigint
FK transferor_id: bigint

dat_demanda: time with time zone
demanda: double precision
sugestao: varchar(255)

FK component: bigint

«PK»
+  loan_pkey(bigint)

«FK>»

+  fk23bcf015957723(bigint)
+  fk23bcfodbaed2ff(bigint)

FK usuario: bigint

«PK»
+  alert_pkey(bigint)

«FK>»

o

fk3b7913c6eff56d4(bigint)
fk3b7913c1e930e60(bigint)
fk3b7913c5bffle8(bigint)
fk3b7913c394e9c¢34(bigint)

+ + +

zontype D comptype D
«column» «column»
*PK id: bigint *PK id: bigint

enabled: boolean

icon: varchar(255)
label: varchar(255)
type: varchar(255) 1

enabled: boolean

code: varchar(255)
icon: varchar(255)
label: varchar(255) 1

+comptype_pkey

+comptype_pkey

«PK»

«PK»
+  comptype_pkey(bigint)

+  zontype_pkey(bigint)

+zontype_pkey /‘\ 1 +comptype_pkey 1
(type_id =

id)
+fk2albacf33bfcc|0..*
1 +fk2albac99757602
O e ey ="
iohZone_pKeyid)

(atttype =
id)

«column»
*PK id: bigint
enabled: boole
activatierr—Time with time zone meteragetype D atttype D

eactivation: time with time zone

name: varchar(255) «column» «column»

rawname: varchar(255) *PK id: bigint *PK id: bigint

shape enabled: boolean enabled: boolean
label: varchar(255)

visible: boolean label: varchar(255)
mandatory: boolean

FK parent_id: bigint unity: varchar(255) +meteragetype_pkey

FK type_id: bigint 1~
«PK» +atttype_pkey «PK»
+zone_pkey «PK>» +zone_pkey +  meteragetype_pkey(bigint) /1” +  atttype_pkey(bigint)
1|+  zone_pkey(bigint) +meteragetype_pkeyﬂpe_l)key 1 +atttype_pke: 1

«FK»
+  fk2albacf33bfcc(bigint)
+  fk2albac99757602(bigint)

+zone_pke 1 i

_P Y/I\ id) (id = (type_id =
(zone_id = id) id)
id)

+fkfba2877a176e63c04(0..*a2877a56¢f27f0 0..*

indmetcomposition

0..*

+  fkabcd67cd10b7f6bc(bigint)

eterage_pkeyl(bigin

+  fka6dfba7c27289570(bigint)

«FK>»
«FK>»
+  fkfba2877a176e63cO(bigint)

\ +  fka64b5alb176e63c0(bigint)
+  fkiba2877a56cf27f0(bigint) +__ fk4d01lddef6a03b763a64b5alb(bigint)

(component_id = (component_id =
id) <
+fkbeIT58¢c8256¢f27f0

/O..*

macromete}gx D
+fkbe155¢826ef5604 :ggt{f;’m; . g
id: bigint attcomponent
0.* enabled: boolean +fk49e5ef7c6eff56d4 ;fk49959f7ceof819f1
dat: time with time zone ? «column» 0..*
value: double precision 0. *pfK id: bigint
FK type: bigint FK component_id: bigint
FK component_id: bigint
«PK»
«PK>» +  attcomponent_pkey(bigint)
+  macrometerage_pkey(bigint) K>
«index» +  fk49e5ef7c6eff56d4(bigint)
+  macrometerage_idx(bigint) +  fk49e5ef7ce0f819f1(bigint)
«FK»
+  fkbel55c826eff56d4(bigint)
+  fkbel55c8256cf27f0(bigint)

(revision_id =
idy—

+fk3b7913c1e930e60
/

micrometerage =] +kab4b5a1b176083c0 T = +fkabdfba7c27289570 0..*
«column» 0.*| «column» +fk5a03debeeddee06cqO0..%, . attribute D
*PK id: bigint . =n
wofK zone gid: bigint *PK id: bigint | com pecomposition  [F] «column fkabed6Tod5698a5d1
TR (e [ enabled: boolean | +fk4d01ddef6a030763a64b5a1b *PK id: bigint L e ]
. dat: ti ith ti )
*PK dat: time with time zone aI .Irr:je WkI)| ime zone o «column» N Aehiek benlem 0.* <<co|qmn>> N
enabled: boolean HElLD BRI PRI h *FK atttype: bigint value: varchar(255) RSl o I
' FK type_id: bigint :
value: double precision i zﬁpnee_lid' t:?l?nt *FK id: bigint FK type_id: bigint *FK id: bigint
insc: varchar(15) I 80
«FK>» | «PK» «FK»
«PK» +  fk5a03debe5a01c24b(bigint;tattribute_pkey . - +  fkabcd67cd5698a5d1(bigint)
- . N +  attribute_pkey(bigint)
+  indicatorzone_pkey(bigint) + fk5a03debeeddee06c(bigint) -
«FK»

+fke3069bcebeff56d4
2277
0..*

;fkaﬁcdﬁ?cdlobﬂﬁbc?na d: boolean

geometry_columns D

spatial_ref_sys D

«column»

*PK srid: integer
auth_name: varchar(256)
auth_srid: integer
srtext: varchar(2048)
projatext: varchar(2048)

«PK»
+  spatial_ref_sys_pkey(integer)

«column»

*PK f_table_catalog: varchar(256)
*PK f_table_schema: varchar(256)
*PK f_table_name: varchar(256)

*PK f_geometry_column: varchar(256)
*  coord_dimension: integer

*  srid: integer

*  type: varchar(30)

(component tvpe =
(componente_type =

id)

(indtype
id) "
(type_id =
id)
/t{arttype D

«column»

*PK id: bigin 0 *

fteria: varchar(255)

title: varchar(255)

type: varchar(255)

x: varchar(255)

y: varchar(255)

z: varchar(255)

FK indicatortype_id: bigint
interval: varchar(255)

«PK»
+  charttypel_pkey(bigint)

«FK>»
+  fk46757f83b13da74(bigint)

+fk4d01ddef6a03b763e3069bce\ B

indicatorcomponent D

«column»
*PK id: bigint
enabled: boolean
dat: time with time zone
value: double precision
FK type_id: bigint
FK component_id: bigint

«PK»
+  geometry_columns_pk(varchar, varchar, varchar, varchar)

(indicatortype_id

e
«column»
*PK id: bigint
enabled: boolean
code: varchar(255)
frequency: varchar(255)
label: varchar(255)
unity: varchar(255)

+indtype_pkey

+ € pkél

/1” +  indtype_pkey(bigint) 1
N
indtype_pkeyd|pk1: +indtype pkele

_(indicatortype_id =

+fk9017166e3b13da74 /0..*

reporttype = id)

+fk46757f83b13da74

*PK id: bigint
enabled: boolean
criteria: varchar(255)
interval: varchar(255) GRS

x: varchar(255)
y: varchar(255)
FK indicatortype_id: bigint «FK»
+  fk61d63f399cdce43e(bigint)

+fk61d63f399cdce439\ 0..*

activitystep D

*PK id: bigint
enabled: boolean
financialval: double precision
month: time with time zone
physicalval: double precision
status: varchar(255)
subactivity id: bigint
fim: time with time zone

command_epanet D

«column»

*PK id: bigint
enabled: boolean
label: varchar(255)

«PK»
+ command_epanet_pkey(bigint)

+command_epanet_pkey 1

activitystep_pkey(bigint)

+indtype_pke
) P _p/g; +indtype_pkey
+indt pE_pke.Y «PK>» N~

(indicator_type =
id)

+fkbfd31fd967c4d04d
msadinl

(command =
id)

+fkbfd31fd9ff1f373f\ 0..*

«column»

E3TIMESTAMP: time with time zone
DEMANDA: double precision
VAZAO_EPO065: double precision
VAZAO_EPO065A: double precision
VOL_EPO065_DIA: double precision
VOL_EP065_MES: double precision
VOL_EPO065A_DIA: double precision
VOL_EPO065A_MES: double precision

epanet_exporter

«column»

*PK id: bigint
enabled: boolean
num_order: bigint
value: varchar(255)

0.1 FK command: bigint

FK component_type: bigint

«PK»

«FK>»

+  epanet_exporter_pkey(bigint)

+  fkbfd31fd9ff1f373f(bigint)
+  fkbfd31fd967c4d04d(bigint)

+epanet_exporter_pkey. 1

(id_export =
id)

+fk11dd61ba3347922i0..%1260de [0..*

complexindicatortype

epanet_config D
«column»
*PK id: bigint
+fk11dd61ba407dd28d ek enlEEn
0.* mandatory: boolean
num_order: bigint
+fk11dd61bae519942d ize: i
24| size: integer

0..*

title: varchar(255) *pfK id: bigint
type: varchar(255)
url: varchar(255)

«PK»

+  complexindicatortype_pkey(bigint)

FK attribute_type: bigint
FK componente_type: bigint
FK id_export: bigint

FK indicator_type: bigint

SRS . +commplexindicatortype_pke 1
reporttype_pkey(bigint)

«FK>»
fk9017166e3b13da74(bigint)

«PK»
+  indicatorcomponent_pkey(bigint)

«FK»
+  fke3069bcebeff56d4(bigint)

+  fk4d01ddef6a03b763e3069bce(bigint)

(indtype =
id)

+fkec829 » =X

«column»
*FK indtype: bigint
*FK id: bigint

«FK»
+  fkec829019cdce43e(bigint)
+  fkec82901ab4a0038(bigint)

complexindtypecompaosition D \

«PK»

+  epanet_config_pkey(bigint)
«FK»

+  fk11dd61lbaed4260de(bigint)
+  fk11dd61bae519942d(bigint)
+  fk11dd61ba407dd28d(bigint)
+  fk11dd61ba3347922(bigint)

++fk6d725ea9cdce43e [0..*
T

pdaalog

«column»
*PK id: bigint
enabled: boolean
dat: time with time zone

msg: varchar(255)
activity id: bigint
subactivity id: bigint

«PK»
+

pdaalog_pkey(bigint) +a}ctivity_pke 4/ity1pkey 1

+pdaalog_pke 1

(logentry_id =
id)

+fk1flaa7dbc4c87394 [0..*

_(parent id =

revision

«column»
*PK id: bigint

indindcomposition\D"\

*FK part: bigint
*FK id: bigint

+revision_pké.y

5ea9cdce43e(bigint)

+  fk6d725ea9d113b16(bigint)

enabled: boolean
description: varchar(255)
status: varchar(255)
FK component_id: bigint
FK parent_id: bigint
FK pdaa_id: bigint
confirmation: time with time zone

0. Fk user_id: bigint
fim: time with time zone
financialval: double precision
start: time with time zone
FK logentry_id: bigint
subactivity id: bigint

JUS toR- char(255)
«column» +fk681f052f6eff56d41flaa7db register: time with time z0
T activity id: bigint

/+fk681f052ff29d0a001f1aa7db

+

fk681f052f6eff56d4
\

«PK»

«FK>»

+ + + +

+  revision_pkey(bigint)

+  fk681f052f6eff56d41flaa7db(bigint)
fk1flaa7db4e5ecc9(bigint)
fk681f052ff2ed0ac01flaa7db(bigint)
fk681f052f283012651f1aa7db(bigint)
fk1flaa7dbc4c87394(bigint)

activity D

«column»

*PK id: bigint
enabled: boolean
description: varchar(255)

«PK»
+  activity_pkey(bigint)

id)

+fk681f052f28:+fk68 1f|052ff29d0a00 /0. N

enabled: boolean

base: time with time zone
fim: time with time zone
financialval: double precision
frequency: varchar(255)
physicalval: double precision
start: time with time zone

+pdaa_pkey

[

pdaa_pkey(bigint)

_(pdaa id=

subactivity D

«column»

*PK id: bigint
enabled: boolean
description: varchar(255)
status: varchar(255)

FK component_id: bigint

0.*x| FK parent_id: bigint

FK pdaa_id: bigint

«PK»

+  subactivity_pkey(bigint)
«FK»

+  fk681f052f6eff56d4(bigint)
+  fk681f052ff2ed0acO(bigint)
+  fk681f052f28301265(bigint)
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Introducao

Sobre o sistema
Este sistema tem como objetivo dotar a CAGECE de mecanismos para monitorar, controlar e adequar com a

realidade o seu Plano Diretor de Abastecimento de Agua (PDAA).

Isso se faz possivel devido a capacidade do sistema de recolher dados dos diversos sistemas legados (tais como
historico de medicGes de vazdo e pressao em componentes da rede de abastecimento e histérico de medicGes
de valor consumido por economia), e também, devido a capacidade de transformar esses dados em informacdes
(tais como picos de consumo em determinada regido, curva de evolugao da populacdo e curva de perda de agua)

e entdo apresenta-las em um formato de facil compreensao.

A partir desse momento, os gestores do sistema de abastecimento (SA) tém em maos a capacidade de analisar o
SA numericamente e subjetivamente, avaliando tanto a situacdo atual, quanto projecdes sobre demanda em um
tempo futuro, e aplicar o conhecimento adquirido para adequar o PDAA ao longo do seu periodo de vigéncia e

manté-lo sempre condizente com a realidade.

Sobre o manual
Este manual é voltado para os usudrios que poderdo consultar dados consolidados do sistema e, também,

acompanhar o cronograma de obras do PDAA.

Sobre os marcadores no texto

s Z\ / Indicara um conjunto de elementos relevantes na interface do sistema.

—— Z\ / Indicara um conjunto de passos a serem seguidos para atingir o objetivo.

D/ Indicara uma opc¢do adicional durante a execucdo dos passos.

www.ivoryit.com.br
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D/Indicaré um ponto de atencdo durante a execuc¢do dos passos que caso ndo seja observado impedird

atingir o objetivo.

Sobre o acesso ao sistema

O acesso é feito via internet através do seguinte endereco:

http://

SisPDAA

Sistema do Gestho do Plano Diretor de Abastecxnento de Agua

..éCagece S

0 © 2010 CAGECE. Todos os direitos reservados | Politica de Privacidade

i

o oryi

Av. Senhora do Carmeo, 45 -5ala 301 /802

Carmo - Belo Horizonte - MG - 30310-000

{31} 2552-1605 - contato@ivoryit.com. br
www.ivoryit.com.br




SisPDAA - Manual do Super-usudrio
Companhia de Agua e Esgoto do Ceard

Visao Geral

Mapa

C

Nove  Apager

Mapa omercinl

Gestho do FOAA  Asistérie | Gestor Dados  Admenstracho do Sistems

Usubrios | Tipos de Unedade | Tipos de Atributo | Tioos de Local | Tioos de Componente do EPANET | Configuraclio de Exportacio do EPANET
Cadastrando novo Usudrno .

Listagem | Noma:

Logn Hame Email:
admin Ademanistr ador Logn!
fradenco Fraderico

Supar-usidng
oscar osCar Sanha!
Lo ConfirmagSo da Senha:
logn pepe
kogn pepe
| Descartar Ateraghos | [ Salvar |
Q.. © 2010 CAGECE, Todos o8 dwetos reservados | Poltica de Prvacdade
] Painel Apoio Operacional/Comercial | Painel Capacidade | Gestor PDAA Relatdrio Gestor Dados Administracdo do Sistema

> \—%

il

Sair

Usuarios l ?lpos .de Unidadg l TI'ipos de Atn'but; l TﬁDOS dé Loca_I l ?ipos dé Componente Bo EPANEF l thﬁguraﬁéo de ExportaM.

Cadastrande nove Usuéria...
Nome:
»/ E-mail:
\v/ ‘ Login:
Listagem | Super-usudnio
| Login | Nome Senha:
1 admin Administrador Confirmagdo da Senha:
] paule paulo

-

| Descartar Alteragdes | | Salvar

®o o0 o

Barra de menus: permite a navegacgao entre os diversos modulos do sistema.
Abas: permite a navegacdo entre os painéis para manutencao dos registros.

Listagens: permite identificar um registro e seleciona-lo para visualizagdo no formuldrio ou alguma outra operagao.

Formularios: permite o cadastro de um novo registro, visualizacao e alteragdo dos valores atuais de um registro.
Nos formularios, os botdes de controle terdo sempre o mesmo comportamento, independente da operagdo que

esteja sendo realizada.

o oy

Aw. Senhora do Carmao, 45 -5ala 801 /802

Carmo - Belo Horizonte - MG - 30310-000

{21} 2552-1605 - contato®ivoryit.com.br
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Como criar um novo registro?

A IS U :
Sistema de Gestio do Plano Diretor de Abastecimento de Agua

=l Cagece i

Mapa | Informagio O ional | Capacidad d Gestio do PDAA  Relatdrio | Gestor Dados Administracio do Sistema | Sair
Usudrios | Tipos de Unidade | Tipos de Atributo | Tipos de Local | Tipos de Components do EPANET | Configuragio de Exportag3o do EPANET |

Nova Apagar Cadastrando novo Tipo de Atributo...
istagem Legenda: F

| Legenda | Obrigatério. || Obrigatério B

| Categorias de Consumo N3o =2

| Comprimento Nio

| Consumo-Base Nio

] | Cota Sim

| Demanda N3o

| Diametro Sim

1 | Né final Nao

| NG inicial N3o 5

| Padrio de Consumo Nio

1 Poténcia Sim

| Rugosidade Sim

] UTR Nao

| |vazdo Maxima Nio

| Vazdo Maxima Didria N3o L

1 vaz3o Maxima Hordria N3o L — = T

qﬁ.) @ 2010 CAGECE. Todos os direitos reservados | Politica de Privacidade

Mapa i Painel Apoio Operacion:

| Usuarios | Tipos de Unida:

Novo Apagar

‘Descartar Alteracde | | Salvar

Listage ~adasiranao Nnovo 1Ipo ae ALNDULo.., ‘

Legenda Legenda: [Demandal

[ CO& / Obrigatério

\

1. Cliqgue em “Novo”.

2. Preencha os campos do formulério (todos os campos sdo de preenchimento obrigatdrio).
3. Cliqgue em “Salvar”.

Cadastrando novo Tipo de Atributo...

Legenda: _|

& Ccampo de preenchimento X
Obrigatoério v obrigatério.

= Caso algum campo de preenchimento obrigatério seja esquecido ou caso um valor invélido seja informado no
campo, um baldo serd exibido com uma mensagem pertinente e o campo terd uma cor diferenciada dos demais
campos (tipicamente a cor vermelha).

= Aw. Senhora do Carmao, 45 -5ala 801 /802

.
‘b T Carmo - Belo Horizonte - MG - 30310-000
Q m (31} 2552-1605 - contato@ivoryit.com.br
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SisPDAA - Manual do Super-usudrio

Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

Como alterar um registro?

A IS U :
Sistema de Gestio do Plano Diretor de Abastecimento de Agua

=l Cagece i

Mapa | Informagio O ional | Capacidad Gestio do PDAA  Relatdrio | Gestor Dados Administracio do Sistema

| Sair

Usudrios | Tipos de Unidade | Tipos da Atribute | Tipos de Local | Tipos de Components do EPANET | Configuraglio de Exportago do EPANET |

Nova Apagar Cadastrando novo Tipo de Atributo...
istagem Legenda: i
| Legenda | Obrigatério. || Obrigatério B
| Categorias de Consumo N3o =2
| Comprimento Nio
1 Consumo-Base Nio
] | Cota Sim
| Demanda N3o
| Diametro Sim
1 | Né final Nao
| NG inicial N3o 5
| Padrio de Consumo Nio
1 Poténcia Sim
| Rugosidade Sim
1 [UTR Nao
| Vazdo Maxima Nio
| Vazdo Maxima Didria N3o L
1 vaz3o Maxima Hordria N3o
- [ D g | | salvar
qﬁ.) @ 2010 CAGECE. Todos os direitos reservados | Politica de Privacidade
| Legen
] Cota
| Didmetro
1 bmnd — — B
B Potend Dmnd : — r Alterar” " salvar
otenc | T — _——
'Demandal
"] Rugosi \ / \

1. Cligue no item da listagem que se deseja alterar.

% Serd apresentado o formuldrio com os campos preenchidos com os valores previamente salvos.

2. Altere os campos do formulario.
3. Cliqgue em “Salvar”.

D [ Descartar Alteragses | [
‘ S

% Durante o Passo 2, caso se arrependa das alteracdes feitas até o momento e deseja recomecar, clique em

“Descartar AlteragGes” que o formulario serd preenchido com os valores previamente salvos.
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SisPDAA - Manual do Super-usudrio
Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

Como apagar um ou mais registros?

L =ISFL
Sistema de Gestao do Plano Direto

r de Abastecimento de Agud

= Cagece -

Mapa | Informagio O ional | Capacidad d Gestio do PDAA  Relatdrio | Gestor Dados Administracio do Sistema | Sair
Usudrios | Tipos de Unidade | Tipos da Atribute | Tipos de Local | Tipos de Components do EPANET | Configuraglio de Exportago do EPANET |
Nova Apagar Cadastrando novo Tipo de Atributo...
istagem Legenda: i
[ Legenda |Obrigatério. | Obrigatério B
| Categorias de Consumo N3o =2
| Comprimento Nio
1 Consumo-Base Nio
| Cota sim
| Demanda N3o
| Diametro Sim
7 N6 final Nao
| NG inicial No =
| Padrio de Consumo Nio
1 Poténcia Sim
| Rugosidade Sim
1 uTR N&o
| Vazdo Maxima Nio
| Vazdo Maxima Didria N3o L
1 vaz3o Maxima Hordria N3o L — = ]- —
q;) @ 2010 CAGECE. Todos os direitos reservados | Politica de Privacidade
| Legenda
[ Cota
Demanda
Didmatro
]
/ *|| Usuanos | Jade |
[ uRr Nova  Apagar i ,.r\ Deseja realmente apagar os registros
N 1 - 4
B | vazio M&xima — & l ) selecionados do sistema?
] VazSo Maxima Disria | Legenda sim Ia
1. Marque na listagem uma ou mais caixas a esquerda dos itens para seleciona-los.
2. Clique em “Apagar”.
3. Confirme sua decisdo de apagar os itens selecionados clicando em “Sim” no didlogo que diz: “Deseja realmente

apagar os registros selecionados do sistema?”.

,.r\ Deseja realmente apagar os registros
f’ \ seleciopadns Ag sistema?

D)

% O Passo 2 é o Ultimo momento para se arrepender quando se esta apagando registros. Portanto, caso se

arrependa, clique em “N3do” no didlogo que diz: “Deseja realmente apagar os registros selecionados do sistema?”.

= Aw. Senhora do Carmao, 45 -5ala 801 /802

.
‘b T Carmo - Belo Horizonte - MG - 30310-000
Q m (31} 2552-1605 - contato@ivoryit.com.br

www.ivoryit.com.br




SisPDAA - Manual do Super-usuario
Companhia de Agua e Esgoto do Ceard

Administracao do Sistema

Funcionalidades

Manter registros de usuarios: nesta aba é possivel listar, criar, alterar e apagar registros de usuarios do
sistema. Um registro de usuario contém: nome, e-mail, login de acesso, senha de acesso e o indicativo se
0 usuario é regular ou super-usudrio.

Manter registros de tipos de atributo de unidades: nesta aba é possivel listar, criar, alterar e apagar
registros de tipos de atributos que irdo compor os registros de unidades. Um registro de tipos de atributo
contém: uma legenda e o indicativo se o atributo terd seu preenchimento obrigatério.

Exemplos de tipos de atributo:

Legenda Obrigatério

Demanda Sim
Poténcia Sim
Rugosidade Sim
Diametro Sim
C. Manter registros de tipos de unidade: nesta aba é possivel listar, criar, alterar e apagar registros de tipos

de unidade. Um registro de tipo de unidade contém: uma legenda, um indicativo se a unidade é um né ou
trecho que interliga dois nds e um conjunto de tipos de atributos que modela como a unidade do mundo
real serd representada no sistema.

Exemplos de tipos de unidade:

Av. Senhora do Carma, 45 - Sala 801/802
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SisPDAA - Manual do Super-usudrio
Companhia de Agua e Esgoto do Ceard

Legenda N6/Trecho Tipos de atributo
Tanque No6 e Demanda
Bomba Trecho ¢ Demanda
e Poténcia
Adutora Trecho ¢ Demanda
e Rugosidade
e Diametro

d. Manter registros de tipos de local: nesta aba é possivel listar, criar, alterar e apagar registro de tipos de
local. O registro de um tipo de local contém apenas uma legenda.

Exemplos de tipos de local:

Legenda

Localidade (Cidade)

Unidade de Negdcio

Setor de abastecimento

e. Manter registros de tipos de componente do EPANET: nesta aba é possivel listar, criar, alterar e apagar
registros de tipos de componente do EPANET, os quais serdo usados durante a geracao dos arquivos de
exportacdo. O registro de um tipo de componente do EPANET contém apenas uma legenda.

Exemplos de tipos de componente do EPANET:

Av, Senhora do Carmao, 45 - Sala 301/302
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SisPDAA - Manual do Super-usudrio
Companhia de Agua e Esgoto do Ceard

Legenda

JUNCTIONS

PUMPS

PIPES

VALVES

TANKS

RESERVOIRS

f. Manter registros de configuracdes de exportacdo para o EPANET: nesta aba é possivel listar, criar, alterar
e apagar registros de configuracdo para o EPANET. Uma configuracdo para o EPANET modela como
devem ser exportados os dados presentes no sistema para um arquivo-texto reconhecivel pelo EPANET.
Um registro de configuracdo para o EPANET contém: uma ordem de exportacdo, um tipo de componente
do EPANET, um tipo e unidade e um conjunto de parametros e atributos a serem exportados. Cada

parametro ou atributo terd uma ordem de exportacdo e uma legenda.

Exemplos de configuracdes de exportacdo de EPANET:

Ordem de Tipo de Tipo de unidade Atributos Parametros
exportagdo componente do

EPANET
1 JUNCTIONS EP 1. Demanda 2. Vazdo Média
2 PUMPS Bomba 1. Demanda 3. Vazdo Média

2. Poténcia

3 PIPES Adutora 1. Demanda 4. Vazao média
2. Rugosidade

3. Diametro

4 TANKS Tanque 1. Demanda 2. Vazdao média

Av, Senhora do Carmao, 45 - Sala 301/302
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SisPDAA - Manual do Super-usudrio
Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

Como associar tipos de atributo a um tipo de unidade?

A=dBJi ‘ .
Sistema de Gestio do Plano Diretor de Abastecimento de Agua

%Cagece S e

Mapal

Capaci Gestdo do PDAA

Relatéric | Gestor Dados

AdministragSo do Sistema | sair
Usudrios J Tipos de i I Tipos de Atributo | Tipos de Local l Tipos de Componente do EPANET ] Configuracdo de Exportacio do EPANET |
Novo Apagar Cadastrando novo Tipo de Unidade...
istagem Legenda:
L Tipo: @ Nenhum ©) N6 © Trecho
| Bomba
1 P
Consumo-Base
1 ETA Padrio de Consumo
& UTR
| Linha de recalgue Bobancia
| Nenhum Vazdo Maxima
Rugosidade
1 N6 Cota | Asscdar >>
2y Cat jas de C | ]
| Reservatdrio NG inicial << Removes
7 Tubo NG final
Vazdo Média
Vazao Maxima Horana
Vazio Maxima Didria
Didmetra
Comprimento
| Descartar Alteragies | | Salvar
“_) ® 2010 CAGECE. Todos os direitos reservados | Politica dz2 Privacidade
Atributos Diponiveis:
‘Demanda
UTR

Vaz3o N'I'_a'xima
'Rugosidade
Cota

Vazdo Média \ /
Vaz3o Maxima Horaria

Atributos Diponiveis:

-aria
ria

<< Remover

Atributos da Unidade:

Demanda

UTR

Vazdo Maxima
Rugosidade

L

\a/

1. Cligue no tipo de atributo presente em “Atributos Disponiveis” ao qual deseja associar o tipo de unidade.
2. Clique em “Associar”

% O tipo de atributo é movido de “Atributos Disponiveis” para “Atributos da Unidade”.

£~

o woryi

Av, Senhora do Carmao, 45 - Sala 301/302
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SisPDAA - Manual do Super-usudrio
Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

Como remover a associacao de tipos de atributo a um tipo de unidade?

B O ‘ &
Sistema de Gestio do Plano Diretor de Abastecimento de Agua ﬂcagece :‘" & '..'m

Maps | Operaci ial  Capaci GestdodoPDAL  Relatério | GestorDados  Administrag3o do Sistema | sair
Usudrios | Tipos de Unidade l Tipos de Atributa I Tipos de Local l Tipos de Componente do EPANET l Configuragio de Exportagio do I:PAh_II:‘I‘- J ;
Novo Apagar Cadastrando novo Tipo de Unidade...
istagem Legenda: | |
L Leoends Tipo: © Nenhum ) NG © Trecho
i Atributos Diponiveis: Atributos da Unidade:
7 Ep Demanda |
Consumo-Base
1 ETA Padro de Consumo
3 UTR.
| Linha de recalque Borénda
| Nenhum Vazdo Maxima
Rugosidade |
1 No Cota Asscoiar >>
A Categorias de C ==
| Reservatério N inigal [ Remover
1 Tubo NG final
Vazdo Média
Vazio Maxima Hordria
Vazio Maxima Didria
Diametro
Comprimento

..0._) ® 2010 CAGECE. Todos os direitos reservados | Politica d2 Privacidade

Atributos da Unidade:
Vazdo Maxim __“-ia
Didmetro

e ‘aria sociar >>
F 2> "a

. -
iDemanda Vaz3o Maxima Horaria
|UTR Didmetro

|Vazdo Maxima

|Rugosidade

|cota

iVazéa Média

'Vazdo Maxima '
BAFARRS (———

1. Cligue no tipo de atributo presente em “Atributos da Unidade” cuja associacdo com o tipo de unidade deseje
remover.

2. Clique em “Remover”.
% O tipo de atributo é movido de “Atributos da Unidade” para “Atributos Disponiveis”.

== Av, Senhora do Carmao, 45 - Sala 301/302
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SisPDAA - Manual do Super-usudrio
Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

Como adicionar uma configurac¢ao a exportaciao para o EPANET?

.é Cagece &t

Mapa | Painel Apoio Operacional/Cemercial Painel Capacidade Gestor PDAA Relatério | Gestor Dados Administragdc do Sistema | Sair

Usudrios | Tipos de Unidade i Tipos de Atributo ] Tipos de Local [ Tipos de Componente do EPANET I Configuracio de Exportacdo do EPANET [

Novo Apagar Cadastrando novo Exportacdo Epanet...
e ordemesportags: ||
| Exportacdo Tipo Componente: - Comando: EMITTERS  ~
| (1 JUNCTIONS i - :

Nova Apagar
 Ordem | Tipo Atributo | Tipo Indicador
Nenhuma configuracdo disponivel.

Configuracdes:

Descartar Alteragdes | Salvar

..D ® 2010 CAGECE. Todos os direitos reservados | Politica de Privacidade

A AR AR R W AW e AR ARG AA A praanEenEas

Jrdem Exportar, [ ]
1p0 Component@yy, FMMMMN - Comar

Nova Apagar

] or ~ Tipo Atribt

Nenhu ragﬁo disponi:
EP - Comando: EMITTERS v EP - Comando: EMITTERS -
Nova Apagar Nova Apagar
| ordem | Tipo Atributo | 1dicador | | ordem Tipo Atributo | Tipo Indicador
- ‘q - 1 | Demanda - .
~ = alk e I-

1. Selecione um tipo de unidade.
2. Clique em “Nova”.
3. Selecione os tipos de atributo e defina suas ordens de impress3o.

':t\ . Av, Senhora do Carmao, 45 - Sala 301/302
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4, Selecione os tipos de indicadores e defina suas ordens de impress3o.

Ordem Tipo Atributo Tipo Indicador
) Demanda ~ Vazdo Média -

\\ 4
|

= Em cada linha de configuracdo deve-se escolher um tipo de atributo ou um tipo de indicador. Caso seja escolhido
um valor para cada campo, apenas o valor escolhido para tipo de atributo serd considerado durante a exportacao.

Av. Senhora do Carma, 45 - Sala 801/802
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SisPDAA - Manual do Super-usudrio
Companhia de Agua e Esgoto do Ceard

Gestor de Dados

Funcionalidades

a. Manter registros de locais: nesta aba é possivel listar, criar, alterar e apagar registros de locais do
sistema. Um registro de local contém: nome, tipo do local, local em que esta contido, o seu formato e

posicionamento geografico e um indicativo de sua visibilidade no sistema.

Exemplos de locais:

Contido em Poligono Visivel
Fortaleza Localidade Sim
UNBAC Unidade de Negdcio URUOCA: Localidade Sim
Itarema Setor de Abastecimento UNBCL: Unidade de Sim
Negdcio

b. Manter registros de unidades: nesta aba é possivel listar, criar, alterar e apagar registros de unidades.

Exemplos de unidades:

Tipo da Unidade Local Visivel | Posig¢ao Atributo

043 EP Vila Brasil ~ Sim 546663.56 9579195 Cota: 5
Categorias de Consumo: 12
Consumo-Base: 2658

Padrdo de Consumo: 11,25

044 EP Vila Brasil ~ Sim 547405.25 9578638 Cota: 13
Categorias de Consumo: 21
Consumo-Base: 26,98

Padrdo de Consumo: 3,17

063A EP Cocorote Sim 548405.25 9578647 Cota: 9

Categorias de Consumo: 88

Av. Senhora do Carmeo, 45 -5ala 301 /802
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SisPDAA - Manual do Super-usuario
Companhia de Agua e Esgoto do Ceard

Consumo-Base: 54,46

Padrao de Consumo: 5,10

C. Manter registro do fator habitante por domicilio: nesta aba é possivel listar, criar, alterar e apagar
registros do fator habitante por domicilio.

Exemplos de fator habitante por domicilio:

Fator Local

4,11 Localidade: CEDRO

4,11 Localidade: JANEIRO

4,11 Setor de Abastecimento: PALMATORIA

d. Manter registros de previsdo populacional: nesta aba é possivel listar, criar, alterar e apagar registros de

previsao populacional.

Exemplos de previsao populacional:

Local Ano Previsao
ABAIARA: Localidade 2012 20125
ALAGOINHA: Localidade 2015 17446
BARRO: Setor de Abastecimento 2030 1988

e. Manter registro do cronograma do PDAA: nesta aba é possivel listar, criar, alterar e apagar registros do
cronograma do PDAA.

Av, Senhora do Carmao, 45 -5ala 301 /802
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SisPDAA - Manual do Super-usudrio
Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

Como registrar uma unidade?

Sistema de Gestio do

O

apa | Gestdo do PDAA

éCagec ST e

Relatdrio | Gestor Dados Administracio do Sistema

| Sair
Usudrios | Tipos de Unidade | Tipos de Atributo | Tipos de Local | Tipos de Componente do EPANET | ConfiguragBo de Exportagio do EPANET |
Nown Apagar L= novo Epanet...
istaq m Ordem Exportacao: i |
ASPOTR Tipo C - Comando: EMITTERS  ~
q l\v/ JUNCTIONS o =
12 PIPES Tordem] Ti : T
|Ordem ipo Atributo | Tipo Indicador
Configuraces:
[ Descartar Alteragoes | | Salvar |
q;) @ 2010 CAGECE. Todos os direitos reservados | Politica de Privacidade
AUAILTAlIUY HIUVA UINUdUT...
ipo da Unidade: ETA -
‘ata de Ativacéo: i . Data de Desativacéo: ]
lome: [ | Visivel:
osicio: i | Local: ABAIARA V_v
bmm | Valor \/
‘3zdo Média / [
Descartar Alteragdes | [ Salvar

1. Cliqgue em “Novo”.
2. Preencha o Formulario.

% Os campos de Atributo variam conforme o Tipo de Unidade escolhido.

3. Clique em “Salvar”.

o oryi

Av. Senhora do Carmeo, 45 -5ala 301 /802
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SisPDAA - Manual do Super-usudrio
Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

Como registrar uma atividade?

_%ﬁéCagece SR e

Hapa ] fi gd0 Op 1 C: dads Gestio do PDAA Relatério | Gestor Dados  Administracio do Sistema | Sar

Locals | Unidades | Fator Habitante/Domiclio | Previsdo de Evolugdo Populacional | Cronograma PDAA |
nicio: 01/2011 Fim: 12/2020 Data base: 01/2000 valor Financeiro (R$):  428.499.777,70

Nowva Atividac'~ Maug Sub-Atividade Apagar

\tlvidulu

= sin&na\me 0,00%
RS 0,00
34,40%

- [ Sistema de Produc3o ETA Oeste pe
147 402.603,36

01/2011 |  02/2011 |  03/2011 | ©04/2011 |  05/2011  ©06/2011 |  07/2011 | ©08/2011 |  09/2C

4 |[2011fzo21 o+ w

'Ih) © 2010 CAGECE. Todos os direitos reservados | Politica de Privacidade

.4Adasirando nova Auvidgade...

Jescricao: ‘ \q Descartar Alteracées | ] Salvar e Fechar | | Fecha\q

1. Selecione em Cronograma PDAA a opgdo Nova Atividade.
2. Preencha o campo Descri¢do, cujo preenchimento é obrigatdrio.
3. Clique em Salvar e Fechar.

icSo: & Campo de preenchimento X

. obrigatério.

A\ __4

! Caso algum campo de preenchimento obrigatério seja esquecido ou caso um valor invélido seja informado no
campo, um baldo sera exibido com uma mensagem pertinente e o campo terd uma cor diferenciada dos demais
campos (tipicamente a cor vermelha).

Av. Senhora do Carmeo, 45 -5ala 301 /802
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SisPDAA - Manual do Super-usudrio
Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

Como registrar uma sub-atividade?

Sistema dc Gestio do Plano Dir

wapa | Informagdo Op I/ ial d da  GestiodoPDAA  Relatéric | GestorDados  Administracio do Sistema | sar
Locais | Unidades | Fator Habitante/Domicilio | Previsdo de Evolugio Populacional | Cronograma PDAA

nicie: 0142011 Fim: 12/2020 Data base: 01/2000 valor Financeiro (R$):  428.499.777,70
[ Arerar... |
Nova d Nova Sub-Atividad Apagar
\tividades
012011 |  02/2011 | 032011 | 04/2011 |  05/2011 | ©06/2011 |  07/2011 | 08/2011 |  09/2(
- Sistema de Produgao “‘;D
34,40%
- Sistema de Producdo ETA Qeste pg

147.402.603,36

' H
[ | [2_011_ 2021 » *l

.gb © 2010 CAGECE. Todos os direitos reservados | Politica de Privacidade

Ci nova Sub-Ativis
Atividade: [ Sistema de Producdo Gavido ~* Unidade: [ Nenhum: SL1 hd
Inicie: |04/2010 Fim: ‘04/2010
& Py S
Descricio: Valor Fi iro (R$): 0,00 nuva Apaga:
——— ——
‘ Més Valor Fisico (%)

W B
P

Més | valor Fisico (%)

: | |

=]

Descartar Alteragbes | | Salvar e Fechar | | Fechar

1. Selecione em Cronograma PDAA a opgdo Nova Sub-Atividade. \/

2. Preencha o formulario, cujos todos os campos sdo de preenchimento obrigatério.
3. Em Etapa, clique em Nova.

"-“‘a;_.,\ . . Av. Senhora do Carmeo, 45 -5ala 301 /802
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SisPDAA - Manual do Super-usuario
Companhia de Agua e Esgoto do Ceard
4. Preencha o formulério.

Vocé pode criar uma ou mais etapas, porém lembre-se de que a soma total dos custos das etapas deve ser igual a
100%.

&% A soma dos custos das etapas € 1,00% mas
deve ser exatamente 100%

A\ _—4

5. Clique em Salvar e Fechar.
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SisPDAA - Manual do Super-usudrio
Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

Como alterar uma atividade?

SFDAA
Sistema dc Geatio do Plano Diretor de Abastecima nto de Agua

Mapa ] i a0 Op 1/ c: dard Gestio do PDAA Relatério | Gestor Dados Administragio do Sistema | Sair

Locais | Unidades | Fator Habitante/Domiclio | Previsdo de Evolugdo Populacional | Cronograma PDAA |

nicio: 0172011 Fim: 122020 Data base: 0172009 Valor Financeiro (R$): 428.499.777,70
Nowva Atividad Nova Sub- dad Apagar
\tividades
§ 01/2011 | 02/2011 03/2011 04/2011 | 05/2011 06/2011 07/2011 | 08/2011 09/2C
= 0,00%
1 Sistema de Produgdo Gavido £
e R$ 0,00
34,40%

1 Sistema de Produc3o ETA Oeste pe
147.402.603,36

™ . J b
i« o« |[2011 2021 » I

!ﬁ) © 2010 CAGECE. Todos os direitos reservados | Politica de Privacidade

Alterando Atividade ...

Sistema de Producido Gavido [

T
Descricdo: Descartar Alteragdes hhrar e Fechar || Fechar |

- 2

1. Cligue no item da listagem que deseja alterar.
% Serd apresentado o formuldrio com os campos preenchidos com os valores previamente salvos.

3. Cliqgue em “Salvar e Fechar”.

2. Altere os campos do formulario.
D [ Descartar Alteracies | [
‘ S

% Durante o Passo 2, caso se arrependa das alteracdes feitas até o momento e deseje recomecar, clique em
“Descartar AlteragGes”. O formuldrio serd preenchido com os valores previamente salvos.
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SisPDAA - Manual do Super-usudrio
Companhia de Agua e Esgoto do Ceard

Como alterar uma sub-atividade?

= Cagece 7

topn | Operacional/Comercial  Copacidade/Oemands  Gestiodo POAA  Relatério | Gestor Dodos  Administragio do Sisterna | sair

Locais ] Unidades | Fator Habitante/Domicilio | Previs3o de Evolugdo Populacional | Cronograma PDAA |

ricko: 01/2011 Fim: 112/2020 Data base: 01/2009 Valor Financelro (R$):  428.499.777,70
Alterar...
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tividades
012011 | 02/2011 | 03/2011 | 042011 | ©S/2011 | 082011 | 072001 | 082011 | 092
0,00%
i Sistema de Produciio Gavilio R% 0,00
34,40%
\» Sistema de Produc3o ETA Oeste
147.402.603,36
I |
« 4 [pompz021 o+
...h) © 2010 CAGECE. Todos os direitos reservadas | Politica de Privacidade
Alterando Sub
Atividade: Sistema de Producdo Gavido v Unidade: EP: 114 -
Inicio: 01/2012 Fim: | 12/2012

' alor Financeiro (RS):

N\

Correcdo de pH
Descricdo:

MNova Apagar

| Més | valor Fisico (%) |
D, -
g bz Co— [
los012 [ [CE—
o

s

=

[ Descartar Alteracdes éahrar e Fechar || Fechar |

1. Cligque no item da listagem que deseja alterar.
% Serd apresentado o formulario com os campos preenchidos com os valores previamente salvos.
2. Altere os campos do formulario.

3. Clique em “Salvar e Fechar”.
D [ Descartar Alteracies | [
‘ S -

% Durante o Passo 2, caso se arrependa das alteracdes feitas até o momento e deseje recomecar, clique em
“Descartar AlteragGes”. O formuldrio sera preenchido com os valores previamente salvos.
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SisPDAA - Manual do Super-usudrio
Companhia de Agua e Esgoto do Ceard

Como apagar uma atividade ou sub-atividade?

; "DAR
Sistema de Gestio do Plano Diretor de Abastecimento de Agua

e éCagece%“w

Hapa ] Informacdo Op 1 [ Gestiio do PDAA Relatério | Gestor Dados  Administragio do Sistema | Sar
Locais ] Unidades | Fator Habitante/Domicilio I Previs3o de Evolugdo Populacional | Cronograma PDAA |
nicio: 01/2011 Fim: 12/2020 Data base: 01/2009 Valor Financeiro (R$):  428.499.777,70
Nowva Atividad Nova Sub- dad Apagar
\tividades
i— 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 06/2011 07/2011 08/2011 | 08/20
) 0,00%
Sistema de Producdo Gaviao
e R$ 0,00
34,40%

1 Sistema de Produgo ETA Oeste pg
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Mowa Atividade MNowva Sub-Atividade Apagar

- e

| Atividades ' Alterando Atividade ... o
| I/ H seja realmente apagar os registros
i \i P Rents selecionados do sistema?
1 Sistema de Producdo Gavido , s
gi | | sim || N3o
") Sistema de Producdo ETA Oeste Rg
14
@) Teste

1. Cligue no item da listagem que deseja apagar.
2. Clique em “Apagar”.

Confirme sua decisdo de apagar os itens selecionados clicando em “Sim” no didlogo que diz: “Deseja realmente
apagar os registros selecionados do sistema?”.

Deseja realmente apagar os registros
:-" l | selecionarns Ag sistema?

B)

% O Passo 2 é o Ultimo momento para se arrepender quanto a apagar os registros. Portanto, caso se arrependa,
cligue em “N3o” no didlogo que diz: “Deseja realmente apagar os registros selecionados do sistema?”.
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SisPDAA - Manual do Super-usudrio
Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

Como navegar no cronograma?

ePDAA
Compante
Sistema de Gestio do Plana Diretor de Abastecimento de Agua % Cagece :&““

vapa | Ink 5 i i d Gestlo do FDAA  Relstéric | Gestor Dados  Administragho do Sistema
Locais | Unidades | Fator Habi icllio | Previsdo de Evolugdo Populacional | C PDAA |
Ticio: 01/2011 Fim: 12/2020 Data base: 01/2009 Valor Financeiro (R$):  428.499.777,70
Nova Atividads Novs Sub-Atvidsde Apagar
0y2011 | ©2/2011 | 032010 | 042011 |  0s/2011 | ©0ef2011 | 072011 |  osf2011 —r

e« 2011 fzoar e el

N\

1. Digite o ano desejado na caixa de texto indicada na figura
2. Clique Enter.

D S

% Opcio alternativa para a navegagao: clique na seta localizada na parte inferior da pagina, navegando até o ano
desejado.
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