CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZ23 PROF. : 166.40 m H./BOMB. :24.00
LOCAL : AEROPORTO / PT-23 N.E. : 33.00 m RECUPER.
MUNIC. : JUAZ.DO NORTE N.D. ¢ 58.20 m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO 100.00m*h ROCHAS : Sedimentar
FOTO N° /ESCALA FOTO INDICE N° COORDENADAS. PERFURA(;AO(m)
UTM %] De Até
MAPAS /ESCALA :
X =9202499.00 '14"'3/4 0.00 166,40
Y =470260.00 - - -
LOCACAO : HELANIO z = - - -
BP =0.50 m - - -
PERFURACAO : ZE MARIO/SERGIO FILTROS(m) COMPLETACAO(pol)
SONDADOR @ | Quant. (m) (4] De Até
10" 36,00 8" 0.00| 166,40
PERFURATRIZ : ROTATIVA - CPA : i i
INICIO DA PERF. : 14/12/2000 FINAL DA PERF. :29/01/2001 - - -
OBS:  POCO EM OPERACAO Total= 36,00
EQUIPAMENTO INSTALADO

SITIO GAVIAO

N.M.

RUA SEBASTIAO PALMEIRA

AEROPORTO

AV. VIRGILIO TAVORA

% CENTRO JUAZEIRO
- >




PROFUNDIDADES DESCRICAO LITOLOGICA DETALHADA
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‘ QUALIDADE DA AGUA - MEDIDAS DE CAMPO - POCO: JUAZ23

AMOSTRA pH TEMP TEMP DA DATA DA CONDICOES NA OCASIAO DA COLETA
N° AMBIENTE AGUA COLETA
01 30/05/01
02
03
04
PROPRIEDADES FISICAS
SABOR - ODOR - COR -
ANALISES QUIMICAS
DETERMINACOES UNIDADE AMOSTRA
AMOSTRA-I AMOSTRA-II AMOSTRA-III | AMOSTRA-IV
pH ADM. 8,32 -
COR mg/l Pt 2,50 -
TURBIDEZ NTU 1,02 -
ALCALLI. (Carbonat) mg/l CaCO3 26,00 -
ALCALLI.(Bicarbonat) mg/l CaCO3 133,00 -
DUREZA TOTAL mg/l CaCO3 170,00 -
RESISTIVIDADE ohms/cm - -
SOLIDOS TOTAIS mg/l 208,00 -
CALCIO mg/l CaCO3 38,40 -
MAGNESIO mg/l 17,70 -
SODIO mg/l 20,00 -
POTASSIO mg/l 13,30 -
CLORETO mg/l 5,00 -
SULFATO mg/l 22,28 -
FERRO TOTAL mg/l 13 -
NITRITOS mg/l 17 -
NITRATOS mg/l 3,13 -
COND.ESP. A 25°C micro-ohms/cm 400,00 -
RESIDUO SECO mg/l -
ACIDEZ TOTAL mg/l CaCO3 -
BORO mg/l -
FLUOR mg/l -
SILICA mg/l -
\ DATA DA ANALISE - 22/06/2001 LABORATORIO - CAGECE

ANALISE BACTERIOLOGICA

DATA DA ANALISE -

VISTO

LABORATORIO -

TECNICO RESP.




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZ23 PROF : 166.40 m H./BOMB. : 24.00
LOCAL : AEROPORTO / PT-23 N.E. : 33.00 m RECUPER.
MUNICIPIO : JUAZ.DO NORTE N.D. : 58.20 m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO 100.00(m*h) ROCHAS : Sedimentar
PERFURACAO(m) COORDENADAS. EQUIPAMENTO INSTALADO ;_
(4] De Até UTM
'14"3/4 0.00, 166,40 X =9202499.00
- - - Y =470260.00 10
- - - 7 =
. - - BP =0.50 m
COMPLETACAO 20
[4] De Até COMPRIMENTO DA TUBULACAO - TIPO DE MATERIAL
8" 0.00, 166,40 92,90 m de: Tubo PVC Geomecénico Reforcado (Inc. Boca de Poc¢o) 30
- - - 40
FILTROS(m) ENTRADAS DE AGUA
(4] Quant. (m) |Prof(m) | Q(I/s) |Prof(m) | Q(l/s) |Prof(m)| Q(/s) |Prof(m) | Q(l/s)
8" 74,00 50
K— 8
60
Total= 74,00
FILTROS 70
De Até TIPO DE MATERIAL
60,00 90,00 Filtro PVC Geomecanico Reforcado go| [HETI H
98,00/ 102,00 Filtro PVC Geomecanico Reforcado o EN:
4
120,00 160,00 Filtro PVC Geomecanico Reforcado EEREEREERERRY I
90
100 =
110
120
130
140
150
OBS : POCO EM OPERACAO

160




