CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZ29 PROF. :156.00 m H./BOMB. :24.00
LOCAL : AREA UN-BSA/PT-29 N.E. 63.00 m RECUPER.
MUNIC. : JUAZ.DO NORTE N.D. 83.00 m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO 75.00m3/h ROCHAS : Sedimentar
FOTO N° JESCALA FOTO INDICE N° COORDENADAS.| PERFURACAO(m)
UTMm D Até
MAPAS / ESCALA 2 © °
X =9201262.00 | 14"3/4 0.00 165,00
Y =0464678.00 | - - -
LOCACAO - ZE MARIO z = - - -
BP =0.50 m - - -
PERFURACAO : ZE MARIO FILTROS(m) COMPLETACAO(pol)
SONDADOR @ | Quant. (m) a De Até
8" 60,00 8" 0.00 156,00
PERFURATRIZ : ROTATIVA - FUAD RASSI _ _ _
INICIO DA PERF. : 14/07/2005 FINAL DA PERF. : 25/08/2005 - - -
OBS: Total= 60,00
EQUIPAMENTO INSTALADO
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CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA.
Pogo -JUAZ29 Local - AREA UN-BSA/PT-29 - JUAZ.DO NORTE




QUALIDADE DA AGUA - MEDIDAS DE CAMPO - POCO: JUAZ29

AMOSTRA pH TEMP TEMP DA DATA DA CONDICOES NA OCASIAO DA COLETA
No° AMBIENTE AGUA COLETA
01 30/10/05 JUAZ PT-29
02
03
04
PROPRIEDADES FISICAS
SABOR - ODOR - COR -
ANALISES QUIMICAS
DETERMINACOES UNIDADE AMOSTRA
AMOSTRA-I AMOSTRA-II AMOSTRA-III | AMOSTRA-IV
pH ADM. 5,87 - - -
COR mg/l Pt 2,50 - -
TURBIDEZ NTU ,20 - -
ALCALI. (Carbonat) mg/l CaCO3 ,00 - -
ALCALI.(Bicarbonat) mg/l CaCO3 25,20 - -
DUREZA TOTAL mg/l CaCO3 29,50 - -
RESISTIVIDADE ohms/cm - - -
SOLIDOS TOTAIS mg/l - - -
CALCIO mg/l CaCO3 4,70 - -
MAGNESIO mg/l 4,20 - -
sODIO mg/l 4,20 - -
POTASSIO mg/l 8,40 - -
CLORETO mg/l 13,40 - -
SULFATO mg/l 2,30 - -
FERRO TOTAL mg/l ,20 - -
NITRITOS mg/l ,00 - -
NITRATOS mg/l ,10 - -
COND.ESP. A 25°C micro-ohms/cm 105,00 - -
RESIDUO SECO mg/l - - -
ACIDEZ TOTAL mg/l CaCO3 - - -
BORO mg/l - - -
FLUOR mg/l - - -
SILICA mg/l - - -

| DATA DA ANALISE -  04/11/2005

LABORATORIO -

CAGECE- CENTRAL

ANALISE BACTERIOLOGICA

VISTO

DATA DA ANALISE -

LABORATORIO -

TECNICO RESP.




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZ29 PROF :156.00 m
LOCAL : AREA UN-BSA/PT-29 N.E. 63.00 m
MUNICIPIO : JUAZ.DO NORTE N.D. 83.00 m
PROPRIET. : CAGECE VAZAO 75.00(m?3/h)
PERFURAGAO(m) COORDENADAS. EQUIPAMENTO INSTALADO
1) De Até UT™m l
14"3/4 0.00 165,00 X =9201262.00 16" E
- - - Y =0464678.00 10
- - - Z =
- - - BP =0.50 m
COMPLETACAO TUBULAO - @ - 16" - 20,00m Em . 20
1) De Até COMPRIMENTO DA TUBULAGAO - TIPO DE MATERIAL
8" 0.00 156,00 96,50 m de: Tubo PVC Geomecanico Reforgado (Inc. Boca de Pogo) 30 es
_ _ _ 40 B
FILTROS(m) ENTRADAS DE AGUA
[%] Quant. (m) |Prof(m) | Q(I/s) |Prof(m) Prof(m) | Q(I/s) [Prof(m)
8" 60,00 50
60 s
Total= 60,00
FILTROS 70
De Até TIPO DE MATERIAL g g
88,00 120,00 Filtro PVC Geomecanico Reforcado
124,000 152,00 Filtro PVC Geomecéanico Reforgado 80 H "
90
100
110
120 B e
130
140 2 g
150 s
OBS:
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