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FICHA TECNICA DETALHADA

DADOS TECNICOS 2300001109
Estado: CE Municipio: Juazeiro do norte
Nome: JUAZEIRO 39 Latitude: 07°15'01" UTM N: 9.198.586,0
Conclusao: 18/8/2009 Longitude: 39°17'07" UTM E: 468.512,0
Natureza: Poco Tubular- PT-39 Hemisfério: S Meridiano: 39
Situagao: N&o instalado Data: 9/9/2009 Base Cartog.: SB.24-Y-D-llI
Profund. (m): 120,00 Data: 18/8/2009 Denominagao: Crato
Objetivo: Abastecimento urbano Bacia Estadual: Bacia do rio salgado
Localizagao: Campo Alegre Pt-39 Bacia:
Local. Abast.: Juazeiro do Norte - Sede Subbacia:
Proprietario: CAGECE
DADOS CONSTRUTIVOS
Data Perf.: [Prof. (m): |Perfurador: Perfuratriz: Método de Perfuragao:
18/8/2009 |[120,00 Hidroinga Pogos Artesianos Ltda Roto Wirtz B2 Rotativa
Desen. (h):[Estim. (h): |[Método de Desenvolvimento: Estimulante: Fldido de Perfuragao:
20 12 NI§= 32,6m ND=68,0m Q= 150,0m*h Hexa T Lama Mista Bentonita e
Crivo= 88.0m Polvsafe
CREA Resp. Perf.: Responsavel pela Perfuragao: Autor do Projeto: Locador:
18445 Gedl Otto Jr Fiscalizagéo Zé Mario Cagece Zé Mario

DIAMETRO DE PERFURAGAO

Data de Perfuragao | Profundidade (m) De (m) Até (m) Diametro (pol) | Didmetro (mm)

18/8/2009 120,00 0,00 120,00 17 1/2 444,50
DADOS DE REVESTIMENTO
FILTRO

Material do Revestimento o e DA, lfelan: ) RELl

(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Plastico geomecanico 70,00 86,00 10| 254,00 0,75
Plastico geomecanico 92,001 102,00 10 254,001 0,75
Plastico geomecanico 104,00 114,00 10| 254,00 0,75
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REVESTIMENTO
. . De Até Diam. Diam. | Ranh.
Material do Revestimento
(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Plastico geomecanico 0,00 70,00 10| 254,00
Plastico geomecanico 86,00 92,00 10 254,00
Plastico geomecanico 102,00| 104,00 10| 254,00
Plastico geomecanico 114,00 116,00 10 254,00
ESPACO ANULAR
De (m) Até (m) Material
0,00 6,00| Cimentagao
6,00 120,00( Pre-filtro
DADOS LITOLOGICOS
De (m) Até (m) Descrigao Litolégica
0,00 3,00| Solo areno-argiloso avermelhado
3,00 18,00| Arenito fino homogéneo de cor avermelhada
18,00 75,00| Arenito de gran. média homogéneo de cor amarelada
75,00 78,00| Arenito de gran. grossa com presencga de quartzo e feldspato de cor amarelada
78,00 84,00| Arenito de gran. média homogéneo de cor amarelada
84,00 87,00| Arenito de gran. grossa com presenca de quartzo e feldspato de cor esbranquicada
87,00 93,00| Argila de cor cinza
93,00 117,00| Arenito de gran. grossa c¢/ quartzo, eldspato e seixos rolados de cor cinza esbranquigado
117,00 120,00]| Argila cinza
FORMAGCAO GEOLOGICA
| De (m) | Até (m) | Formacao Geoldgica
DADOS TOPOGRAFICOS
Data Medicao Cota (m) | Corte (m) Método Medicao
18/8/2009 416,00 0,00{GPS ETREX SUMMIT
BOCA DO TUBO ENTRADA D'AGUA PROFUNDIDADE UTIL
Data Altura (m) Diametro | Diametro Profundidade (m) Data Profundidade Util
(pol) (mm) (m)
18/8/2009 0,70 8 203,20 18/8/2009 116,00
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PERFIL LITOLOLOGICO

I
Solo areno-argiloso avermelhado
10 Arenito fino homogéneo de cor avermelhada
20
a0
4
Arenito de gran. média homogéneo de cor amarelada
a0
il
¥o
Arenito de gran. grossa com presenca de quartzo e feldspato de cor amarelada
a0
Arenito de gran. média homogéneo de cor amarelada
Arenito de gran. grossa com presenca de quartzo e feldspato de cor esbranquicada
a0 Argila de cor cinza
100
Arenito de gran. grossa ¢/ quartzo, eldspato e seixos rolados de cor cinza eshranquicacdo
110
120 Argila cinza
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