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CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

DEN - Diretoria de Engenharia
GEMAM - Geréncia de Meio Ambiente

Rua Dr Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido
Telefone: (85) 3101 1815 - Fax: (85) 3101 1897

FICHA TECNICA DETALHADA

DADOS TECNICOS 2300000767
Estado: CE Municipio: Juazeiro do norte
Nome: JUAZEIRO 33 Latitude: 07°13'40" UTM N: 9.201.062,0
Conclusao: 15/5/1980 Longitude: 39°21'10" UTM E: 461.055,0
Natureza: Poco Tubular PT-33 Hemisfério: S Meridiano: 39
Situagao: Bombeando Data: 21/8/2008 Base Cartog.: SB.24-Y-D-llI
Profund. (m): 81,00 Data: 15/5/1980 Denominagao: Crato
Objetivo: Abastecimento urbano Bacia Estadual: Bacia do rio salgado
Localizagao: Bairro Sdo José PT-33 Bacia:
Local. Abast.: Bairro Sdo José Subbacia:
Proprietario: CAGECE
DADOS CONSTRUTIVOS
Data Perf.: |Prof. (m): [Perfurador: Perfuratriz: Método de Perfuragao:
15/5/1980 |81,00 Prefeitura Municipal Rotativa Rotativa
Desen. (h):|Estim. (h): [Método de Desenvolvimento: Estimulante: Flaido de Perfuragao:
NE=22,0m ND=53,0m Q=45,0m*h Bentonita
Crivo=66.0m
CREA Resp. Perf.: Responsavel pela Perfuragao: Autor do Projeto: Locador:

Prefeitura Prefeitura Municipal Prefeitura Municipal
DIAMETRO DE PERFURACAO
Data de Perfuragao | Profundidade (m) De (m) Até (m) Diametro (pol) | Diametro (mm)
15/5/1980 81,00 0,00 81,00 12 1/4 311,15
DADOS DE REVESTIMENTO
FILTRO
Material do Revestimento e A lELn: blnpe ) e
(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Plastico geomecanico 38,00 50,00 6 152,40 0,75
Plastico geomecanico 58,00 70,00 6 152,40 0,75
REVESTIMENTO
Material do Revestimento o A DL BT ) [RELD:
(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Plastico geomecanico 0,00 38,00 6 152,40
Plastico geomecanico 50,00 58,00 6 152,40
Plastico geomecanico 70,00| 80,00 6 152,40
ESPACO ANULAR
De (m) Até (m) Material
0,00 5,00(Cimentagao
5,00 81,00( Pre-filtro
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FICHA TECNICA DETALHADA

DADOS LITOLOGICOS

De (m) Até (m) Descricao Litologica
0,00 40,00| Arenito muito fino de cor vermelha

40,00 51,00| Arenito grosseiro de cor amarelada

51,00 56,00| Argila avermelhada

56,00 74,00| Arenito grosseiro de cor esbranquicada

74,00 81,00| Argila esverdeada
FORMAGCAO GEOLOGICA

| De (m) | Até (m) | Formacgao Geoldgica |

DADOS TOPOGRAFICOS

| Data Medicao

| Cota (m) | Corte (m) |

Método Medicao

26/2/2009 18:41:00

BOCA DO TUBO ENTRADA D'AGUA PROFUNDIDADE UTIL

Data Altura (m) Diametro | Diametro Profundidade (m) Data Profundidade Util
(pol) (mm) (m)

15/5/1980 0,20 6 152,40 15/5/1980 80,00
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FICHA TECNICA DETALHADA
PERFIL LITOLOLOGICO

Arenito muito fino de cor vermelha

Arenito grosseiro de cor amarelada

Argila avermelhada

Arenito grosseiro de cor esbranquicada

Argila esverdeada
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Ficha de Analise de Agua

DADOS TECNICOS 2300000767
Estado: CE Municipio: Juazeiro do norte
Nome: JUAZEIRO 33 Latitude: 07°13'40" UTM N: 9.201.062,0
Conclusao: 15/5/1980 Longitude: 39°21'10" UTM E: 461.055,0
Natureza: Poco Tubular PT-33 Hemisfério: S Meridiano: 39
Situagao: Bombeando Data: 21/8/2008 Base Cartog.: SB.24-Y-D-llI
Profund. (m): 81,00 Data: 15/5/1980 Denominagao: Crato
Objetivo: Abastecimento urbano Bacia Estadual: Bacia do rio salgado
Localizagao: Bairro Sdo José PT-33 Bacia:
Local. Abast.: Bairro Sdo José Subbacia:
Proprietario: CAGECE
DADOS DA AMOSTRA
Data Coleta: 2/9/2007 Nome Amostra: Analise N° 9616
Data Analise: 6/9/2007 Cor: Sabor:
Laboratério: Central Fortaleza Turbidez: 1,25 Odor:
Responsavel: Bidloga Maires Feijo Aspecto: Cristalina
CRQ Responsavel: 460375 Temp. (°C): pH: 6,78
Cond. Climaticas: Solid. Susp.: S. Sed.:
Cond. Elét. (uS/cm): 223,70 Prof. (m): Vol. Esgot. (L):
Observagao: NE=22,0m ND=53,0m Q=45,0m3h Crivo=66,0m
PARAMETROS ORGANICOS
Paréametro Valor (mg/L) Parametro Valor (mg/L)
PARAMETROS BIOLOGICOS
Parametro Valor (NPM/100 mL) Parémetro Valor (NPM/100 mL)
PARAMETROS QUiIMICOS
Parametro Valor (mg/L) Parametro Valor (mg/L)
Aluminio (Al) 0,00 Sulfato (SO4) 70,00
Bicarbonato (HCO3) 84,60
Calcio (Ca) 37,10
Carbonato (CO3) 0,00
Cloreto (Cl) 31,30
Dureza total 156,40
Ferro total (Fe) 0,10
Hidroxidos 0,00
Magnesio (Mg) 14,10
Nitritos (NO2) 0,10
Nitratos (NO3) 0,40
pH 6,78
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