CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° 1 JUAZO1 PROF. :116.00 m H./BOMB. 1 24.00
LOCAL . RIAC.MACACOS/PT-01 N.E. 480m RECUPER. :16.00 m, em 12.00
MUNIC. 1 JUAZ.DO NORTE N.D. 21.62m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO 102.00ms/h ROCHAS : Sedimentar
FOTO N° /ESCALA FOTO INDICE N° COORDENADAS. PERFURACAO(mM)
UTM De Até
MAPAS / ESCALA 2
X =9200776.00 | 22" 0.00 6,00
Y =466038.00 17"1/2 6,00 57,00
LOCACAO - PLANAT/CAGECE Z = 14'3/4 | 57,00 120,00
BP =0.50 m 8" 120,00, 160,00
PERFURACAO - PLANAT/CAGECE FILTROS(m) COMPLETAGAO(pol)
SONDADOR @ | Quant. (m) a De Até
8" 13,20 8" 0.00 57,40
PERFURATRIZ : ROTATIVA - CORNER 6 | 5260 e 57.40 116,00
INICIO DA PERF. 1 24/06/1976 FINAL DA PERF. 1 11/07/1976 N N N
OBS:  POCO REENCAMIZADO PARA 8" E EM OPERAGAO. Total= 65,80
EQUIPAMENTO INSTALADO
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PROFUNDIDADES

DESCRICAO LITOLOGICA DETALHADA
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Areia avermelhada, média" " "

Areia amarelada, argilosa" " "

""Areia avermelhada, conglomeratica" " "

Conglomerado com seixos angulosos de de quartzo" " "

Folhelho esverdeado, arenoso” " "

Argila acinzentada arenosa" " "

Folhelho esverdeado, arenoso" " "

""Areia amarelada, grossa" " "

CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA.
Pogo -JUAZ01 Local - RIAC.MACACOS/PT-01 - JUAZ.DO NORTE




QUALIDADE DA AGUA - MEDIDAS DE CAMPO - POCO: JUAZO01

AMOSTRA pH TEMP TEMP DA DATA DA CONDICOES NA OCASIAO DA COLETA
N° AMBIENTE AGUA COLETA
01
02
03
04
PROPRIEDADES FISICAS
SABOR - ODOR - COR -
| ANALISES QUIMICAS
DETERMINACOES UNIDADE AMOSTRA
AMOSTRA-I AMOSTRA-II AMOSTRA-III | AMOSTRA-IV
pH ADM. 8,10 - - -
COR mg/l Pt 5,00 - -
TURBIDEZ NTU ,50 - -
ALCALI. (Carbonat) mg/l CaCO3 ,00 - -
ALCALLI.(Bicarbonat) mg/l CaCO3 156,00 - -
DUREZA TOTAL mg/l CaCO3 162,00 - -
RESISTIVIDADE ohms/cm - - -
SOLIDOS TOTAIS mg/l 190,30 - -
CALCIO mg/l CaCO3 32,00 - -
MAGNESIO mg/l 19,68 - -
sODIO mg/l - - -
POTASSIO mg/l - - -
CLORETO mg/l 10,00 - -
SULFATO mg/l 18,00 - -
FERRO TOTAL mg/l ,20 - -
NITRITOS mg/l ,10 - -
NITRATOS mg/l ,00 - -
COND.ESP. A 25°C micro-ohms/cm 700,00 - -
RESIDUO SECO mg/l - - -
ACIDEZ TOTAL mg/l CaCO3 - - -
BORO mg/l - - -
FLUOR mg/l - - -
SILICA mg/l - - -
‘ DATA DA ANALISE - 26.07.1976 LABORATORIO - CAGECE

ANALISE BACTERIOLOGICA

DATA DA ANALISE -

VISTO

LABORATORIO -

TECNICO RESP.




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° 1 JUAZO1 PROF :116.00 m H./BOMB. 1 24.00
LOCAL : RIAC.MACACOS/PT-01 N.E. 4.80m RECUPER. :16.00 m, em 12.00
MUNICIPIO : JUAZ.DO NORTE N.D. 21.62m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO 102.00(m3/h) ROCHAS : Sedimentar
PERFURACZ\O(m) COORDENADAS. EQUIPAMENTO INSTALADO _
[%] De Até UT™M [4;2‘.17
22" 0.00 6,00 X =9200776.00 mEE
17"1/2 6,00 57,00 Y =466038.00
14"3/4 57,000 120,00 Z =
8" 120,00 160,00 BP =0.50 m
COMPLETAGAO
(%] De Até COMPRIMENTO DA TUBULAC/:\O - TIPO DE MATERIAL
8" 0.00 57,40 44,70 m de: Tubo PVC Geomecanico Reforgado (Inc. Boca de Pogo) E
6" 57,40 116,00/ 6,00 m de: SCH - 40 Preto 30) B s | gt
- - - - 40 i 1
FILTROS(m) ENTRADAS DE AGUA
[%] Quant. (m) |Prof(m) | Q(I/s) |Prof(m) | Q(l/s) |Prof(m) | Q(I/s) [Prof(m) | Q(l/s)
8" 13,20 50
6" 52,60
60
Total= 65,80 ses H
FILTROS
De Até TIPO DE MATERIAL 70
42,70 55,90 Filtro PVC Geomecanico Reforcado
57,40 110,00 Filtro Johnson Inox 80
100 EH B
110 EH B
120
130 999888888
140 e pssssasssid o |
OBS: POCO REENCAMIZADO PARA 8" E EM OPERACAO.




COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

= CAGECE

POCO N° 1 JUAZ02 PROF. :150.00 m H./BOMB. 1 24.00
LOCAL . RIAC.MACACOS/PT-02 N.E. . 7.68m RECUPER. :19.00 m, em 12.00
MUNIC. : JUAZ.DO NORTE N.D. . 27.25m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO :120.00m3/h ROCHAS : Sedimentar
FOTO N° /ESCALA : FOTO INDICE N° : COORDENADAS. PERFURACAO(mM)
UTM De Até
MAPAS / ESCALA 2
X =9201041.00 17"1/2 0.00 80,00
Y =466026.00 14"3/4 80,00 150,00
LOCACAO - PLANAT/CAGECE z = - - -
BP =0.50 m - - -
PERFURACAO - PLANAT/CAGECE FILTROS(m) COMPLETAGAO(pol)
SONDADOR : @ | Quant. (m) a De Até
8" 16,80 8" 0.00 76,40
PERFURATRIZ : ROTATIVA - CORNER & | 5360 & | 76.40 15000
INICIO DA PERF. . 09/08/1976 FINAL DA PERF. . 23/08/1976 - - -
OBS:  POCO REENCAMIZADO PARA 8" E EM OPERACAO. Total= 70,40
EQUIPAMENTO INSTALADO
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PROFUNDIDADES DESCRICAO LITOLOGICA DETALHADA
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QUALIDADE DA AGUA - MEDIDAS DE CAMPO - POCO: JUAZ02

AMOSTRA pH TEMP TEMP DA  DATA DA CONDICOES NA OCASIAO DA COLETA
Ne° AMBIENTE AGUA COLETA
01
02
03
04
PROPRIEDADES FISICAS
SABOR - ODOR - COR -
| ANALISES QUIMICAS
DETERMINACOES UNIDADE AMOSTRA
AMOSTRA-I AMOSTRA-II AMOSTRA-III | AMOSTRA-IV
pH ADM. 7,40 - - -
COR mg/l Pt 5,00 - -
TURBIDEZ NTU ,50 - -
ALCALI. (Carbonat) mg/l CaCO3 ,00 - -
ALCALLI.(Bicarbonat) mg/l CaCO3 110,00 - -
DUREZA TOTAL mg/l CaCO3 126,00 - -
RESISTIVIDADE ohms/cm - - -
SOLIDOS TOTAIS mg/l 160,29 - -
CALCIO mg/l CaCO3 24,80 - -
MAGNESIO mg/l 15,36 - -
sODIO mg/l - - -
POTASSIO mg/l - - -
CLORETO mg/l 10,00 - -
SULFATO mg/l 24,00 - -
FERRO TOTAL mg/l 24 - -
NITRITOS mg/l ,05 - -
NITRATOS mg/l ,00 - -
COND.ESP. A 25°C micro-ohms/cm 520,00 - -
RESIDUO SECO mg/l - - -
ACIDEZ TOTAL mg/l CaCO3 - - -
BORO mg/l - - -
FLUOR mg/l - - -
SILICA mg/l - - -
| DATA DA ANALISE -  30.08.1976 LABORATORIO - CAGECE

ANALISE BACTERIOLOGICA

DATA DA ANALISE -

VISTO

LABORATORIO -

TECNICO RESP.




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° 1 JUAZ02 PROF :150.00 m H./BOMB. 1 24.00
LOCAL : RIAC.MACACOS/PT-02 N.E. : 7.68m RECUPER. :19.00 m, em 12.00
MUNICIPIO : JUAZ.DO NORTE N.D. 1 27.25m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO : 120.00(m3h) ROCHAS : Sedimentar
PERFURACAO(m) COORDENADAS. EQUIPAMENTO INSTALADO
(%] De Até UTM
17"1/2 0.00 80,00 X =9201041.00
14"3/4 80,00, 150,00 Y =466026.00
- - - Z =
- - - BP =0.50 m
COMPLETAGAO
(%] De Até COMPRIMENTO DA TUBULAGAO - TIPO DE MATERIAL
8" 0.00 76,40 60,10 m de: Tubo PVC Geomecanico Refor¢ado (Inc. Boca de Pogo)
6" 76,40 150,00 20,00 m de: SCH - 40 Preto 30
FILTROS(m) ENTRADAS DE AGUA 40| FH 174+
4] Quant. (m) |Prof(m) | Q(I/s) |Prof(m) | Q(l/s) |Prof(m) | Q(I/s) [Prof(m) | Q(l/s)
8" 16,80
6" 53,60 50
Total= 70,40 60
FILTROS g
De Até TIPO DE MATERIAL 3289
58,10 74,90  Filtro PVC Geomecanico Reforcado 70
76,40 126,40 Filtro Johnson Inox g
136,40/ 140,00  Filtro Johnson Inox
80 R
90
100
110
5 N Pllimann
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OBS: POCO REENCAMIZADO PARA 8" E EM OPERACAO.




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZ03 PROF. : 140.00 m H./BOMB. : 24.00
LOCAL : SITIO MACACOS/PT-03 N.E. : 2.52m RECUPER. : 18.00 m, em 11.00
MUNIC. : JUAZ.DO NORTE N.D. : 2113 m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO : 120.00m%h ROCHAS : Sedimentar
FOTO N° /ESCALA FOTO INDICE N° : COORDENADAS. PERFURACAO(m)
UTM %] De Até
MAPAS / ESCALA :
X =9201270.3802 22" 0.00 6,00
Y =466816.8261 | 17'1/2 6,00/ 72,00
LOCACAO : PLANAT/CAGECE z = 14"3/4 72,00 140,00
BP =1.20 m 8" 140,00 248,00
PERFURACAO : PLANAT/CAGECE FILTROS(m) COMPLETAC AO(pol)
SONDADOR @ | Quant. (m) (4] De Até
10" 19,80 10" 0.00, 71,20
PERFURATRIZ : ROTATIVA 6" 37,80 6" 71,20 140,00
INICIO DA PERF. : 05/06/1976 FINAL DA PERF. : 18/06/1976 " - -
OBS: POCO EM OPERACAO Total= 57,60
EQUIPAMENTO INSTALADO

NM,

PT-06

PT-01

|:| CASA DE FORCA

< PT-02

PT-07




PROFUNDIDADES
LIT | ESC.(m) | R\F |PER

DESCRICAO LITOLOGICA DETALHADA
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‘ QUALIDADE DA AGUA - MEDIDAS DE CAMPO - POCO: JUAZ03

AMOSTRA| pH TEMP TEMP DA  DATA DA CONDICOES NA OCASIAO DA COLETA
N° AMBIENTE AGUA COLETA
01
02
03
04
PROPRIEDADES FISICAS
SABOR - ODOR - COR -
ANALISES QUIMICAS
DETERMINACOES UNIDADE AMOSTRA
AMOSTRA-I AMOSTRA-II AMOSTRA-III | AMOSTRA-IV
pH ADM. 7,90 -
COR mg/l Pt 10,00 -
TURBIDEZ NTU 7,00 -
ALCALLI. (Carbonat) mg/l CaCO3 ,00 -
ALCALLI.(Bicarbonat) mg/l CaCO3 126,00 -
DUREZA TOTAL mg/l CaCO3 104,00 -
RESISTIVIDADE ohms/cm - -
SOLIDOS TOTAIS mg/l 128,75 -
CALCIO mg/l CaCO3 28,00 -
MAGNESIO mg/l 8,16 -
SODIO mg/l -
POTASSIO mg/l - -
CLORETO mg/l 6,00 -
SULFATO mg/l 18,00 -
FERRO TOTAL mg/l 65 -
NITRITOS mg/l ,10 -
NITRATOS mg/l ,00 -
COND.ESP. A 25°C micro-ohms/cm 500,00 -
RESIDUO SECO mg/l -
ACIDEZ TOTAL mg/l CaCO3 -
BORO mg/l -
FLUOR mg/l -
SILICA mg/l -
\ DATA DA ANALISE - 06.07.1976 LABORATORIO - CAGECE

ANALISE BACTERIOLOGICA

DATA DA ANALISE -

VISTO

LABORATORIO -

TECNICO RESP.




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

71,20 78,00 Filtro Johnson Inox

84,00 90,60 Filtro Johnson Inox

96,60/ 100,20 Filtro Johnson Inox

POCO N° : JUAZO03 PROF : 140.00 m H./BOMB. :24.00
LOCAL : SITIO MACACOS/PT-03 N.E. : 2.52m RECUPER. : 18.00 m, em 11.00
MUNICIPIO : JUAZ.DO NORTE N.D. : 2113 m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO : 120.00m3%h) ROCHAS : Sedimentar
PERFURACAO(m) COORDENADAS. EQUIPAMENTO INSTALADO
(4] De Até UTM i 22 = Eln
22" 0.00| 600 X =9201270.3802
17"1/2 6,000 7200 Y =466816.8261
14"3/4| 72,000 140,00| Z = 2 e o
8" 140,00 24800 BP=120m g TR
COMPLETACAO
4 De Até COMPRIMENTO DA TUBULACAO - TIPO DE MATERIAL 4 g ks o LT
H g eosf 2 HH
10" 0.00 71,20 52,60 m de: SCH - 40 Preto (Inc. Boca de Poc¢o) i H o AR
6" | 71,20] 140,00| 31,00 m de: SCH - 40 Preto
- - - 6 8 ks
FILTROS(m) ENTRADAS DE AGUA & 3
4] Quant. (m) |Prof(m) | Q(I/s) |Prof(m) | Q(l/s) |Prof(m)| Q(/s) |Prof(m) | Q(l/s) .
10" 19,80 .
6" 37,80
Total= 57,60 100
FILTROS bt £ =
De Até TIPO DE MATERIAL B
49,90/ 69,70/  Filtro Johnson Inox 588
120 983

106,20| 116,20 Filtro Johnson Inox 140

5
o

000000000|H
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122,20 133,00 Filtro Johnson Inox
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OBS : POCO EM OPERACAO
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= CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZ04 PROF. : 140.00 m H./BOMB. :24.00
LOCAL : SITIO MACACOS/PT-04 N.E. : 142m RECUPER. :23.00 m, em 12.00
MUNIC. : JUAZ.DO NORTE N.D. : 2341 m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO : 144.00m%h ROCHAS : Sedimentar
FOTO N° /ESCALA : FOTO INDICE N° : COORDENADAS.| PERFURACAO(m)
UTM %] De Até
MAPAS / ESCALA :
X =9201563.00 22" 0.00 6,00
Y =466840.00 17"1/2 6,00/ 100,00
LOCACAO : PLANAT/CAGECE z = 14"3/4 | 100,00| 140,00
BP =1.00 m 8" 140,00 152,00
PERFURACAO : PLANAT/CAGECE FILTROS(m) COMPLETACAO(pol)
SONDADOR @ | Quant. (m) 9 De Até
10" 40,02 10" 0.00| 95,60
PERFURATRIZ : ROTATIVA - CORNER 6" 27,44 6" 95,60| 140,00
INICIO DA PERF. : 17/06/1976 FINAL DA PERF. : 27/06/1976 N - -
OBS: POCO EM OPERACAO Total= 67,46
EQUIPAMENTO INSTALADO
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PROFUNDIDADES DESCRICAO LITOLOGICA DETALHADA
LIT | ESC.(m) | R |PER
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QUALIDADE DA AGUA - MEDIDAS DE CAMPO - POCO: JUAZ04

AMOSTRA pH TEMP TEMP DA DATA DA CONDICOES NA OCASIAO DA COLETA
N° AMBIENTE AGUA COLETA
01
02
03
04
PROPRIEDADES FISICAS
SABOR - ODOR - COR -
ANALISES QUIMICAS
DETERMINACOES UNIDADE AMOSTRA
AMOSTRA-I AMOSTRA-II AMOSTRA-III | AMOSTRA-IV
pH ADM. 8,20 -
COR mg/l Pt 5,00 -
TURBIDEZ NTU ,50 -
ALCALLI. (Carbonat) mg/l CaCO3 ,00 -
ALCALLI.(Bicarbonat) mg/l CaCO3 172,00 -
DUREZA TOTAL mg/l CaCO3 144,00 -
RESISTIVIDADE ohms/cm - -
SOLIDOS TOTAIS mg/l 165,25 -
CALCIO mg/l CaCO3 28,80 -
MAGNESIO mg/l 17,28 -
SODIO mg/l - -
POTASSIO mg/l - -
CLORETO mg/l 8,00 -
SULFATO mg/l 12,00 -
FERRO TOTAL mg/l 20 -
NITRITOS mg/l ,05 -
NITRATOS mg/l 1,00 -
COND.ESP. A 25°C micro-ohms/cm 750,00 -
RESIDUO SECO mg/l - -
ACIDEZ TOTAL mg/l CaCO3 - -
BORO mg/l - -
FLUOR mg/l - -
SILICA mg/l - -
\ DATA DA ANALISE - 13.07.1976 LABORATORIO - CAGECE
| ANALISE BACTERIOLOGICA
DATA DA ANALISE - LABORATORIO -

VISTO

TECNICO RESP.




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZ04 PROF : 140.00 m H./BOMB. :24.00
LOCAL : SITIO MACACOS/PT-04 N.E. : 1.42m RECUPER. : 23.00 m, em 12.00
MUNICIPIO : JUAZ.DO NORTE N.D. : 2341 m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO : 144.000m3%h) ROCHAS : Sedimentar
PERFURACAO(m) COORDENADAS. EQUIPAMENTO INSTALADO
1] De Até UTM
22" 0.000 6,00 X =9201563.00
17"1/2 6,00 100,00 Y =466840.00
14"3/4 | 100,00 140,00 Z =
8" 140,00| 152,00 BP =1.00 m
COMPLETACAO
o De Até COMPRIMENTO DA TUBULACAO - TIPO DE MATERIAL
10" 0.00 95,60 56,58 m de: SCH - 40 Preto (Inc. Boca de Poco)
6" 95,60| 140,00 16,96 m de: SCH - 40 Preto s 5
2 A Ul HH
FILTROS(m) ENTRADAS DE AGUA 40
[4) Quant. (m) [Prof(m) | Q(I/s) |Prof(m) | Q(/s) |Prof(m)| Q(I/s) |Prof(m)| Q(l/s) 53§%
10" 40,02
6" 27,44 % e AR
& Eecbdy L
Total= 67,46 60 3 3
FILTROS
De Até TIPO DE MATERIAL 883 #H
40,64/ 47,31  Filtro Johnson Inox 7 B 3
57,48 77,49 Filtro Johnson Inox gf ééé
81,56 94,90 Filtro Johnson Inox 80 §g <§,§§
100,82 128,26  Filtro Johnson Inox sod 059
90
100
110
120
130
140
OBS : POCO EM OPERACAO
T §o00000000THTTT
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= CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZ05 PROF. : 160.00 m H./BOMB. : 24.00
LOCAL : RIAC.MACACOS/PT-05 N.E. : 1.00 m RECUPER. :29.00 m, em 12.00
MUNIC. : JUAZ.DO NORTE N.D. : 2992 m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO : 144.00m*h ROCHAS : Sedimentar
FOTO N° /ESCALA : FOTO INDICE N° : COORDENADAS. PERFURACAO(m)
UTM %] De Até
MAPAS / ESCALA :
X =9201913.00 22" 0.00 6,00
Y =466364.00 17'"1/2 6,00/ 86,00
LOCACAO : PLANAT/CAGECE z = 14"3/4 86,00| 160,00
BP =0.50 m 8" 160,00 194,00
PERFURACAO : PLANAT/CAGECE FILTROS(m) COMPLETAC AO(pol)
SONDADOR © | Quant. (m) 0 De Até
10" 16,80 10" 0.00, 79,60
PERFURATRIZ : ROTATIVA - CORNER 6" 50,40 6" 79,60 160,00
INICIO DA PERF. : 19/07/1976 FINAL DA PERF. : 01/08/1976 " - -
OBS: POCO EM OPERACAO Total= 67,20
EQUIPAMENTO INSTALADO

NM PT-01

|:| CASA DE FORCA

< PT-02

PT-06

PT-07




PROFUNDIDADES

DESCRICAO LITOLOGICA DETALHADA

LIT | ESC.(m) | R\F |PER

30

40

50 ‘

60 |

61,30

70 ‘

80 79,60

86,80

90 |

92,80

100 |

110

116,00 ‘
18,00

120 ‘

122,00 ‘

130 130,00 ‘

= 14000 140

150 ‘

000000000

160 160,00 160,00

170 |

180

190 |

LEGENDA
) < Perfuragio
&~ —> Revestimento
Cimentagao
06000000000 Pre-filtros
=—— Filtros

194,00

- 194,00

Nivel Estdtico

Nivel Dindmico
FH Missao Velha
—

Areia avermelhada,

Arenito avermelhado, com seixos

Areia avermelhada,

Areia amarelada,

Arenito amarelado, com seixos

Areia avermelhada,

Arenito avermelhado, com seixos

Argila amarelada

CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA.

Poco - JUAZOS5

Local - RIAC.MACACOS/PT-05 - JUAZ.DO NORTE




QUALIDADE DA AGUA - MEDIDAS DE CAMPO - POCO: JUAZ05

AMOSTRA pH TEMP TEMP DA DATA DA CONDICOES NA OCASIAO DA COLETA
N° AMBIENTE AGUA COLETA
01
02
03
04
PROPRIEDADES FISICAS
SABOR - ODOR - COR -
ANALISES QUIMICAS
DETERMINACOES UNIDADE AMOSTRA
AMOSTRA-I AMOSTRA-II AMOSTRA-III | AMOSTRA-IV
pH ADM. 8,10 -
COR mg/l Pt 5,00 -
TURBIDEZ NTU ,50 -
ALCALLI. (Carbonat) mg/l CaCO3 ,00 -
ALCALLI.(Bicarbonat) mg/l CaCO3 186,00 -
DUREZA TOTAL mg/l CaCO3 158,00 -
RESISTIVIDADE ohms/cm - -
SOLIDOS TOTAIS mg/l 194,21 -
CALCIO mg/l CaCO3 31,20 -
MAGNESIO mg/l 19,20 -
SODIO mg/l - -
POTASSIO mg/l - -
CLORETO mg/l 17,00 -
SULFATO mg/l 19,00 -
FERRO TOTAL mg/l 16 -
NITRITOS mg/l ,05 -
NITRATOS mg/l ,00 -
COND.ESP. A 25°C micro-ohms/cm 450,00 -
RESIDUO SECO mg/l - -
ACIDEZ TOTAL mg/l CaCO3 - -
BORO mg/l - -
FLUOR mg/l - -
SILICA mg/l - -
\ DATA DA ANALISE - 16.08.1976 LABORATORIO - CAGECE
| ANALISE BACTERIOLOGICA
DATA DA ANALISE - LABORATORIO -

VISTO

TECNICO RESP.




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZO5 PROF :160.00 m H./BOMB. :24.00
LOCAL : RIAC.MACACOS/PT-05 N.E. 1.00 m RECUPER. :29.00 m, em 12.00
MUNICIPIO : JUAZ.DO NORTE N.D. 29.92 m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO 144.00(m*h) ROCHAS : Sedimentar
PERFURACAO(m) COORDENADAS. EQUIPAMENTO INSTALADO
0 De Até UTM FE 22 — 22
22" 0.00) 6,00 X =9201913.00
17"1/2 6,000 86,00 Y =466364.00 10
14"3/4| 86,00/ 160,00 Z =
8" 160,00| 194,00 BP =0.50 m 20
COMPLETACAO
= K<— 10" —>
o De Até COMPRIMENTO DA TUBULACAO - TIPO DE MATERIAL 30 8 5%
10" 0.00, 79,60| 63,30 m de: SCH - 40 Preto (Inc. Boca de Poco) g8 =
6" 79,60| 160,00 | 30,00 m de: SCH - 40 Preto 0
) ) ) L e L
FILTROS(m) ENTRADAS DE AGUA 50 &
(4] Quant. (m) |Prof(m) | Q(I/s) |Prof(m) | Q(l/s) |Prof(m)| Q(/s) |Prof(m) | Q(l/s) §§
10" 16,80 60 g8
6" 50,40
Total= 67,20 it
80 953
FILTROS 88
De | At TIPO DE MATERIAL N
61,30,  78,10|  Filtro Johnson Inox 2
79,60 86,80 Filtro Johnson Inox sse
92,80/ 118,00 Filtro Johnson Inox 100 se
130,00 148,00 Filtro Johnson Inox
110 sse
120 see
e e
130 B
140
150
160 it
170
K3
180
OBS : POCO EM OPERACAO

190

©00000000|




= CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZ06 PROF.  :146.00 m H./BOMB. :24.00
LOCAL : TIMBAUBA / PT-06 N.E. : 8.00m RECUPER.
MUNIC. : JUAZ.DO NORTE N.D. : 43.90 m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET.  : CAGECE VAZAO : 100.00m%¥h  ROCHAS : Sedimentar
FOTO N° /ESCALA : FOTO INDICE N° : COORDENADAS.] PERFURACAO(m)
UTM 0 De Até
MAPAS / ESCALA :
X =9202222.00 | 14"3/4 0.00| 196,00
Y =0466237.00 | - - .
LOCACAO : ZE MARIO z = - - -
BP =0.40 m . - .
PERFURACAO : ZE MARIO/ELISIO/SERGIO FILTROS(m) | COMPLETACAO(pol)
SONDADOR @ | Quant. (m) 0 De Até
8" | 82,00 8" 0.00| 146,00
PERFURATRIZ : ROTATIVA - FUAD RASSI 6" 00 . _ _
9
INICIO DA PERF. : 10/04/2004 FINAL DA PERF. : 12/05/2004 - - -
OBS:  POCO PRONTO PARA SER INSTALADO. Total= 82,00
EQUIPAMENTO INSTALADO

NM PT-01

|:| CASA DE FORCA

< PT-02

PT-06

PT-07
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LEGENDA

Perfuracdo
Revestimento
Cimentagao
Pre-filtros
Filtros

Nivel Estdtico

Nivel Dindmico
FH Missao Velha
—

PROFUNDIDADES DESCRICAO LITOLOGICA DETALHADA
LIT | ESC.(m) | R |PER
‘ ‘ "Areia avermelhada, fina."
' \
. 10,00 ‘
\
20 ‘ "Areia amarelada, média a grossa quartzo feldspética”
\
30 |
‘ "Argilito avermelhado"
40 |
44,00 ‘
|
50
\ \
| |
| 60 \
‘ 164,00
‘ 70 0 ‘ "Areia amarelada, fina homogénea quartzo feldspdtica."
| |
\ \
80
| |
\ \
| % |
\ \
98,00
100 o | "Argilito avermelhado”
\
110 |
\
18,00 ‘
120 ‘ "Areia avermelhada,fina a média pouco argilosa"
126.00 ‘
130 [
|
140 \
142,00
‘ "Areia fina avermelhada, argilosa”
146,00
150 |
|
\
160 |
\
170 |
"folhelho avermelhado"
\
180 |
\
| |
| 190 |
196,00 ! £ 196,00

CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA.
Poco - JUAZ06 Local - TIMBAUBA / PT-06 - JUAZ.DO NORTE




QUALIDADE DA AGUA - MEDIDAS DE CAMPO - POCO: JUAZ06

AMOSTRA pH TEMP TEMP DA DATA DA CONDICOES NA OCASIAO DA COLETA
N° AMBIENTE AGUA COLETA
01 29/06/04
02
03
04
PROPRIEDADES FISICAS
SABOR - ODOR - COR -
ANALISES QUIMICAS
DETERMINACOES UNIDADE AMOSTRA
AMOSTRA-I AMOSTRA-II AMOSTRA-III | AMOSTRA-IV
pH ADM. 6,42 -
COR mg/l Pt 5,00 -
TURBIDEZ NTU 1,60 -
ALCALLI. (Carbonat) mg/l CaCO3 ,00 -
ALCALLI.(Bicarbonat) mg/l CaCO3 74,80 -
DUREZA TOTAL mg/l CaCO3 61,70 -
RESISTIVIDADE ohms/cm -
SOLIDOS TOTAIS mg/l - ]
CALCIO mg/l CaCO3 12,30 -
MAGNESIO mg/l 7,40 -
SODIO mg/l 11,00 -
POTASSIO mg/l 5,10 -
CLORETO mg/l 9,70 -
SULFATO mg/l 12,00 -
FERRO TOTAL mg/l ,00 -
NITRITOS mg/l ,00 -
NITRATOS mg/l 1,80 -
COND.ESP. A 25°C micro-ohms/cm 209,00 -
RESIDUO SECO mg/l -
ACIDEZ TOTAL mg/l CaCO3 -
BORO mg/l -
FLUOR mg/l -
SILICA mg/l -
\ DATA DA ANALISE - 06/07/2004 LABORATORIO - CAGECE

ANALISE BACTERIOLOGICA

DATA DA ANALISE -

VISTO

LABORATORIO -

TECNICO RESP.




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N°
LOCAL

MUNICIPIO
PROPRIET.

: JUAZ06
: TIMBAUBA / PT-06
: JUAZ.DO NORTE
: CAGECE

PROF

N.E.

N.D.

VAZAO

: 146.00 m
8.00 m
43.90 m

H./BOMB.
RECUPER.
AQUIFERO

100.00(m%h) ROCHAS

:24.00

: Confinado

: Sedimentar

PERFURACAO(m)

COORDENADAS.

Y]

De Até UTM

EQUIPAMENTO INSTALADO

14"3/4

0.00| 196,00 X =9202222.00

. - Y =0466237.00

- - 7 =

10

8,00

BP =0.40 m

COMPLETACAO

20

De Até

COMPRIMENTO DA TUBULACAO - TIPO DE MATERIAL

0.00, 146,00 64,40 m de: Tubo PVC Geomecénico Reforcado (Inc. Boca de Poc¢o)

30

0o - o
0o oo
00

0o

00

00

0o o
0o oo
00 o
0o oo,
00 0o
00 00
0o oo
00 00
00 00
0o oo
0o 0o
00 00
0o 0o,
00 0o
00 o
0o oo
00 o
00 00

- - - 40

FILTROS(m)

ENTRADAS DE AGUA

50

4]

Quant. (m) |Prof(m) | Q(I/s) |Prof(m)

Ql/s)

Prof(m)

QWs)

Prof(m) | Q(l/s)

8"

82,00

60

6"

,00

70

Total=

82,00

80

FILTROS

De

Até TIPO DE MATERIAL

44,00

64,00 Filtro PVC Geomecanico Reforcado

68,00

98,00 Filtro PVC Geomecanico Reforcado

102,00

118,00 Filtro PVC Geomecanico Reforcado

126,00

142,00 Filtro PVC Geomecénico Reforcado

90

100

alw

inmi

alw

110

120

130

140

00
0o

00

00 00
0o

oo o
0ot o
oo 00|
00f 00
00{ 00
0o oo
0od 0o
00 00
oo oo
0o 00,
00 00
oo 0o,
00f 00
0ot 0o
oo oo
0o

00f 00
0o

00

00 00
oo 00,
00f o
0ot o
oo oo
oo 0o
o 00
0o oo
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
0o oo
00 00
0o oo
0o oo
00f 00,
0o

00

0ot 00
00

oo oo
0ot o
oo oo,
0o 0o
00 00
oo oo
0o 0o
00f 00
oo oo
0of 00
0o 00
oo oo,
0o 0o
0of 00
0o oo
00

00{ 00
0o

00

00

0o

oot 0o
00f o
oof oo
00 00
00 00
oo 00|
00t 00|
0of 00
oof 0o,
0ot 00
00f 00
oof oo
0o 00
00 00
0o 00
00f o
00{ 00
0o

00

150

160

170

180

OBS :

POCO PRONTO PARA SER INSTALADO.

190

©00000000000000)




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZO07 PROF. : 130.00 m H./BOMB. : 24.00
LOCAL : RIAC.MACACOS/PT-07 N.E. : 1.60 m RECUPER. :27.00 m, em 8.00
MUNIC. : JUAZ.DO NORTE N.D. : 27.63m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO : 120.00m%h ROCHAS : Sedimentar
FOTO N° /ESCALA : FOTO INDICE N° : COORDENADAS. PERFURACAO(m)
UTM %] De Até
MAPAS / ESCALA :
X =9202639.00 22" 0.00 6,00
Y =466287.00 17'"1/2 6,00, 75,00
LOCACAO : PLANAT/CAGECE z = 14"3/4 75,00 130,00
BP =0.50 m - - -
PERFURACAO : PLANAT/CAGECE FILTROS(m) COMPLETAC AO(pol)
SONDADOR © | Quant. (m) 0 De Até
10" 16,80 10" 0.00, 69,20
PERFURATRIZ : ROTATIVA - CORNER 6" 40,80 6" 69,20 130,00
INICIO DA PERF. : 30/08/1976 FINAL DA PERF. : 18/09/1976 " - -
OBS: POCO EM OPERACAO Total= 57,60
EQUIPAMENTO INSTALADO

NM PT-01

|:| CASA DE FORCA

< PT-02

PT-06

PT-07




1,60

PROFUNDIDADES DESCRICAO LITOLOGICA DETALHADA
LIT | ESC.(m) | R\F |PER
IR T ATeia acinzentada, Muito
‘ L Areia amarelada,
6,00
| |
| |
| |
| | Areia esbranquicada,
| Hi
| |
~ 26,00 ‘ ‘
| |
30
‘ ‘ Areia avermelhada,
| |
2l 38,00 ‘ ‘
| 40 |
‘ ‘ Areia avermelhada,
| |
| |
e ‘ 50 50,90 ‘
Areia avermelhada,
56,00 ‘ ‘
‘ ‘ Areia avermelhada,
| 60 |
62,00
| |
‘ 167.70 ‘ Areia esbranquicada,
‘ 169,20 ‘
70
] |
7400 ‘ }75,00
‘ ‘ Arei Thad!
‘ 30 ‘ reia avermelhada,
183,00
2 85,00 ‘ ‘
‘ 38,0( ‘
) | ,
‘ ‘ Areia avermelhada,
| |
98,00 ‘ ‘
‘ 100 ‘
Areia esbranquigada,
‘ 1 104,80 ‘
{ 108,00 ‘ ‘
‘ 110 09,80 ‘
| |
‘ ‘ Areia acinzentada, conglomeratica,
‘ 120 1120,00 ‘
2200 | |
‘ ‘ Folhelho
| |
130,00 ! 130,00 - 130,00

00000000000
00000000000

Perfuracdo
Revestimento
Cimentagao
Pre-filtros
Filtros

Nivel Estdtico
Nivel Dindmico
FH Missao Velha

=

CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA.

Poco - JUAZO7

Local - RIAC.MACACOS/PT-07 - JUAZ.DO NORTE




‘ QUALIDADE DA AGUA - MEDIDAS DE CAMPO - POCO: JUAZ07

AMOSTRA pH TEMP TEMP DA DATA DA CONDI(;OES NA OCASIAO DA COLETA
N° AMBIENTE AGUA COLETA
01
02
03
04
PROPRIEDADES FISICAS
SABOR - ODOR - COR -
ANALISES QUIMICAS
DETERMINACOES UNIDADE AMOSTRA
AMOSTRA-I AMOSTRA-II AMOSTRA-III | AMOSTRA-IV
pH ADM. 7,50 -
COR mg/l Pt 5,00 -
TURBIDEZ NTU ,50 -
ALCALLI. (Carbonat) mg/l CaCO3 ,00 -
ALCALLI.(Bicarbonat) mg/l CaCO3 120,00 -
DUREZA TOTAL mg/l CaCO3 130,00 -
RESISTIVIDADE ohms/cm - -
SOLIDOS TOTAIS mg/l 155,33 -
CALCIO mg/l CaCO3 25,60 -
MAGNESIO mg/l 15,84 -
SODIO mg/l -
POTASSIO mg/l - -
CLORETO mg/l 16,00 -
SULFATO mg/l 9,00 -
FERRO TOTAL mg/l 28 -
NITRITOS mg/l ,05 -
NITRATOS mg/l ,00 -
COND.ESP. A 25°C micro-ohms/cm 500,00 -
RESIDUO SECO mg/l -
ACIDEZ TOTAL mg/l CaCO3 -
BORO mg/l -
FLUOR mg/l -
SILICA mg/l -
\ DATA DA ANALISE - 24.09.1976 LABORATORIO - CAGECE

ANALISE BACTERIOLOGICA

DATA DA ANALISE -

VISTO

LABORATORIO -

TECNICO RESP.




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZO7 PROF :130.00 m H./BOMB. :24.00
LOCAL : RIAC.MACACOS/PT-07 N.E. : 1.60 m RECUPER. : 27.00 m, em 8.00
MUNICIPIO : JUAZ.DO NORTE N.D. : 27.63m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO : 120.00m3%h) ROCHAS : Sedimentar
PERFURACAO(m) COORDENADAS. EQUIPAMENTO INSTALADO
¢ nnl 1.60 T
0 De Até UTM T = EJ;;F
22" 0.00 600 X =9202639.00 Aikaean masill
17"1/2 6,00 7500 Y =466287.00
14"3/4| 7500 13000 Z = 10
: . - BP =0.50 m
COMPLETACAO
0 De Até COMPRIMENTO DA TUBULACAO - TIPO DE MATERIAL 20
10" 0.00 69,20 52,90 m de: SCH - 40 Preto (Inc. Boca de Poco) VRN
6" 69,20 130,00 | 20,00 m de: SCH - 40 Preto & 3
FILTROS(m) ENTRADAS DE AGUA
%) Quant. (m) |Prof(m) | Q(/s) |Prof(m) | Q(Us) [Prof(m)| Q(s) |Prof(m) | Q(s)
10" 16,80 40| v ke sl
¢ 080 :
50 59 33
Total= 57,60
FILTROS
De Até TIPO DE MATERIAL RRRSARAARY
50,90 67,70 Filtro Johnson Inox 60
69,20 83,00 Filtro Johnson Inox
88,00) 104,80 Filtro Johnson Inox ERNENAREN
109,80 120,00 Filtro Johnson Inox 70
80
90
100 Raan
e
110
120
OBS : POCO EM OPERACAO

130
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= Cagece

CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

DEN - Diretoria de Engenharia
GEMAM - Geréncia de Meio Ambiente

Rua Dr Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido
Telefone: (85) 3101 1815 - Fax: (85) 3101 1897

FICHA TECNICA DETALHADA

DADOS TECNICOS 2300000793
Estado: CE Municipio: Juazeiro do norte
Nome: JUAZEIRO 08 Latitude: 07°12'36" UTM N: 9.203.030,0
Conclusao: 10/10/1985 Longitude: 39°18'09" UTM E: 466.603,0
Natureza: Poco Tubular PT-08 Hemisfério: S Meridiano: 39
Situagao: N&o instalado Data: 26/8/2008 Base Cartog.: SB.24-Y-D-llI
Profund. (m): 210,00 Data: 10/10/1985 Denominagao: Crato
Objetivo: Abastecimento urbano Bacia Estadual: Bacia do rio salgado
Localizagao: Timbauba Pt-08 Bacia:
Local. Abast.: Nenhuma Subbacia:
Proprietario: CAGECE
DADOS CONSTRUTIVOS
Data Perf.: |Prof. (m): [Perfurador: Perfuratriz: Método de Perfuragao:
10/10/1985]210,00 CORNER Rotativa Rotativa
Desen. (h):[Estim. (h): |[Método de Desenvolvimento: Estimulante: Fldido de Perfuragao:
NE= 8,0m ND= 42,0m Q= 60,0 m*h Bentonita
Crivo= 54.0m
CREA Resp. Perf.: Responsavel pela Perfuragao: Autor do Projeto: Locador:
Fisacl Zé Mario Cagece Gedl Luiz Alberto
DIAMETRO DE PERFURACAO
Data de Perfuragao | Profundidade (m) De (m) Até (m) Diametro (pol) | Diametro (mm)
10/10/1985 210,00 0,00 85,00 171/2 44450
10/10/1985 210,00 85,00 190,00 14 3/4 374,65
10/10/1985 210,00 190,00 210,00 10 254,00
DADOS DE REVESTIMENTO
ENCAMISAMENTO
Material do Revestimento e e [PlETr, Dl | el
(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Tubo Ferro Schedule 40 preto 138,12| 156,45 6 152,40
Tubo Ferro Schedule 40 preto 162,45 177,00 6 152,40
Tubo Ferro Schedule 40 preto 183,00{ 190,00 6| 152,40

27/2/2009 12:20:25
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ff\Cagece

CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

DEN - Diretoria de Engenharia
GEMAM - Geréncia de Meio Ambiente
Rua Dr Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido

Telefone: (85) 3101 1815 - Fax: (85) 3101 1897

FICHA TECNICA DETALHADA

FILTRO

Material do Revestimento Do Ats L, . e

(m) (m) (pol) (mm) | (mm)

Filtro Inox Jonhson 61,51 64,51 10| 254,00/ 1,00
Filtro Inox Jonhson 92,51 104,51 6 152,40 1,00
Filtro Inox Jonhson 117,46 123,46 6 152,40 1,00
Filtro Inox Jonhson 135,12 138,12 6 152,40 1,00
Filtro Inox Jonhson 156,45 162,45 6 152,40 1,00
Filtro Inox Jonhson 177,00 183,00 6 152,40 1,00

FILTRO ENCAMISAMENTO

. . De Até Diam. Diam. | Ranh.
Material do Revestimento
(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Filtro Inox Jonhson 156,45 162,45 6 152,40 1,00
Filtro Inox Jonhson 177,00 183,00 6 152,40 1,00

REVESTIMENTO

Material do Revestimento

De Até Diam. Diam. | Ranh.

(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Tubo Ferro Schedule 40 preto 0,00 61,51 10| 254,00
Tubo Ferro Schedule 40 preto 64,51 79,01 10| 254,00
Tubo Ferro Schedule 40 preto 79,01 92,51 6 152,40
Tubo Ferro Schedule 40 preto 104,51 117,46 6 152,40
Tubo Ferro Schedule 40 preto 123,46 135,12 6 152,40
Tubo Ferro Schedule 40 preto 138,12| 156,45 6| 152,40
Tubo Ferro Schedule 40 preto 162,45 177,00 6 152,40
Tubo Ferro Schedule 40 preto 183,00| 190,00 6| 152,40
ESPACO ANULAR
De (m) Até (m) Material

0,00 15,00| Cimentacéao

15,00 210,00| Pre-filtro

27/2/2009 12:20:25
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= Cagece

CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

DEN - Diretoria de Engenharia
GEMAM - Geréncia de Meio Ambiente
Rua Dr Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido

Telefone: (85) 3101 1815 - Fax: (85) 3101 1897

FICHA TECNICA DETALHADA
DADOS LITOLOGICOS

De (m) Até (m) Descricao Litologica
0,00 4,00| Arenito fino argiloso cinza
4,00 20,00| Arenito com seixos cinza
20,00 30,00| Argila amarela
30,00 35,00| Arenito esbranquigado
35,00 65,00 Arenito médio com seixos vermelho
65,00 95,00| Argila esverdeada
95,00 105,00| Arenito médio esbranquicado
105,00 112,00| Argila escura
112,00 125,00| Arenito médio amarelado
125,00 135,00| Argila cinza
135,00 158,00| Argila arenosa amarelada
158,00 170,00| Arenito grosso vermelho
170,00 180,00| Argila esverdeada
180,00 190,00| Arenito esbranquigado médio
190,00 210,00| Folhelho esverdeado
FORMACAO GEOLOGICA
| De (m) | Até (m) | Formacgao Geoldgica |
DADOS TOPOGRAFICOS

| Data Medicao

| Cota (m) | Corte (m) | Método Medigio

27/2/2009 12:20:26

BOCA DO TUBO ENTRADA D'AGUA PROFUNDIDADE UTIL

Data Altura (m) Diametro | Diametro Profundidade (m) Data Profundidade Util
(pol) (mm) (m)

10/10/1985 0,50 10 254,00 10/10/1985 190,00

3 de 4




Q CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara
= Cagece ey pm s R

Rua Dr Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido
Telefone: (85) 3101 1815 - Fax: (85) 3101 1897

FICHA TECNICA DETALHADA
PERFIL LITOLOLOGICO

Arenito fino argiloso cinza

Arenito com seixos cinza

o e

Argila amarela

s

Arenito esbrang uicado

s

]

Arenito médio com seixos vermelho

Argila esverdeada

Arenito médio esbranquicado

Argila escura

Arenito médio amarelado

Argila cinza

Argila arenosa amarelada

Arenito grosso vermelho

Argila esverdeada

Arenito esbranquicado médio

Folhelho esverdeado
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= Cagece

CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

DEN - Diretoria de Engenharia
GEMAM - Geréncia de Meio Ambiente

Rua Dr Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido

Telefone: (85) 3101 1815 - Fax: (85) 3101 1897

Estado: CE

Nome: JUAZEIRO 08
Conclusao: 10/10/1985
Natureza: Pogo Tubular PT-08
Situagao: N&o instalado

Profund. (m): 210,00

Objetivo: Abastecimento urbano
Localizagao: Timbauba Pt-08
Local. Abast.: Nenhuma
Proprietario: CAGECE

Data Coleta: 3/10/1985

Ficha de Analise de Agua
DADOS TECNICOS
Municipio: Juazeiro do norte
Latitude: 07°12'36"
Longitude: 39°18'09"
Hemisfério: S
Data: 26/8/2008 Base Cartog.: SB.24-Y-D-llI
Data: 10/10/1985 Denominagao: Crato

Bacia:
Subbacia:

DADOS DA AMOSTRA

Nome Amostra: Andlise agua

2300000793

UTM N: 9.203.030,0
UTM E: 466.603,0
Meridiano: 39

Bacia Estadual: Bacia do rio salgado

Data Analise: 18/10/1985 Cor: 5 Sabor:
Laboratério: Central Fortaleza Turbidez: 0,90 Odor:
Responsavel: Aspecto: Limpa
CRQ Responsavel: Temp. (°C): pH: 8,67
Cond. Climaticas: Solid. Susp.: S. Sed.:
Cond. Elét. (uS/cm): Prof. (m): Vol. Esgot. (L):
Observagido: POCO NAO INSTALADO
PARAMETROS ORGANICOS
Paréametro Valor (mg/L) Parametro Valor (mg/L)
PARAMETROS BIOLOGICOS
Parametro Valor (NPM/100 mL) Parémetro Valor (NPM/100 mL)
PARAMETROS QUiIMICOS
Parametro Valor (mg/L) Parametro Valor (mg/L)
Bicarbonato (HCO3) 179,00 Sulfato (SO4) 26,00
Calcio (Ca) 28,80
Carbonato (CO3) 26,00
Cloreto (Cl) 9,00
Dureza total 120,00
Ferro total (Fe) 0,02
Potassio (K) 4,00
Magnesio (Mg) 11,52
Sodio (Na) 69,00
Nitritos (NO2) 0,00
Nitratos (NO3) 0,00
pH 8,67

27/2/2009 12:21:03
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CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZO09 PROF. :119.43 m H./BOMB. :24.00
LOCAL : LAGOA SECA / PT-09 N.E. ¢ 34.60 m RECUPER. :5.78 m, em .20
MUNIC. : JUAZ.DO NORTE N.D. ¢ 40.38 m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO : 48.00m%h ROCHAS : Sedimentar
FOTO N°/ESCALA FOTO INDICE N° COORDENADAS. PERFURAC,AO(m)
UTM (4] De Até
MAPAS / ESCALA
X =9199625.00 17"1/2 0.00| 120,00
Y =464314.00 9"7/8 120,00 227,00
LOCACAO : LUIZ ALBERTO z = - - -
BP =1.10 m - - -
PERFURACAO : ZE MARIO FILTROS(m) | COMPLETACAO(pol)
SONDADOR © | Quant. (m) 0 De Até
10" 24,00 10" 0.00 11943
PERFURATRIZ : ROTATIVA - CORNER _ _ _
INICIO DA PERF. : 23/07/1985 FINAL DA PERF. : 10/08/1985 - - -
OBS: POCO EM OPERACAO Total= 24,00
EQUIPAMENTO INSTALADO
[ R R L \//
N.M. L
I E—
o PT-08
CAGECE &
[U T W 1
PT-09 . I
ELEVATORIA <+
LAGOA SECA @ERACAO PT-17
CLUBE & P10
BNB
\—‘—K—I_L_L_L_A‘_“‘
N N PT-11 RES. REUNIAO PT-16
N |:| | L
Y B T 4 PT-14 | | L | L
PT-12
LAGOA SECA 4 LAGOA SECA
R S | L_J’J_;—‘—J—J"?/‘—J
e PT-13
$ ;’A_J—J—J—l—‘—‘——‘—‘
N
e & PT-I5




PROFUNDIDADES
LIT | ESC.(m) | R\F |PER

DESCRICAO LITOLOGICA DETALHADA

Silte

=1 42,00

areia esbranquigada,

50,00 ‘ ‘

\ 6 160,30 \ Areia esbranquigada,

‘ 166,30 ‘

: 70,00 ‘ ‘

Areia avermelhada,

21 75.00 ‘

Areia avermelhada,

85,00 ‘

192,44

Arenito avermelhado, com seixos

‘10

lOiOO‘

107.00 Argila

Arénito esbranquicado, com Seixos

109,00

‘ ‘ Argila

= 115,00 ‘

‘ 14 ‘ Argila avermelhada
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©000000000|

227,00 ! L 227,00

LEGENDA CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA.

) < Perfuragio Nivel Estitico Poco - JUAZ(09 Local - LAGOA SECA /PT-09 - JUAZ.DO NORTE
< —> Revestimento Nivel Dinamico
M Cimentagdo EEH Missdo Velha

66533355555 Pre-filtros £ Brejo Santo
Filtros B




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N°
LOCAL

MUNICIPIO

PROPRIET.

: JUAZO09

: LAGOA SECA / PT-09
: JUAZ.DO NORTE

: CAGECE

PROF

N.E.

N.D.

VAZAO

:119.43 m
34.60 m
40.38 m

48.00(m?h)

H./BOMB.
RECUPER.

AQUIFERO

ROCHAS

:24.00

:5.78 m, em .20
: Confinado

: Sedimentar

PERFURACAO(m)

COORDENADAS.

Y]

De

Até UTM

EQUIPAMENTO INSTALADO

17"1/2

0.00

120,00 X =9199625.00

9"7/8

120,00

227,00 Y =464314.00

- - - BP =1.10 m s Bas
COMPLETACAO
(4} De Até COMPRIMENTO DA TUBULACAO - TIPO DE MATERIAL gy
10" 0.00 11943 96,53 m de: SCH - 40 Preto (Inc. Boca de Poco) 40 é; K— f %ggg

FILTROS(m)

ENTRADAS DE AGUA

4]

Quant. (m) |Prof(m) | Q(I/s) |Prof(m)

Ql/s)

Prof(m)

QWs)

Prof(m)

QWs)

10"

24,00

Total=

24,00

FILTROS

De

Até

TIPO DE MATERIAL

80

10

60,30

66,30

Filtro Johnson Inox

75,38

81,38

Filtro Johnson Inox

86,44

92,44

Filtro Johnson Inox

0000
6000
000060
000000
000000

|
==
| <

l o=
T T

97,48

103,48

Filtro Johnson Inox

120

14

160

180

N
[

=
=l |
~=T

]
e
i
}xq\

20

OBS :

POCO EM OPERACAO

220




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZ10 PROF. :114.00 m H./BOMB. :19.00
LOCAL : LAGOA SECA / PT-10 N.E. :17.32m RECUPER. :5.90 m, em 11.00
MUNIC. : JUAZ.DO NORTE N.D. 0 23.22m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO 63.87mdh ROCHAS : Sedimentar
FOTO N° JESCALA FOTO INDICE N° COORDENADAS.| PERFURAGCAO(m)
UTM D Até
MAPAS / ESCALA 2 ° ©
X =9199134.00 | 17"1/2 0.00 94,00
Y =464356.00 | 15" 94,00, 116,00
LOCACAO . LUIZ ALBERTO z = - - -
BP=1.10m - - -
PERFURAGCAO : ZE MARIO FILTROS(m) | COMPLETAGAO(pol)
SONDADOR @ | Quant. (m) a De Até
8" 15,00 8" 0.00 84,36
PERFURATRIZ : ROTATIVA - CORNER 6 12.00 6 8436 114.00
INICIO DA PERF. : 13/08/1985 FINAL DA PERF. : 23/08/1985 - - -
Total= 27,00

OBS:

POCO REENCAMIZADO PARA 8" E EM OPERACAO

EQUIPAMENTO INSTALADO

N.M.

CAGECE

JuazERQ s

PT-09
ELEVATORIA <+
LAGOA SECA ERAGAO " PT-17
CLUBE & PT10
BNB
\—l—L—l__A‘A—L—L_“_‘
e - PT-16
e PT-11 RES. REUNIAO
M |:| I
o 4 PT-14 L I
PT-12
LAGOA SECA + LAGOA SECA
Y Y R | \’_J,‘?J_J—‘__A—J—A—J
\“gg‘\_‘\*]
PT-13
L—;L—I‘L*I
& PT-15
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DESCRICAO LITOLOGICA DETALHADA
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114,00

LEGENDA

Perfuracéo
Revestimento
Cimentacéo
Pre-filtros
Filtros

11&00‘ L116,00

Nivel Estatico

Nivel Dinamico
[0 Misséo Velha
—

"Areia avermelhada, siltosa"

"Argila avermelhada siltosa"

"Areia amarelada, média"

"Areia amarelada, muito fina."

"Areia amarelada, fina."

"Areia amarelada, argilosa"

"Areia amarelada, grossa"

"Areia amarelada, conglomeratica"

"Argila amarelada"

"Areia amarelada, grossa"

Argila amarelada arenosa

"Areia amarelada, conglomeratica"

"Areia amarelada, argilosa"

"Areia esbranquicada, grossa"

"Argila avermelhada calcifera"

CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA.
Pogo -JUAZ10 Local - LAGOA SECA / PT-10 - JUAZ.DO NORTE




QUALIDADE DA AGUA - MEDIDAS DE CAMPO - POCO: JUAZ10

AMOSTRA pH TEMP TEMP DA  DATA DA CONDICOES NA OCASIAO DA COLETA
Ne° AMBIENTE AGUA COLETA
01
02
03
04
PROPRIEDADES FISICAS
SABOR - ODOR - COR -
| ANALISES QUIMICAS
DETERMINACOES UNIDADE AMOSTRA
AMOSTRA-I AMOSTRA-II AMOSTRA-III | AMOSTRA-IV
pH ADM. 7,31 - - -
COR mg/l Pt 5,00 - -
TURBIDEZ NTU 1,60 - -
ALCALI. (Carbonat) mg/l CaCO3 ,00 - -
ALCALLI.(Bicarbonat) mg/l CaCO3 39,00 - -
DUREZA TOTAL mg/l CaCO3 30,00 - -
RESISTIVIDADE ohms/cm - - -
SOLIDOS TOTAIS mg/l 60,00 - -
CALCIO mg/l CaCO3 10,40 - -
MAGNESIO mg/l ,96 - -
sODIO mg/l 1,50 - -
POTASSIO mg/l 5,00 - -
CLORETO mg/l 6,00 - -
SULFATO mg/l 4,40 - -
FERRO TOTAL mg/l ,53 - -
NITRITOS mg/l ,01 - -
NITRATOS mg/l 1,50 - -
COND.ESP. A 25°C micro-ohms/cm - - -
RESIDUO SECO mg/l - - -
ACIDEZ TOTAL mg/l CaCO3 - - -
BORO mg/l - - -
FLUOR mg/l - - -
SILICA mg/l - - -
| DATA DA ANALISE -  04.09.1985 LABORATORIO - CAGECE

ANALISE BACTERIOLOGICA

DATA DA ANALISE -

VISTO

LABORATORIO -

TECNICO RESP.




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° 1 JUAZ10 PROF :114.00 m H./BOMB. :19.00
LOCAL : LAGOA SECA / PT-10 N.E. 17.32 m RECUPER. :5.90 m, em 11.00
MUNICIPIO : JUAZ.DO NORTE N.D. 23.22m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO 63.87(m3/h) ROCHAS : Sedimentar
PERFURACAO(m) COORDENADAS. EQUIPAMENTO INSTALADO _
(%] De Até UTM
17"1/2 0.00 94,00 X =9199134.00
15" 94,00 116,00 Y =464356.00
- - - Z = 10
- - - BP =1.10 m
COMPLETAGAO
(%] De Até COMPRIMENTO DA TUBULAGAO - TIPO DE MATERIAL
8" 0.00 84,36 70,46 m de: Tubo PVC Geomecéanico Reforcado (Inc. Boca de Pogo) 20
6" 84,36/ 114,00 17,64 m de: SCH - 40 Preto
_ _ _ DI 13
FILTROS(m) ENTRADAS DE AGUA 30
[%] Quant. (m) |Prof(m) | Q(I/s) |Prof(m) | Q(l/s) |Prof(m) | Q(I/s) [Prof(m) | Q(l/s)
6" 12,00
40
Total= 27,00 T o
FILTROS 50
De Até TIPO DE MATERIAL sz
52,96 58,96  Filtro PVC Geomecéanico Reforgado
63,00 66,00 Filtro PVC Geomecanico Refor¢ado e
73,30 79,30 Filtro PVC Geomecéanico Reforgado 60 se sis
85,01 91,01  Filtro Johnson Inox
94,16 100,16 Filtro Johnson Inox g
70
80
90 S it
100
=
OBS:  POGO REENCAMIZADO PARA 8" E EM OPERAGAO 110 sz




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZ11 PROF. :94.00 m H./BOMB. : 24.00
LOCAL : LAGOA SECA/PT-11 N.E. : 2290 m RECUPER. :9.00 m, em 3.00
MUNIC. : JUAZ.DO NORTE N.D. : 55.00m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO 100.00m%h ROCHAS : Sedimentar
FOTO N° /ESCALA FOTO INDICE N° COORDENADAS.| PERFURACAO(m)
MAPAS / ESCALA : UM 2 De Até
X =9198764.00 | 14"3/4 0.00| 141,00
Y =0464360.00 | - - -
LOCACAO : ZE MARIO Z = - - -
BP =0.30 m - - -
PERFURACAO : ZE MARIO FILTROS(m) | COMPLETACAO(pol)
8" 36,00 8" 0.00| 94,00
PERFURATRIZ : ROTATIVA - FUAD RASSI 6" 00 _ . _
9
INICIO DA PERF. : 01/03/2005 FINAL DA PERF. : 15/03/2005 - - -
OBS:  POCO PRONTO PARA SER INSTALADO. Total= 36,00
EQUIPAMENTO INSTALADO
[ R R \/\/
N.M. |
PT-08
CAGECE — &
FI T W B
PT-09
ELEVATORIA +
LAGOA SECA A PT-17
@ERA(,AO N
CLUBE 4 PI10
BNB
\—‘—l—l*L—L_A\_A\_“I
N N PT-11 RES. REUNIAO PT-16
% |:| I S E—
s v v $ PT-14 )
. PT-12
LAGOA SECA LAGOA SECA
e Y IR T \’_J,‘?J—J’_‘—_‘—J—K—J
e N PT-13
;-A__A__A—J_l_l—‘—‘—‘
%\J
e 4 PT-15




PROFUNDIDADES DESCRICAO LITOLOGICA DETALHADA
LIT | ESC.(m) | R\F |PER
| . |
§§ §§ ‘ ‘ Solo avermelhado,
i i | 10 |
’ | |
‘ 20 ‘ Areia esbranquigada,
| |
24,00
\ \
‘ 30 HHHHTH ‘ Areia de fina a média com nédulos de argila de colorago creme
‘ ‘ esbranquicada
| |
39.00 ‘ ‘
40
| |
Areia grossa constituida de quartzo e feldspato de coloracio
50
‘ 2,00 ‘
U500 | |
‘ 60 ‘ Cascalho fino constituido de quartzo e feldspato e fragmentos de rochas de
‘ ‘ coloragdo
=1 65,00
\ \
|70 |
2,00
‘ ‘ Cascalho grosso argiloso constituido de quartzo e feldspato e fragmentos
‘ .00 ‘ de rochas de coloragio
| 80 |
3 85,00 | |
\ \
‘ 90 ‘ Arenito grosseiro compacto(quartzo,feldspato,graos de 2,00cm de
92,00 .
‘ 4‘““ ‘ didmetro,fragmentos de rocha na
| |
99,00 | 100 HHHHHHH |
| |
\ \
| 110 |
\ \
| |
‘ 120 ‘ Argila pléstica arenosa de coloragao vermelha
| |
\ \
| 130 |
\ \
i | |
N Vi | 140 Lanco CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA
LEGENDA i )
D ¢ Perfuragio Nivel Estatico Poco - JUAZ11 Local - LAGOA SECA/PT-11 - JUAZ.DO NORTE
&~ —> Revestimento Nivel Dinamico
I gimgrllttagﬁo EH Missdo Velha
000000600000 re-filtros —
=— Filtros




QUALIDADE DA AGUA - MEDIDAS DE CAMPO - POCO: JUAZ11

AMOSTRA pH TEMP TEMP DA DATA DA CONDICC)ES NA OCASIAO DA COLETA

N° AMBIENTE AGUA COLETA

01 22/03/05 JUAZ -11

02

03

04

PROPRIEDADES FISICAS
SABOR - ODOR - COR -
ANALISES QUIMICAS
DETERMINACOES UNIDADE AMOSTRA
AMOSTRA-I AMOSTRA-II AMOSTRA-III AMOSTRA-IV
pH ADM. 6,07 - - -
COR mg/l Pt 2,50 - -
TURBIDEZ NTU 1,40 - -
ALCALL (Carbonat) mg/l CaCO3 ,00 - -
ALCALI (Bicarbonat) mg/l CaCO3 46,90 - -
DUREZA TOTAL mg/l CaCO3 44,70 - -
RESISTIVIDADE ohms/cm - - -
SOLIDOS TOTAIS mg/l - - -
CALCIO mg/l CaCO3 9,30 - -
MAGNESIO mg/l 5,10 - -
SODIO mg/l 4,80 - -
POTASSIO mg/l 5,00 - -
CLORETO mg/l 9,90 - -
SULFATO mg/l 3,00 - -
FERRO TOTAL mg/l ,10 - -
NITRITOS mg/l ,00 - -
NITRATOS mg/l ,60 - -
COND.ESP. A 25°C micro-ohms/cm 130,00 - -
RESIDUO SECO mg/l - - -
ACIDEZ TOTAL mg/l CaCO3 - - -
BORO mg/l - - -
FLUOR mg/l - - -
SILICA mg/l - - -
‘ DATA DA ANALISE - 29/03/2005 LABORATORIO - CENTRAL/CAGECE

ANALISE BACTERIOLOGICA

DATA DA ANALISE -

VISTO

LABORATORIO -

TECNICO RESP.




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZ11 PROF : 94.00 m H./BOMB. :24.00
LOCAL : LAGOA SECA/PT-11 N.E. : 2290 m RECUPER. :9.00 m, em 3.00
MUNICIPIO : JUAZ.DO NORTE N.D. ¢ 55.00 m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO 100.00(m¥h) ROCHAS : Sedimentar
PERFURACAO(m) COORDENADAS. EQUIPAMENTO INSTALADO )
(4] De Até UTM
14"3/4 0.00| 141,00 X =9198764.00 ” e
; . - Y =0464360.00
) . . Z = 10
- - - BP =0.30 m s it
COMPLETACAO
0 De | At COMPRIMENTO DA TUBULACAO - TIPO DE MATERIAL 20
8" 0.00 94,00 58,30 m de: Tubo PVC Geomecanico Reforcado (Inc. Boca de Poco) sl —  pss
- - ® e o
FILTROS(m) ENTRADAS DE AGUA
1) Quant. (m) |Prof(m) | Q(s) |Prof(m) | Q(s) |Prof(m) | Q(l/s) |Prof(m) | Q(ls) 40 g i
8" 36,00 §
6" ,00 & i
50 e i
Total= 36,00 §
FILTROS 60 §
De Até TIPO DE MATERIAL & i
52,00 72,00| Filtro PVC Geomecanico Reforcado 8 §
76,00 92,00 Filtro PVC Geomecinico Reforcado 70| HHH e = : @{7’
80 i £
9 35 goo
100
110
120 $5295529585258
o
OBS:  POCO PRONTO PARA SER INSTALADO.

140




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZ12 PROF. : 125.00 m H./BOMB. :24.00
LOCAL : LAGOA SECA / PT-12 N.E. 1541 m RECUPER. : 9.80 m, em 8.00
MUNIC. : JUAZ.DO NORTE N.D. : 2526 m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO 113.14m3h ROCHAS : Sedimentar
FOTO N°/ESCALA FOTO INDICE N° COORDENADAS. PERFURAC,AO(m)
UTM %] De Até
MAPAS / ESCALA
X =9198327.00 17"1/2 0.00| 85,00
Y =464344.00 15" 85,00 130,00
LOCACAO : LUIZ ALBERTO z = 9718 130,00) 132,00
BP =0.52 m - - -
PERFURACAO : ZE MARIO FILTROS(m) | COMPLETACAO(pol)
SONDADOR @ | Quant. (m) (4] De Até
10" 9,00 10" 0.00 77,88
PERFURATRIZ : ROTATIVA - CORNER 6" 33,00 6" 77.88| 125,00
INICIO DA PERF. : 05/09/1985 FINAL DA PERF. : 17/09/1985 - - -
OBS: POCO EM OPERACAOQ Total= 42,00
EQUIPAMENTO INSTALADO
[ R R L \//
N.M. L
I E—
e PT-08
CAGECE &
[U T W 1
PT-09 . II
ELEVATORIA <+
LAGOA SECA @ERA(;AO PT-17
CLUBE & PT0
BNB
\—‘—K—I_L_;L_A‘_“‘
N N PT-11 RES. REUNIAO PT-16
N |:| | L
Y B T 4 PT-14 | | L | L
PT-12
LAGOA SECA 4 LAGOA SECA
R S | L_J’J_;—‘—J—J"?/‘—J
e PT-13
<$ ;’A_J—J—J—l—‘—‘——‘—‘
N
e & PT-I5




PROFUNDIDADES DESCRICAO LITOLOGICA DETALHADA
LIT | ESC.(m) | R |PER
SS ‘ amu ‘
| |
‘ ‘ Silte
10
| |
15,00 ‘ F FH ‘
| |
|20 |
\ | .
Silte
| |
| |
E I |
34,00 ‘ ‘
Areia amarelada,
| |
‘_:r 40,00 ‘ 40 ‘
| |
| |
‘ 50 ‘ Areia amarelada,
| |
1 |
60,00 60
61,25 ‘
|
re7.25 | Areia amarelada,
70 0,98 ‘
193,98 ‘
|
77.88
8,98 ‘ .
80 Areia amarelada,
|
r 85,00
| .
90 ‘ Areia amarelada,
|
|
100 199,08 ‘
|
106,00 ‘ Arenito acinzentado, com seixos
110 ‘
|
|
118,00 ‘
120 ‘ .
Argila
i AR 125,00 ‘
|
Argila amarelada
130 L 130,00
132,00 1 £132,00
LEGENDA CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA.
) < Perfuragio Nivel Estitico Poco - JUAZI2 Local - LAGOA SECA /PT-12 - JUAZ.DO NORTE
&~ - R;vestimento Nivel Dindmico
BN Cimentaglo () Missio Velha
00000000000 Pre-flltros = Brejo Santo
Filtros e




‘ QUALIDADE DA AGUA - MEDIDAS DE CAMPO - POCO: JUAZI12

AMOSTRA pH TEMP TEMP DA DATA DA CONDICOES NA OCASIAO DA COLETA
N° AMBIENTE AGUA COLETA
01
02
03
04
PROPRIEDADES FISICAS
SABOR - ODOR - COR -
ANALISES QUIMICAS
DETERMINACOES UNIDADE AMOSTRA
AMOSTRA-I AMOSTRA-II AMOSTRA-III | AMOSTRA-IV
pH ADM. 7,77 -
COR mg/l Pt 5,00 -
TURBIDEZ NTU 1,10 -
ALCALLI. (Carbonat) mg/l CaCO3 ,00 -
ALCALLI.(Bicarbonat) mg/l CaCO3 128,00 -
DUREZA TOTAL mg/l CaCO3 120,00 -
RESISTIVIDADE ohms/cm - -
SOLIDOS TOTAIS mg/l 160,00 -
CALCIO mg/l CaCO3 26,40 -
MAGNESIO mg/l 12,96 -
SODIO mg/l 7,50 -
POTASSIO mg/l 4,50 -
CLORETO mg/l 6,00 -
SULFATO mg/l 15,00 -
FERRO TOTAL mg/l 45 -
NITRITOS mg/l ,00 -
NITRATOS mg/l 2,50 -
COND.ESP. A 25°C micro-ohms/cm -
RESIDUO SECO mg/l -
ACIDEZ TOTAL mg/l CaCO3 -
BORO mg/l -
FLUOR mg/l -
SILICA mg/l -
\ DATA DA ANALISE - 24.09.1985 LABORATORIO - CAGECE

ANALISE BACTERIOLOGICA

DATA DA ANALISE -

VISTO

LABORATORIO -

TECNICO RESP.




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZ12 PROF : 125.00 m H./BOMB. :24.00

LOCAL : LAGOA SECA / PT-12 N.E. : 1541 m RECUPER. : 9.80 m, em 8.00
MUNICIPIO : JUAZ.DO NORTE N.D. : 2526 m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO : 113.14(m3%h) ROCHAS : Sedimentar

PERFURACAO(m) COORDENADAS. EQUIPAMENTO INSTALADO

(4] De Até UTM

17"1/2 0.00/ 85,00 X =9198327.00

15" 85,00 130,00 Y =464344.00

9"7/8 130,00 132,00 7 =

- - - BP =0.52 m

COMPLETACAO

(4} De Até COMPRIMENTO DA TUBULACAO - TIPO DE MATERIAL

10" 0.00 77,88 69,40 m de: SCH - 40 Preto (Inc. Boca de Poco)

6" 77,88 125,00 14,12 m de: SCH - 40 Preto S0g4— 10" —>R88

FILTROS(m) ENTRADAS DE AGUA &8 s

[4] Quant. (m) |Prof(m) | Q(I/s) |Prof(m) | Q(l/s) |Prof(m)| Q(/s) |Prof(m) | Q(l/s) o8 33

o 568
10" 9,00 o0 o0 o AL
50 ooo Py il
S 5o 1{17 i
5o ool 2

6" 33,00 HH e

50 g 33
Total= 42,00 % i
FILTROS 5 558

De Até TIPO DE MATERIAL 60 EH ges

61,25 67,25 Filtro Johnson Inox 359 000

70,98 73,98 Filtro Johnson Inox 28

78,98 99,98 Filtro Johnson Inox 5o

106,00| 118,00|  Filtro Johnson Inox 70 seé

80 g5958

90

100

110

120

OBS : POCO EM OPERACAO R

130

A
i
el b
>
S
500
0%
05
08
000
000
808
806
800
506
3
<




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZ13 PROF. : 101.00 m H./BOMB. :24.00
LOCAL : LAGOA SECA / PT-13 N.E. 12.34 m RECUPER. :10.92 m, em 2.00
MUNIC. : JUAZ.DO NORTE N.D. : 2326 m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO : 59.41m%h ROCHAS : Sedimentar
FOTO N°/ESCALA FOTO INDICE N° COORDENADAS. PERFURAC,AO(m)
UTM %] De Até
MAPAS / ESCALA
X =9197926.413 | 17"1/2 0.00| 82,00
Y =464365.274 15" 82,00| 101,00
LOCACAO : LUIZ ALBERTO z = 9718 101,00/ 119,00
BP =0.86 m - - -
PERFURACAO : ZE MARIO FILTROS(m) | COMPLETACAO(pol)
SONDADOR © | Quant. (m) 9 De Até
10" 12,00 10" 0.00| 75,05
PERFURATRIZ : ROTATIVA - CORNER 6" 18,00 6" 75,05 101,00
INICIO DA PERF. : 23/08/1985 FINAL DA PERF. : 01/09/1985 - - -
OBS:: POCO EM OPERACAO Total=__ 30,00
EQUIPAMENTO INSTALADO
[ R R L \//
N.M. L
I E—
e PT-08
CAGECE &
[U T W 1
PT-09 . II
ELEVATORIA <+
LAGOA SECA @ERA(;AO PT-17
CLUBE & PT0
BNB
\—‘—l—l_L_L_L_A‘_“‘
N N PT-11 RES. REUNIAO PT-16
N |:| | L
Y B T 4 PT-14 | | L | L
PT-12
LAGOA SECA 4 LAGOA SECA
R S | \’_J’J_;—‘—J—J"?/‘—J
e PT-13
$ ;’A_J—J—J—l—‘—‘——‘—‘
N
e & PT-I5




PROFUNDIDADES DESCRICAO LITOLOGICA DETALHADA
LIT | ESC.(m) | R |PER
‘ Solo avermelhado,
LT ‘ Areia amarelada,
20 ‘
‘ Arenito amarelado, com seixos
30 | Arenito amarelado, com seixos
40 ‘
‘ Arenito amarelado, com seixos
50 |
56,29 ‘
60 ‘ Areia amarelada,
162,29 ‘
165,55 ‘
70 ‘ Areia amarelada,
171,55 \
75,05 ‘
.00 ‘
Arenito amarelado, com seixos
80 ‘
% 82,00
‘ Arenito amarelado, com seixos
90 |
.00 | Argila acinzentada
‘ Arenito acinzentado,
ad o 4 100,00 ‘ 100
r%oooooooo - 101,00 }»10].00
110 Folhelho esverdeado,
: 333333388 — 119,00 © 119,00
LEGENDA CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA.
) < Perfuragio Nivel Estitico Poco - JUAZI3 Local - LAGOA SECA /PT-13 - JUAZ.DO NORTE
&~ - Rgvestimento Nivel Dindmico
IR Cimentacdo FA Missio Velha
00000000000 Pre-flltros = Brejo Santo
Filtros e




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N°
LOCAL

MUNICIPIO
PROPRIET.

: JUAZ13

: LAGOA SECA / PT-13
: JUAZ.DO NORTE

: CAGECE

PROF :101.00 m

N.E. 12.34 m
N.D. 23.26 m

VAZAO 59.41(m%h)

H./BOMB.
RECUPER.
AQUIFERO
ROCHAS

: 24.00
:10.92 m, em 2.00
: Confinado

: Sedimentar

PERFURACAO(m)

COORDENADAS.

(4] De

Até UTM

EQUIPAMENTO INSTALADO

17"1/2

0.00

82,00 =9197926.413

15"

82,00

101,00 Y =464365.274

9"7/8

101,00

119,00 7 =

10

. . - BP =0.86 m =
COMPLETACAO o2 -
) De | Até COMPRIMENTO DA TUBULACAO - TIPO DE MATERIAL CTges S AR
10" 0.00 75,05 63,91 m de: SCH - 40 Preto (Inc. Boca de Poco) 20 ;; §§§
6" | 7505] 101,00] 7,95 m de: SCH - 40 Preto T i
. . . L
FILTROS(m) ENTRADAS DE AGUA 30
0 Quant. (m) |Prof(m) | Q(/s) |Prof(m) | Q(/s) |Prof(m) | Q(/s) |Prof(m) | Q(l/s) & 3
10" 12,00
¢ 1500 g o
Total= 30,00 EE iii
FILTROS 50
De Até TIPO DE MATERIAL
56,29| 62,29|  Filtro Johnson Inox g8 059
65,55 71,55 Filtro Johnson Inox §° §§§
76,00 94,00 Filtro Johnson Inox o0 E: §§§

100

OBS :

POCO EM OPERACAO

110

0000000000,




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZ14 PROF. : 154.00 m H./BOMB. :24.00
LOCAL : LAGOA SECA / PT-14 N.E. : 8.86m RECUPER. : 11.00 m, em 5.00
MUNIC. : JUAZ.DO NORTE N.D. : 2042 m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO 158.40m3/h ROCHAS : Sedimentar
FOTO N°/ESCALA FOTO INDICE N° COORDENADAS. PERFURAC,AO(m)
UTM %] De Até
MAPAS / ESCALA
X =9199245.00 17"1/2 0.00| 80,00
Y =464938.00 15" 80,00 160,00
LOCACAO : LUIZ ALBERTO z = 9718 160,00/ 170,00
BP =0.76 m - - -
PERFURACAO : ZE MARIO FILTROS(m) | COMPLETACAO(pol)
SONDADOR © | Quant. (m) 9 De Até
10" 3,00 10" 0.00 74,20
PERFURATRIZ : ROTATIVA - CORNER 6" 48,00 6" 7420 154,00
INICIO DA PERF. : 01/10/1985 FINAL DA PERF. : 15/10/1985 - - -
OBS:: POCO EM OPERACAO Total=__ 51,00
EQUIPAMENTO INSTALADO
[ R R L \//
N.M. L
I E—
e PT-08
CAGECE &
[U T W 1
PT-09 . II
ELEVATORIA <+
LAGOA SECA @ERA(;AO PT-17
CLUBE & PT0
BNB
\—‘—l—l_L_L_L_A‘_“‘
N N PT-11 RES. REUNIAO PT-16
N |:| | L
Y B T 4 PT-14 | | L | L
PT-12
LAGOA SECA 4 LAGOA SECA
R S | \’_J’J_;—‘—J—J"?/‘—J
e PT-13
$ ;’A_J—J—J—l—‘—‘——‘—‘
N
e & PT-I5




PROFUNDIDADES
R\F ‘ PER

Z

DESCRICAO LITOLOGICA DETALHADA

18,00

126,00

47,10

154,00

©000000000|

o
©000000000ffrtT

13000 | 130
-
135,00 |
| 140
142,00 |
|
150.00‘ 150
|
‘ 160
|
\
117000

LEG

00000000000
00000000000

ENDA
Perfuracdo
Revestimento
Cimentagao
Pre-filtros
Filtros

Nivel Estdtico

Nivel Dindmico
FH Missao Velha
1 Brejo Santo
555

|
LIGOMO
|
|

- 170,00

Solo avermelhado,

Argila avermelhada

Argila avermelhada

Areia esbranquicada,

Areia acinzentada,

Areia amarelada,

Areia esbranquicada,

Argila acinzentada

Areia avermelhada,

Argila amarelada

Areia acinzentada,

Argila

Areia amarelada,

Argila amarelada

Areia amarelada,

Folhelho esverdeado,

CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA.

Poco - JUAZ14 Local - LAGOA SECA /PT-14 - JUAZ.DO NORTE




‘ QUALIDADE DA AGUA - MEDIDAS DE CAMPO - POCO: JUAZ14

AMOSTRA pH TEMP TEMP DA DATA DA CONDICOES NA OCASIAO DA COLETA
N° AMBIENTE AGUA COLETA
01 23.10.85
02
03
04
PROPRIEDADES FISICAS
SABOR - ODOR - COR -
ANALISES QUIMICAS
DETERMINACOES UNIDADE AMOSTRA
AMOSTRA-I AMOSTRA-II AMOSTRA-III | AMOSTRA-IV
pH ADM. 8,07 -
COR mg/l Pt 5,00 -
TURBIDEZ NTU ,60 -
ALCALLI. (Carbonat) mg/l CaCO3 ,00 -
ALCALLI.(Bicarbonat) mg/l CaCO3 146,00 -
DUREZA TOTAL mg/l CaCO3 146,00 -
RESISTIVIDADE ohms/cm - -
SOLIDOS TOTAIS mg/l 200,00 -
CALCIO mg/l CaCO3 32,80 -
MAGNESIO mg/l 15,36 -
SODIO mg/l 12,50 -
POTASSIO mg/l 4,00 -
CLORETO mg/l 8,00 -
SULFATO mg/l 11,20 -
FERRO TOTAL mg/l 16 -
NITRITOS mg/l 01 -
NITRATOS mg/l 1,50 -
COND.ESP. A 25°C micro-ohms/cm -
RESIDUO SECO mg/l -
ACIDEZ TOTAL mg/l CaCO3 -
BORO mg/l -
FLUOR mg/l -
SILICA mg/l -
\ DATA DA ANALISE - 25.10.1985 LABORATORIO - CAGECE

ANALISE BACTERIOLOGICA

DATA DA ANALISE -

VISTO

LABORATORIO -

TECNICO RESP.




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

170

POCO N° : JUAZ14 PROF : 154.00 m H./BOMB. :24.00
LOCAL : LAGOA SECA / PT-14 N.E. 8.86 m RECUPER. : 11.00 m, em 5.00
MUNICIPIO : JUAZ.DO NORTE N.D. 20.42 m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO 158.40(m*h) ROCHAS : Sedimentar
PERFURACAO(m) COORDENADAS. EQUIPAMENTO INSTALADO
4} De Até UTM
17"1/2 0.00; 80,00 X =9199245.00 )
15" 80,00 160,00 Y =464938.00 10 —
9"7/8 160,00 170,00 7 =
. - ; BP =0.76 m H 15
COMPLETACAO 20 g B
) De | Até COMPRIMENTO DA TUBULACAO - TIPO DE MATERIAL gaa<— 10" —pee
10" 0.00f 74,20| 71,96 m de: SCH - 40 Preto (Inc. Boca de Poco) 30 88 B
6" 74,20| 154,00 31,80 m de: SCH - 40 Preto s cee
3 . } 3 o TS
FILTROS(m) ENTRADAS DE AGUA 38 633
(%) Quant. (m) |Prof(m) | Q(Us) |Prof(m)  Q(/s) |Prof(m) | Q(ls) Profm)| QWs)
10" 3,00 EERRRmmmEst 11 [+ Aaeaaeuses
6" 48,00 i i
60 8 k22
Total= 51,00
70
FILTROS
De Até TIPO DE MATERIAL
66,70 69,70 Filtro Johnson Inox 80
75,00 84,00 Filtro Johnson Inox
92,55 95,55 Filtro Johnson Inox
100,00 118,00 Filtro Johnson Inox %0
126,00| 132,00 Filtro Johnson Inox
135,10 147,10 Filtro Johnson Inox 100
110
120 =
130
140
150
- 160
OBS : POCO EM OPERACAO

0000000000,




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZ15 PROF. :129.00 m H./BOMB. :24.00
LOCAL : LAGOA SECA / PT-15 N.E. 14.56 m RECUPER. : 14.00 m, em 8.00
MUNIC. : JUAZ.DO NORTE N.D. : 28.78 m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO : 88.00m%h ROCHAS : Sedimentar
FOTO N°/ESCALA FOTO INDICE N° COORDENADAS. PERFURAC,AO(m)
UTM %] De Até
MAPAS / ESCALA
X =9197278.2879 17"1/2 0.00| 85,00
Y =464980.5485 | 15" 85,00 132,00
LOCACAO : LUIZ ALBERTO z = 9718 132,00) 140,00
BP =0.90 m - - -
PERFURACAO : MILTON FILTROS(m) | COMPLETACAO(pol)
SONDADOR @ | Quant. (m) (4] De Até
10" 0.00| 78,35
PERFURATRIZ : ROTATIVA - CORNER 6" 78,35 129,00
INICIO DA PERF. : 20/10/1985 FINAL DA PERF. : 30/10/1985 - - -
OBS: POCO EM OPERACAOQ Total=
EQUIPAMENTO INSTALADO
[ R R L \//
N.M. L
I E—
e PT-08
CAGECE &
[U T W 1
PT-09 . II
ELEVATORIA <+
LAGOA SECA @ERA(;AO PT-17
CLUBE & PT0
BNB
\—‘—K—I_L_;L_A‘_“‘
N N PT-11 RES. REUNIAO PT-16
N |:| | L
Y B T 4 PT-14 | | | L
PT-12
LAGOA SECA 4 LAGOA SECA
R S | L_J’J_;—‘—J—J"?/‘—J
e PT-13
<$ ;’A_J—J—J—l—‘—‘——‘—‘
N
e & PT-I5




©000000000|

LEGENDA
) {1 Perfuragio
&~ —> Revestimento
Cimentagao
55000000000 Pre-filtros
Filtros

3]

Nivel Estdtico
Nivel Dindmico
FH Missao Velha
1 Brejo Santo

PROFUNDIDADES 15[ DESCRICAO LITOLOGICA DETALHADA
LIT | ESC.(m) | R\F |PER
Solo avermelhado,
‘
|
| | Argila amarelada
14,00
B
20 Arenito esbranquicado,
25,00 ‘
‘ ‘ Areia amarelada,
| 30 |
132,00
C Areia avermelhada,
39,00
|40 |
| |
| |
| 50 \
151,36
| |
‘ ‘ Arenito esbranquig¢ado, com seixos
157,36
| |
60
61,62
| |
| |
| |
70
72,00 ‘ ‘
73,62
| |
|
‘ 80
‘ Areia esbranquicada,
|
| 90 |
92,15
94,00 ‘
‘ 96.30 ‘
| 100 \
| |
‘ ‘ Arenito esbranquig¢ado, com seixos
08,30
‘ 110 ‘
| |
1600 | ‘
‘ 120 ‘ Arenito amarelado,
123,00 ‘ ‘
| |
‘ ‘ folhelho avermelhado, intercalado com
130 129,00
132,00 ‘ L 132,00
Folhelho esverdeado,
140,00 ' 140 = 140,00

CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA.
Poco - JUAZ15 Local - LAGOA SECA /PT-15 - JUAZ.DO NORTE




‘ QUALIDADE DA AGUA - MEDIDAS DE CAMPO - POCO: JUAZ15

AMOSTRA pH TEMP TEMP DA DATA DA CONDI(;OES NA OCASIAO DA COLETA
N° AMBIENTE AGUA COLETA
01 30.10.85
02
03
04
PROPRIEDADES FISICAS
SABOR - ODOR - COR -
ANALISES QUIMICAS
DETERMINACOES UNIDADE AMOSTRA
AMOSTRA-I AMOSTRA-II AMOSTRA-III | AMOSTRA-IV
pH ADM. 8,11 -
COR mg/l Pt 5,00 -
TURBIDEZ NTU 4,10 -
ALCALLI. (Carbonat) mg/l CaCO3 ,00 -
ALCALLI.(Bicarbonat) mg/l CaCO3 70,00 -
DUREZA TOTAL mg/l CaCO3 74,00 -
RESISTIVIDADE ohms/cm - -
SOLIDOS TOTAIS mg/l 110,00 -
CALCIO mg/l CaCO3 18,40 -
MAGNESIO mg/l 6,72 -
SODIO mg/l - -
POTASSIO mg/l 6,50 -
CLORETO mg/l 4,00 -
SULFATO mg/l 12,00 -
FERRO TOTAL mg/l 33 -
NITRITOS mg/l ,53 -
NITRATOS mg/l 1,50 -
COND.ESP. A 25°C micro-ohms/cm -
RESIDUO SECO mg/l -
ACIDEZ TOTAL mg/l CaCO3 -
BORO mg/l -
FLUOR mg/l -
SILICA mg/l -
\ DATA DA ANALISE - 05.11.1985 LABORATORIO - CAGECE

ANALISE BACTERIOLOGICA

DATA DA ANALISE -

VISTO

LABORATORIO -

TECNICO RESP.




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZ15 PROF :129.00 m H./BOMB. :24.00
LOCAL : LAGOA SECA / PT-15 N.E. : 14.56 m RECUPER. : 14.00 m, em 8.00
MUNICIPIO : JUAZ.DO NORTE N.D. : 28.78 m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO : 88.00(m3h) ROCHAS : Sedimentar
PERFURACAO(m) COORDENADAS. EQUIPAMENTO INSTALADO
[} De Até UTM
17"1/2 0.00| 8500 X =9197278.2879
15" 85,00 132,00| Y =464980.5485
9"7/8 | 132,00 140,00 Z =
. . - BP =0.90 m
COMPLETACAO
o De Até COMPRIMENTO DA TUBULACAO - TIPO DE MATERIAL 20| e sesirT
10" 0.00 78,35 61,25 m de: SCH - 40 Preto (Inc. Boca de Poco) ] B
6" 7835 129,00| 23,65 m de: SCH - 40 Preto g 1 s
. . . 30 8 833
FILTROS(m) ENTRADAS DE AGUA 8 #H
(1] Quant. (m) |Prof(m) | Q(I/s) |Prof(m) | Q(I/s) |Prof(m) | Q(l/s) |Prof(m) | Q(l/s) 40 g 3 AARRAn
10" 18,00 2
6" 27,00
50
Total= 45,00
FILTROS 60
De Até TIPO DE MATERIAL

51,36 57,36 Filtro Johnson Inox

61,62 73,62 Filtro Johnson Inox

70

79,00 82,00 Filtro Johnson Inox

86,15 92,15 Filtro Johnson Inox

96,30 108,30 Filtro Johnson Inox

80

112,00| 115,00 Filtro Johnson Inox

119,00| 122,00 Filtro Johnson Inox
90
100
110
120
130
OBS : POCO EM OPERACAO

INNEAI INNEAI
90000000
[TTTT [TTTT

140




COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

= CAGECE

POCO N° : JUAZ16 PROF. : 128.00 m H./BOMB. :24.00
LOCAL : LAGOA SECA / PT-16 N.E. : 471m RECUPER. :9.00 m, em 0.80
MUNIC. : JUAZ.DO NORTE N.D. 1391 m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO 198.00m3/h ROCHAS : Sedimentar
FOTO N° /ESCALA FOTO INDICE N° COORDENADAS. PERFURACAO(m)
MAPAS / ESCALA : UM 2 De | At
X =9199604.00 17"1/2 0.00, 91,00
Y =465461.00 15" 91,00 | 131,00
LOCACAO : LUIZ ALBERTO Z = o718 131,00) 155,00
BP =0.76 m - - -
PERFURACAO : MILTON FILTROS(m) | COMPLETACAO(pol)
10" 21,00 10" 0.00, 81,75
PERFURATRIZ : ROTATIVA - CORNER 6" | 27,00 6" 81,75 128,00
INICIO DA PERF. : 04/11/1985 FINAL DA PERF. : 14/11/1985 - - -
OBS:  POCO EM OPERACAO Total= 48,00
EQUIPAMENTO INSTALADO
I R R \/\/
N.M. |
PT-08
CAGECE — &
FI T W B
PT-09
ELEVATORIA *
LAGOA SECA A PT-17
@ERA(,AO N
CLUBE & PT10
BNB
\—‘—l—l*L—L_A\_A\_A‘I
N N PT-11 RES. REUNIAO PT-16
% |:| I S E—
s v v $ PT-14 )
¢ P12
LAGOA SECA LAGOA SECA
e Y IR T \’_J,‘?J—J’_‘—_‘—J’K—J
e o P13
;-A__A__A—J_l—l—‘—‘—‘
%\J
] 4 PT-15




PROFUNDIDADES DESCRICAO LITOLOGICA DETALHADA
LIT | ESC.(m) | RFF |PER
‘ "Solo avermelhado, areno-argiloso"
20 |
30 ‘ "Areia amarelada, conglomerdtica"
40 \
g 147,55 ‘
e 50 ‘
g8 égg L5355 | "Arenito amarelado, com seixos quartzosos"
g c 5533 |
g 3 60 |
E § 64,33
g 8 ‘ "Arenito amarelado, com seixos quartzosos"
858 000 168,55
g2 2 70 ‘
§ "Arenito esbranquigado, com seixos quartzosos"
223 L7 55
30 |
3 KNG
e | "Areia avermelhada, média"
90 r» 91,00
193,70 ‘
- ‘ "Areia avermelhada, argilosa"
10900 | "Silte avermelhado”
S "Areia avermelhada, fina."
g t421,00 ‘
128,00 ‘
130 ‘, 131,00
| "Argila acinzentada calcifera"
140 |
5000 | 150
‘ ‘ "Argila amarelada calcifera”
fffff \ L - . . -
LEGENDA s o CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA.
Perfuracdo Nivel Estético Poco - JUAZ16 Local - LAGOA SECA /PT-16 - JUAZ.DO NORTE
Rgvestimgnto Nivel Dindmico
Cimentagao EH Missdo Velha
Pre-filtros £ Brejo Santo
Filtros oozl




QUALIDADE DA AGUA - MEDIDAS DE CAMPO - POCO: JUAZ16

AMOSTRA pH TEMP TEMP DA DATA DA CONDICC)ES NA OCASIAO DA COLETA
N° AMBIENTE AGUA COLETA
01
02 01.12.00 DATA ANALISE: 01.12.2000 - GEJUN
03 22/03/05 Andlise em 29/03/2005
04
PROPRIEDADES FISICAS
SABOR - ODOR - COR -
ANALISES QUIMICAS
DETERMINACOES UNIDADE AMOSTRA
AMOSTRA-I AMOSTRA-II AMOSTRA-III AMOSTRA-IV
pH ADM. 7,10 7.48 6.30 -
COR mg/l Pt 5,00 5,00 25,00 -
TURBIDEZ NTU 12,00 3,14 14,00 -
ALCALL (Carbonat) mg/l CaCO3 ,00 ,00 ,00 -
ALCALL (Bicarbonat) mg/l CaCO3 74,00 73,00 63.80 -
DUREZA TOTAL mg/l CaCO3 86,00 76,00 62,30 -
RESISTIVIDADE ohms/cm - - -
SOLIDOS TOTAIS mg/l 110,00 - - -
CALCIO mg/l CaCO3 16,00 15,20 14,00 -
MAGNESIO mg/l 11,04 9,23 6,50 -
SODIO mg/l 11,50 - 8,60 -
POTASSIO mg/l 5,50 - 5,00 -
CLORETO mg/l 8,00 17,00 11,90 -
SULFATO mg/l 6,40 2.41 5,00 -
FERRO TOTAL mg/l 52 3,20 3,00 -
NITRITOS mg/l 01 03 ,00 -
NITRATOS mg/l 1,50 2,14 2,60 -
COND.ESP. A 25°C micro-ohms/cm - - 181,00 -
RESIDUO SECO mg/l - - -
ACIDEZ TOTAL mg/l CaCO3 - - -
BORO mg/l - - -
FLUOR mg/l - - -
SILICA mg/l - - -
‘ DATA DA ANALISE - 22.11.1985 LABORATORIO - CAGECE
‘ ANALISE BACTERIOLOGICA
DATA DA ANALISE - LABORATORIO -
VISTO TECNICO RESP.




COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

= CAGECE

POCO N° : JUAZ16 PROF :128.00 m H./BOMB. :24.00
LOCAL : LAGOA SECA / PT-16 N.E. : 471m RECUPER. :9.00 m, em 0.80
MUNICIPIO : JUAZ.DO NORTE N.D. : 1391 m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET.  : CAGECE VAZAO  : 198.00(m%h) ROCHAS : Sedimentar
PERFURACAO(m) COORDENADAS. EQUIPAMENTO INSTALADO B B
0 De Até UTM )
17"1/2 0.00) 91,00| X =9199604.00 —
15" 91,00 131,00 Y =465461.00 10
9"7/8 | 131,00 155,00 Z = ERSRRREAN ERSRRRENN
- - - BP =0.76 m ;33 068
COMPLETACAO 20| FEHHHRES ) AEmeeeaAY
0 De Até COMPRIMENTO DA TUBULACAO - TIPO DE MATERIAL
10" 0.00, 81,75 61,51 m de: SCH - 40 Preto (Inc. Boca de Poco) DA 1
6" 81,75 128,00 | 19,25 m de: SCH - 40 Preto 30
FILTROS(m) ENTRADAS DE AGUA 40
1) Quant. (m) |Prof(m) | Q(s) |Prof(m) | Q(s) |Prof(m) | Q(l/s) |Prof(m) | Q(ls) e 8 e L
10" 21,00 % g 3
6" 27,00 528
60 3
Total= 48,00 :
FILTROS g
De Até TIPO DE MATERIAL 70 823 3
47,55| 53,55|  Filtro Johnson Inox 82
58,33 64,33 Filtro Johnson Inox S
68,55 717,55 Filtro Johnson Inox 80 e
82,40| 8840 Filtro Johnson Inox
93,70| 102,70|  Filtro Johnson Inox seass ceges
109,00 121,00|  Filtro Johnson Inox 90
100 geeg s
110| T sy 333 §
20
140 | s
DE=: 3{’,,,8,
OBS: POCO EM OPERACAO R
150 ¢




COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

= CAGECE

POCO N° : JUAZ17 PROF. : 82.00 m H./BOMB. : 24.00
LOCAL : LAGOA SECA / PT-17 N.E. 1.39 m RECUPER. : 11.00 m, em 2.0
MUNIC. : JUAZ.DO NORTE N.D. 13.06 m AQUfFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO : 214.00m3h ROCHAS : Sedimentar
FOTO N°/ESCALA FOTO INDICE N° COORDENADAS. PERFURACAO(m)
MAPAS / ESCALA : UM 2 De | At
X =9199974.00 17"1/2 0.00 88,00
Y =465727.00 9"7/8 88,00 | 126,00
LOCACAO : LUIZ ALBERTO Z = - - -
BP =0.80 m - - -
PERFURACAO : ZE MARIO FILTROS(m) | COMPLETACAO(pol)
10" 36,00 10" 0.00 82,00
PERFURATRIZ : ROTATIVA - CORNER . _ _
INICIO DA PERF. : 20/11/1985 FINAL DA PERF. : 30/11/1985 - - -
OBS:  POCO EM OPERACAO Total= 36,00
EQUIPAMENTO INSTALADO
I R R \/\/
N.M. |
PT-08
CAGECE — &
FI T W B
PT-09
ELEVATORIA *
LAGOA SECA ‘A PT-17
@ERA(,AO N
CLUBE & P10
BNB
\—‘—l—l*L—L_A;_A&“I
N N PT-11 RES. REUNIAO PT-16
% |:| I S E—
s v v $ PT-14 )
& PT-12
LAGOA SECA LAGOA SECA
e Y IR T \’_J,‘?J—J’_‘—_‘—J—K—J
e o P13
;-A__A__A—J_l_l—‘—‘—‘
%\J
] 4 PT-15
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PROFUNDIDADES
LIT | ESC.(m) | R\F |PER

DESCRICAO LITOLOGICA DETALHADA

0000000000
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Perfuragdo
Revestimento
Cimentagao
Pre-filtros
Filtros

HH
=
2029

10

20 ‘

30 ‘

39,00

40

60 |

70

80

| 90

L126,00

Nivel Estatico
Nivel Dindmico
Missdo Velha
Brejo Santo

Silte

Areia amarelada,

Arenito amarelado, com seixos

Areia amarelada,

Arenito esbranquicado, com seixos

Areia amarelada,

folhelho avermelhado,

CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA.

Poco - JUAZ17

Local - LAGOA SECA /PT-17 - JUAZ.DO NORTE




QUALIDADE DA AGUA - MEDIDAS DE CAMPO - POCO: JUAZ17

AMOSTRA pH TEMP TEMP DA DATA DA CONDICC)ES NA OCASIAO DA COLETA
N° AMBIENTE AGUA COLETA
01
02 01.12.00 DATA ANALISE: 01.12.2000 - GEJUN
03 23/03/05 Andlise em 29/03/2005
04
| PROPRIEDADES FISICAS
SABOR - ODOR - COR -
| ANALISES QUIMICAS
DETERMINACOES UNIDADE AMOSTRA
AMOSTRA-I AMOSTRA-II AMOSTRA-III AMOSTRA-IV
pH ADM. 7,57 7,10 5.86 -
COR mg/l Pt 10,00 5,00 20,00 -
TURBIDEZ NTU 5,90 2,72 7,90 -
ALCALL (Carbonat) mg/l CaCO3 ,00 ,00 ,00 -
ALCALL (Bicarbonat) mg/l CaCO3 60,00 51,00 36,90 -
DUREZA TOTAL mg/l CaCO3 74,00 66,00 48,60 -
RESISTIVIDADE ohms/cm - - -
SOLIDOS TOTAIS mg/l 110,00 - - -
CALCIO mg/l CaCO3 16,00 14,30 10,10 -
MAGNESIO mg/l 8,16 7,35 5,60 -
SODIO mg/l 1,50 - 3,30 -
POTASSIO mg/l 5,00 - 4,50 -
CLORETO mg/l 9,00 15,00 12,90 -
SULFATO mg/l 8.40 1,02 3,00 -
FERRO TOTAL mg/l 42 2,20 1,60 -
NITRITOS mg/l ,00 04 ,00 -
NITRATOS mg/l 1,50 5,18 1,80 -
COND.ESP. A 25°C micro-ohms/cm - - 135,00 -
RESIDUO SECO mg/l - - -
ACIDEZ TOTAL mg/l CaCO3 - - -
BORO mg/l - - -
FLUOR mg/l - - -
SILICA mg/l - - -
‘ DATA DA ANALISE -  09.12.1985 LABORATORIO - CAGECE
‘ ANALISE BACTERIOLOGICA
DATA DA ANALISE - LABORATORIO -
VISTO TECNICO RESP.




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZ17 PROF :82.00 m H./BOMB. :24.00
LOCAL : LAGOA SECA / PT-17 N.E. 1.39m RECUPER. : 11.00 m, em 2.0
MUNICIPIO : JUAZ.DO NORTE N.D. 13.06 m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET.  : CAGECE VAZAO  : 214.00m%h) ROCHAS : Sedimentar
PERFURACAO(m) COORDENADAS. EQUIPAMENTO INSTALADO
0 De Até UTM
17"1/2 0.00, 88,00 X =9199974.00
9"7/8 88,00 126,00 Y =465727.00
. . . 7 = 10
- - - BP =0.80 m
COMPLETACAO
0 De Até COMPRIMENTO DA TUBULACAO - TIPO DE MATERIAL 20
10" 0.00, 82,00 46,80 m de: SCH - 40 Preto (Inc. Boca de Poco) B R
FILTROS(m) ENTRADAS DE AGUA
1) Quant. (m) |Prof(m) | Q(s) |Prof(m) | Q(s) |Prof(m) | Q(l/s) |Prof(m) | Q(ls) 8
10" 36,00 0 S
T plese SH .
Total= 36,00 50| S anuamu
FILTROS
De Até TIPO DE MATERIAL
39,00 7500 Filtro Johnson Inox 60
70
80
90
100
) e |
110 85588588688
OBS: POCO EM OPERACAO 120




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZ18 PROF. :204.00 m H./BOMB.
LOCAL : AEROPORTO / PT-18 N.E. : 30.00 m RECUPER.
MUNIC. : JUAZ.DO NORTE N.D. ¢ 60.00 m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET.  : CAGECE/CAGECE VAZAO 132.00m¥h  ROCHAS : Sedimentar
FOTO N° /ESCALA FOTO INDICE N° COORDENADAS.| PERFURACAO(m)
UTM (%] De Até
MAPAS / ESCALA :
X =9202611.00 | 17"1/2 0.00| 75,00
Y =469580.00 12"1/4| 75,00 210,00
LOCACAO : PREFEITURA z = - - -
BP =0.80 m - - -
PERFURACAO : PREFEITURA FILTROS(m) | COMPLETACAO(pol)
SONDADOR @ | Quant. (m) (4] De Até
10" 36,00 10" 0.00| 66,00
PERFURATRIZ : ROTATIVA-INST.LEAO 6" 66,00 204,00
INICIO DA PERF. : 04/03/1994 FINAL DA PERF. : 17/03/1994 - - -
OBS:  POCO EM OPERACAO Total= 36,00
Poco doado para a CAGECE,pela prefeitura. EQUIPAMENTO INSTALADO
Bomba HAUPT, submersivel, mod. P84-4

SITIO GAVIAO

N.M.

RUA SEBASTIAO PALMEIRA

AEROPORTO

AV. VIRGILIO TAVORA

% CENTRO JUAZEIRO
- >
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©00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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) < Perfuragio
&~ —> Revestimento

Cimentagao
06000000000 Pre-filtros
Filtros

Nivel Estdtico
Nivel Dindmico

FH Missao Velha

PROFUNDIDADES DESCRICAO LITOLOGICA DETALHADA
LIT | ESC.(m) | R |PER
‘ ‘ Areia esbranquicada, fina,pouco argilosa e com matéria
| | qui¢ P g
12,00 ‘ ‘
| \
‘ ‘ Areia amarelada,fina,argilosa com grios de quartzo
\ \
| |
35,00
\ \
| % |
\ \
Areia amarelada, média a grossa com graos de quartzo desenvolvidos e algum
g g q gl
‘ 50 ‘ folhelho esverdeado disperso na
| g \
| 60 |
65,00 ‘ 66,00 ‘
\ 70 v \ Cascalho fino a médio,cor
75,00 ‘ L 75,00
Cascalho
80,00 ‘ 80 ‘
‘ 34,00 ‘
| g0 |
\ \ . i
‘ 96,00 ‘ Areia avermelhada, grossa com graos angulosos de
| 100 |
. 11000 1 ]0 108,00
‘ ‘ Cascalho fino
12000 | 120 120,00
\ \
‘ 128,00 ‘
130
‘ 132,00 ‘ Areia avermelhada,
| |
| 140 |
14500 | |
| 150 \
ERSEEES ascalho grosseiro a
Cascalho g i
| |
160,00 ‘ 160 ‘
| |
| 170 |
‘ ‘ Cascalho fino cor amarelada com presenga de nédulos de folhelho
‘ 180 80,00 ‘
| |
\ \
190
192,00
| |
‘ ‘ Areia avermelhada, grossa pouco argilosa com presenca de folhelho
‘ 200 20000 ‘ esverdeado
‘ 204,00 ‘
210,00 £210,00

CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA.

Poco - JUAZI8 Local - AEROPORTO /PT-18 - JUAZ.DO NORTE




‘ QUALIDADE DA AGUA - MEDIDAS DE CAMPO - POCO: JUAZ18

AMOSTRA pH TEMP TEMP DA DATA DA CONDICOES NA OCASIAO DA COLETA
N° AMBIENTE AGUA COLETA
01
02
03
04
PROPRIEDADES FISICAS
SABOR - ODOR - COR -
ANALISES QUIMICAS
DETERMINACOES UNIDADE AMOSTRA
AMOSTRA-I AMOSTRA-II AMOSTRA-III | AMOSTRA-IV
pH ADM. 7,57 -
COR mg/l Pt 10,00 -
TURBIDEZ NTU 5,90 -
ALCALLI. (Carbonat) mg/l CaCO3 ,00 -
ALCALLI.(Bicarbonat) mg/l CaCO3 60,00 -
DUREZA TOTAL mg/l CaCO3 74,00 -
RESISTIVIDADE ohms/cm - -
SOLIDOS TOTAIS mg/l 110,00 -
CALCIO mg/l CaCO3 16,00 -
MAGNESIO mg/l 8,16 -
SODIO mg/l 1,50 -
POTASSIO mg/l 5,00 -
CLORETO mg/l 9,00 -
SULFATO mg/l 8,40 -
FERRO TOTAL mg/l A2 -
NITRITOS mg/l ,00 -
NITRATOS mg/l 1,50 -
COND.ESP. A 25°C micro-ohms/cm -
RESIDUO SECO mg/l -
ACIDEZ TOTAL mg/l CaCO3 -
BORO mg/l -
FLUOR mg/l -
SILICA mg/l -
\ DATA DA ANALISE - LABORATORIO - CAGECE
| ANALISE BACTERIOLOGICA
DATA DA ANALISE - LABORATORIO -
VISTO TECNICO RESP.




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZ18

LOCAL : AEROPORTO/PT-18
MUNICIPIO : JUAZ.DO NORTE
PROPRIET. : CAGECE/CAGECE

PROF :204.00 m H./BOMB.
N.E. : 30.00 m RECUPER.
N.D. : 60.00 m AQUIFERO

VAZAO : 132.00(m¥h) ROCHAS

: Confinado

: Sedimentar

PERFURACAO(m) COORDENADAS. EQUIPAMENTO INSTALADO
[4] De Até UTM Bomba HAUPT, submersivel, mod. P84-4
17"1/2 0.00| 7500 X =9202611.00
12"1/4| 7500 210,00| Y =469580.00 10
- - - 7 =
. . - BP =0.80 m
COMPLETACAO
[} De Até COMPRIMENTO DA TUBULACAO - TIPO DE MATERIAL
10" 0.00 66,00 66,80 m de: Tubo PVC Geomecénico Reforcado (Inc. Boca de Poc¢o)
6" 66,00 204,00 46,00 m de: Tubo PVC Geomecanico Reforcado
FILTROS(m) ENTRADAS DE AGUA as
0 Quant. (m) [Prof(m) | Q(Us) |Prof(m) | Q(/s) |Prof(m) | Q(/s) |Prof(m)| Q/s) 60 3
10" 00 4
6" 92,00 70 888
80 & i
Total= 92,00 22l Io
FILTROS 90 2l o2
De Até TIPO DE MATERIAL
68,00, 84,00  Filtro PVC Geomecinico Reforcado 100
96,00/ 108,00 Filtro PVC Geomecanico Refor¢ado ol 198
120,00| 128,00 Filtro PVC Geomecanico Reforcado 110 ;; §°
132,00 180,00|  Filtro PVC Geomecnico Reforcado g
192,00) 200,00 Filtro PVC Geomecanico Reforcado 120 sl los
130
140
150
160
170
180
190 2| 3¢
OBS: POCOEM OPERACAO 200 321 §Z

Poco doado para a CAGECE,pela prefeitura.

210

0056356660000
0000000000000,

00000000000




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZ19 PROF. :155.50 m H./BOMB.
LOCAL : MUTIRAO-CAIC / PT-19 N.E. m RECUPER.
MUNIC. : JUAZ.DO NORTE N.D. m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : PREFEITURA VAZAO : 60.00m¥%h ROCHAS : Sedimentar
FOTO N° /ESCALA : FOTO INDICE N° COORDENADAS.| PERFURACAO(m)
UTM 4] De Até
MAPAS / ESCALA :
X =9198985.00 | 14"3/4 0.00| 160,00
Y =462782.00 - - .
LOCACAO : PREFEITURA z = - - -
BP =0.80 m - - -
PERFURACAO : PREFEITURA FILTROS(m) | COMPLETACAO(pol)
SONDADOR @ | Quant. (m) 4] De Até
8" 38,00 8" 0.00| 105,50
PERFURATRIZ : ROTATIVA 6" 20,50 6" 105,50 126,00
INICIO DA PERF. : FINAL DA PERF. 6" | 126,00 126,50
OBS:  POCO EM OPERACAO Total= 58,50
Poco perfurado com recursos da Prefeitura e doado para a CAGECE. EQUIPAMENTO INSTALADO
Bomba HAUPT, submersivel, mod. P84-4
[ Y I O B I
CAIC
4 PLIO L1
N.M. E
T T O T (O A
LAGOA SECA
m L A A e
- MUTIRAO




e

LIT | ESC.(m)

PROFUNDIDADES

R\F | PER

DESCRICAO LITOLOGICA DETALHADA
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120,00 | 120

130

‘ 140

| 150

LEGENDA
> <1

Perfuracdo
Revestimento
Pre-filtros
Filtros

16000 * 160

— Nivel Estdtico
— Nivel Dindmico
FH Missao Velha
—

L 160,00

Sotoavermetirado

Arenito avermelhado,

Arenito esbranquicado,

Arenito amarelado,

CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA.
Poco - JUAZ19 Local - MUTIRAO-CAIC / PT-19 - JUAZ.DO NORTE




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZ19 PROF :155.50 m H./BOMB.
LOCAL : MUTIRAO-CAIC / PT-19 N.E. : m RECUPER.
MUNICIPIO : JUAZ.DO NORTE N.D. :m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : PREFEITURA VAZAO : 60.00(m3h) ROCHAS : Sedimentar
PERFURACAO(m) COORDENADAS. EQUIPAMENTO INSTALADO
4} De Até UTM Bomba HAUPT, submersivel, mod. P84-4 38 a3
14"3/4 0.00| 160,00 X =9198985.00 e 8
- - - Y =462782.00 10 i
- - - z = 5
- - - BP =0.80 m 8 8
COMPLETACAO 20 &
0 De | At COMPRIMENTO DA TUBULACAO - TIPO DE MATERIAL s
8" 0.00 105,50 | 68,30 m de: Tubo PVC Geomecénico (Inc. Boca de Pogo) e B
6" | 10550 126,00 30 88 &
6" | 126,00 126,50| 0,50 m de: Tubo PVC Geomecanico R
FILTROS(m) ENTRADAS DE AGUA 5 8
(%) Quant. (m) |Prof(m) | Q(Us) |Prof(m) | Q(Us) |Prof(m) | Q(ls) |Prof(m) | Q(l/s)
8" 38,00 50
6" 20,50 e8! b
60
Total= 58,50
FILTROS
De Até TIPO DE MATERIAL 70
49,50/ 65,50/  Filtro PVC STD
67,50| 83,50/  Filtro PVC STD
85,50 91,50/  Filtro PVC STD
105,50| 126,00|  Filtro PVC STD
90
100
110
120
130|
140
150

OBS : POCO EM OPERACAO
Poco perfurado com recursos da Prefeitura e doado para a CAGECE.

©00000000000000)




= CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZ20 PROF. : 144.00 m H./BOMB. :24.00
LOCAL : COL.DO HORTO/PT-20 N.E. : 0.30m RECUPER. : 20.00 m, em 1.00
MUNIC. : JUAZ.DO NORTE N.D. : 22.00 m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET.  : CAGECE VAZAO : 132.00m¥h  ROCHAS : Sedimentar
FOTO N° /ESCALA : FOTO INDICE N° : COORDENADAS.| PERFURACAO(m)
UTM (%] De Até
MAPAS / ESCALA
X =9204210.00 | 26" 0.00| 15,00
Y =464184.00 20" 15,00) 78,00
LOCACAO CACHCT 7 = 12"1/4 | 78,00 144,00
BP =0.80 m - - -
PERFURACAO : CAGECE FILTROS(m) | COMPLETACAO(pol)
SONDADOR @ | Quant. (m) (4] De Até
10" 36,00 10" 0.00| 70,00
PERFURATRIZ : ROTATIVA - TERRA 6" 70,00 144,00
INICIO DA PERF. : 23/10/1996 FINAL DA PERF. : 31/10/1996 - - -
OBS:: POCO EM OPERACAO Total=__ 36,00
EQUIPAMENTO INSTALADO
Bomba HAUPT, submersivel, mod. P84-4

N.M.

BAIRRO DO SOCORRO

Riacho
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PROFUNDIDADES
LIT | ESC.(m) | R\F |PER

DESCRICAO LITOLOGICA DETALHADA

‘10
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‘50
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|70

| 80

| 90

6,00

138,00 ‘

44,00 ‘

52,00 ‘

56,00

70,00 ‘

2,00

6,00 ‘

30,00 ‘

4,00 ‘

‘ 100

108,00

| 110

116,00 ‘

120,00

120

130

140

00000000000
00000000000

Perfuracdo
Revestimento
Cimentagao
Pre-filtros
Filtros

144,00

140,00

—  Nivel Estdtico

~— Nivel Dindmico

FH Missao Velha
—

144,00 - 144,00

Solo areno-argiloso amarronzado,com granulometria variando de fina a

Arenito creme,com granulometria fina a média,matriz

Arenito grosseiro,cores creme e marrom,matriz areno-argilosa,as vezes
intercalacdes de siltito,observou-se esporadicamente

CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA.
Poco - JUAZ20 Local - COL.DO HORTO/PT-20 - JUAZ.DO NORTE




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZ20 PROF :144.00 m H./BOMB. :24.00
LOCAL : COL.DO HORTO/PT-20 N.E. 0.30 m RECUPER. :20.00 m, em 1.00
MUNICIPIO : JUAZ.DO NORTE N.D. 22.00 m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO 132.00(m*h) ROCHAS : Sedimentar
PERFURACAO(m) COORDENADAS. EQUIPAMENTO INSTALADO
[4] De Até UTM Bomba HAUPT, submersivel, mod. P84-4 —
26" 0.00 1500 X =9204210.00
Nessseoe FEEEE (e
20" 1500) 78,00 Y =464184.00 1 il P sesesiny
12"1/4|  78,00| 144,00 Z = sesees
: |- | we-osom
COMPLETACAO geee gses
= 20 2600 3600
o De Até COMPRIMENTO DA TUBULACAO - TIPO DE MATERIAL N
s23ale — 10w —>jaaee
10" 0.00 70,00 60,80 m de: Tubo PVC Geomecanico (Inc. Boca de Poco) H 8288
6" 70,00 144,00 | 42,00 m de: Tubo PVC Geomecénico
30 g558
FILTROS(m) ENTRADAS DE AGUA i
(4] Quant. (m) |Prof(m) | Q(I/s) |Prof(m) | Q(l/s) |Prof(m)| Q(/s) |Prof(m) | Q(l/s) 40 §§§§
10" 10,00 g2es /
HHER
6" 32,00 22
50 SeseHHHHTHH
Total= 42,00
FILTROS 60
De Até TIPO DE MATERIAL
36,00 38,00 Filtro PVC STD (Especial) Sas2
44,00 48,00  Filtro PVC STD (Especial) 0
52,00 56,00  Filtro PVC STD (Especial)
72,00 76,00  Filtro PVC STD (Especial) 5505
80,00, 84,00| Filtro PVC STD (Especial) 80
96,00) 100,00 Filtro PVC STD (Especial) §§
108,00| 112,00 Filtro PVC STD (Especial) 53
116,00) 120,00|  Filtro PVC STD (Especial) 90
128,00| 140,00|  Filtro PVC STD (Especial)
100
110
120
130
OBS: POCO EM OPERACAO
140 58 58




COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

= CAGECE

POCO N° : JUAZ21 PROF. :95.50 m H./BOMB. :24.00
LOCAL : MUTIRAO DA VIDA/PT-21 N.E. : 42.00m RECUPER.
MUNIC. : JUAZ.DO NORTE N.D. : 55.00m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET.  : CAGECE VAZAO : 87.00m%h ROCHAS : Sedimentar
FOTO N° /ESCALA : FOTO INDICE N° : COORDENADAS.| PERFURACAO(m)
MAPAS / ESCALA : UM 2 De Até

X =9198622.00 | 14"3/4 0.00| 96,00

Y =462702.00 . - -
LOCACAO : CAGECE Z = - - -

BP =0.80 m - ) .
PERFURACAO : ZE MARIO FILTROS(m) | COMPLETACAO(pol)

8" | 40,00 8" 0.00| 95,50
PERFURATRIZ : ROTATIVA - CONST. INCO _ - i
INICIO DA PERF. : 01/12/1998 FINAL DA PERF. : 30/12/1998 - - -
OBS:  POCO EM OPERACAO Total= 40,00
EQUIPAMENTO INSTALADO
Bomba HAUPT, submersivel, mod. P84-4

CAIC

4 PT-19 L

LAGOA SECA




000000
000000

©05900000

LEGENDA

Filtros

Perfuragdo
Revestimento
Cimentagao
Pre-filtros

Nivel Estatico

Nivel Dindmico
EH Missdo Velha
=

PROFUNDIDADES DESCRICAO LITOLOGICA DETALHADA
LIT | ESC.(m) | R\F |PER
\ i I \
il [] ‘
il AT
i i
ornerm
il (T
oy
|
20 |
|
Areia avermelhada,fina com intercala¢des
30 ‘
|
|
|
|
40 ‘
|
|
|
50 \
51,50 ‘
|
|
-
|
|
70 ‘
‘ Areia esbranquicada, média a grossa com presenca de graos de
‘ quartzo,feldspato e cascalho
|
80 |
|
|
|
|
90
91,50 ‘
|
Jogo0 | F95.5¢ L95,00

CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA.

Poco - JUAZ21 Local - MUTIRAO DA VIDA/PT-21 - JUAZ.DO NORTE




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZ21 PROF :95.50 m H./BOMB. : 24.00
LOCAL : MUTIRAO DA VIDA/PT-21 N.E. : 42.00 m RECUPER.
MUNICIPIO : JUAZ.DO NORTE N.D. ¢ 55.00 m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO : 87.00(m3/h) ROCHAS : Sedimentar
PERFURACAO(m) COORDENADAS. EQUIPAMENTO INSTALADO
(4] De Até UTM Bomba HAUPT, submersivel, mod. P84-4
14"3/4 0.00 96,00 X =9198622.00
- - - Y =462702.00
- - - 7 =
] ; . BP =0.80 m 10
COMPLETACAO
(%) De Até COMPRIMENTO DA TUBULACAO - TIPO DE MATERIAL .
8" 0.00, 95,50 56,30 m de: Tubo PVC Geomecénico Refor¢ado (Inc. Boca de Pogo) S 33
FILTROS(m) ENTRADAS DE AGUA §§ §§
(4] Quant. (m) [Prof(m) | Q(/s) |Prof(m) | Q(/s) [Prof(m) | Q(/s) [Prof(m) | Q(l/s) ss 33
8" 40,00 30
e 8 —pes
Total= 40,00
FILTROS 40 200
De | At TIPO DE MATERIAL o= s
51,50| 91,50|  Filtro PVC Geomecanico Reforcado 8 §
143 14 3
50
60 g 8
70 oo oo
80
_ 90
OBS: POCO EM OPERACAO

000000

000000

0666600000000
00000




COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

= CAGECE

POCO N° : JUAZ22 PROF. :105.00 m H./BOMB. :24.00
LOCAL : MUTIRAO DA VIDA/PT-22 N.E. : 42.00m RECUPER.
MUNIC. : JUAZ.DO NORTE N.D. : 59.00 m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET.  : CAGECE VAZAO : 85.00m%h ROCHAS : Sedimentar
FOTO N° /ESCALA : FOTO INDICE N° : COORDENADAS.| PERFURACAO(m)
MAPAS / ESCALA : U™ 2 De Até

X =9197965.00 | 14"3/4 0.00| 105,00

Y =462815.00 . - -
LOCACAO : CAGECE Z = - - -

BP =0.80 m - ) .
PERFURACAO : ZE MARIO FILTROS(m) | COMPLETACAO(pol)

8" | 40,00 8" 0.00| 105,00
PERFURATRIZ : ROTATIVA - CONST. INCO _ - _
INICIO DA PERF. : 01/01/1999 FINAL DA PERF. : 20/01/1999 - - -
OBS:  POCO EM OPERACAO Total= 40,00
EQUIPAMENTO INSTALADO
Bomba HAUPT, submersivel, mod. P84-4

CAIC

4 PT-19 L

LAGOA SECA




PROFUNDIDADES
|UIT | ESC.(m) | R\F |PER

DESCRICAO LITOLOGICA DETALHADA

| 20 |

| 40 |

| 50 |

| 60 |

| 70 |

| 50 \

| 90 \

‘ 91,50 ‘

10500 | 10500 L 105,00

LEGENDA
> < Perfuragio
&~ —> Revestimento
M Cimentacdo
35508080505 Pre-filtros
=— Filtros

Nivel Estatico

Nivel Dindmico
EH Missdo Velha
=

"Areia avermelhada,fina com intercala¢des argilosas"

"Areia esbranquicada, média a grossa com presenga de graos de
quartzo,feldspato e cascalho grosseiro"

CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA.

Poco - JUAZ22

Local - MUTIRAO DA VIDA/PT-22 - JUAZ.DO NORTE




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZ22 PROF : 105.00 m H./BOMB.
LOCAL : MUTIRAO DA VIDA/PT-22 N.E. : 42.00m RECUPER.
MUNICIPIO : JUAZ.DO NORTE N.D. ¢ 59.00 m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO : 85.00(m¥h)  ROCHAS : Sedimentar
PERFURACAO(m) COORDENADAS. EQUIPAMENTO INSTALADO
(4] De Até UTM Bomba HAUPT, submersivel, mod. P84-4
14"3/4 0.00| 105,00 X =9197965.00
. . . Y =462815.00
- - - 2; =
; ; ; BP =0.80 m 10
COMPLETACAO
(4] De Até COMPRIMENTO DA TUBULACAO - TIPO DE MATERIAL g i35
8" 0.00, 105,00 65,80 m de: Tubo PVC Geomecénico Refor¢ado (Inc. Boca de Pogo) S s
- - - 20 g t2¢
FILTROS(m) ENTRADAS DE AGUA
1) Quant. (m) |Prof(m) | Q(/s) |Prof(m) | Q(/s) [Prof(m) | Q(l/s) |Prof(m) | Q(l/s) 30 g i
8" 40,00 §
B i
40 j
Total= 40,00 —
FILTROS )
De Até TIPO DE MATERIAL & j2¢
51,50| 91,50|  Filtro PVC Geomecanico Reforcado 50 8 i
Q4 5
60 g 8
70 &
80
90 So 5
OBS: POCO EM OPERACAO 100

000000
000000




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZ23 PROF. : 166.40 m H./BOMB. :24.00
LOCAL : AEROPORTO / PT-23 N.E. : 33.00 m RECUPER.
MUNIC. : JUAZ.DO NORTE N.D. ¢ 58.20 m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO 100.00m*h ROCHAS : Sedimentar
FOTO N° /ESCALA FOTO INDICE N° COORDENADAS. PERFURA(;AO(m)
UTM %] De Até
MAPAS /ESCALA :
X =9202499.00 '14"'3/4 0.00 166,40
Y =470260.00 - - -
LOCACAO : HELANIO z = - - -
BP =0.50 m - - -
PERFURACAO : ZE MARIO/SERGIO FILTROS(m) COMPLETACAO(pol)
SONDADOR @ | Quant. (m) (4] De Até
10" 36,00 8" 0.00| 166,40
PERFURATRIZ : ROTATIVA - CPA : i i
INICIO DA PERF. : 14/12/2000 FINAL DA PERF. :29/01/2001 - - -
OBS:  POCO EM OPERACAO Total= 36,00
EQUIPAMENTO INSTALADO

SITIO GAVIAO

N.M.

RUA SEBASTIAO PALMEIRA

AEROPORTO

AV. VIRGILIO TAVORA

% CENTRO JUAZEIRO
- >




PROFUNDIDADES DESCRICAO LITOLOGICA DETALHADA
LIT | ESC.(m) | R\F |PER
I i
| B
| 100 \
==EE i
IS i
20 Areia avermelhada,
|
| |
| 30 |
33,00 ‘ ‘
7 | |
| 40 |
43,00 ‘ ‘
| |
50
‘ ‘ Folhelho
| |
61.00 | 60 000 |
| |
| |
| 70 |
| |
Areia avermelhada,
| |
80
: : | |
| |
| 90 190,00 |
92,00 ‘ ‘
| |
[ 9500
- o
| =102,00 |
‘ ‘ folhelho
‘ 110 ‘
| |
120,00 ‘ 120 120,00 ‘
| |
‘ ‘ Areia avermelhada,muito fina a grossa com presenca de
seixos,quartzo,feldspato e fragmentos de folhelho
| 130 |
B | ArgI IOz
Areia avermelhada,muito fina a muito grossa com presenca de
‘ ‘ seixos,quartzo,feldspato e fragmentos de folhelho
138 | 140 ftaact
o |
‘ ‘ Areia avermelhada,muito fina a nuito grossa com presenca de
‘ ‘ seixos,quartzo,feldspato e fragmentos de folhelho
150
e Ees o 15300 | | Argilaanmaretada
| |
‘ 160 L 60,00 ‘ Areia avermelhada, fina a grossa com granulos de quartzo,feldspato e
fragmentos de folhelho
|
166,40 1 T16640° 16640 CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA
LEGENDA ) ’
) {3 Perfuragio — Nivel Estdtico Pogo - JUAZ23  Local - AEROPORTO / PT-23 - JUAZ.DO NORTE
& — Revestimento  — Nivel Dindmico

N Cimentacio F Missdo Velha e Brejo Santo
33090000000 Pre-filtros =

Filtros




‘ QUALIDADE DA AGUA - MEDIDAS DE CAMPO - POCO: JUAZ23

AMOSTRA pH TEMP TEMP DA DATA DA CONDICOES NA OCASIAO DA COLETA
N° AMBIENTE AGUA COLETA
01 30/05/01
02
03
04
PROPRIEDADES FISICAS
SABOR - ODOR - COR -
ANALISES QUIMICAS
DETERMINACOES UNIDADE AMOSTRA
AMOSTRA-I AMOSTRA-II AMOSTRA-III | AMOSTRA-IV
pH ADM. 8,32 -
COR mg/l Pt 2,50 -
TURBIDEZ NTU 1,02 -
ALCALLI. (Carbonat) mg/l CaCO3 26,00 -
ALCALLI.(Bicarbonat) mg/l CaCO3 133,00 -
DUREZA TOTAL mg/l CaCO3 170,00 -
RESISTIVIDADE ohms/cm - -
SOLIDOS TOTAIS mg/l 208,00 -
CALCIO mg/l CaCO3 38,40 -
MAGNESIO mg/l 17,70 -
SODIO mg/l 20,00 -
POTASSIO mg/l 13,30 -
CLORETO mg/l 5,00 -
SULFATO mg/l 22,28 -
FERRO TOTAL mg/l 13 -
NITRITOS mg/l 17 -
NITRATOS mg/l 3,13 -
COND.ESP. A 25°C micro-ohms/cm 400,00 -
RESIDUO SECO mg/l -
ACIDEZ TOTAL mg/l CaCO3 -
BORO mg/l -
FLUOR mg/l -
SILICA mg/l -
\ DATA DA ANALISE - 22/06/2001 LABORATORIO - CAGECE

ANALISE BACTERIOLOGICA

DATA DA ANALISE -

VISTO

LABORATORIO -

TECNICO RESP.




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZ23 PROF : 166.40 m H./BOMB. : 24.00
LOCAL : AEROPORTO / PT-23 N.E. : 33.00 m RECUPER.
MUNICIPIO : JUAZ.DO NORTE N.D. : 58.20 m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO 100.00(m*h) ROCHAS : Sedimentar
PERFURACAO(m) COORDENADAS. EQUIPAMENTO INSTALADO ;_
(4] De Até UTM
'14"3/4 0.00, 166,40 X =9202499.00
- - - Y =470260.00 10
- - - 7 =
. - - BP =0.50 m
COMPLETACAO 20
[4] De Até COMPRIMENTO DA TUBULACAO - TIPO DE MATERIAL
8" 0.00, 166,40 92,90 m de: Tubo PVC Geomecénico Reforcado (Inc. Boca de Poc¢o) 30
- - - 40
FILTROS(m) ENTRADAS DE AGUA
(4] Quant. (m) |Prof(m) | Q(I/s) |Prof(m) | Q(l/s) |Prof(m)| Q(/s) |Prof(m) | Q(l/s)
8" 74,00 50
K— 8
60
Total= 74,00
FILTROS 70
De Até TIPO DE MATERIAL
60,00 90,00 Filtro PVC Geomecanico Reforcado go| [HETI H
98,00/ 102,00 Filtro PVC Geomecanico Reforcado o EN:
4
120,00 160,00 Filtro PVC Geomecanico Reforcado EEREEREERERRY I
90
100 =
110
120
130
140
150
OBS : POCO EM OPERACAO

160




COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

= CAGECE

POCO N° 1 JUAZ24 PROF. :116.00 m H./BOMB. 1 24.00
LOCAL : SAO JOSE / PT-24 N.E. : 33.00m RECUPER.
MUNIC. : JUAZ.DO NORTE N.D. . 55.00m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO : 80.00m3/h ROCHAS : Sedimentar
FOTO N° /ESCALA : FOTO INDICE N° : COORDENADAS. PERFURACAO(mM)
UTM De Até
MAPAS / ESCALA 2
X =9200130.00 | 14"3/4 0.000 146,45
Y =461731.00 - - -
LOCACAO - HELANIO z = - - -
BP =0.50 m - - -
PERFURACAO : ZE MARIO/SERGIO FILTROS(m) COMPLETAGAO(pol)
SONDADOR : @ | Quant. (m) a De Até
8" 60,00 8" 0.000 116,00
PERFURATRIZ : ROTATIVA - CPA R R R
INICIO DA PERF. 1 22/01/2001 FINAL DA PERF. 1 05/02/2001 N N N
OBS: POCO EM OPERACAO Total= 60,00
EQUIPAMENTO INSTALADO
CRATO JUAZEIRO

AV. PE. CICERO

DETRAN

N.M.
[
L1101
ﬁ L1 1
2
g E
E]
Ll 1]

RUA S/DENOMINACAO

PT-24

AREA PRESERVADA s AREA PRESERVADA




PROFUNDIDADES

DESCRICAO LITOLOGICA DETALHADA

LIT | ESC.(m) | RF | PER

10

20

30

40

50 50,00

60

70

80 80,00

90

10 100,00

11

83030009960303) /

12

13

14

LEGENDA

>
>

Perfuracéo
Revestimento
Cimentacéo
Pre-filtros
Filtros

Nivel Estatico

Nivel Dinamico
[0 Misséo Velha e Brejo Santo
[—

"Solo acinzentado, argiloso”

"Argila avermelhada siltosa”

"Areia avermelhada, média a grossa quartzosa com presenca de seixos de
quartzo"

"Argila creme com areia fina a média"

"areia esbranquicada, média a grossa leitosa com presenca de seixos de
quartzo"

"Embasamento cristalino pouco alterado,com presenca de fragmentos de
gnaisse branco e réseo"”

CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA.
Pogo -JUAZ24 Local - SAO JOSE / PT-24 - JUAZ.DO NORTE




QUALIDADE DA AGUA - MEDIDAS DE CAMPO - POCO: JUAZ24

AMOSTRA pH TEMP TEMP DA  DATA DA CONDICOES NA OCASIAO DA COLETA
Ne° AMBIENTE AGUA COLETA
01 13/06/01
02
03
04
PROPRIEDADES FISICAS
SABOR - ODOR - COR -
| ANALISES QUIMICAS
DETERMINACOES UNIDADE AMOSTRA
AMOSTRA-I AMOSTRA-II AMOSTRA-III | AMOSTRA-IV
pH ADM. 7,65 - - -
COR mg/l Pt 2,50 - -
TURBIDEZ NTU 1,68 - -
ALCALI. (Carbonat) mg/l CaCO3 ,00 - -
ALCALI.(Bicarbonat) mg/l CaCO3 34,00 - -
DUREZA TOTAL mg/l CaCO3 94,00 - -
RESISTIVIDADE ohms/cm - - -
SOLIDOS TOTAIS mg/l 172,00 - -
CALCIO mg/l CaCO3 17,60 - -
MAGNESIO mg/l 12,00 - -
SODIO mg/l 6,30 - -
POTASSIO mg/l 29,30 - -
CLORETO mg/l 42,00 - -
SULFATO mg/l 10,80 - -
FERRO TOTAL mg/l ,18 - -
NITRITOS mg/l 15 - -
NITRATOS mg/l 4,79 - -
COND.ESP. A 25°C micro-ohms/cm 330,00 - -
RESIDUO SECO mg/l - - -
ACIDEZ TOTAL mg/l CaCO3 - - -
BORO mg/l - - -
FLUOR mg/l - - -
SILICA mg/l - - -
| DATA DA ANALISE - 26/06/2001 LABORATORIO - CAGECE

ANALISE BACTERIOLOGICA

DATA DA ANALISE -

VISTO

LABORATORIO -

TECNICO RESP.




COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

= CAGECE

POCO N° 1 JUAZ24 PROF :116.00 m H./BOMB. 1 24.00
LOCAL : SAO JOSE / PT-24 N.E. : 33.00m RECUPER.
MUNICIPIO : JUAZ.DO NORTE N.D. : 55.00m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO : 80.00(m3/h) ROCHAS : Sedimentar
PERFURACAO(m) COORDENADAS. EQUIPAMENTO INSTALADO _ _
(] De Até UTM
14"3/4 0.00 146,45 X =9200130.00
- - - Y =461731.00
10
- - - Z =
- - - BP =0.50 m
COMPLETAGAO 20
@ De Até COMPRIMENTO DA TUBULAGAO - TIPO DE MATERIAL
8" 0.00 116,00/ 56,50 m de: Tubo PVC Geomecanico Reforgado (Inc. Boca de Pogo) B X
- - - 30 i22
- - - 33,00 bS o
FILTROS(m) ENTRADAS DE AGUA 20 o %
[%] Quant. (m) |Prof(m) | Q(I/s) |Prof(m) | Q(l/s) |Prof(m) | Q(I/s) [Prof(m) | Q(l/s)
8" 60,00
50 :
Total= 60,00 60
FILTROS :
De Até TIPO DE MATERIAL & 28
50,00 76,00 Filtro PVC Geomecénico Refor¢ado 70
80,00 100,00 Filtro PVC Geomecénico Reforcado ::::3’1;%: :
102,000 116,00  Filtro PVC Geomecanico Reforcado T gee
80 :
90 §
100 :
110 §
120
130
OBS: POCO EM OPERACAO 140




COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

= CAGECE

POCO N° : JUAZ25 PROF. :114.00 m H./BOMB. : 24.00
LOCAL : BAIRRO SOCORRO/PT-25 N.E. : 435m RECUPER.
MUNIC. : JUAZ.DO NORTE N.D. . 46.50 m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO  : 40.00m%h ROCHAS : Sedimentar
FOTO N° JESCALA : FOTO INDICE N° : COORDENADAS.| PERFURAGCAO(m)
UTM De Até

MAPAS / ESCALA 2

X =9204436.00 | 14"3/4 0.00 176,00

Y =0464015.00 | - - .
LOCACAO - ZE MARIO z = - - -

BP =0.50 m - - -
PERFURAGCAO : ZE MARIO FILTROS(m) | COMPLETAGAO(pol)
SONDADOR @ | Quant. (m) a De Até

8" 30,00 8" 0.00 114,00
PERFURATRIZ : ROTATIVA - FUAD RASSI . - -
INICIO DA PERF. : 10/02/2004 FINAL DA PERF. : 18/03/2004 - - -
OBS:  POCO EM OPERACAO Total= 30,00
EQUIPAMENTO INSTALADO
[ — L
— - N.M.

BAIRRO DO SOCORRO




PROFUNDIDADES

DESCRICAO LITOLOGICA DETALHADA

LIT | ESC.(m) | RF | PER

| 20 |

30

‘ 40 40,00

| 50 \

60|

| 70 |

| 80 |

| 90 |

| 10 \

11 110,00

| 12 |

| 13 |

14

©000
©000
©000
©000
©000
co000

| 15 |

©000
©000
©000
©000
©000
co000

16

00000
00000
00000

| |

©000606060000600
0000000000000

LEGENDA

Perfuracéo
Revestimento
Cimentacéo
Pre-filtros
Filtros

17&00‘ L176,00

Nivel Estatico

Nivel Dinamico
[0 Misséo Velha
—

"Arenito de granulometria fina cor acinzentada"

"Arenito esbranquicado, muito fino"

"Argila acinzentada arenosa"

"Arenito amarelado, muito fino"

"Arenito avermelhado, muito fino"

"Arenito amarelado, com seixos quartzosos"

"Arenito esbranquicado, muito fino"

"Argila avermelhada"

"Arenito avermelhado, com seixos quartzosos"

"Argila avermelhada"

"Arenito avermelhado, muito fino"

"folhelho avermelhado”

CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA.
Pogo -JUAZ25 Local - BAIRRO SOCORRO/PT-25 - JUAZ.DO NORTE




QUALIDADE DA AGUA - MEDIDAS DE CAMPO - POCO: JUAZ25

AMOSTRA pH TEMP TEMP DA DATA DA CONDICOES NA OCASIAO DA COLETA
No° AMBIENTE AGUA COLETA
01 06/04/04
02
03
04
PROPRIEDADES FISICAS
SABOR - ODOR - COR -
| ANALISES QUIMICAS
DETERMINACOES UNIDADE AMOSTRA
AMOSTRA-I AMOSTRA-II AMOSTRA-III | AMOSTRA-IV
pH ADM. 7,69 - - -
COR mg/l Pt 5,00 - -
TURBIDEZ NTU 1,30 - -
ALCALI. (Carbonat) mg/l CaCO3 ,00 - -
ALCALLI.(Bicarbonat) mg/l CaCO3 200,00 - -
DUREZA TOTAL mg/l CaCO3 196,10 - -
RESISTIVIDADE ohms/cm - - -
SOLIDOS TOTAIS mg/l - - -
CALCIO mg/l CaCO3 27,40 - -
MAGNESIO mg/l 30,60 - -
SODIO mg/l 139,00 - -
POTASSIO mg/l 5,60 - -
CLORETO mg/l 37,40 - -
SULFATO mg/l 181,00 - -
FERRO TOTAL mg/l ,30 - -
NITRITOS mg/l ,00 - -
NITRATOS mg/l 1,90 - -
COND.ESP. A 25°C micro-ohms/cm 986,00 - -
RESIDUO SECO mg/l - - -
ACIDEZ TOTAL mg/l CaCO3 - - -
BORO mg/l - - -
FLUOR mg/l - - -
SILICA mg/l - - -
‘ DATA DA ANALISE -  14/04/2004 LABORATORIO - CAGECE

ANALISE BACTERIOLOGICA

DATA DA ANALISE -

VISTO

LABORATORIO -

TECNICO RESP.




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° 1 JUAZ25 PROF :114.00 m H./BOMB. 1 24.00
LOCAL : BAIRRO SOCORRO/PT-25 N.E. 435m RECUPER.
MUNICIPIO : JUAZ.DO NORTE N.D. 46.50 m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO 40.00(m3/h) ROCHAS : Sedimentar
PERFURACAO(m) COORDENADAS. EQUIPAMENTO INSTALADO _ _
(%) De Até UTM 435
14"3/4 0.00 176,00 X =9204436.00 —
- - - Y =0464015.00 10 " o
i i i 7 - £ i
- - - BP =0.50 m 20
COMPLETAGAO §
(%] De Até COMPRIMENTO DA TUBULAGAO - TIPO DE MATERIAL
8" 0.00 114,00/ 84,50 mde: Tubo PVC Geomecanico Reforgado (Inc. Boca de Pogo) 30 B R
_ . . K— 8" % 9
40 e £
FILTROS(m) ENTRADAS DE AGUA
[%] Quant. (m) |Prof(m) | Q(I/s) |Prof(m) | Q(l/s) |Prof(m) | Q(I/s) [Prof(m) | Q(l/s) 50
8" 30,00
60 §
Total= 30,00 70 :
FILTROS S
De Até TIPO DE MATERIAL 80 & j22
40,00 56,00 Filtro PVC Geomecénico Refor¢ado
96,00 110,00 Filtro PVC Geomecénico Reforcado ::,,3’1;}:&: S
[EEEE 4 A P
90 jEnnain 1
100 §
110 ;
120
130
160
OBS : POCO EM OPERACAO 170




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° - JUAZ26 PROF.  :96.00m H./BOMB. - 24.00
LOCAL : NOVO JUAZEIRO/PT-26 N.E. 0.00 m RECUPER.
MUNIC. : JUAZ.DO NORTE N.D. 22.62m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET.  : CAGECE/PREFEITURA VAZAO 100.00m%h  ROCHAS : Sedimentar
FOTO N° /ESCALA FOTO INDICE N° COORDENADAS.|  PERFURACAO(m)
UTM De | At
MAPAS / ESCALA 2
X =9200840.00 | 14"3/4 0.00 135,00
Y =468439.00 | - ) )
LOCACAO - ZE MARIO z = - - -
BP =0.50 m - - -
PERFURACAO : ZE MARIO FILTROS(m) COMPLETACAO(pol)
SONDADOR Quant. (m) a De Até
6" | 32,00 6" 0.00 96,00
PERFURATRIZ : ROTATIVA - FUAD RASSI - - -
INICIO DA PERF. £ 19/11/2002 FINAL DA PERF. - 05/11/2002 - - -
OBS:  POCO JORRANTE EM OPERACAO Total= 32,00
EQUIPAMENTO INSTALADO

Romeirao

Betolandia

Area bosque da Prefeitura

R1 ACHO

Novo Juazeiro

Il Etapa

PT-26 _

RUA CICERO ANT. MILITAO

N.M.




DESCRICAO LITOLOGICA DETALHADA

"Arenito esbranquicado, muito fino"

"Arenito de médio a grosso de cor amarelado.”

"Arenito fino as vezes argiloso na base de cor avermelhado.

"Arenito calcifero de fino a médio avermelhado."

"Arenito fino argiloso de cor avermelhada.

"Arenito de médio a grosso de cor variegada.”

"Arenito fino argiloso de cor avermelhada.

"Folhelho esverdeado, calcifero"

CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA.

=
M

R\F | PER

81,50
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Poco -JUAZ26 Local - NOVO JUAZEIRO/PT-26 - JUAZ.DO NORTE

Nivel Estatico
Nivel Dinamico

[0 Misséo Velha

(-

Perfuracéo

& — Revestimento

céo

Pre-filtros
Filtros

I Cimenta




QUALIDADE DA AGUA - MEDIDAS DE CAMPO - POCO: JUAZ26

AMOSTRA pH TEMP TEMP DA DATA DA CONDICOES NA OCASIAO DA COLETA
No° AMBIENTE AGUA COLETA
01 20/01/03 Teores de nitritos.ferro.turbidez e cor estdo acima dos valores maxi
02 26/06/03 Anadlise laboratério Fortaleza
03 19/06/03
04
PROPRIEDADES FISICAS
SABOR - ODOR - COR -
| ANALISES QUIMICAS
DETERMINACOES UNIDADE AMOSTRA
AMOSTRA-I AMOSTRA-II AMOSTRA-III | AMOSTRA-IV
pH ADM. 6,76 7,17 6,12 -
COR mg/l Pt 50,00 2,50 15,00
TURBIDEZ NTU 35,80 ,63 10,80
ALCALI. (Carbonat) mg/l CaCO3 ,00 ,00 ,00
ALCALLI.(Bicarbonat) mg/l CaCO3 77,00 168,00 49,00
DUREZA TOTAL mg/l CaCO3 80,34 135,90 56,30
RESISTIVIDADE ohms/cm - - -
SOLIDOS TOTAIS mg/l - - -
CALCIO mg/l CaCO3 15,68 28,00 10,10
MAGNESIO mg/l 9,68 15,30 7,30
sODIO mgl/l - 60,20 3,30
POTASSIO mg/l - 5,00 4,50
CLORETO mgl/l 16,47 21,70 14,80
SULFATO mgl/l 5,66 7,00 9,00
FERRO TOTAL mgl/l 44 ,00 ,30
NITRITOS mgl/l 14,14 2,39 10,45
NITRATOS mg/l 1,57 1,90 ,00
COND.ESP. A 25°C micro-ohms/cm - 485,00 133,00
RESIDUO SECO mg/l - - -
ACIDEZ TOTAL mg/l CaCO3 - - -
BORO mg/l - - -
FLUOR mg/l - - -
SILICA mg/l - - -

| DATA DA ANALISE - 26/02/2003

LABORATORIO -

CAGECE/UN-BSA

ANALISE BACTERIOLOGICA

DATA DA ANALISE -

VISTO

LABORATORIO -

TECNICO RESP.

0S.




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZ26 PROF :96.00 m H./BOMB. :24.00
LOCAL : NOVO JUAZEIRO/PT-26 N.E. : 0.00m RECUPER.
MUNICIPIO : JUAZ.DO NORTE N.D. : 22.62m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE/PREFEITURA VAZAO  : 100.00(m¥h) ROCHAS : Sedimentar
PERFURAGCAO(m) COORDENADAS. EQUIPAMENTO INSTALADO - -
%] De Até UTM —
14"3/4 0.00 135,00 X =9200840.00
- - - Y =468439.00
; : : 7 = 10 358 253
; ) - BP =0.50 m
COMPLETAGAO
@ De Até COMPRIMENTO DA TUBULAGCAO - TIPO DE MATERIAL 20
6" 0.00 96,00 64,50 m de: Tubo PVC Geomecanico Standart (Inc. Boca de Pogo) B B
FILTROS(m) ENTRADAS DE AGUA
[%] Quant. (m) |Prof(m) | Q(I/s) |Prof(m) | Q(l/s) |Prof(m) | Q(I/s) [Prof(m) | Q(l/s) 40
6" 32,00
50 HH e
Total= 32,00
FILTROS
De Até TIPO DE MATERIAL 60 g82 g22
27,50 3550 Filtro PVC STD
4350 59,50  Filtro PVC STD e
81,50 87,50 Filtro PVC STD 70 NEREERE $1 ge2
89,50 91,50  Filtro PVC STD g
80
90
100
110, HHHHHH H
120
OBS : POCO JORRANTE EM OPERAGAOQ 130




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

N.M.

PT-27

AV.AILTON GOMES

LAGOA SECA

% PQ@M

[—

PARQUE ECOLOGICO

POCO N° - JUAZ27 PROF.  :120.00 m H./BOMB. :24.00
LOCAL : PARQUE ECOLOGICO/PT-27 N.E. . 24.26m RECUPER.
MUNIC. : JUAZ.DO NORTE N.D. . 6151 m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET.  : CAGECE VAZAO  : 80.00m¥h  ROCHAS : Sedimentar
FOTO N° /ESCALA FOTO INDICE N° COORDENADAS.|  PERFURACAO(m)
UTM @ De | At
MAPAS / ESCALA
X =9200254.00 | 14"3/4 0.00 152,00
Y =465565.00 | - - -
LOCACAO - ZE MARIO z = - - -
BP =0.30 m - - -
PERFURAGCAO : ZE MARIO FILTROS(m) | COMPLETAGAO(pol)
SONDADOR @ | Quant. (m) a De Até
8" | 54,00 8" 0.00 120,00
PERFURATRIZ - ROTATIVA - FUAD RASSI - - -
INICIO DA PERF.  15/01/2003 FINAL DA PERF.  23/01/2003 - - -
OBS:  POCO PRONTO PARA SER INSTALADO Total= 54,00
EQUIPAMENTO INSTALADO
3
%

PT-17
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DESCRICAO LITOLOGICA DETALHADA
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Perfuracéo
Revestimento
Cimentacéo
Pre-filtros
Filtros

PROFUNDIDADES
LIT | ESC.(m) | R\F | PER
RN 577 ‘
e o |
1oH T ‘
\
|
20 ‘
|
\
30
|
40 ‘
\
|
50 \
151,70
|
\
60 ‘
\
|
70 ‘
|
80 ‘
|
\
90
91,70
|
10 199,70 ‘
|
107,70 ‘
11
1411,70
\
117,70 ‘
12 120,00
\
|
13 \
|
\
140,00‘ 14 ‘
\ \
| |
15
- 152,00 ‘ L152,00

Nivel Estatico

Nivel Dinamico
[0 Misséo Velha
—

"Arenito avermelhado, argiloso"

"Arenito grosso pouco argiloso avermelhado."

"Arenito grosseiro a cascalho com presenca de quartzo feldspato
esbranquicado.”

"Arenito grosseiro a cascalho com presenca de quartzo feldspato
amarelado.”

"Arenito de médio a grosso de cor avermelhada."

"Arenito argiloso muito fino de cor avermelhada.”

"Arenito pouco argiloso fino a médio de cor avermelhado."

"Arenito areno-argiloso muito fino avermelhado."

"Argila avermelhada pouco arenosa."

"Folhelho argiloso calcifero com nédulos esverdeados."”

CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA.
Pogo -JUAZ27 Local - PARQUE ECOLOGICO/PT-27 - JUAZ.DO NORTE




QUALIDADE DA AGUA - MEDIDAS DE CAMPO - POCO: JUAZ27

AMOSTRA pH TEMP TEMP DA DATA DA CONDICOES NA OCASIAO DA COLETA
No° AMBIENTE AGUA COLETA
01 13/06/03 Agua nao potavel sob o ponto de vista bacterioldgico.
02
03
04
PROPRIEDADES FISICAS
SABOR - ODOR - COR -
ANALISES QUIMICAS
DETERMINACOES UNIDADE AMOSTRA
AMOSTRA-I AMOSTRA-II AMOSTRA-III | AMOSTRA-IV
pH ADM. 6,38 - - -
COR mg/l Pt 1,00 - -
TURBIDEZ NTU ,46 - -
ALCALI. (Carbonat) mg/l CaCO3 ,00 - -
ALCALLI.(Bicarbonat) mg/l CaCO3 45,00 - -
DUREZA TOTAL mg/l CaCO3 81,50 - -
RESISTIVIDADE ohms/cm - - -
SOLIDOS TOTAIS mg/l - - -
CALCIO mg/l CaCO3 20,20 - -
MAGNESIO mg/l 7,10 - -
sODIO mg/l - - -
POTASSIO mg/l - - -
CLORETO mgl/l 21,50 - -
SULFATO mgl/l 1,50 - -
FERRO TOTAL mgl/l ,00 - -
NITRITOS mg/l 2,10 - -
NITRATOS mg/l 00 - -
COND.ESP. A 25°C micro-ohms/cm - - -
RESIDUO SECO mg/l - - -
ACIDEZ TOTAL mg/l CaCO3 - - -
BORO mg/l - - -
FLUOR mg/l - - -
SILICA mg/l - - -
‘ DATA DA ANALISE -  20/06/2003 LABORATORIO - CAGECE-UN.BSA

ANALISE BACTERIOLOGICA

DATA DA ANALISE -

VISTO

LABORATORIO -

TECNICO RESP.




COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

= CAGECE

POCO N° : JUAZ27 PROF :120.00 m
LOCAL : PARQUE ECOLOGICO/PT-27 N.E. 1 2426 m
MUNICIPIO : JUAZ.DO NORTE N.D. : 61.51m
PROPRIET. : CAGECE VAZAO : 80.00(m3/h)
PERFURACAO(m) COORDENADAS. EQUIPAMENTO INSTALADO
(%] De Até UT™M
14"3/4 0.00 152,00 X =9200254.00
- - - Y =465565.00 10 »
- - - Z = §§
- - - BP =0.30 m
COMPLETAGAO 20
(%] De Até COMPRIMENTO DA TUBULAGAO - TIPO DE MATERIAL
8" 0.00 120,00 66,30 m de: Tubo PVC Geomecanico Refor¢ado (Inc. Boca de Pogo) es
- - - 30
FILTROS(m) ENTRADAS DE AGUA 40
[%] Quant. (m) |Prof(m) | Q(I/s) |Prof(m) | Q(I/s) [Prof(m) | Q(I/s) Prof(m)
8" 54,00
50
Total= 54,00 60
FILTROS
De Até TIPO DE MATERIAL o g
7

51,70 91,70 Filtro PVC Geomecanico Reforcado

99,70 107,70 Filtro PVC Geomecanico Refor¢ado

111,700 117,70 Filtro PVC Geomecanico Refor¢ado

80

90

100

110

120

130

140

OBS: POCO PRONTO PARA SER INSTALADO

150
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L
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0o
00

0000
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00000




COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

= CAGECE

POCO N° - JUAZ28 PROF.  :106.00m H./BOMB. - 24.00
LOCAL : AREA UN-BSA/PT-28 SOMBRA N.E. © 61.00m RECUPER.
MUNIC. : JUAZ.DO NORTE N.D. . 85.00m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET.  :CAGECE VAZAO  : 40.00m¥h  ROCHAS : Sedimentar
FOTO N° /ESCALA : FOTO INDICE N° : COORDENADAS.| PERFURACAO(m)
UTM D Até
MAPAS / ESCALA 2 ° ©
X =9201288.00 | 14"3/4 0.00 173,00
Y =0464715.00 | - i }
LOCACAO - ZE MARIO z = - - -
BP =0.50 m - - -
PERFURAGCAO : ZE MARIO FILTROS(m) | COMPLETAGAO(pol)
SONDADOR @ | Quant. (m) a De Até
8" | 48,00 8" 0.00 106,00
PERFURATRIZ : ROTATIVA - FUAD RASSI - - -
INICIO DA PERF. - 10/04/2005 FINAL DA PERF. - 12/05/2005 - - -
OBS:  POCO APRESENTOU DESMORONAMENTO E SUA COLUNA DE REVESTIMENT@S@I= 48,00
FICOU ALTERADA, FALTANDO DESCER 32,00m DE TUBOS. EQUIPAMENTO INSTALADO
RODOVIARIA

— SESI
BAIRRO ROMEIRAO

LOJA
— ATENDIMENTO

- SIGMA

CADASTRO PT-29

SAO JOSE

PT-28
CANTINA

UN-BSA

— ELETROMECANICA
PT-30 HEMOCE




600000

PROFUNDIDADES

LIT | ESC.(m) | RF | PER

DESCRICAO LITOLOGICA DETALHADA
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Nivel Estatico
Nivel Dinamico
Misséo Velha

"Arenito avermelhado, muito fino"

"Argila avermelhada arenosa"

"Arenito amarelado, médio"

"Arenito avermelhado, muito fino"

"Arenito de granulometria média homogéneo de cor amarelada.”

"Arenito avermelhado, médio"

"folhelho avermelhado”

CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA.
Pogo -JUAZ28 Local - AREA UN-BSA/PT-28 SOMBRA - JUAZ.DO NORTE




QUALIDADE DA AGUA - MEDIDAS DE CAMPO - POCO: JUAZ28

AMOSTRA pH TEMP TEMP DA DATA DA CONDICOES NA OCASIAO DA COLETA
No° AMBIENTE AGUA COLETA
01 21/06/05
02
03
04
PROPRIEDADES FISICAS
SABOR - ODOR - COR -
ANALISES QUIMICAS
DETERMINACOES UNIDADE AMOSTRA
AMOSTRA-I AMOSTRA-II AMOSTRA-III | AMOSTRA-IV
pH ADM. 5,97 - - -
COR mg/l Pt 2,50 - -
TURBIDEZ NTU ,30 - -
ALCALI. (Carbonat) mg/l CaCO3 ,00 - -
ALCALI.(Bicarbonat) mg/l CaCO3 10,40 - -
DUREZA TOTAL mg/l CaCO3 15,50 - -
RESISTIVIDADE ohms/cm - - -
SOLIDOS TOTAIS mg/l - - -
CALCIO mg/l CaCO3 1,50 - -
MAGNESIO mg/l 2,80 - -
sODIO mg/l 5,70 - -
POTASSIO mg/l 10,00 - -
CLORETO mg/l 18,90 - -
SULFATO mg/l 3,00 - -
FERRO TOTAL mg/l ,10 - -
NITRITOS mg/l ,00 - -
NITRATOS mg/l 2,60 - -
COND.ESP. A 25°C micro-ohms/cm 107,00 - -
RESIDUO SECO mg/l - - -
ACIDEZ TOTAL mg/l CaCO3 - - -
BORO mg/l - - -
FLUOR mg/l - - -
SILICA mg/l - - -

| DATA DA ANALISE - 28/06/2005

LABORATORIO -

CAGECE- CENTRAL

ANALISE BACTERIOLOGICA

VISTO

DATA DA ANALISE -

LABORATORIO -

TECNICO RESP.




COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

= CAGECE

POCO N° 1 JUAZ28 PROF :106.00 m H./BOMB. 1 24.00
LOCAL : AREA UN-BSA/PT-28 SOMBRA N.E. © 61.00 m RECUPER.
MUNICIPIO : JUAZ.DO NORTE N.D. : 85.00m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO : 40.00(m3/h) ROCHAS : Sedimentar
PERFURACAO(m) COORDENADAS. EQUIPAMENTO INSTALADO _ _
(] De Até UTM
14"3/4 0.00 173,00 X =9201288.00 o 53
- - - Y =0464715.00 10 i
: - z- i
- - - BP =0.50 m 20
COMPLETAGAO i3
(%] De Até COMPRIMENTO DA TUBULAGAO - TIPO DE MATERIAL
8" 0.00 106,00/ 58,50 m de: Tubo PVC Geomecanico Reforcado (Inc. Boca de Pogo) 30| B b S|
- - - _
_ _ _ 40 g
FILTROS(m) ENTRADAS DE AGUA
[%] Quant. (m) |Prof(m) | Q(I/s) |Prof(m) | Q(l/s) |Prof(m) | Q(I/s) [Prof(m) | Q(l/s) 50
8" 48,00
60 ’
Total= 48,00 70
FILTROS
De Até TIPO DE MATERIAL
52,00 72,00 Filtro PVC Geomecanico Reforcado 80
76,00 104,00 Filtro PVC Geomecénico Reforcado HH o
90
100
110
120
130
140 SR
150 st
OBS: POCO APRESENTOU DESMORONAMENTO E SUA COLUNA DE REVESTIMENTO FICOU
ALTERADA, FALTANDO DESCER 32,00m DE TUBOS.

170




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZ29 PROF. :156.00 m H./BOMB. :24.00
LOCAL : AREA UN-BSA/PT-29 N.E. 63.00 m RECUPER.
MUNIC. : JUAZ.DO NORTE N.D. 83.00 m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO 75.00m3/h ROCHAS : Sedimentar
FOTO N° JESCALA FOTO INDICE N° COORDENADAS.| PERFURACAO(m)
UTMm D Até
MAPAS / ESCALA 2 © °
X =9201262.00 | 14"3/4 0.00 165,00
Y =0464678.00 | - - -
LOCACAO - ZE MARIO z = - - -
BP =0.50 m - - -
PERFURACAO : ZE MARIO FILTROS(m) COMPLETACAO(pol)
SONDADOR @ | Quant. (m) a De Até
8" 60,00 8" 0.00 156,00
PERFURATRIZ : ROTATIVA - FUAD RASSI _ _ _
INICIO DA PERF. : 14/07/2005 FINAL DA PERF. : 25/08/2005 - - -
OBS: Total= 60,00
EQUIPAMENTO INSTALADO
RODOVIARIA

BAIRRO ROMEIRAO

/

- SIGMA

UN-BSA

LOJA
ATENDIMENTO

CADASTRO

SAO JOSE

CANTINA

PT-30

PT-29

ELETROMECANICA

PT-28

SESI

HEMOCE




90000

PROFUNDIDADES
LIT | ESC(m) | R\F | PER

DESCRICAO LITOLOGICA DETALHADA
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Nivel Estatico
Nivel Dinamico
Misséo Velha

Areia avermelhada, muito

Argila avermelhada

Arenito avermelhado,

Arenito esbranquicado,

Arenito avermelhado,

Arenito amarelado,

Arenito esbranquicado,

folhelho

CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA.
Pogo -JUAZ29 Local - AREA UN-BSA/PT-29 - JUAZ.DO NORTE




QUALIDADE DA AGUA - MEDIDAS DE CAMPO - POCO: JUAZ29

AMOSTRA pH TEMP TEMP DA DATA DA CONDICOES NA OCASIAO DA COLETA
No° AMBIENTE AGUA COLETA
01 30/10/05 JUAZ PT-29
02
03
04
PROPRIEDADES FISICAS
SABOR - ODOR - COR -
ANALISES QUIMICAS
DETERMINACOES UNIDADE AMOSTRA
AMOSTRA-I AMOSTRA-II AMOSTRA-III | AMOSTRA-IV
pH ADM. 5,87 - - -
COR mg/l Pt 2,50 - -
TURBIDEZ NTU ,20 - -
ALCALI. (Carbonat) mg/l CaCO3 ,00 - -
ALCALI.(Bicarbonat) mg/l CaCO3 25,20 - -
DUREZA TOTAL mg/l CaCO3 29,50 - -
RESISTIVIDADE ohms/cm - - -
SOLIDOS TOTAIS mg/l - - -
CALCIO mg/l CaCO3 4,70 - -
MAGNESIO mg/l 4,20 - -
sODIO mg/l 4,20 - -
POTASSIO mg/l 8,40 - -
CLORETO mg/l 13,40 - -
SULFATO mg/l 2,30 - -
FERRO TOTAL mg/l ,20 - -
NITRITOS mg/l ,00 - -
NITRATOS mg/l ,10 - -
COND.ESP. A 25°C micro-ohms/cm 105,00 - -
RESIDUO SECO mg/l - - -
ACIDEZ TOTAL mg/l CaCO3 - - -
BORO mg/l - - -
FLUOR mg/l - - -
SILICA mg/l - - -

| DATA DA ANALISE -  04/11/2005

LABORATORIO -

CAGECE- CENTRAL

ANALISE BACTERIOLOGICA

VISTO

DATA DA ANALISE -

LABORATORIO -

TECNICO RESP.




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZ29 PROF :156.00 m
LOCAL : AREA UN-BSA/PT-29 N.E. 63.00 m
MUNICIPIO : JUAZ.DO NORTE N.D. 83.00 m
PROPRIET. : CAGECE VAZAO 75.00(m?3/h)
PERFURAGAO(m) COORDENADAS. EQUIPAMENTO INSTALADO
1) De Até UT™m l
14"3/4 0.00 165,00 X =9201262.00 16" E
- - - Y =0464678.00 10
- - - Z =
- - - BP =0.50 m
COMPLETACAO TUBULAO - @ - 16" - 20,00m Em . 20
1) De Até COMPRIMENTO DA TUBULAGAO - TIPO DE MATERIAL
8" 0.00 156,00 96,50 m de: Tubo PVC Geomecanico Reforgado (Inc. Boca de Pogo) 30 es
_ _ _ 40 B
FILTROS(m) ENTRADAS DE AGUA
[%] Quant. (m) |Prof(m) | Q(I/s) |Prof(m) Prof(m) | Q(I/s) [Prof(m)
8" 60,00 50
60 s
Total= 60,00
FILTROS 70
De Até TIPO DE MATERIAL g g
88,00 120,00 Filtro PVC Geomecanico Reforcado
124,000 152,00 Filtro PVC Geomecéanico Reforgado 80 H "
90
100
110
120 B e
130
140 2 g
150 s
OBS:

160

000000000000




CAGECE

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

POCO N° : JUAZ30 PROF. :156.00 m H./BOMB.
LOCAL : AREA UN-BSA/PT-30 N.E. m RECUPER.
MUNIC. : JUAZ.DO NORTE N.D. m AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO m3/h ROCHAS : Sedimentar
FOTO N° JESCALA FOTO INDICE N° COORDENADAS.| PERFURAGCAO(m)
UTM De Até
MAPAS / ESCALA 2
X =9200932.00 | 14"3/4 0.00 176,00
Y =0464667.00 | - - .
LOCACAO - ZE MARIO z = - - -
BP =0.50 m - - -
PERFURAGCAO : ZE MARIO FILTROS(m) | COMPLETAGAO(pol)
SONDADOR @ | Quant. (m) a De Até
8" 52,00 8" 0.00 156,00
PERFURATRIZ : ROTATIVA - FUAD RASSI . - -
INICIO DA PERF. : 08/09/2005 FINAL DA PERF. : 26/10/2005 - - -
OBS: Total= 52,00
EQUIPAMENTO INSTALADO
RODOVIARIA

BAIRRO ROMEIRAO

/

- SIGMA

UN-BSA

LOJA
ATENDIMENTO

CADASTRO

SAO JOSE

CANTINA

PT-30

PT-29

ELETROMECANICA

PT-28

SESI

HEMOCE




PROFUNDIDADES
LIT | ESC(m) | R\F | PER

DESCRICAO LITOLOGICA DETALHADA

Sotoavermethado

Arenito avermelhado, muito

Arenito esbranquicado, muito

00
00

Arenito amarelado,

Arenito esbranquicado,

Arenito amarelado,

|
|
|
136,00
| Arenito esbranquicado,
140,00
|
‘ Arenito avermelhado,
152,00 ‘
156,00 ‘
|
‘ folhelho
|
|
, Lmvoo . ~ ]
LEGENDA CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA.
) {1 Perfuragéo Nivel Estatico Poco -JUAZ30 Local - AREA UN-BSA/PT-30 - JUAZ.DO NORTE

= —> R_evestim(gnto Nivel Dinamico
I Cimentacdo 71 Miss&o Velha
36500800000 Pre-filtros —

Filtros




COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

= CAGECE

POCO N° 1 JUAZ30 PROF :156.00 m H./BOMB.

LOCAL : AREA UN-BSA/PT-30 N.E. om RECUPER.

MUNICIPIO 1 JUAZ.DO NORTE N.D. om AQUIFERO : Confinado
PROPRIET. : CAGECE VAZAO : (m3/h) ROCHAS : Sedimentar

PERFURAGAO(m) COORDENADAS. EQUIPAMENTO INSTALADO

[%] De Até UTM 16"

14"3/4 0.00 176,00 X =9200932.00 HH

- - - Y =0464667.00 10

- - - Z =

- BP =0.50 m

©0000
coo0o00

20

COMPLETAGAO TUBULAO - @ - 16" - 10,00m Em .

(] De Até COMPRIMENTO DA TUBULAGAO - TIPO DE MATERIAL

©000
0000
6600
0000

8" 0.00 156,00 104,50 m de: Tubo PVC Geomecénico Refor¢ado (Inc. Boca de Poco) 30

40

00
0o

FILTROS(m) ENTRADAS DE AGUA

[%] Quant. (m) |Prof(m) | Q(I/s) |Prof(m) | Q(l/s) |Prof(m) | Q(I/s) [Prof(m) | Q(l/s) 50

©000
coo0o

8" 52,00

60

Total= 52,00 70

FILTROS

00
0o
00

De Até TIPO DE MATERIAL

92,00 112,00 Filtro PVC Geomecanico Reforcado

116,00, 136,00 Filtro PVC Geomecénico Reforcado ————3’1’1;;{;

IS

L

140,00, 152,00 Filtro PVC Geomecanico Refor¢ado 90 SR

100

110

00
0o

120

0000
0000
0600
0009

130

6600
0000
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©00000
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“§Cagece

CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

DEN - Diretoria de Engenharia

GEMAM - Geréncia de Meio Ambiente
Rua Dr Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido

Telefone: (85) 3101 1815 - Fax: (85) 3101 1897

FICHA TECNICA DETALHADA

DADOS TECNICOS 2300000769
Estado: CE Municipio: Juazeiro do norte
Nome: JUAZEIRO 30 Latitude: 07°13'44" UTM N: 9.200.932,0
Conclusao: 26/10/2005 Longitude: 39°19'12" UTM E: 464.667,0
Natureza: Pogo Tubular PT-30 Hemisfério: S Meridiano: 39
Situagao: Bombeando Data: 21/8/2008 Base Cartog.: SB.24-Y-D-llI
Profund. (m): 176,00 Data: 26/10/2005 Denominagao: Crato
Objetivo: Abastecimento urbano Bacia Estadual: Bacia do rio salgado
Localizagdo: Area Un-bsa Pt-30 Bacia:
Local. Abast.: Juazeiro Subbacia:
Proprietario: CAGECE
DADOS CONSTRUTIVOS
Data Perf.: |Prof. (m): [Perfurador: Perfuratriz: Método de Perfuragao:
26/10/2005|176,00 FUAD RASSI Rotativa Rotativa
Desen. (h):|Estim. (h): [Método de Desenvolvimento: Estimulante: Flaido de Perfuragao:
|1\11E4=.ggq,0m ND=85,0m Q=80,0m*h Crivo= Lama Mista C.M.C. e Bentonita
CREA Resp. Perf.: Responsavel pela Perfuragao: Autor do Projeto: Locador:
Geodl Gibrail 7958-D Fiscal Zé Mario Cagece Zé Mario

DIAMETRO DE PERFURAGAO

Data de Perfuragao | Profundidade (m) De (m) Até (m) Diametro (pol) | Diametro (mm)
26/10/2005 176,00 0,00 176,00 14 3/4 374,65
DADOS DE REVESTIMENTO
FILTRO
Material do Revestimento e A lELn: blnpe ) e
(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Plastico geomecanico reforcado 92,00 112,00 8| 203,20 0,75
Plastico geomecanico reforcado 116,00 136,00 8 203,201 0,75
Plastico geomecanico reforcado 140,00| 152,00 8| 203,20 0,75
REVESTIMENTO
Material do Revestimento e i Dl bl ) e
(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Plastico geomecanico reforcado 0,00 92,00 8 203,20
Plastico geomecanico reforcado 112,00 116,00 8| 203,20
Plastico geomecanico reforcado 136,00 140,00 8 203,20
Plastico geomecanico reforcado 152,00 156,00 8] 203,20

26/2/2009 18:54:41
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CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

DEN - Diretoria de Engenharia
GEMAM - Geréncia de Meio Ambiente

Rua Dr Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido
Telefone: (85) 3101 1815 - Fax: (85) 3101 1897

FICHA TECNICA DETALHADA

ESPACO ANULAR

De (m) Até (m) Material

0,00 5,00| Cimentagao

5,00 176,00| Pre-filtro

DADOS LITOLOGICOS

De (m) Até (m) Descricao Litologica

0,00 90,00| Arenito muito fino de cor avermelhada

90,00 160,00| Arenito grosseiro de cor amarelada
160,00 176,00 Folhelho avermelhado

FORMAGAO GEOLOGICA

| De (m) | Até (m) |

Formacao Geoldgica

DADOS TOPOGRAFICOS

| Data Medicao

| Cota (m) | Corte (m) |

Método Medicao

BOCA DO TUBO ENTRADA D'AGUA PROFUNDIDADE UTIL
Data Altura (m) Diametro | Diametro Profundidade (m) Data Profundidade Util
(pol) (mm) (m)
26/10/2005 0,50 8 203,20 26/10/2005 156,00
26/2/2009 18:54:42 2 de 3




CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara
=N Cagece G - eetons de Engennara

Rua Dr Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido
Telefone: (85) 3101 1815 - Fax: (85) 3101 1897
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FICHA TECNICA DETALHADA
PERFIL LITOLOLOGICO

o=

20

Arenito muito fino de cor avermelhada

Al

TO

an

Arenito grosseiro de cor amarelada

130

150

Folhelho avermelhado

170
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CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

DEN - Diretoria de Engenharia
GEMAM - Geréncia de Meio Ambiente
Rua Dr Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido

Telefone: (85) 3101 1815 - Fax: (85) 3101 1897

Ficha de Analise de Agua

DADOS TECNICOS 2300000769
Estado: CE Municipio: Juazeiro do norte
Nome: JUAZEIRO 30 Latitude: 07°13'44" UTM N: 9.200.932,0
Conclusao: 26/10/2005 Longitude: 39°19'12" UTM E: 464.667,0
Natureza: Pogo Tubular PT-30 Hemisfério: S Meridiano: 39
Situagao: Bombeando Data: 21/8/2008 Base Cartog.: SB.24-Y-D-llI
Profund. (m): 176,00 Data: 26/10/2005 Denominagao: Crato
Objetivo: Abastecimento urbano Bacia Estadual: Bacia do rio salgado
Localizagdo: Area Un-bsa Pt-30 Bacia:
Local. Abast.: Juazeiro Subbacia:
Proprietario: CAGECE
DADOS DA AMOSTRA
Data Coleta: 6/12/2008 Nome Amostra: Andlise N° 220516
Data Analise: 21/1/2008 Cor: Sabor:
Laboratoério: Juazeiro do Norte Turbidez: 0,37 Odor:
Responsavel: Bidloga Maires Feijo Aspecto: Limpa
CRQ Responsavel: 460375 Temp. (°C): pH: 6,00
Cond. Climaticas: Solid. Susp.: S. Sed.:
Cond. Elét. (uS/cm): 130,40 Prof. (m): Vol. Esgot. (L):
Observagao: NE=69,0m ND=85,0m Q=80,0m3*h Crivo=114,0m
PARAMETROS ORGANICOS
Paréametro Valor (mg/L) Parametro Valor (mg/L)
PARAMETROS BIOLOGICOS
Parametro Valor (NPM/100 mL) Parémetro Valor (NPM/100 mL)
PARAMETROS QUiIMICOS
Parametro Valor (mg/L) Parametro Valor (mg/L)
Aluminio (Al) 0,00 Turbidez 0,37
Bicarbonato (HCO3) 15,75 Cor Aparente 0,00
Calcio (Ca) 7,20
Cloreto (Cl) 21,08
Dureza total 62,00
Ferro total (Fe) 0,47
Magnesio (Mg) 10,56
Nitritos (NO2) 0,00
Nitratos (NO3) 3,42
pH 6,00
Sulfato (SO4) 2,00
Condutividade 130,40

26/2/2009 18:55:08
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CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

DEN - Diretoria de Engenharia
GEMAM - Geréncia de Meio Ambiente

Rua Dr Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido
Telefone: (85) 3101 1815 - Fax: (85) 3101 1897

FICHA TECNICA DETALHADA

DADOS TECNICOS 2300000768
Estado: CE Municipio: Juazeiro do norte
Nome: JUAZEIRO 31 Latitude: 07°13'56" UTM N: 9.200.568,0
Conclusao: 1/3/2006 Longitude: 39°18'20" UTM E: 466.275,0
Natureza: Pogo Tubular PT-31 Hemisfério: S Meridiano: 39
Situagao: Bombeando Data: 21/8/2008 Base Cartog.: SB.24-Y-D-llI
Profund. (m): 143,00 Data: 1/3/2006 Denominagéao: Crato
Objetivo: Abastecimento urbano Bacia Estadual: Bacia do rio salgado
Localizagao: Av.Pq. Ecolégico Pt-31 Bacia:
Local. Abast.: Juazeiro Subbacia:
Proprietario: CAGECE
DADOS CONSTRUTIVOS
Data Perf.: |Prof. (m): [Perfurador: Perfuratriz: Método de Perfuragao:
1/3/2006 143,00 FUAD RASSI Rotativa Rotativa
Desen. (h):|Estim. (h): [Método de Desenvolvimento: Estimulante: Flaido de Perfuragao:
CN:E:JZégr_ggr?zu‘om Q=100,0m*h Lama mista C.M.C e Bentonita
CREA Resp. Perf.: Responsavel pela Perfuragao: Autor do Projeto: Locador:
Geodl Gibrail 7958-D Fiscal Zé Mario Cagece Zé Mario/Amélia

DIAMETRO DE PERFURAGAO

Data de Perfuragao | Profundidade (m) De (m) Até (m) Diametro (pol) | Diametro (mm)
1/3/2006 143,00 0,00 143,00 14 3/4 374,65
DADOS DE REVESTIMENTO
FILTRO
Material do Revestimento De St LA, i) (e
(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Plastico geomecanico reforcado 37,00 61,00 8| 203,20 0,75
Plastico geomecanico reforcado 67,00 87,00 8 203,201 0,75
Plastico geomecanico reforcado 93,00 101,00 8| 203,20 0,75
REVESTIMENTO
Material do Revestimento e ae Pl Pl (ianhs
(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Plastico geomecanico reforcado 0,00 37,00 8 203,20
Plastico geomecanico reforcado 61,00 67,00 8| 203,20
Plastico geomecanico reforcado 87,00 93,00 8 203,20
Plastico geomecanico reforcado 101,00| 105,00 8] 203,20

26/2/2009 18:43:36
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CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

DEN - Diretoria de Engenharia
GEMAM - Geréncia de Meio Ambiente

Rua Dr Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido
Telefone: (85) 3101 1815 - Fax: (85) 3101 1897

FICHA TECNICA DETALHADA

ESPACO ANULAR
De (m) Até (m) Material
0,00 5,00| Cimentagao
5,00 143,00| Pre-filtro
DADOS LITOLOGICOS
De (m) Até (m) Descricao Litologica
0,00 36,00| Arenito fino de cor avermelhada
36,00 60,00| Arenito médio de cor amarelada
60,00 103,00| Arenito grosseiro de cor esbranquigada
103,00 143,00| Folhelho avermelhado

FORMAGAO GEOLOGICA

| De (m) | Até (m) |

Formagao Geologica

DADOS TOPOGRAFICOS
| Data Medicao | Cota (m) | Corte (m) | Método Medicao |
BOCA DO TUBO ENTRADA D'AGUA PROFUNDIDADE UTIL
Diametro | Diametro n Profundidade Util
Data Altura (m) I(pol) I(mm) Profundidade (m) Data u (:“) !
1/3/2006 0,50 14 3/4 374,65 1/3/2006 105,00
26/2/2009 18:43:37 2 de 3




CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara
=N Cagece G - eetons de Engennara

Rua Dr Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido
Telefone: (85) 3101 1815 - Fax: (85) 3101 1897
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FICHA TECNICA DETALHADA
PERFIL LITOLOLOGICO

o=

Arenito fino de cor avermelhada

30

&l Arenito médio de cor amarelada

TO

a0

Arenito grosseiro de cor esbranquicada

ap

100

10

120

Folhelho avermelhado
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CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

DEN - Diretoria de Engenharia
GEMAM - Geréncia de Meio Ambiente

Rua Dr Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido
Telefone: (85) 3101 1815 - Fax: (85) 3101 1897
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Ficha de Analise de Agua

DADOS TECNICOS 2300000768
Estado: CE Municipio: Juazeiro do norte
Nome: JUAZEIRO 31 Latitude: 07°13'56" UTM N: 9.200.568,0
Conclusao: 1/3/2006 Longitude: 39°18'20" UTM E: 466.275,0
Natureza: Pogo Tubular PT-31 Hemisfério: S Meridiano: 39
Situagao: Bombeando Data: 21/8/2008 Base Cartog.: SB.24-Y-D-llI
Profund. (m): 143,00 Data: 1/3/2006 Denominagéao: Crato
Objetivo: Abastecimento urbano Bacia Estadual: Bacia do rio salgado
Localizagao: Av.Pq. Ecolégico Pt-31 Bacia:
Local. Abast.: Juazeiro Subbacia:
Proprietario: CAGECE
DADOS DA AMOSTRA
Data Coleta: 3/7/2006 Nome Amostra: Analise N° 6087
Data Analise: 13/7/2006 Cor: Sabor:
Laboratério: Un-bsa Juazeiro Turbidez: 0,69 Odor:
Responsavel: Téc.Quim. Nirlena Viana Aspecto: Cristalina
CRQ Responsavel: 10402990 Temp. (°C): pH: 6,23
Cond. Climaticas: Solid. Susp.: S. Sed.:
Cond. Elét. (uS/cm): Prof. (m): Vol. Esgot. (L):
Observagao: NE=17,0m ND=47,0m Q=100,0m3h Crivo=64,00m
PARAMETROS ORGANICOS
Paréametro Valor (mg/L) Parametro Valor (mg/L)
PARAMETROS BIOLOGICOS
Parametro Valor (NPM/100 mL) Parémetro Valor (NPM/100 mL)
PARAMETROS QUiIMICOS
Parametro Valor (mg/L) Parametro Valor (mg/L)
Aluminio (Al) 0,01 Sulfato (SO4) 0,00
Bicarbonato (HCO3) 14,90
Calcio (Ca) 3,00
Carbonato (CO3) 0,00
Cloreto (Cl) 7,90
Dureza total 25,60
Ferro total (Fe) 0,00
Hidroxidos 0,00
Magnesio (Mg) 4,20
Nitritos (NO2) 0,00
Nitratos (NO3) 0,60
pH 6,23

26/2/2009 18:44:50

1 de 1




‘§Cagece

CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

DEN - Diretoria de Engenharia
GEMAM - Geréncia de Meio Ambiente
Rua Dr Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido

Telefone: (85) 3101 1815 - Fax: (85) 3101 1897

FICHA TECNICA DETALHADA

DADOS TECNICOS 2300000017
Estado: CE Municipio: Juazeiro do norte
Nome: JUAZEIRO 32 Latitude: 07°08'20" UTM N: 9.210.892,0
Conclusao: 21/2/2006 Longitude: 39°19'11" UTM E: 464.704,0
Natureza: Pogo Tubular PT-32 Hemisfério: S Meridiano: 39
Situagao: Bombeando Data: 21/5/2007 Base Cartog.: SB.24-Y-D-llI
Profund. (m): 42,00 Data: 21/2/2006 Denominagao: Crato
Objetivo: Abastecimento urbano Bacia Estadual:
Localizagao: Palmeirinha Pt-32 Bacia:
Local. Abast.: Palmeirinha Subbacia:
Proprietario: CAGECE
DADOS CONSTRUTIVOS
Data Perf.: |Prof. (m): [Perfurador: Perfuratriz: Método de Perfuragao:
21/2/2006 |42,00 SOHIDRA Roto R1H-14 Rotopneumatico
Desen. (h):|Estim. (h): [Método de Desenvolvimento: Estimulante: Flaido de Perfuragao:
12 NE=9,0 ND=20,27 Q=3,0m?%h Crivo=36,0m
CREA Resp. Perf.: Responsavel pela Perfuragao: Autor do Projeto: Locador:
Sohidra Sohidra Sohidra
DIAMETRO DE PERFURACAO
Data de Perfuragao | Profundidade (m) De (m) Até (m) Diametro (pol) | Diametro (mm)
21/2/2006 42,00 0,00 42,00 10 254,00
DADOS DE REVESTIMENTO
FILTRO
Material do Revestimento e O DIEDis DIEm, | (RET
(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Plastico geomecanico 16,00 20,00 6 152,40 0,75
Plastico geomecanico 28,00 36,00 6 152,40 0,75
REVESTIMENTO
Material do Revestimento 20 A4 DIET: DIETuh | GETL
(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Plastico geomecanico 0,00 16,00 6 152,40
Plastico geomecanico 20,00 28,00 6 152,40
Plastico geomecanico 36,00 42,00 6 152,40
ESPACO ANULAR
De (m) Até (m) Material
0,00 2,00|Cimentacao
2,00 42,00| Pre-filtro

26/2/2009 18:42:17
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CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

DEN - Diretoria de Engenharia
GEMAM - Geréncia de Meio Ambiente

Rua Dr Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido
Telefone: (85) 3101 1815 - Fax: (85) 3101 1897

FICHA TECNICA DETALHADA

DADOS LITOLOGICOS

De (m) Até (m) Descricao Litologica
0,00 8,00| Solo sedimentar.
8,00 31,00 Arenito de coloragao alternandode branco a avermelhado.
31,00 42,00(Filitos.
FORMAGCAO GEOLOGICA
| De (m) | Até (m) | Formacgao Geoldgica
DADOS TOPOGRAFICOS
Data Medicao Cota (m) | Corte (m) Método Medicao
21/2/2006 412,00 0,00|GPS ETREX SUMMIT
BOCA DO TUBO ENTRADA D'AGUA PROFUNDIDADE UTIL
Data Altura (m) Diametro | Diametro Profundidade (m) Data Profundidade Util
(pol) (mm) (m)
21/2/2006 0,60 6 152,40 21/2/2006 42,00

26/2/2009 18:42:18

2 de 3




CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara
=N Cagece G - eetons de Engennara

g Rua Dr Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido
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FICHA TECNICA DETALHADA
PERFIL LITOLOLOGICO

Solo sedimentar.

Arenito de colorac@o alternandode branco a avermelhado.

Filitos.

26/2/2009 18:42:18 3 de 3
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CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

DEN - Diretoria de Engenharia
GEMAM - Geréncia de Meio Ambiente

Rua Dr Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido
Telefone: (85) 3101 1815 - Fax: (85) 3101 1897

Estado:
Nome:
Conclusao:
Natureza:
Situagao:
Profund. (m):
Objetivo:
Localizagao:
Local. Abast.:
Proprietario:

Ficha de Analise de Agua

CE

JUAZEIRO 32
21/2/2006

Pogo Tubular PT-32
Bombeando

42,00

Abastecimento urbano
Palmeirinha Pt-32
Palmeirinha

CAGECE

Data Coleta: 5/9/2007

DADOS TECNICOS

Municipio:
Latitude:
Longitude:
Hemisfério:

Data: 21/5/2007
Data: 21/2/2006

Bacia Estadual:
Bacia:
Subbacia:

DADOS DA AMOSTRA

Nome Amostra:

Base Cartog.:
Denominagao:

2300000017

Juazeiro do norte

07°08'20" UTM N: 9.210.892,0
39°19'11" UTM E: 464.704,0
S Meridiano: 39
SB.24-Y-D-llI

Crato

Andlise N° 9786

Data Analise: 24/9/2007 Cor: Sabor:
Laboratério: Juazeiro Turbidez: 0,5 Odor:
Responsavel: Bidloga maires Feijo Aspecto: Salobra
CRQ Responsavel: 460375 Temp. (°C): pH: 5,85
Cond. Climaticas: Solid. Susp.: S. Sed.:
Cond. Elét. (uS/cm): 173,00 Prof. (m): Vol. Esgot. (L):
Observacgio: Pogo perfurado pela SOHIDRA e doado para a Cagece.
NE=9,0m ND=20,2m Q= 3,0m*h Crivo= 36,0m
PARAMETROS ORGANICOS
Paréametro Valor (mg/L) Parametro Valor (mg/L)
PARAMETROS BIOLOGICOS
Parametro Valor (NPM/100 mL) Parémetro Valor (NPM/100 mL)
PARAMETROS QUIMICOS
Parametro Valor (mg/L) Parametro Valor (mg/L)
Aluminio (Al) 0,00 pH 5,85
Bicarbonato (HCO3) 23,60 Sulfato (SO4) 3,00
Calcio (Ca) 11,70
Carbonato (CO3) 0,00
Cloreto (Cl) 34,20
Dureza total 46,90
Ferro total (Fe) 0,10
Hidroxidos 0,00
Magnesio (Mg) 8,90
Nitritos (NO2) 0,00
Nitratos (NO3) 0,80
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CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

DEN - Diretoria de Engenharia
GEMAM - Geréncia de Meio Ambiente

Rua Dr Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido
Telefone: (85) 3101 1815 - Fax: (85) 3101 1897

FICHA TECNICA DETALHADA

DADOS TECNICOS 2300000767
Estado: CE Municipio: Juazeiro do norte
Nome: JUAZEIRO 33 Latitude: 07°13'40" UTM N: 9.201.062,0
Conclusao: 15/5/1980 Longitude: 39°21'10" UTM E: 461.055,0
Natureza: Poco Tubular PT-33 Hemisfério: S Meridiano: 39
Situagao: Bombeando Data: 21/8/2008 Base Cartog.: SB.24-Y-D-llI
Profund. (m): 81,00 Data: 15/5/1980 Denominagao: Crato
Objetivo: Abastecimento urbano Bacia Estadual: Bacia do rio salgado
Localizagao: Bairro Sdo José PT-33 Bacia:
Local. Abast.: Bairro Sdo José Subbacia:
Proprietario: CAGECE
DADOS CONSTRUTIVOS
Data Perf.: |Prof. (m): [Perfurador: Perfuratriz: Método de Perfuragao:
15/5/1980 |81,00 Prefeitura Municipal Rotativa Rotativa
Desen. (h):|Estim. (h): [Método de Desenvolvimento: Estimulante: Flaido de Perfuragao:
NE=22,0m ND=53,0m Q=45,0m*h Bentonita
Crivo=66.0m
CREA Resp. Perf.: Responsavel pela Perfuragao: Autor do Projeto: Locador:

Prefeitura Prefeitura Municipal Prefeitura Municipal
DIAMETRO DE PERFURACAO
Data de Perfuragao | Profundidade (m) De (m) Até (m) Diametro (pol) | Diametro (mm)
15/5/1980 81,00 0,00 81,00 12 1/4 311,15
DADOS DE REVESTIMENTO
FILTRO
Material do Revestimento e A lELn: blnpe ) e
(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Plastico geomecanico 38,00 50,00 6 152,40 0,75
Plastico geomecanico 58,00 70,00 6 152,40 0,75
REVESTIMENTO
Material do Revestimento o A DL BT ) [RELD:
(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Plastico geomecanico 0,00 38,00 6 152,40
Plastico geomecanico 50,00 58,00 6 152,40
Plastico geomecanico 70,00| 80,00 6 152,40
ESPACO ANULAR
De (m) Até (m) Material
0,00 5,00(Cimentagao
5,00 81,00( Pre-filtro

26/2/2009 18:40:59
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CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

DEN - Diretoria de Engenharia
GEMAM - Geréncia de Meio Ambiente

Rua Dr Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido
Telefone: (85) 3101 1815 - Fax: (85) 3101 1897

FICHA TECNICA DETALHADA

DADOS LITOLOGICOS

De (m) Até (m) Descricao Litologica
0,00 40,00| Arenito muito fino de cor vermelha

40,00 51,00| Arenito grosseiro de cor amarelada

51,00 56,00| Argila avermelhada

56,00 74,00| Arenito grosseiro de cor esbranquicada

74,00 81,00| Argila esverdeada
FORMAGCAO GEOLOGICA

| De (m) | Até (m) | Formacgao Geoldgica |

DADOS TOPOGRAFICOS

| Data Medicao

| Cota (m) | Corte (m) |

Método Medicao

26/2/2009 18:41:00

BOCA DO TUBO ENTRADA D'AGUA PROFUNDIDADE UTIL

Data Altura (m) Diametro | Diametro Profundidade (m) Data Profundidade Util
(pol) (mm) (m)

15/5/1980 0,20 6 152,40 15/5/1980 80,00
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FICHA TECNICA DETALHADA
PERFIL LITOLOLOGICO

Arenito muito fino de cor vermelha

Arenito grosseiro de cor amarelada

Argila avermelhada

Arenito grosseiro de cor esbranquicada

Argila esverdeada
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CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

DEN - Diretoria de Engenharia
GEMAM - Geréncia de Meio Ambiente

Rua Dr Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido
Telefone: (85) 3101 1815 - Fax: (85) 3101 1897

Ficha de Analise de Agua

DADOS TECNICOS 2300000767
Estado: CE Municipio: Juazeiro do norte
Nome: JUAZEIRO 33 Latitude: 07°13'40" UTM N: 9.201.062,0
Conclusao: 15/5/1980 Longitude: 39°21'10" UTM E: 461.055,0
Natureza: Poco Tubular PT-33 Hemisfério: S Meridiano: 39
Situagao: Bombeando Data: 21/8/2008 Base Cartog.: SB.24-Y-D-llI
Profund. (m): 81,00 Data: 15/5/1980 Denominagao: Crato
Objetivo: Abastecimento urbano Bacia Estadual: Bacia do rio salgado
Localizagao: Bairro Sdo José PT-33 Bacia:
Local. Abast.: Bairro Sdo José Subbacia:
Proprietario: CAGECE
DADOS DA AMOSTRA
Data Coleta: 2/9/2007 Nome Amostra: Analise N° 9616
Data Analise: 6/9/2007 Cor: Sabor:
Laboratério: Central Fortaleza Turbidez: 1,25 Odor:
Responsavel: Bidloga Maires Feijo Aspecto: Cristalina
CRQ Responsavel: 460375 Temp. (°C): pH: 6,78
Cond. Climaticas: Solid. Susp.: S. Sed.:
Cond. Elét. (uS/cm): 223,70 Prof. (m): Vol. Esgot. (L):
Observagao: NE=22,0m ND=53,0m Q=45,0m3h Crivo=66,0m
PARAMETROS ORGANICOS
Paréametro Valor (mg/L) Parametro Valor (mg/L)
PARAMETROS BIOLOGICOS
Parametro Valor (NPM/100 mL) Parémetro Valor (NPM/100 mL)
PARAMETROS QUiIMICOS
Parametro Valor (mg/L) Parametro Valor (mg/L)
Aluminio (Al) 0,00 Sulfato (SO4) 70,00
Bicarbonato (HCO3) 84,60
Calcio (Ca) 37,10
Carbonato (CO3) 0,00
Cloreto (Cl) 31,30
Dureza total 156,40
Ferro total (Fe) 0,10
Hidroxidos 0,00
Magnesio (Mg) 14,10
Nitritos (NO2) 0,10
Nitratos (NO3) 0,40
pH 6,78
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DEN - Diretoria de Engenharia
GEMAM - Geréncia de Meio Ambiente

Rua Dr Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido
Telefone: (85) 3101 1815 - Fax: (85) 3101 1897

FICHA TECNICA DETALHADA

DADOS TECNICOS 2300000006
Estado: CE Municipio: Juazeiro do norte
Nome: JUAZEIRO 34 Latitude: 07°14'56" UTM N: 9.198.723,5
Conclusao: 5/2/2007 Longitude: 39°17'57" UTM E: 466.973,9
Natureza: Poco Tubular PT-34 Hemisfério: S Meridiano: 39
Situagao: Bombeando Data: 11/5/2007 Base Cartog.: SB.24-Y-D-llI
Profund. (m): 180,00 Data: 5/2/2007 Denominagéao: Crato
Objetivo: Abastecimento urbano Bacia Estadual: Bacia do rio salgado
Localizagao: RAP 08 Pq. Vaquejada Pt-34 Bacia:
Local. Abast.: Juazeiro Subbacia:
Proprietario: CAGECE
DADOS CONSTRUTIVOS
Data Perf.: |Prof. (m): [Perfurador: Perfuratriz: Método de Perfuragao:
5/2/2007 180,00 HIDROINGA Sonda Wirtz B2 Rotativo
Desen. (h):|Estim. (h): [Método de Desenvolvimento: Estimulante: Flaido de Perfuragao:
24 6 NE=73,0 ND=105,0 Q=25,0m#h Hexa T cmc
CREA Resp. Perf.: Responsavel pela Perfuragao: Autor do Projeto: Locador:
18445-D Gedl Otto Jr | Fiscal Zé Mario Prosaneamento IV Zé Mario

DIAMETRO DE PERFURAGAO

Data de Perfuragao | Profundidade (m) De (m) Até (m) Diametro (pol) | Diametro (mm)
5/2/2007 180,00 0,00 180,00 17 1/2 444,50
DADOS DE REVESTIMENTO
FILTRO
Material do Revestimento De St LA, i) (e
(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Plastico geomecanico 96,001 126,00 10 254,001 0,75
Plastico geomecanico 134,001 158,00 10 254,001 0,75
REVESTIMENTO
Material do Revestimento b A bLETiT, i ) REr
(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Plastico geomecanico 0,00 96,00 10| 254,00
Plastico geomecanico 126,001 134,00 10 254,00
Plastico geomecanico 158,00/ 180,00 10| 254,00
TUBULAO
Material do Revestimento De Ate L, . ) (e
(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Aco sem costura 0,00 10,00 16 406,40
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FICHA TECNICA DETALHADA

26/2/2009 18:39:44

ESPACO ANULAR
De (m) Até (m) Material
0,00 5,00| Cimentagao
0,00 10,00| Material da formagao
5,00 180,00 | Pre-filtro
DADOS LITOLOGICOS
De (m) Até (m) Descrigao Litologica
0,00 4,00 Solo silte argiloso, coloragdo marrom, compacto.
4,00 26,00( Solo silte argiloso, cor marrom avermelhado, compacto.
26,00 44,00| Siltito cor roseo, macigo.
44,00 66,00 Siltito cor vermelha amarronzada, areia grossa, intercalada em forma de pequenos veios.
66,00 96,00| Arenito fino cor réseo, contendo fragdo de areia grossa associada, compacto.
96,00 118,00| Arenito conglomerado com gran variando de fina a grosseiro, mal selecionado, anguloso a
sub angulosos, cor creme.
118,00 126,00| Arenito conglomerado, gran fino a média, mal selec, sub angulosos, cor creme.
126,00 138,00| Arenito grosseiro cor creme, com base arenosa fina, gréos mal selecionados.
138,00 150,00| Argilito cor cinza escuro contendo cascalho em forma de lentes disseminados no pacote,
graos mal selecionados.
150,00 158,00| Arenito conglomerado cor crme claro, base argilosa, gran fina a média, sub angulosos.
158,00 180,00/ Argilito cor creme claro, com pequenas lentes arenosas de gran intercaladas, material
compacto.
FORMAGAO GEOLOGICA
De (m) Até (m) Formacao Geoldgica
0,00 180,00| Formacao Missao Velha
DADOS TOPOGRAFICOS
Data Medicao Cota (m) | Corte (m) Método Medicao
5/2/2007 469,00 0,00| GPS ETREX SUMMIT
BOCA DO TUBO ENTRADA D'AGUA PROFUNDIDADE UTIL
Data Altura (m) Diametro | Diametro Profundidade (m) Data Profundidade Util
(pol) (mm) (m)
5/2/2007 0,50 10 254,00 5/2/2007 180,00

2 de 3




CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara
=N Cagece G - eetons de Engennara

Rua Dr Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido
Telefone: (85) 3101 1815 - Fax: (85) 3101 1897

/>

FICHA TECNICA DETALHADA
PERFIL LITOLOLOGICO

Solo silte argiloso, coloragdo marrom, compacto.

Solo silte argiloso, cor marrom avermelhado, compacto.

Siltito cor réseo, macico.

Siltito cor vermelha amarronzada, areia grossa, intercalada em forma de pequenos veios.

Arenito fino cor réseo, contendo fragdo de areia grossa associada, compacto.

Arenito conglomerado com gran variando de fina a grosseiro, mal selecionado, ang uloso a sub angulosos, cor creme.

Arenito conglomerado, gran fino a média, mal selec, sub angulosos, cor creme.

Arenito grosseiro cor creme, com base arenosa fina, gréos mal selecionados.

Argilito cor cinza escuro contendo cascalho em forma de lentes disseminados no pacote, graos mal selecionados.

Arenito conglomerado cor crme claro, base argilosa, gran fina a média, sub angulosos.

Argilito cor creme claro, com pequenas lentes arenosas de gran intercaladas, material compacto.
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CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

DEN - Diretoria de Engenharia
GEMAM - Geréncia de Meio Ambiente
Rua Dr Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido

Telefone: (85) 3101 1815 - Fax: (85) 3101 1897

Ficha de Analise de Agua

DADOS TECNICOS 2300000006
Estado: CE Municipio: Juazeiro do norte
Nome: JUAZEIRO 34 Latitude: 07°14'56" UTM N: 9.198.723,5
Conclusao: 5/2/2007 Longitude: 39°17'57" UTM E: 466.973,9
Natureza: Poco Tubular PT-34 Hemisfério: S Meridiano: 39
Situagao: Bombeando Data: 11/5/2007 Base Cartog.: SB.24-Y-D-llI
Profund. (m): 180,00 Data: 5/2/2007 Denominagéao: Crato
Objetivo: Abastecimento urbano Bacia Estadual: Bacia do rio salgado
Localizagao: RAP 08 Pq. Vaquejada Pt-34 Bacia:
Local. Abast.: Juazeiro Subbacia:
Proprietario: CAGECE
DADOS DA AMOSTRA
Data Coleta: 7/2/2007 Nome Amostra: Fisico-Quimica N° 1453
Data Analise: 26/3/2007 Cor: 3 Sabor: Natural
Laboratério: Cagece - Juazeiro do Norte Turbidez: 3,64 Odor: Inodoro
Responsavel: Maires Feijo Aspecto: Limpa
CRQ Responsavel: 460375 Temp. (°C): pH: 4,95
Cond. Climaticas: Solid. Susp.: S. Sed.:
Cond. Elét. (uS/cm): 85,20 Prof. (m): 90 Vol. Esgot. (L):
Observagao: NE=73,0m ND=105,0m Q= 25,0m?*h Crivo= 160,0m
PARAMETROS ORGANICOS
Paréametro Valor (mg/L) Parametro Valor (mg/L)
PARAMETROS BIOLOGICOS
Parametro Valor (NPM/100 mL) Parémetro Valor (NPM/100 mL)
PARAMETROS QUiIMICOS
Parametro Valor (mg/L) Parametro Valor (mg/L)
Aluminio (Al) 0,00 Sulfato (SO4) 3,00
Bicarbonato (HCO3) 41,30
Calcio (Ca) 9,40
Carbonato (CO3) 0,00
Cloreto (Cl) 10,10
Dureza total 43,00
Ferro total (Fe) 0,10
Hidroxidos 0,00
Magnesio (Mg) 4,70
Nitritos (NO2) 0,00
Nitratos (NO3) 0,30
pH 4,95
26/2/2009 18:40:16 1 de 1
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CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

DEN - Diretoria de Engenharia
GEMAM - Geréncia de Meio Ambiente

Rua Dr Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido
Telefone: (85) 3101 1815 - Fax: (85) 3101 1897

FICHA TECNICA DETALHADA

DADOS TECNICOS 2300000007
Estado: CE Municipio: Juazeiro do norte
Nome: JUAZEIRO 35 Latitude: 07°13'23" UTM N: 9.201.579,8
Conclusao: 12/2/2007 Longitude: 39°17'41" UTM E: 467.463,3
Natureza: Poco Tubular PT-35 Hemisfério: S Meridiano: 39
Situagao: Bombeando Data: 14/5/2007 Base Cartog.: SB.24-Y-D-llI
Profund. (m): 102,00 Data: 12/2/2007 Denominagao: Crato
Objetivo: Abastecimento urbano Bacia Estadual: Bacia do rio salgado
Localizagao: RAP 07 - Limoeiro Pt-35 Bacia:
Local. Abast.: Juazeiro Subbacia:
Proprietario: CAGECE
DADOS CONSTRUTIVOS
Data Perf.: |Prof. (m): [Perfurador: Perfuratriz: Método de Perfuragao:
12/2/2007 (102,00 HIDROINGA Sonda Wirtz B2 Rotativo
Desen. (h):|Estim. (h): [Método de Desenvolvimento: Estimulante: Flaido de Perfuragao:
24 6 25;:3%%.70??-56,82 Q=20,0m¥h Hexa T cMC
CREA Resp. Perf.: Responsavel pela Perfuragao: Autor do Projeto: Locador:
18445-D Gedl Otto Jr | Fiscal Zé Mario Prosaneamento IV Zé Mario

DIAMETRO DE PERFURAGAO

Data de Perfuragao | Profundidade (m) De (m) Até (m) Diametro (pol) | Diametro (mm)
12/2/2007 102,00 0,00 102,00 17 1/2 444,50
DADOS DE REVESTIMENTO
FILTRO
Material do Revestimento De St LA, i) (e
(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Plastico geomecanico 50,00 74,00 10 254,001 0,75
REVESTIMENTO

Material do Revestimento e e plans LElTh e
(m) (m) (pol) (mm) | (mm)

Plastico geomecanico 0,00 50,00 10 254,00

Plastico geomecanico 74,00 80,00 10| 254,00

TUBULAO

Material do Revestimento De Ate i, . ) G
(m) (m) (pol) (mm) | (mm)

Aco sem costura 0,00 10,00 16 406,40

ESPACO ANULAR
De (m) Até (m) Material
0,00 5,00| Cimentagao

26/2/2009 18:38:31
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FICHA TECNICA DETALHADA

ESPACO ANULAR
De (m) Até (m) Material
0,00 10,00| Material da formagao
5,00 102,00| Pre-filtro
DADOS LITOLOGICOS
De (m) Até (m) Descricao Litologica
0,00 14,00 Solo silte arenoso cor marrom avermelhado, pouco compacto.
14,00 20,00( Arenito fino cor creme avermelhado.
20,00 28,00|Argilito cor marrom avermelhado, compacto.
28,00 48,00| Arenito fino cor creme, gréos arredondados, bem classificados.
48,00 72,00|Arenito conglomerado, cor creme, granoando para vermelhado.Sequencia deposicional de
finos no topo e grosseiro na base.
72,00 84,00 Folhelho avermelhado com pequena fragdo arenosa intercalada, duro.
84,00 102,00| Folhelho vermelho escuro, macigo.
FORMAGCAO GEOLOGICA
De (m) Até (m) Formacao Geoldgica
0,00 102,00 Formacao Missao Velha
DADOS TOPOGRAFICOS
Data Medicao Cota (m) | Corte (m) Método Medicao
12/2/2007 424,00 0,00|{GPS ETREX SUMMIT
BOCA DO TUBO ENTRADA D'AGUA PROFUNDIDADE UTIL
Data Altura (m) Diametro | Diametro Profundidade (m) Data Profundidade Util
(pol) (mm) (m)
12/2/2007 0,60 10 254,00 12/2/2007 80,00
26/2/2009 18:38:32 2 de 3
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FICHA TECNICA DETALHADA
PERFIL LITOLOLOGICO

Solo silte arenoso cor marrom avermelhado, pouco compacto.

Avrenito fino cor creme avermel hado.

Argilito cor marrom avermelhado, compacto.

Arenito fino cor creme, gréos arredondados, bem classificados.

Arenito conglomerado, cor creme, granoando para vermelhado.Sequencia deposicional de finos no topo e grosseiro na base.

Folhelho avermelhado com pequena frac@o arenosa intercalada, duro.

Folhelho vermelho escuro, macico.
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Rua Dr Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido

Telefone: (85) 3101 1815 - Fax: (85) 3101 1897

Estado: CE

Nome: JUAZEIRO 35
Conclusao: 12/2/2007
Natureza: Pogo Tubular PT-35
Situagao: Bombeando

Profund. (m): 102,00

Objetivo: Abastecimento urbano

Ficha de Analise de Agua
DADOS TECNICOS

2300000007

Municipio: Juazeiro do norte

Hemisfério: S
Data: 14/5/2007
Data: 12/2/2007

Localizagao: RAP 07 - Limoeiro Pt-35 Bacia:

Local. Abast.: Juazeiro

Subbacia:

Proprietario: CAGECE

Data Coleta: 13/2/2007

DADOS DA AMOSTRA

Data Analise: 26/3/2007 Cor:

Laboratério: Cagece - Juazeiro do Norte
Responsavel: Bidloga Maires Feijé

Latitude: 07°13'23"
Longitude: 39°17'41"

Turbidez: 1,45
Aspecto: Limpa

UTM N: 9.201.579,8
UTM E: 467.463,3
Meridiano: 39
Base Cartog.: SB.24-Y-D-llI
Denominagéao: Crato
Bacia Estadual: Bacia do rio salgado

Nome Amostra: Fisico-Quimica N° 1549

Sabor: Natural
Odor: Inodoro

CRQ Responsavel: 460375 Temp. (°C): pH: 5,11
Cond. Climaticas: Solid. Susp.: S. Sed.:
Cond. Elét. (uS/cm): 119,50 Prof. (m): 77 Vol. Esgot. (L):
Observagao: NE=43,2m ND=56,8m Q= 20,0m*h Crivo=76,0m
PARAMETROS ORGANICOS
Paréametro Valor (mg/L) Parametro Valor (mg/L)
PARAMETROS BIOLOGICOS
Parametro Valor (NPM/100 mL) Parémetro Valor (NPM/100 mL)
PARAMETROS QUiIMICOS

Parametro Valor (mg/L) Parametro Valor (mg/L)
Aluminio (Al) 0,06
Bicarbonato (HCO3) 1,40
Calcio (Ca) 1,40
Carbonato (CO3) 0,00
Cloreto (Cl) 3,30
Dureza total 3,30
Ferro total (Fe) 0,00
Hidroxidos 0,00
Nitritos (NO2) 0,00
Nitratos (NO3) 0,20
pH 5,11
Sulfato (SO4) 0,00
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DEN - Diretoria de Engenharia
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FICHA TECNICA DETALHADA

DADOS TECNICOS 2300000001
Estado: CE Municipio: Juazeiro do norte
Nome: JUAZEIRO 36 Latitude: 07°14'15" UTM N: 9.199.979,8
Conclusao: 11/3/2007 Longitude: 39°20'09" UTM E: 462.926,0
Natureza: Poco Tubular PT-36 Hemisfério: S Meridiano: 39
Situagao: N&o instalado Data: 12/4/2007 Base Cartog.: SB.24-Y-D-llI
Profund. (m): 119,00 Data: 11/3/2007 Denominagao: Crato
Objetivo: Abastecimento urbano Bacia Estadual:
Localizagao: Vila Real Pt-36 Bacia:
Local. Abast.: Juazeiro Subbacia:
Proprietario: CAGECE
DADOS CONSTRUTIVOS
Data Perf.: |Prof. (m): [Perfurador: Perfuratriz: Método de Perfuragao:
11/3/2007 (119,00 HIDROINGA Roto Wirth B2 Rotativo
Desen. (h):|Estim. (h): [Método de Desenvolvimento: Estimulante: Flaido de Perfuragao:
NE=58,84m ND=67,5m Q=20,0m¥h
24 6 Crivo=74.0m HEXA T cMmC
CREA Resp. Perf.: Responsavel pela Perfuragao: Autor do Projeto: Locador:
18445-D Geol Otto Jr  |Fiscal Zé Mario Prosaneamento IV Zé Mario
DIAMETRO DE PERFURACAO
Data de Perfuragdo | Profundidade (m) De (m) Até (m) Diametro (pol) | Diametro (mm)
11/3/2007 119,00 0,00 119,00 171/2 44450
DADOS DE REVESTIMENTO
FILTRO
Material do Revestimento e O DIEDis DIEm, | (RET
(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Plastico geomecanico 60,00 72,00 10| 254,00
Plastico geomecanico 76,001 106,00 10 254,00
REVESTIMENTO
Material do Revestimento 20 A4 DIET: DIETuh | GETL
(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Plastico geomecanico 0,00 60,00 10| 254,00
Plastico geomecanico 72,00 76,00 10 254,00
Plastico geomecanico 106,00/ 108,00 10| 254,00
TUBULAO
Material do Revestimento o O DIDi, DIE, | REGL
(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Aco sem costura 0,00 9,00 16 406,40

26/2/2009 18:37:19

1 de 3




1

= Cagece

CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

DEN - Diretoria de Engenharia
GEMAM - Geréncia de Meio Ambiente
Rua Dr Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido

Telefone: (85) 3101 1815 - Fax: (85) 3101 1897

FICHA TECNICA DETALHADA

26/2/2009 18:37:20

ESPACO ANULAR
De (m) Até (m) Material
0,00 5,00| Cimentagao
5,00 119,00| Pre-filtro
DADOS LITOLOGICOS
De (m) Até (m) Descricao Litologica
0,00 6,00/ SOLO ARENO-ARGILOSO
6,00 40,00{ARENITO FINO
40,00 50,00| ARENITO MEDIO
50,00 54,00/ ARENITO FINO
54,00 86,00 ARENITO COM SEIXOS QUARTZOSOS
86,00 96,00 CONGLOMERADO COM MATRIZ ARGILOSA
96,00 104,00 GRANITO
104,00 119,00{ROCHA CRISTALINA NAO IDENTIFICADA
FORMAGCAO GEOLOGICA
De (m) Até (m) Formagao Geologica
0,00 96,00| Formacao Missao Velha
96,00 119,00| Complexo granito-gnaissico
DADOS TOPOGRAFICOS
Data Medicao Cota (m) | Corte (m) Método Medicao
11/3/2007 441,00 0,00|GPS ETREX SUMMIT
BOCA DO TUBO ENTRADA D'AGUA PROFUNDIDADE UTIL
Data Altura (m) Di?::ﬁ)t ro Di(é:nt:;ro Profundidade (m) Data Profun((iri:)a L]
11/3/2007 0,80 10 254,00 11/3/2007 108,00
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FICHA TECNICA DETALHADA

PERFIL LITOLOLOGICO
1
SOLO ARENO-ARGILOSO
10
20
ARENITO FINO
20
]}
ARENITO MEDIO
a0
ARENITO FINO
Gl
¥ ARENITO COM SEIXOS QUARTZOSOS
a0
an
CONGLOMERADO COM MATRIZ ARGILOSA
100

GRANITO

1o
ROCHA CRISTALINA NAO IDENTIFICADA
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CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

DEN - Diretoria de Engenharia
GEMAM - Geréncia de Meio Ambiente
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Ficha de Analise de Agua

DADOS TECNICOS 2300000001
Estado: CE Municipio: Juazeiro do norte
Nome: JUAZEIRO 36 Latitude: 07°14'15" UTM N: 9.199.979,8
Conclusao: 11/3/2007 Longitude: 39°20'09" UTM E: 462.926,0
Natureza: Poco Tubular PT-36 Hemisfério: S Meridiano: 39
Situagao: N&o instalado Data: 12/4/2007 Base Cartog.: SB.24-Y-D-llI
Profund. (m): 119,00 Data: 11/3/2007 Denominagao: Crato
Objetivo: Abastecimento urbano Bacia Estadual:
Localizagao: Vila Real Pt-36 Bacia:
Local. Abast.: Juazeiro Subbacia:
Proprietario: CAGECE
DADOS DA AMOSTRA
Data Coleta: 26/3/2007 Nome Amostra: Fisico-Quimica N° 2798
Data Analise: 4/4/2007 Cor: 25 Sabor: Natural
Laboratério: Cagece - Juazeiro do Norte Turbidez: 1,26 Odor: Inodoro
Responsavel: Bidloga Maires Feijo Aspecto: Limpa
CRQ Responsavel: 460375 Temp. (°C): pH: 5,92
Cond. Climaticas: Solid. Susp.: S. Sed.:
Cond. Elét. (uS/cm): 100,00 Prof. (m): 60 Vol. Esgot. (L):
Observagao: NE=58,0m ND=67,5m Q= 20,0 m*h Crivo= 74,0m
PARAMETROS ORGANICOS
Paréametro Valor (mg/L) Parametro Valor (mg/L)
PARAMETROS BIOLOGICOS
Parametro Valor (NPM/100 mL) Parémetro Valor (NPM/100 mL)
PARAMETROS QUiIMICOS
Parametro Valor (mg/L) Parametro Valor (mg/L)
Aluminio (Al) 0,01
Bicarbonato (HCO3) 15,70
Calcio (Ca) 3,90
Carbonato (CO3) 0,80
Cloreto (Cl) 27,30
Dureza total 48,90
Ferro total (Fe) 0,00
Hidroxidos 0,00
Magnesio (Mg) 9,40
Nitritos (NO2) 1,00
Nitratos (NO3) 1,00
pH 5,92
26/2/2009 18:37:53 1 de 1
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FICHA TECNICA DETALHADA

DADOS TECNICOS 2300000002
Estado: CE Municipio: Juazeiro do norte
Nome: JUAZEIRO 37 Latitude: 07°14'56" UTM N: 9.198.722,2
Conclusao: 20/3/2007 Longitude: 39°18'59" UTM E: 465.072,9
Natureza: Poco Tubular PT-37 Hemisfério: S Meridiano: 39
Situagao: N&o instalado Data: 12/4/2007 Base Cartog.: SB.24-Y-D-llI
Profund. (m): 108,00 Data: 20/3/2007 Denominagao: Crato
Objetivo: Abastecimento urbano Bacia Estadual:
Localizagao: Lagoa Seca Pt-37 Bacia:
Local. Abast.: Juazeiro Subbacia:
Proprietario: CAGECE
DADOS CONSTRUTIVOS
Data Perf.: |Prof. (m): [Perfurador: Perfuratriz: Método de Perfuragao:
20/3/2007 (108,00 HIDROINGA Roto Wirth B2 Rotativo
Desen. (h):|Estim. (h): [Método de Desenvolvimento: Estimulante: Flaido de Perfuragao:
24 6 CN)E\:C?Zé%.SO'r\InD_E)gﬁS Q=60,0m¥h HEXA T cMC
CREA Resp. Perf.: Responsavel pela Perfuragao: Autor do Projeto: Locador:
18445-D Gedl Otto Jr | Fiscal Zé Mario Prosaneamento IV Zé Mario

DIAMETRO DE PERFURAGAO

Data de Perfuragao | Profundidade (m) De (m) Até (m) Diametro (pol) | Diametro (mm)
20/3/2007 108,00 0,00 108,00 17 1/2 444,50
DADOS DE REVESTIMENTO
FILTRO
Material do Revestimento De St LA, i) (e
(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Plastico geomecanico 70,00 80,00 10 254,001 0,75
Plastico geomecanico 84,00 94,00 10 254,001 0,75
REVESTIMENTO
Material do Revestimento b A bLETiT, i ) REr
(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Plastico geomecanico 0,00 70,00 10| 254,00
Plastico geomecanico 80,00 84,00 10 254,00
Plastico geomecanico 94,00 96,00 10| 254,00
TUBULAO
Material do Revestimento De Ate L, . ) (e
(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Aco sem costura 0,00 9,00 10 254,00

26/2/2009 18:35:48
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FICHA TECNICA DETALHADA

26/2/2009 18:35:49

ESPACO ANULAR
De (m) Até (m) Material
0,00 5,00| Cimentagao
5,00 108,00| Pre-filtro
DADOS LITOLOGICOS
De (m) Até (m) Descricao Litologica
0,00 10,00| AREIA ARGILOSA
10,00 16,00| ARENITO FINO
16,00 56,00 ARENITO GROSSO
56,00 72,00{ ARENITO GROSSO
72,00 86,00 ARENITO GROSSO
86,00 94,00|ROCHAS INTEMPERIZADAS E DECOMPOSTAS
94,00 108,00| ROCHAS INTEMPERIZADAS E DECOMPOSTAS
FORMAGAO GEOLOGICA
De (m) Até (m) Formacao Geoldgica
0,00 86,00| Formacao Missao Velha
86,00 108,00| Complexo granito-gnaissico
DADOS TOPOGRAFICOS
Data Medicao Cota (m) | Corte (m) Método Medicao
20/3/2007 438,00 0,00|GPS ETREX SUMMIT
BOCA DO TUBO ENTRADA D'AGUA PROFUNDIDADE UTIL
Data | Altura (m) Diametro | Diametro Profundidade (m) Data | Profundidade Util
(pol) (mm) (m)
20/3/2007 0,70 10 254,00 20/3/2007 96,00
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FICHA TECNICA DETALHADA
PERFIL LITOLOLOGICO

AREIA ARGILOSA

ARENITO FINO

ARENITO GROSSO

ARENITO GROSSO

ARENITO GROSSO

ROCHAS INTEMPERIZADAS E DECOMPOSTAS

ROCHAS INTEMPERIZADAS E DECOMPOSTAS
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DEN - Diretoria de Engenharia
GEMAM - Geréncia de Meio Ambiente
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Ficha de Analise de Agua

CE

JUAZEIRO 37
20/3/2007

Pocgo Tubular PT-37
Nao instalado

108,00
Abastecimento urbano
Lagoa Seca Pt-37
Juazeiro

CAGECE

Estado:
Nome:
Conclusao:
Natureza:
Situagao:
Profund. (m):
Objetivo:
Localizagao:
Local. Abast.:
Proprietario:

Data Coleta: 27/3/2007

DADOS TECNICOS 2300000002
Municipio: Juazeiro do norte
Latitude: 07°14'56" UTM N: 9.198.722,2
Longitude: 39°18'59" UTM E: 465.072,9
Hemisfério: S Meridiano: 39
Data: 12/4/2007 Base Cartog.: SB.24-Y-D-llI
Data: 20/3/2007 Denominagao: Crato

Bacia Estadual:
Bacia:
Subbacia:

DADOS DA AMOSTRA

Nome Amostra: Fisico-Quimica N° 3193

Data Analise: 4/4/2007 Cor: 25 Sabor: Natural
Laboratério: Cagece - Juazeiro do Norte Turbidez: 2,16 Odor: Inodoro
Responsavel: Maires Feijo Aspecto: Limpa
CRQ Responsavel: 460375 Temp. (°C): pH: 6,72
Cond. Climaticas: Solid. Susp.: S. Sed.:
Cond. Elét. (uS/cm): 116,20 Prof. (m): 60 Vol. Esgot. (L):
Observagao: NE=27,05 ND=59,55 Q=60,0m?h Crivo=66,0m
PARAMETROS ORGANICOS
Paréametro Valor (mg/L) Parametro Valor (mg/L)
PARAMETROS BIOLOGICOS
Parametro Valor (NPM/100 mL) Parémetro Valor (NPM/100 mL)
PARAMETROS QUiIMICOS
Parametro Valor (mg/L) Parametro Valor (mg/L)
Aluminio (Al) 0,00
Bicarbonato (HCO3) 59,10
Calcio (Ca) 11,70
Carbonato (CO3) 3,00
Cloreto (Cl) 10,10
Dureza total 68,40
Ferro total (Fe) 3,00
Hidroxidos 0,00
Magnesio (Mg) 9,40
Nitritos (NO2) 0,00
Nitratos (NO3) 0,00
pH 6,72
26/2/2009 18:36:36 1 de 1
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FICHA TECNICA DETALHADA

DADOS TECNICOS 2300000105
Estado: CE Municipio: Juazeiro do norte
Nome: JUAZEIRO 38 Latitude: 07°14'52" UTM N: 9.198.850,0
Conclusao: 7/5/2007 Longitude: 39°17'16" UTM E: 468.219,0
Natureza: Poco tubular PT-38 Hemisfério: S Meridiano: 39
Situagao: Bombeando Data: 2/10/2007 Base Cartog.: SB.24-Y-D-llI
Profund. (m): 80,00 Data: 7/5/2007 Denominagéao: Crato
Objetivo: Abastecimento urbano Bacia Estadual: Bacia do rio salgado
Localizagao: Campo Alegre Pt-38 Bacia:
Local. Abast.: Campo Alegre Subbacia:
Proprietario: CAGECE
DADOS CONSTRUTIVOS
Data Perf.: |Prof. (m): [Perfurador: Perfuratriz: Método de Perfuragao:
7/5/2007 |80,00 SOHIDRA Roto-pneumatica Rotativo
Desen. (h):|Estim. (h): [Método de Desenvolvimento: Estimulante: Flaido de Perfuragao:
24 6 gﬁ:gfé%_'gr?]zﬂ'ﬂ"s‘q’ Q=50,0m*h Hexa T CMC e Bentonita
CREA Resp. Perf.: Responsavel pela Perfuragao: Autor do Projeto: Locador:
Sohidra Sohidra Pogo doado a Cagece Sohidra
DIAMETRO DE PERFURACAO
Data de Perfuragdo | Profundidade (m) De (m) Até (m) Diametro (pol) | Diametro (mm)
7/5/2007 80,00 0,00 40,00 12 1/4 311,15
7/5/2007 80,00 40,00 80,00 97/8 250,83
DADOS DE REVESTIMENTO
FILTRO
Material do Revestimento e A DIl lemy, ) [zenl:
(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Plastico geomecanico 44,00 48,00 6 152,40 0,50
Plastico geomecanico 52,00 56,00 6 152,40 0,50
Plastico geomecanico 60,00 64,00 6 152,40 0,50
Plastico geomecanico 68,00 72,00 6| 152,40, 0,50
Plastico geomecanico 76,00 80,00 6 152,40 0,50

26/2/2009 18:33:02
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FICHA TECNICA DETALHADA

REVESTIMENTO

26/2/2009 18:33:03

Material do Revestimento Do Ats L, . e
(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Plastico geomecanico 0,00 44,00 6 152,40
Plastico geomecanico 48,00 52,00 6 152,40
Plastico geomecanico 56,00/ 60,00 6| 152,40
Plastico geomecanico 64,00 68,00 6 152,40
Plastico geomecanico 72,00 76,00 6 152,40
ESPACO ANULAR
De (m) Até (m) Material
0,00 5,00| Cimentagéo
5,00 80,00| Pre-filtro
DADOS LITOLOGICOS
De (m) Até (m) Descricao Litolégica
0,00 8,00| Sedimento areno-argiloso de granulometria fina
8,00 60,00]| Arenito fino de coloragdo branca e rosa
60,00 80,00| Arenito de coloragéo creme avermelhado e granulometria fina a média
FORMACAO GEOLOGICA
De (m) Até (m) Formacao Geoldgica
0,00 80,00( Formacao Missao Velha
DADOS TOPOGRAFICOS
Data Medicao Cota (m) | Corte (m) Método Medicao
7/5/2007 416,00 0,00/ GPS ETREX SUMMIT
BOCA DO TUBO ENTRADA D'AGUA PROFUNDIDADE UTIL
Data Altura (m) Diametro | Diametro Profundidade (m) Data Profundidade Util
(pol) (mm) (m)
7/5/2007 0,50 6 152,40 7/5/2007 80,00
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FICHA TECNICA DETALHADA
PERFIL LITOLOLOGICO

Sedimento areno-argiloso de granulometria fina

Arenito fino de colorac&o branca e rosa

Arenito de colora¢do creme avermelhado e granulometria fina a média
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Ficha de Analise de Agua

DADOS TECNICOS 2300000105
Estado: CE Municipio: Juazeiro do norte
Nome: JUAZEIRO 38 Latitude: 07°14'52" UTM N: 9.198.850,0
Conclusao: 7/5/2007 Longitude: 39°17'16" UTM E: 468.219,0
Natureza: Poco tubular PT-38 Hemisfério: S Meridiano: 39
Situagao: Bombeando Data: 2/10/2007 Base Cartog.: SB.24-Y-D-llI
Profund. (m): 80,00 Data: 7/5/2007 Denominagéao: Crato
Objetivo: Abastecimento urbano Bacia Estadual: Bacia do rio salgado
Localizagao: Campo Alegre Pt-38 Bacia:
Local. Abast.: Campo Alegre Subbacia:
Proprietario: CAGECE
DADOS DA AMOSTRA
Data Coleta: 10/9/2007 Nome Amostra: Fisico-Quimica N° 9895/07
Data Analise: 24/9/2007 Cor: Sabor:
Laboratério: Cagece-Juazeiro Turbidez: Inodoro Odor:
Responsavel: Bidloga Maires Feijo Aspecto: Limpa
CRQ Responsavel: 460375 Temp. (°C): pH: 5,81
Cond. Climaticas: Solid. Susp.: S. Sed.:
Cond. Elét. (uS/cm): 58,00 Prof. (m): Vol. Esgot. (L):
Observagao: NE=30,0 ND=44,53 Q=50,0m?*h Crivo=66,0m
PARAMETROS ORGANICOS
Paréametro Valor (mg/L) Parametro Valor (mg/L)
PARAMETROS BIOLOGICOS
Parametro Valor (NPM/100 mL) Parémetro Valor (NPM/100 mL)
PARAMETROS QUiIMICOS
Parametro Valor (mg/L) Parametro Valor (mg/L)
Aluminio (Al) 0,00 Amdnia 0,00
Bicarbonato (HCO3) 23,60
Calcio (Ca) 3,90
Carbonato (CO3) 0,00
Cloreto (Cl) 16,60
Dureza total 29,30
Ferro total (Fe) 0,10
Hidroxidos 0,00
Magnesio (Mg) 3,30
Nitritos (NO2) 0,00
Nitratos (NO3) 0,00
Sulfato (SO4) 0,00

26/2/2009 18:33:32
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FICHA TECNICA DETALHADA

DADOS TECNICOS 2300001109
Estado: CE Municipio: Juazeiro do norte
Nome: JUAZEIRO 39 Latitude: 07°15'01" UTM N: 9.198.586,0
Conclusao: 18/8/2009 Longitude: 39°17'07" UTM E: 468.512,0
Natureza: Poco Tubular- PT-39 Hemisfério: S Meridiano: 39
Situagao: N&o instalado Data: 9/9/2009 Base Cartog.: SB.24-Y-D-llI
Profund. (m): 120,00 Data: 18/8/2009 Denominagao: Crato
Objetivo: Abastecimento urbano Bacia Estadual: Bacia do rio salgado
Localizagao: Campo Alegre Pt-39 Bacia:
Local. Abast.: Juazeiro do Norte - Sede Subbacia:
Proprietario: CAGECE
DADOS CONSTRUTIVOS
Data Perf.: [Prof. (m): |Perfurador: Perfuratriz: Método de Perfuragao:
18/8/2009 |[120,00 Hidroinga Pogos Artesianos Ltda Roto Wirtz B2 Rotativa
Desen. (h):[Estim. (h): |[Método de Desenvolvimento: Estimulante: Fldido de Perfuragao:
20 12 NI§= 32,6m ND=68,0m Q= 150,0m*h Hexa T Lama Mista Bentonita e
Crivo= 88.0m Polvsafe
CREA Resp. Perf.: Responsavel pela Perfuragao: Autor do Projeto: Locador:
18445 Gedl Otto Jr Fiscalizagéo Zé Mario Cagece Zé Mario

DIAMETRO DE PERFURAGAO

Data de Perfuragao | Profundidade (m) De (m) Até (m) Diametro (pol) | Didmetro (mm)

18/8/2009 120,00 0,00 120,00 17 1/2 444,50
DADOS DE REVESTIMENTO
FILTRO

Material do Revestimento o e DA, lfelan: ) RELl

(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Plastico geomecanico 70,00 86,00 10| 254,00 0,75
Plastico geomecanico 92,001 102,00 10 254,001 0,75
Plastico geomecanico 104,00 114,00 10| 254,00 0,75

9/9/2009 10:55:48
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FICHA TECNICA DETALHADA

REVESTIMENTO
. . De Até Diam. Diam. | Ranh.
Material do Revestimento
(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Plastico geomecanico 0,00 70,00 10| 254,00
Plastico geomecanico 86,00 92,00 10 254,00
Plastico geomecanico 102,00| 104,00 10| 254,00
Plastico geomecanico 114,00 116,00 10 254,00
ESPACO ANULAR
De (m) Até (m) Material
0,00 6,00| Cimentagao
6,00 120,00( Pre-filtro
DADOS LITOLOGICOS
De (m) Até (m) Descrigao Litolégica
0,00 3,00| Solo areno-argiloso avermelhado
3,00 18,00| Arenito fino homogéneo de cor avermelhada
18,00 75,00| Arenito de gran. média homogéneo de cor amarelada
75,00 78,00| Arenito de gran. grossa com presencga de quartzo e feldspato de cor amarelada
78,00 84,00| Arenito de gran. média homogéneo de cor amarelada
84,00 87,00| Arenito de gran. grossa com presenca de quartzo e feldspato de cor esbranquicada
87,00 93,00| Argila de cor cinza
93,00 117,00| Arenito de gran. grossa c¢/ quartzo, eldspato e seixos rolados de cor cinza esbranquigado
117,00 120,00]| Argila cinza
FORMAGCAO GEOLOGICA
| De (m) | Até (m) | Formacao Geoldgica
DADOS TOPOGRAFICOS
Data Medicao Cota (m) | Corte (m) Método Medicao
18/8/2009 416,00 0,00{GPS ETREX SUMMIT
BOCA DO TUBO ENTRADA D'AGUA PROFUNDIDADE UTIL
Data Altura (m) Diametro | Diametro Profundidade (m) Data Profundidade Util
(pol) (mm) (m)
18/8/2009 0,70 8 203,20 18/8/2009 116,00
9/9/2009 10:55:48 2 de 3
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FICHA TECNICA DETALHADA
PERFIL LITOLOLOGICO

I
Solo areno-argiloso avermelhado
10 Arenito fino homogéneo de cor avermelhada
20
a0
4
Arenito de gran. média homogéneo de cor amarelada
a0
il
¥o
Arenito de gran. grossa com presenca de quartzo e feldspato de cor amarelada
a0
Arenito de gran. média homogéneo de cor amarelada
Arenito de gran. grossa com presenca de quartzo e feldspato de cor esbranquicada
a0 Argila de cor cinza
100
Arenito de gran. grossa ¢/ quartzo, eldspato e seixos rolados de cor cinza eshranquicacdo
110
120 Argila cinza
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CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

DEN - Diretoria de Engenharia
GEMAM - Geréncia de Meio Ambiente

Rua Dr Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido
Telefone: (85) 3101 1815 - Fax: (85) 3101 1897

FICHA TECNICA DETALHADA

DADOS TECNICOS 2300001111
Estado: CE Municipio: Juazeiro do norte
Nome: JUAZEIRO 40 Latitude: 07°14'19" UTM N: 9.199.863,0
Conclusao: 22/9/2009 Longitude: 39°20'47" UTM E: 461.753,0
Natureza: Poco Tubular PT-40 Hemisfério: S Meridiano: 39
Situagao: N&o instalado Data: 23/10/2009 Base Cartog.: SB.24-Y-D-llI
Profund. (m): 96,00 Data: 22/9/2009 Denominagao: Crato
Objetivo: Abastecimento urbano Bacia Estadual: Bacia do rio salgado
Localizagao: Bairro Sao José - Pt-40 Bacia:
Local. Abast.: Sdo José Subbacia:
Proprietario: CAGECE
DADOS CONSTRUTIVOS
Data Perf.: |Prof. (m): [Perfurador: Perfuratriz: Método de Perfuragao:
22/9/2009 |96,00 Hidroinga Pogos Artesianos Ltda Wirtz B2 Roto Rotativa
Desen. (h):[Estim. (h): |[Método de Desenvolvimento: Estimulante: Fldido de Perfuragao:
12 CN:EJOiB%%n&mNDz 52,0m Q= 50,0 m¥h Hexa T Bentonita e Polysafe
CREA Resp. Perf.: Responsavel pela Perfuragao: Autor do Projeto: Locador:
18445-D Geol Otto Jr  |Fiscal Zé Mario Cagece Prospectus

DIAMETRO DE PERFURAGAO

Data de Perfuragao | Profundidade (m) De (m) Até (m) Diametro (pol) | Didmetro (mm)
22/9/2009 96,00 0,00 96,00 17 1/2 444,50
DADOS DE REVESTIMENTO
FILTRO
Material do Revestimento — Até Diam. Diam. | Ranh.
(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Plastico geomecanico 60,00 74,00 10| 254,00 0,75
Plastico geomecanico 78,00 92,00 10 254,001 0,75
REVESTIMENTO
Material do Revestimento De Ate Diam. Diam. { Ranh.
(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Plastico geomecanico 0,00 60,00 10 254,00
Plastico geomecanico 74,00 78,00 101 254,00
Plastico geomecanico 92,00 94,00 10 254,00

23/10/2009

1 de 3
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CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

DEN - Diretoria de Engenharia
GEMAM - Geréncia de Meio Ambiente
Rua Dr Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido

Telefone: (85) 3101 1815 - Fax: (85) 3101 1897

FICHA TECNICA DETALHADA

ESPACO ANULAR
De (m) Até (m) Material
0,00 4,00|Cimentacao
4,00 96,00| Pre-filtro
DADOS LITOLOGICOS
De (m) Até (m) Descricao Litolégica
0,00 3,00| Solo areno argiloso de cor vermelha
3,00 50,00| Arenito muito fino as vezes argiloso de cor amarelado
50,00 74,00| Arenito médio de cor amarelado
74,00 78,00|Argila de cor avermelhada
78,00 92,00| Arenito grosseiro de cor amarelado
92,00 96,00| Rocha granitica alterada
FORMAGCAO GEOLOGICA
| De (m) | Até (m) | Formacao Geoldgica
DADOS TOPOGRAFICOS
Data Medicao Cota (m) | Corte (m) Método Medicao
22/9/2009 432,00 0,00|{GPS ETREX SUMMIT
BOCA DO TUBO ENTRADA D'AGUA PROFUNDIDADE UTIL
Data Altura (m) Diametro | Diametro Profundidade (m) Data Profundidade Util
(pol) (mm) (m)
22/9/2009 0,70 10 254,00 22/9/2009 94,00

23/10/2009
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FICHA TECNICA DETALHADA
PERFIL LITOLOLOGICO

I
Solo areno argiloso de cor vermelha
10
20
Arenito muito fino as vezes argiloso de cor amarelaco
a0
<l
a0
J511]
Arenito médio de cor amarelado
¥o
Argila de cor avermelhada
g0
Arenito grosseiro de cor amarelado
an

Rocha granitica alterada
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CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

DEN - Diretoria de Engenharia

GEMAM - Geréncia

de Meio Ambiente

Rua Dr Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido
Telefone: (85) 3101 1815 - Fax: (85) 3101 1897

FICHA TECNICA DETALHADA

DADOS TECNICOS 2300001112
Estado: CE Municipio: Juazeiro do norte
Nome: JUAZEIRO 41 Latitude: 07°14'52" UTM N: 9.198.850,0
Conclusao: 30/9/2009 Longitude: 39°17'04" UTM E: 468.591,0
Natureza: Poco Tubular PT-41 Hemisfério: S Meridiano: 39
Situagao: N&o instalado Data: 23/10/2009 Base Cartog.: SB.24-Y-D-llI
Profund. (m): 120,00 Data: 30/9/2009 Denominagao: Crato
Objetivo: Abastecimento urbano Bacia Estadual: Bacia do rio salgado
Localizagao: Campo Alegre Pt-41 Bacia:
Local. Abast.: Sede Subbacia:
Proprietario: CAGECE
DADOS CONSTRUTIVOS
Data Perf.: |Prof. (m): [Perfurador: Perfuratriz: Método de Perfuragao:
30/9/2009 |120,00 Hidroinga Pogos Artesianos Ltda Wirzt B2 Roto Rotativa
Desen. (h):[Estim. (h): |[Método de Desenvolvimento: Estimulante: Fldido de Perfuragao:
12 CN:E\?OZ:?%%%mNDz 52,0m Q= 120,0m%h Hexa T Bentonita e Polysafe
CREA Resp. Perf.: Responsavel pela Perfuragao: Autor do Projeto: Locador:
18445-D Geol Otto Jr | Fiscal Zé Mario Cagece Prospectus

DIAMETRO DE PERFURAGAO

Data de Perfuragao | Profundidade (m) De (m) Até (m) Diametro (pol) | Didmetro (mm)
30/9/2009 120,00 0,00 120,00 17 1/2 444,50
DADOS DE REVESTIMENTO
FILTRO
Material do Revestimento — Até Diam. Diam. | Ranh.
(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Plastico geomecanico 56,00 68,00 10| 254,00 0,75
Plastico geomecanico 72,00 84,00 10 254,001 0,75
REVESTIMENTO
Material do Revestimento De Ate Diam. Diam. { Ranh.
(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Plastico geomecanico 0,00 56,00 10 254,00
Plastico geomecanico 68,00 72,00 101 254,00
Plastico geomecanico 84,00 88,00 10 254,00

23/10/2009
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CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

DEN - Diretoria de Engenharia
GEMAM - Geréncia de Meio Ambiente

Rua Dr Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido
Telefone: (85) 3101 1815 - Fax: (85) 3101 1897

FICHA TECNICA DETALHADA

ESPACO ANULAR
De (m) Até (m) Material
0,00 5,00| Cimentagao
5,00 100,00| Pre-filtro
100,00 120,00| Material da formagao
DADOS LITOLOGICOS
De (m) Até (m) Descricao Litolégica
0,00 3,00| Solo areno argiloso avermelhado
3,00 9,00|Argila avermelhada
9,00 12,00| Arenito de gran média avermelhado
12,00 42,00|Arenito de gran média amarelado
42,00 48,00(Argila de cor cinza
48,00 78,00 Arenito grosseiro amarelado
78,00 84,00| Arenito grosseiro cinza
84,00 120,00 Folhelho cinza esverdeado
FORMAGCAO GEOLOGICA
| De (m) | Até (m) | Formagao Geologica
DADOS TOPOGRAFICOS
Data Medicao Cota (m) | Corte (m) Método Medicao
30/9/2009 410,00 0,00/ GPS ETREX SUMMIT
BOCA DO TUBO ENTRADA D'AGUA PROFUNDIDADE UTIL
Data Altura (m) Diametro | Diametro Profundidade (m) Data Profundidade Util
(pol) (mm) (m)
30/9/2009 0,60 10 254,00 30/9/2009 88,00
23/10/2009 2 de 3
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FICHA TECNICA DETALHADA
PERFIL LITOLOLOGICO

Solo areno argiloso avermelhado
Argila avermelhada

Arenito de gran meédia avermelhado

Arenito de gran média amarelado

Argila de cor cinza

Arenito grosseiro amarelado

Arenito grosseiro cinza

Folhelho cinza esverdeado

110 EEees

12—
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CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

DEN - Diretoria de Engenharia
GEMAM - Geréncia de Meio Ambiente

Rua Dr Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido

Telefone: (85) 3101 1815 - Fax: (85) 3101 1897

FICHA TECNICA DETALHADA

DADOS TECNICOS 2300001114
Estado: CE Municipio: Juazeiro do norte
Nome: JUAZEIRO 42 Latitude: 07°11'12" UTM N: 9.205.604,0
Conclusao: 15/10/2009 Longitude: 39°18'29" UTM E: 465.981,0
Natureza: Poco Tubular- PT-42 Hemisfério: S Meridiano: 39
Situagao: N&o instalado Data: 27/10/2009 Base Cartog.: SB.24-Y-D-llI
Profund. (m): 88,00 Data: 15/10/2009 Denominagao: Crato
Objetivo: Abastecimento urbano Bacia Estadual: Bacia do rio salgado
Localizagao: Vila Trés Maria Pt-42 Bacia:
Local. Abast.: Vila Trés Maria Subbacia:
Proprietario: CAGECE
DADOS CONSTRUTIVOS
Data Perf.: |Prof. (m): [Perfurador: Perfuratriz: Método de Perfuragao:
15/10/2009| 88,00 Hidroinga Pogos Artesianos Ltda Wirzt B2 Roto Rotativa
Desen. (h):Estim. (h): |Método de Desenvolvimento: Estimulante: Fldido de Perfuragao:
20 12 CN:EJOE;;S& (')\ln?z 32,0m Q= 35,0 m¥h Hexa T Bentonita e Polysafe
CREA Resp. Perf.: Responsavel pela Perfuragao: Autor do Projeto: Locador:
18445-D Geol Otto Jr | Fiscal Zé Mario Cagece Prospectus
DIAMETRO DE PERFURACAO
Data de Perfuracao | Profundidade (m) De (m) Até (m) Diametro (pol) | Diametro (mm)
15/10/2009 88,00 0,00 88,00 14 3/4 374,65
DADOS DE REVESTIMENTO
FILTRO
Material do Revestimento v o Dl pllev | lzede
(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Plastico geomecanico 38,00 46,00 8| 203,20 0,75
Plastico geomecanico 50,00 66,00 8 203,201 0,75
REVESTIMENTO
Material do Revestimento e i Dl D
(m) (m) (pol) (mm) | (mm)
Plastico geomecanico 0,00 38,00 8 203,20
Plastico geomecanico 46,00 50,00 8| 203,20
Plastico geomecanico 66,00 70,00 8 203,20

27/10/2009
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CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

DEN - Diretoria de Engenharia
GEMAM - Geréncia de Meio Ambiente
Rua Dr Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila Unido

Telefone: (85) 3101 1815 - Fax: (85) 3101 1897

FICHA TECNICA DETALHADA

ESPACO ANULAR
De (m) Até (m) Material
0,00 4,00|Cimentacao
4,00 76,00| Pre-filtro
76,00 88,00| Material da formagéao
DADOS LITOLOGICOS
De (m) Até (m) Descricao Litolégica
0,00 3,00| Solo areno argiloso de cor avermelhada
3,00 6,00| Arenito fino argiloso avermelhado
6,00 12,00| Arenito fino a médio de cor avermelhado
12,00 18,00| Argilito de cor avermelhado
18,00 27,00 Folhelho cinza esverdeado
27,00 42,00 Arenito médio de cor esbranquigado
42,00 48,00 Folhelho avermelhado
48,00 54,00| Arenito fino a médio amarelado
54,00 60,00| Arenito grosseiro de cor esbranquigado
60,00 66,00( Arenito médio de cor amarelado
66,00 88,00| Folhelho avermelhado com nddulos esverdeados
FORMAGAO GEOLOGICA
| De (m) | Até (m) | Formacao Geolégica
DADOS TOPOGRAFICOS
Data Medicao Cota (m) | Corte (m) Método Medicao
15/10/2009 385,00 0,00|GPS ETREX SUMMIT
BOCA DO TUBO ENTRADA D'AGUA PROFUNDIDADE UTIL
Data Altura (m) Diametro | Diametro Profundidade (m) Data Profundidade Util
(pol) (mm) (m)
15/10/2009 0,50 8 203,20 15/10/2009 70,00

27/10/2009
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FICHA TECNICA DETALHADA
PERFIL LITOLOLOGICO

Solo areno argiloso de cor avermelhada

Arenito fino argiloso avermelhado

Arenito fino a medio de cor avermelhaco

Argilito de cor avermelhado

Folhelho cinza esverdeado

Arenito médio de cor esbranquicado

Folhelho avermelhado

Arenito fino a medio amarelado

Arenito grosseiro de cor esbranquicado

Arenito médio de cor amarelado

Folhelho avermelhado com nédulos esverdeados
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