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ITEM DISCRIMINACAO MATERIAL |QUANTIDADE| DIMENSAO
01 TOCO DE TUBO, Lmin=0.20m PVC 02 25mm
02 |LUVA SOLDAVEL COM BUCHA EM LATAO PVC 02 25mmx3 /4"
03 REGISTRO DE ESFERA SEM VOLANTE LATAO 02 5/4”
COM PORCA E TUBETE ACOPLADO E
GUARNIGOES PARA USO EXCLSIVO DA
CAGECE
04 HIDROMETRO VOLUMETRICO MEDIGAO DE LATAO 01 3/47
AGUA FRIA TEMPERATURA DE 1°C A
40°C COM TAMPA PROTETORA, R 400,
Q3 2,5M3/H x DN 20 MM, CLASSE
EXATIDAO 1 E/OU 2, RELOJOARIA 45°,
SECA, CUPULA DE VIDRO TEMPERADO,
CLASSE DE PRESSAO PN 10 E
PREEQUIPADO PRA CONFORME [TEM 3.3
DA NORMA DE MED\QAO INDIVIDUALIZADA
SCO 014
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COMPONENTES A instalacao hidraulica do edificio devera ser

Centro de Medigao Individual, conforme
especificagdes abaixo:

§ Tubo soldavel 25mm em PVC;

§ Luva Soldavel com Bucha em Latdo 25mm x
3/4" em PVC, conforme relagao de materiais;

§ Registro de esfera sem volante com porca e
tubete acoplado e guarnigdes para uso exclusivo
da CAGECE;

§ Hidrdmetro volumétrico medigéao de agua fria
temperatura de 1°C a 40°C com tampa protetora,
R400, Q3 2,5M3/H x dn 20 mm, classe exatidao 1
e/ou 2, relojoaria 45°, seca, cupula de vidro
temperado, classe de pressédo pn 10 e
pré-equipado pra conforme item 3.3 da norma de
medigao individualizada SCO 014.

APLICACAO

Medigao Individualizada para faturamento pela
Cagece de multiplas unidades usuarias
constituintes de condominio.

EXECUCAO

Execucao conforme especificagdes técnicas do
empreendimento a ser implantado o sistema de
medicao Individualizada com faturamento a ser
efetivado pela Cagece;

PADRAO DE LIGACAO DE AGUA PARA
MEDICAO INDIVIDUALIZADA: E composto por
dois registro de esfera sem volante com porca e
tubete acoplado e guarnigbes (chave de corte de
uso exclusivo da Cagece), um a montante e
outro a jusante, e um Hidrémetro instalado na
horizontal para medigao Individualizada.

Entre a columa de distribuicao de agua fria
principal do condominio e o padrao de ligacao de
agua da Cagece para medigao individualizada de
cada unidade Usudria, deve existir um registro,
de propriedade do Condominio, que possibilite a
interrupgao do fornecimento de agua (conforme o
item 4.1.7.3. da norma de medicao
individualizada sco 014).

Entre o padrao de ligagao de dgua da Cagece para
medicao individualizada e cada unidade usuaria,
deve existir um registro, de propriedade do
condominio para uso do condémino, que possibilite
a interrupgéo Do fornecimento de agua (conforme o
item 4.1.7.4. da norma de medicéo individualizada
sco 014).

projetada e executada para abastecimeno de
agua da unidade usuaria a partir de um Unico
ramal de alimentagao, no qual serd instalado o
medidor Individual;

Dimensionar as colunas e ramais para medigao
Individualizada conforme as vazdes dos pontos
de utilizagéo, atendendo as pressoes estaticas e
dindmicas estabelecidas na NBR 5626 -

Instalagdo Predial de Agua Fria;

RECEBIMENTO

Verificar perfeito nivelamento do hidrémetro, néo
sendo aceito hidrémetro instalado na vertical,

Verificar se as alturas minimas e maximas
estabelecidas em rela¢do ao piso acabado no
padrao foram atendidas;

§ Altura minima da parte inferior do gabarito ao
piso de 30 cm;

g Altura maxima do eixo do medidor mais
elevado em relagéo ao piso de 150 cm;

§ Prufundidade minima de 12 cm;

Verificar possivel vazamento;

Verificar tipo e estanqueidade dos registros;
Verificar fechamento da tampa;

Verificar a existencia de valvula de descarga.
Sua existéncia nas instalagbes da unidade

usuaria inviabiliza o faturamento pela CAGECE;

Verificar localizagao do registro de corte
devendo Esta instalado a montante e jusante do
medidor.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS
N&o se aplica.

CRITERIOS DE MEDICAO

Nao se aplica.

NORMAS

NBR 5626 - Instalacdo Predial de Agua Fria;
SCO.014 - Medicao Individualizada.

DATA:

SUBSTITUI:

ASSINATURA:

LMI_A4_V2.dwg





