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Relacao de Desenhos

NO
DESENHO | PRANCHA | DESCRIGAO ARQUIVO
LAYOUT GERAL
01 01/01 PROJETO DE DESSALINIZAGAO DE AGUA MARINHA LAYOUT GERAL LAYOUT GERAL_DESALR04
CAPTAGAO
] PRAIA DO
02 01/02 CAMINHAMENTO E PERFIL LONGITUDINAL — CAPTACAO FUTURO_Captag&o_Emissario
PRAIA DO
03 02/02 CAMINHAMENTO E PERFIL LONGITUDINAL — CAPTACAO FUTURO_Captagdo_Emissario
04 01/01 CAMARA DE CAPTACAO - PLANTAS, CORTES E VISTAS USI-CCAPT-101-0
05 01/01 ESTRUTURAL — CAMARA DE CAPTAGAO — PLANTAS USI-CCAPT-201-0
06 01/01 ESTRUTURAL — CAMARA DE CAPTAGAO — SEGOES USI-CCAPT-202-0
PLANTA DE DESSALINIZAGAO
07 01/01 PLANTA DE IMPLANTACAO GERAL USI-PLT-101-0
08 01/01 PLATAFORMA — PLANTA DE DEMOLICOES USI-PLT-102-0
09 01/01 PLANTA DE IMPLANTAGAO GERAL DOS EDIFICIOS USI-PLT-201-0
10 01/01 PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM — PLANTA DE EIXOS USI-PLT-301-0
11 01/02 PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM — PLANTA DE SECOES USI-PLT-302-0
12 02/02 PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM — PLANTA DE SECOES USI-PLT-303-0
13 01/01 PLATAFORMA — PLANTA DE DRENAGEM USI-PLT-401-0
14 01/01 PLATAFORMA — PLANTA DE PAVIMENTACAO USI-PLT-402-0
15 01/01 ESTRUTURA DE APOIO DOS FILTROS - PLANTA E SECAO USI-ESTAP-201-0
16 01/01 ESTRUTURA DE APOIO DOS DEPOSITOS DE REAGENTES - PLANTAS E SECOES USI-ESTAP-202-0
17 01/01 FILTRACAO EQUIPAMENTO MECANICO - PLANTA FIL-601
18 01/01 EDIFICIO DE PROCESSO & ADMINISTRATIVO PLANTA - PISO 0 USI-ADM-101-0
19 01/01 EDIFICIO DE PROCESSO & ADMINISTRATIVO PLANTA - PISO 1 USI-ADM-102-0
20 01/01 EDIFICIO DE PROCESSO & ADMINISTRATIVO PLANTA - PLANTA DE TELHADO USI-ADM-103-0
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NO

DESENHO |PRANCHA | DESCRICAO ARQUIVO

21 01/01 EDIFICIO DE PROCESSO & ADMINISTRATIVO PLANTA - CORTE E VISTAS USI-ADM-104-0

22 01/01 EDIFiCIO DE PROCESSO & ADMINISTRATIVO PLANTA - CORTE E VISTAS 2 USI-ADM-105-0

23 01/01 ESTRUTURAS - EDIFICIO ADMINISTRATIVO E DEPOSITO DE SALMOURA - PLANTAS USI-ADM-201-0

24 01/01 ESTRUTURAS - EDIFICIO ADMINISTRATIVO E DEPOSITO DE SALMOURA - PLANTAS E SECOES | USI-ADM-202-0

25 01/01 REDE DE AGUA E DE ESGOTO USI-ADM-301-0

26 01/01 REDE DE AGUA - PISO 0 E PISO 1 USI-ADM-302-0

27 01/01 REDE DE ESGOTO - PISO 0 E PISO 1 USI-ADM-303-0

28 01/01 IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTO ACV - PLANTA DO PISO 0 USI-ADM-401-0

29 01/01 IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTO ACV - PLANTA DO PISO 1 USI-ADM-402-0

30 01/01 IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTO ACV - PLANTA DE COBERTURA USI-ADM-403-0
INSTALACOES ELETRICAS GERAIS ALIMENTAGCAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA - PISO 0 E

31 01/01 PISO 1 USI-ADM-501-0
INSTALACOES ELETRICAS GERAIS CAMINHO DE CABOS - CALHA TECNICA E CAIXAS DE

32 01/01 PAVIMENTO PISO 0 E PISO 1 USI-ADM-502-0

33 01/01 INSTALACOES ELETRICAS GERAIS - ILUMINACAO NORMAL - PISO 0 E PISO 1 USI-ADM-503-0
INSTALAQOES ELETRICAS GERAIS - ILUMINAGAO DE SEGURANGA E ILUMINACAO DE

34 01/01 EMERGENCIA - PISO 0 E PISO 1 USI-ADM-504-0

35 01/01 INSTALACOES ELETRICAS GERAIS TOMADAS DE USOS GERAIS - PISO 0 E PISO 1 USI-ADM-505-0

36 01/01 INSTALACOES ELI:ETRICAS GERAIS - REDE DE TERRAS - PISO 0 E PISO 1 USI-ADM-506-0
INSTALACOES ELETRICAS GERAIS — INSTALACOES DE TELECOMUNICACOES PISO 00 E PISO

37 01/01 01 USI-ADM-507-0
INSTALAGOES ELETRICAS GERAIS - SISTEMA AUTOMATICO DE DETECGAO DE INCENDIO -

38 01/01 SADI - PISO 0 E PISO 1 USI-ADM-508-0
INSTALACOES ELETRICAS GERAIS - SISTEMA AUTOMATICO DE DETECGAO DE INTRUSAO E

39 01/01 ROUBO - SADIR - PISO 0 E PISO 1 USI-ADM-509-0

40 01/01 ESTRUTURAS - EDIFICIO DE PROCESSO - PLANTAS E SECAO USI-PRO-201

41 01/01 REDES DE AGUAS PLUVIAIS - PLANTA DA COBERTURA USI-PRO-301

42 01/01 REDE DE AGUAS PLUVIAIS - PISO 0 USI-PRO-302
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NO
DESENHO |PRANCHA | DESCRICAO ARQUIVO
INSTALACOES ELETRICAS GERAIS -ALIMENTAGAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA - PISO 0
43 01/01 (PROCESSO) USI-PRO-501
44 01/01 INSTALACOES ELETRICAS GERAIS - CAMINHO DOS CABOS - PISO 0 (PROCESSO0) USI-PRO-502
45 01/01 INSTALACOES ELETRICAS GERAIS - ILUMINACAO NORMAL - PISO 0 (PROCESSO) USI-PRO-503
46 01/01 INSTALACOES ELETRICAS GERAIS - ILUMINACAO DE SEGURANCA - PISO 0 (PROCESSO) USI-PRO-504
47 01/01 INSTALACOES ELETRICAS GERAIS — TOMADAS DE USOS GERAIS - PISO 0 USI-PRO-505
48 01/01 INSTALACOES ELETRICAS GERAIS REDE DE TERRAS - PISO 0 (PROCESSO) USI-PRO-506
49 01/01 OSMOSE INVERSA - EQUIPAMENTO MECANICO - PLANTA USI-PRO-601
OSMOSE INVERSA - §EQOES - TUBULACAO DE ENTRADA AGUA DE MAR ALTA PRESSAO,
50 01/01 EQUIPAMENTO MECANICO USI-PRO-602
OSMOSE INVERSA - SECOES - REJEITO SALMOURA ALTA PRESSAO - EQUIPAMENTO
51 01/01 MECANICO USI-PRO-603
52 01/01 OSMOSE INVERSA - SECOES - TUBULAGAO DE PERMEADO - EQUIPAMENTO MECANICO USI-PRO-604
53 01/01 OSMOSE INVERSA - SECOES - EQUIPAMENTO MECANICO USI-PRO-605
54 01/01 MICROFILTROS - PLANTA E SECOES - EQUIPAMENTO MECANICO USI-PRO-606
55 01/01 OSMOSE INVERSA - SECOES - EQUIPAMENTO MECANICO 2 USI-PRO-607
INTERLIGAGAO COM O MACROSSISTEMA
56 01/01 DEPOSITO DE PRODUTO FINAL E ESTACAO ELEVATORIA — PLANTAS, CORTES E VISTAS USI-DPF-101
57 01/01 ESTRUTURAS — DEPOSITO DE PRODUTO FINAL E ESTACAO ELEVATORIA — PLANTAS USI-DPF-201
58 01/01 ESTRUTURAS — DEPOSITO DE PRODUTO FINAL E ESTACAO ELEVATORIA — PLANTA E SECAO | USI-DPF-202
59 01/01 DEPOSITO DE PRODUTO FINAL E ESTACAO ELEVATORIA — REDE DE AGUAS PLUVIAIS USI-DPF-301
60 01/09 TRECHO 1 — CAMINHAMENTO E PERFIL LONGITUDINAL ADT-01_09
61 02/09 TRECHOS 1 E 3 — CAMINHAMENTO E PERFIL LONGITUDINAL ADT-02_09
62 03/09 TRECHO 3 — CAMINHAMENTO E PERFIL LONGITUDINAL ADT-03_09
63 04/09 TRECHO 3 — CAMINHAMENTO E PERFIL LONGITUDINAL ADT-04_09
64 05/09 TRECHO 3 — CAMINHAMENTO E PERFIL LONGITUDINAL ADT-05_09
65 06/09 TRECHO 3 — CAMINHAMENTO E PERFIL LONGITUDINAL ADT-06_09
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66 07/09 TRECHO 3 - CAMINHAMENTO E PERFIL LONGITUDINAL ADT-07_09
67 08/09 TRECHO 2 — CAMINHAMENTO E PERFIL LONGITUDINAL ADT-08 09
68 09/09 TRECHO 2 — CAMINHAMENTO E PERFIL LONGITUDINAL ADT-09 09
69 01/01 DETALHES CAIXA DE VENTOSA Detalhes Caixa_Ventosa
70 01/01 DETALHES CAIXA DE DESCARGA Detalhes Caixa Descarga
EMISSARIO FINAL
) PRAIA DO
71 01/02 CAMINHAMENTO E PERFIL LONGITUDINAL — EMISSARIO FUTURO_Captagdo_Emissario
PRAIA DO
72 02/02 CAMINHAMENTO E PERFIL LONGITUDINAL — EMISSARIO FUTURO_Captagdo_Emissario
73 01/01 CONDUTAS CAPTACAO E DESCARGA CADESO03
SUBESTACAO
74 01/01 ESTRUTURAS — SUBESTACAO — PLANTA GERAL USI-SUBS-101-0
75 01/01 ESTRUTURAS — MACICO MT — PLANTA E SECAO USI-SUBS-102
76 01/01 ESTRUTURAS — MACICO DO TRANSFORMADOR — PLANTAS E SECOES USI-SUBS-103
77 01/01 ESTRUTURAS METALICAS TIPO USI-SUBS-104
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QUADRO DE DESIGNAGAO DE MACIGOS

MACICO DESIGNAGCAO QUANTIDADES
Mi MACICO TIPO MI 1
Mil MACICO TIPO Ml 1
Mill MACICO TIPO Ml 1
MV MACICO TIPO MIV 1

MATERIAIS

- CONCRETO
fck > 10 MPa Concreto Magro
fck > 40 MPa Elementos Estruturais
IV - Forte Classe de Agressividade Ambiental
- ACOS
CA-50 Em Varéo

ASTM A 572 Grau 50 Em Chapas e Perfis
ASTM A500 Grau A Em Perfis Tubulares
S350GD + 2275 Em Tergas

ASTM A325 Tipo 1 Em Parafusos
ASTM A193 Grau B7 Em Chumbadouros

- COBRIMENTOS

0.050 m Em Lajes
0.050 m Em Vigas e Pilares
0.050 m Em Elementos em Contato com o Solo

¥ 2145 "
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1050,

6.00

PAINEL DE LINHA

6.50

10.501,

6.00
19.00

MV MACIGO TIPO MV 1
MVI | MACIGO TIPO MVI 2
MVIl | MACIGO TIPO MVII 1
ML MACICO DE ILUMINAGAO 4
MTR | MACICO DO TRANSFORMADOR 2
MC MACIGO DE CONTENTOR 4
COORDENADAS DE IMPLANTACAO
DA VEDAGAO PERIFERICA EXTERIOR
X Y
P1 558425.869 9590695.073
P2 558441.343 9590681.703
P3 558429.574 9590668.083
P4 558414.100 9590681.453
NOTA: O SISTEMA DE COORDENADAS DEVERA SER
VERIFICADO JUNTO DO LEVANTAMENTO
TOPOGRAFICO.
7 o

NOTAS GERAIS

- Todas as cotas em Metros, exceto onde indicado;
- Todas as cotas deverdo ser verificadas no Projeto de Processo Hidraulico e no local;
- Deverao ser verificadas em obra todas as premissas e condicionantes do Projeto;

- Caso se verifique qualquer incompatibilidade no Presente Projeto, a mesma devera de
imediato ser comunicada por escrito para o Projetista;

- Deve verificar em conjunto com os Projetos das Especialidades;
- Verificar a implantagéo na Planta Geral de Implantagéo;

- Todas as amarragdes e emendas devem ser executados de acordo com a NBR 6118,
salvo indicagdo explicita em contrario, neste Desenho ou em outra pega do Projeto;

- Colocar concreto de regularizagdo com 0.05m ou 0.10m de espessura em todos os
elementos em contato com o solo, conforme indicado nos desenhos;

- Confirmar furagdes e passa-muros no Projeto de Processo Hidraulico;

- Em todas as juntas de concretagem abaixo do nivel do efluente devera ser prevista a
aplicagdo de um cord&o hidroexpansivo;

- O solo da fundacéo devera apresentar uma tensdo admissivel superior a 150kPa. Este
valor devera ser confirmado no local antes do inicio dos trabalhos. Caso ndo se verifique
deverd informar o projetista;

- O solo de fundacéo devera ser compactado conforme o Ensaio Proctor Modificado a
95%;

- Caso exista presenga de agua durante os trabalhos de escavagéo, a mesma devera ser
removida através de bombeamento;

- A posicdo e a dimensédo de todos os passa-muros e negativos devera ser confirmada no
projeto do processo hidraulico;
x f [ ) P
- Representacao de Pilares t*j Pilar que termina no nivel indicado;

Pilar que arranca ou continua para o nivel seguinte.

Zona com enchimento de concreto de baixa densidade (y<1 50TF/m® e fck>4
MPa)

ACABAMENTO DO CONCRETO

- Para todos os elementos de concreto a vista deverdo ser utilizadas formas metalicas
proprias para concreto a vista;

- A protegéo do concreto das paredes e dos pavimentos devera ser precedida de uma
limpeza e tratamento de acordo com as Especificagdes Técnicas de Construgéo Civil;

- Os pavimentos térreos deverado ser acabados a desempenamento mecanico;

PROTECAO DO CONCRETO

FACE EXTERIOR DAS ESTRUTURAS EM CONTATO COM O SOLO

- Pintura com duas deméos cruzadas de tinta a base de betume asfaltico tipo Inertol da
SIKA, ou equivalente;

FACE INTERIOR DAS ESTRUTURAS EM CONTATO COM A AGUA

- Pintura com duas demaos cruzadas de Icosit K 101 TW da Sika ou equivalente sobre
primario de preparagéo SikaGard 720 EpoCem da Sika ou equivalente;

ELEMENTOS EXTERIORES DE CONCRETO A VISTA

- Pintura com trés demé&os de Igolflex Fachada da Sika ou equivalente;

PAVIMENTOS INTERIORES

PLANTA DE LOCALIZACAO

ESCALA 1:2000

- Acabado o desempenamento mecanico com endurecedor de superficie tipo SikaFloor
3 QuartzTop da Sika ou equivalente com pintura epoxi tipo Sikafloor 390 da Sika ou
equivalente;
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AR
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ESCALATZ2S
$12//0.20

I

#12//0.20

L

ESCALA 1:25
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1O

ARMACAO MACICO(s) MT - SECAO 1-1

MATERIAIS

- CONCRETO
fck > 10 MPa Concreto Magro
fck > 40 MPa Elementos Estruturais
IV - Forte Classe de Agressividade Ambiental
- ACOS
CA-50 Em Varéo

ASTM A 572 Grau 50
ASTM A500 Grau A
S350GD + 2275
ASTM A325 Tipo 1
ASTM A193 Grau B7

Em Chapas e Perfis
Em Perfis Tubulares
Em Tergas

Em Parafusos

Em Chumbadouros

- COBRIMENTOS

0.050 m Em Lajes
0.050 m Em Vigas e Pilares
0.050 m Em Elementos em Contato com o Solo

NOTAS GERAIS

- Todas as cotas em Metros, exceto onde indicado;
- Todas as cotas deverédo ser verificadas no Projeto de Processo Hidraulico e no local;
- Deverao ser verificadas em obra todas as premissas e condicionantes do Projeto;

- Caso se verifique qualquer incompatibilidade no Presente Projeto, a mesma devera de
imediato ser comunicada por escrito para o Projetista;

- Deve verificar em conjunto com os Projetos das Especialidades;
- Verificar a implantagéo na Planta Geral de Implantagéo;

- Todas as amarragdes e emendas devem ser executados de acordo com a NBR 6118,
salvo indicagdo explicita em contrario, neste Desenho ou em outra pega do Projeto;

- Colocar concreto de regularizagdo com 0.05m ou 0.10m de espessura em todos os
elementos em contato com o solo, conforme indicado nos desenhos;

- Confirmar furagdes e passa-muros no Projeto de Processo Hidraulico;

- Em todas as juntas de concretagem abaixo do nivel do efluente devera ser prevista a
aplicagdo de um cord&o hidroexpansivo;

- O solo da fundacéo devera apresentar uma tensao admissivel superior a 150kPa. Este
valor devera ser confirmado no local antes do inicio dos trabalhos. Caso ndo se verifique
deverd informar o projetista;

- O solo de fundacéo devera ser compactado conforme o Ensaio Proctor Modificado a
95%;

- Caso exista presenga de agua durante os trabalhos de escavacgéo, a mesma devera ser
removida através de bombeamento;

- A posicdo e a dimensédo de todos os passa-muros e negativos devera ser confirmada no
projeto do processo hidraulico;
x f [ ) P
- Representacao de Pilares t*j Pilar que termina no nivel indicado;

Pilar que arranca ou continua para o nivel seguinte.

Zona com enchimento de concreto de baixa densidade (y<1 50TF/m® e fck>4
MPa)

ACABAMENTO DO CONCRETO

- Para todos os elementos de concreto a vista deverdo ser utilizadas formas metalicas
proprias para concreto a vista;

- A protegéo do concreto das paredes e dos pavimentos devera ser precedida de uma
limpeza e tratamento de acordo com as Especificagdes Técnicas de Construgéo Civil;

- Os pavimentos térreos deverado ser acabados a desempenamento mecanico;

PROTECAO DO CONCRETO

FACE EXTERIOR DAS ESTRUTURAS EM CONTATO COM O SOLO

- Pintura com duas deméos cruzadas de tinta a base de betume asfaltico tipo Inertol da
SIKA, ou equivalente;

FACE INTERIOR DAS ESTRUTURAS EM CONTATO COM A AGUA

- Pintura com duas demaos cruzadas de Icosit K 101 TW da Sika ou equivalente sobre
primario de preparagéo SikaGard 720 EpoCem da Sika ou equivalente;

ELEMENTOS EXTERIORES DE CONCRETO A VISTA

- Pintura com trés demé&os de Igolflex Fachada da Sika ou equivalente;

PAVIMENTOS INTERIORES

- Acabado o desempenamento mecanico com endurecedor de superficie tipo SikaFloor
3 QuartzTop da Sika ou equivalente com pintura epoxi tipo Sikafloor 390 da Sika ou
equivalente;
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LP - Por Liquidos Penetrantes

- Preparacao e execugao das soldaduras segundo o Regulamento de Estruturas de Ago
para Edificios, Artigos 26 a 37, 60, 65, NP1515, e cumprimento das Recomendagdes do
EuroCddigo 3 sobre execugdo e controle de qualidade.

- Soldaduras de canto em geral: a = 0.70 x (menor das espessuras a ligar)
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(ESPESSURA=0.05m)

CORTE 2-2

MATERIAIS

- CONCRETO
fck > 10 MPa Concreto Magro
fck > 40 MPa Elementos Estruturais
IV - Forte Classe de Agressividade Ambiental
- ACOS
CA-50 Em Varéo

ASTM A 572 Grau 50
ASTM A500 Grau A
S350GD + 2275
ASTM A325 Tipo 1
ASTM A193 Grau B7

Em Chapas e Perfis
Em Perfis Tubulares
Em Tergas

Em Parafusos

Em Chumbadouros

- COBRIMENTOS

0.050 m Em Lajes
0.050 m Em Vigas e Pilares
0.050 m Em Elementos em Contato com o Solo

NOTAS GERAIS

- Todas as cotas em Metros, exceto onde indicado;
- Todas as cotas deverdo ser verificadas no Projeto de Processo Hidraulico e no local;
- Deverao ser verificadas em obra todas as premissas e condicionantes do Projeto;

- Caso se verifique qualquer incompatibilidade no Presente Projeto, a mesma devera de
imediato ser comunicada por escrito para o Projetista;

- Deve verificar em conjunto com os Projetos das Especialidades;
- Verificar a implantagéo na Planta Geral de Implantagéo;

- Todas as amarragdes e emendas devem ser executados de acordo com a NBR 6118,
salvo indicagdo explicita em contrario, neste Desenho ou em outra pega do Projeto;

- Colocar concreto de regularizagdo com 0.05m ou 0.10m de espessura em todos os
elementos em contato com o solo, conforme indicado nos desenhos;

- Confirmar furagdes e passa-muros no Projeto de Processo Hidraulico;

- Em todas as juntas de concretagem abaixo do nivel do efluente devera ser prevista a
aplicagdo de um cordéo hidroexpansivo;

- O solo da fundacéo devera apresentar uma tensdo admissivel superior a 150kPa. Este
valor devera ser confirmado no local antes do inicio dos trabalhos. Caso ndo se verifique
devera informar o projetista;

- O solo de fundacéo devera ser compactado conforme o Ensaio Proctor Modificado a
95%;

- Caso exista presenga de agua durante os trabalhos de escavagéo, a mesma devera ser
removida através de bombeamento;

- A posicdo e a dimensédo de todos os passa-muros e negativos devera ser confirmada no
projeto do processo hidraulico;
x f [ ) P
- Representacao de Pilares t*j Pilar que termina no nivel indicado;

Pilar que arranca ou continua para o nivel seguinte.

Zona com enchimento de concreto de baixa densidade (y<1 50TF/m® e fck>4
MPa)

ACABAMENTO DO CONCRETO
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ESCALA 1:50 ESCALA 1:50
- Para todos os elementos de concreto a vista deverdo ser utilizadas formas metalicas
proprias para concreto a vista;
- A protegéo do concreto das paredes e dos pavimentos devera ser precedida de uma
limpeza e tratamento de acordo com as Especificagdes Técnicas de Construgéo Civil;
- Os pavimentos térreos deverado ser acabados a desempenamento mecanico;
CARACTERISTICAS DA VIGOTA Q
FACE EXTERIOR DAS ESTRUTURAS EM CONTATO COM O SOLO
Mrd Vrd I W Wi
. X > I - Pintura com duas deméos cruzadas de tinta a base de betume asfaltico tipo Inertol da
KNm kN cm4 cm3 cm3 SIKA, ou equivalente;
347 492 611 103 150
BETA0 T FACE INTERIOR DAS ESTRUTURAS EM CONTATO COM A AGUA
ACO A1470/1770 (EURONORM 10138) EM AGO PRE-ESFORGADO - Pintura com duas demaos cruzadas de Icosit K 101 TW da Sika ou equivalente sobre
primario de preparagdo SikaGard 720 EpoCem da Sika ou equivalente;
DIMgr{SBgESDEENi%)éOOT&LAED% gg“ ELEMENTOS EXTERIORES DE CONCRETO A VISTA
. .05m
- Pintura com trés demé&os de Igolflex Fachada da Sika ou equivalente;
2/3h DE SEIXO ROLADO COM VIGOTAS PRE—ESFORCADAS DO TIPO B3 PAVIMENTOS INTERIORES
DIMENSOES ENTRE 0.10 E 0.15m RICEL OU FQUNALENTE
0 030 A0 oOQo ﬂ%‘ - Acabado o desempenamento mecéanico com endurecedor de superficie tipo SikaFloor
%@ %QQ%Q QQ@%@& 0 3 QuartzTop da Sika ou equivalente com pintura epdxi tipo Sikafloor 390 da Sika ou
' %gﬁ P VIGOTAS PRE-ESFORGADAS DO equivalente;
G@ ) 5 % TIPO B3 RICEL OU EQUNALENTE 2 led
(@le T N@leTe)
e 2 s
VIGOTAS PRE—ESFORGADAS DO ®) @ , 45 | 3 | L, .
TIPO B3 RICEL OU EQUIVALENTE QK\O R I
ESPAGADOR DE BETAO /II, 110 ’I" 4@%&‘4
COM 0.04x0.04x0.04m M’
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PORMENOR VIGOTAS E SEIXO PORMENOR FIXACAO VIGOTAS PORMENOR VIGOTAS ¢
ESCALA 1:25 ESCALA 1:25 ESCALA 1:5 REVISAO
PROJETO:
e PMI PLANTA DE DESSALINIZACAO DE AGUA MARINHA
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— g TADO po CEARA . :
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DATA: TITULO: ESCALA:
ESTRUTURAS Indicadas
1 FORMATO ORIGINAL A-1
TEXERADUARTE | @& 2018 MACICO DO TRANSFORMADOR PO G

GS InimaBrasil ‘ GS Inima

EWMGENHARLA E CONSTRUGOES, B.A.

FUJITA

sagEnLjle

PLANTAS E SECOES

USI-SUBS-103-0




DATA DE IMPRESSAO: 8/30/2019 3:21

:}0 213676

DATA DE PRODUGCAO: 8/30/2019 3

FOLHA: USI-SUBS-104-0

MATERIAIS

- CONCRETO
fck > 10 MPa Concreto Magro
fck > 40 MPa Elementos Estruturais
IV - Forte Classe de Agressividade Ambiental
- ACOS
CA-50 Em Varéo
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_6_
| \ | 3244 ¥ 3420 ¥ ASTMA 572 Grau50  Em Chapas e Perfis
,‘ ,,,,,, ‘ ,,,,,,, ‘, l 7|§0|' 300 L 1200 L 150 L 150 | 1200 L 300 0 ASTM A500 Grau A Em Perfis Tubulares
( \ K 1 -7- 7 7 7 7 7 7 ’l 7 S350GD + 7275 Em Tergas
™ i UPN140 6 UPN100 | 260 ) 550 L 600 L 600 L 600 L 550 L 20 ASTM A325 Tipo 1 Em Parafusos
e | 4 ‘ e | agh[n[[)]o s 1 1 1 1 1 ASTM A193 Grau B7  Em Chumbadouros
N - - —9- 2x2 FUROS #13 2x5 FUROS ¢7
L e 0 S (FURAGAO IDENTICA (FURAGAO IDENTICA - COBRIMENTOS
7|%|4310 4% e e NOS DOIS UPN140) NOS DOIS UPN140) 0.050 m Em Lajes
A L ‘ - A vy F‘ﬂ %ﬂ ‘ FH] F‘ﬂ F‘ﬂ 0.050 m Em Vigas e Pilares
© , | _— ) / ‘ N 08 4"35 120 120 5,'|, SOLDADA A0S UPN140 = Z B L ~ S B @c - L 3 ( ~ ~ T ~ : ~ . 0.050 m Em Elementos em Contato com o Solo
pun Sk pun e MR S | |
v 7 \ \ 4 L 310 l 65— : : <]
- X o JR\EEN H—Ll‘ — . 1 1 ‘ bl ‘ = N OTAS G ERAI S
© 4 4 ® | X 4 UPN140 9 - [
L I # | 3022 i bk ‘ | 3022 o B ° Bl —4-= —— Tod tas em Metr to onde indicado;
: | : JN /: VIGA_‘ VIGA 2 150 180 o == = L = = - - Todas as cotas e etros, exceto onde indicado;
o : ‘ : UGS ” : ‘ : S ECAO VlSTA LATE RAL ‘* } - Todas as cotas deverdo ser verificadas no Projeto de Processo Hidraulico e no local;
| . .
” : : ROSC. M6 (LT ~ | : ESCALA 1:10 ESCALA 1:20 L M - Deverao ser verificadas em obra todas as premissas e condicionantes do Projeto;
~ : % N ’TI’ ‘ : . - Caso se verifique qualquer incompatibilidade no Presente Projeto, a mesma devera de
| | | | ‘t ! } imediato ser comunicada por escrito para o Projetista;
(R [ |
| | | | L 3420 L I } - Deve verificar em conjunto com os Projetos das Especialidades;
3 ] - IR g ; o
o N RHS L 750 e [ - Verificar a implantagdo na Planta Geral de Implantag&o;
| | 2 200x200x10 1'_ | [f }
: ‘L : | ‘ : N i - Todas as amarragdes e emendas devem ser executados de acordo com a NBR 6118,
F I I il T I > ] I salvo indicagao explicita em contrario, neste Desenho ou em outra pega do Projeto;
(R Lo |
: : : : [f } - Colocar concreto de regularizagdo com 0.05m ou 0.10m de espessura em todos os
= | | o | | > ‘L I elementos em contato com o solo, conforme indicado nos desenhos;
85 Lo 2 Lo 3 = n
: : : : I ‘ } +90 - Confirmar furagdes e passa-muros no Projeto de Processo Hidraulico;
| ‘ |
R : L : -5- A iR : - -~ aLh - Em todas as juntas de concretagem abaixo do nivel do efluente devera ser prevista a
@ © > : : 4xCHAPA I~ ] ‘ : o A aplicagdo de um cordao hidroexpansivo;
2 Smm | > 1000
A e : : 5 I : - O solo da fundacéo devera apresentar uma tensdo admissivel superior a 150kPa. Este
= I fis R RN | A valor devera ser confirmado no local antes do inicio dos trabalhos. Caso né&o se verifique
2 = | 1 VIGA TRANSFORMADOR DE TENSAO devera imformar o projetista; a
[ | |
P Lo VISTA SUPERIOR CONJUNTO ] , . -
1 1 1 | | - O solo de fundag&o devera ser compactado conforme o Ensaio Proctor Modificado a
N L SN 4o ESCALA 1:20 ESCALA 1:50 95%:
> m T vy I~ — i r— °F ’
1 : : 1 : : N N - Caso exista presenga de agua durante os trabalhos de escavacgéo, a mesma devera ser
—— I I | : removida através de bombeamento;
o il
5 ||+ JI Il +|| -~ § ﬁl* b ll — L 3420 L - A posigao e a dimenséo de todos os passa-muros e negativos devera ser confirmada no
(R I | e 1 1 projeto do processo hidraulico;
I | 50 4 100 | N L, 210 ) 750 I 750 I 750 L 750 , 210 ) r==a
| | 1 | 71 K 7 - Representagéo de Pilares +-——-+ Pilar que termina no nivel indicado;
S ! ! oS 1 ! . F 1565 145 4 145 ) 1565 g b
: | : : : § Ex00 ds 8018 Pilar que arranca ou continua para o nivel seguinte.
§ : ‘ : g : : © 1 ‘ 1 ‘ T jﬂ 1 ‘ 1 Zona com enchimento de concreto de baixa densidade (y£1 50TF/m® e fock>4
o - | I Q T [ o o _ I o MPa)
| | x | | o 1 T 1 | 1 1 T
i i | 2 = I _ I I ) el _ _ _ . RN EX0 0
L +B w || 7 ? o | ‘ | H - | I ACABAMENTO DO CONCRETO
3 ' 4 N o 2 [ U [ —1e o e T i <0 ser uti i
x 106 L | 1 - Para todos os elementos de concreto a vista deveréo ser utilizadas formas metalicas
Lol o S \ 4 ‘ 8- -8- |/ ‘ = ‘ \_=8- -8 ‘ préprias para concreto a vista;
Y 3= T4 \ A °F % -2- ]
| o‘ 90 = - A protecdo do concreto das paredes e dos pavimentos devera ser precedida de uma
- E‘ limpeza e tratamento de acordo com as Especificagdes Técnicas de Construgédo Civil;
P I LAR P I LAR P I LAR Vl GA - Os pavimentos térreos deverdo ser acabados a desempenamento mecanico;
ALCADO 1 ALCADO2 CORTE 1-1 VISTA INFERIOR PROTECAO DO CONCRETO
ESCALA 1:20 ESCALA 1:20 ESCALA 1:10 ESCALA 1:20
FACE EXTERIOR DAS ESTRUTURAS EM CONTATO COM O SOLO
- Pintura com duas deméos cruzadas de tinta a base de betume asfaltico tipo Inertol da
SIKA, ou equivalente;
FACE INTERIOR DAS ESTRUTURAS EM CONTATO COM A AGUA
L 360 L - Pintura com duas dema&os cruzadas de Icosit K 101 TW da Sika ou equivalente sobre
1 1 primario de preparacdo SikaGard 720 EpoCem da Sika ou equivalente;
L, 40 ) 140 L 140 L, 40 |
. 360 . 7 1 1 7 K ELEMENTOS EXTERIORES DE CONCRETO A VISTA
,:/ 35 L 145 L 145 L 35 ’:/ K ! - Pintura com trés deméos de Igolflex Fachada da Sika ou equivalente;
T 1 7 N ‘
= I ! PAVIMENTOS INTERIORES
| 4922
NS D ! (= A L S
JRN N ‘ cabado o desempenamento mecéanico com endurecedor de superficie tipo SikaFloor
a | i ! 3 QuartzTop da Sika ou equivalente com pintura epoxi tipo Sikafloor 390 da Sika ou
8018 equivalente;
+ |- O =
i <
| 2 | SOLDADURAS
& | e o |
/II, 3‘60 /II/ é} E E i E E é o ! OFICINA | MONTAGEM| PORMENOR OFICINA | MONTAGEM| PORMENOR OFICINA | MONTAGEM| PORMENOR
+ ‘ ' . i i i B — T ~ o >
4 (7 \ —4— = : : b q e
_ [ = by ol 4 2+ O © | FaValy NiVabal HVePs
__—#,—HF# E s a -3 | | ‘ ) (
E I S < |
S R P : : g = | / £ |¢ A
™ [ —4- # # —4- - |
4 E Q { Z | ‘ | [ E :
e ‘ ;;uwuuuw«:ui | | | ‘ ‘ | E a
| *G’}* JdF | JdF *@* . o | . o b =
*ﬂ?’* T 1E 1 1E T :v ,,_ _ {} _ 77_ > ‘
-~ 4= i s ™) i i < ‘ i ‘ - Verificacdo das Soldaduras: RX - Por Raios X
-~ = °F °F ; US - Por Ultra-Sons
- ‘ LP - Por Liquidos Penetrantes
= I
- | - Preparacéo e execucao das soldaduras segundo o Regulamento de Estruturas de Ago
360 360 para Edificios, Artigos 26 a 37, 60, 65, NP1515, e cumprimento das Recomendagdes do
,||' ,||' ,||' ,||' EuroCodigo 3 sobre execugdo e controle de qualidade.
i | | | | | | | | i | | | | | | - Soldaduras de canto em geral: a = 0.70 x (menor das espessuras a ligar)
ESCALA 1:10 ESCALA 1:10 ESCALA 1:5 ESCALA 1:5
Av -
*POSICKO DA FURAGARO PARA 0
o ARMARIO A VERIFICAR
fe] CONFORME O EQUIPAMENTO
ADQUIRIDO.
L 360 L
1 1
Lt 30 300 30
= 10 L 70 . NI —+— * ’|I/ ’|b 3 ’|I, 215
e L 150 LYYy ] PARA FIXACRO = _ _
- 1 1 TRANSFORMADOR ™= 0
~ 0 L DE_TENSAO ol ’H ’l 7 ’I’ 7H_10
° ° g D & g =
= o = 8 L 3 L 170 L )10
S oD [ ] — 1 i g B8 8
10 70 8 251,25
1 T —_— — 50 8 8 f 125 "
= I VR E—
(=]
— ° ———— 3w
l 150 L
1 1
PECA 4 (QT=12) PECA 5 (QT=4) PECA 7 (QT=6) PECA 8 (QT=8) PECA 9 (QT=4)
PORMENOR PORMENOR PORMENOR PORMENOR PORMENOR
ESCALA 1:5 ESCALA 1:5 ESCALA 1:5 ESCALA 1:5 ESCALA 1:5
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