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SANEBRAS

APRESENTAGAO

A Sanebras — Projetos, construgdes e consultoria Ltda., empresa contratada pela Companhia de Agua
e Esgoto do Ceara — CAGECE, para a realizagdo servi¢os de sondagem a Percussao no municipio de
Fortaleza-CE, conforme contrato n° 87/2018.

O relatdrio é constituido de volume Unico, sendo:

Relatério Técnico dos servigos de Sondagem para identificagéo das categorias e tensdes admissiveis
dos solos nas areas das estruturas do SAA - DMC's Casteldo, Fortaleza- CE. Este relatdrio consta os
seguintes elementos:

e Relatdrio Técnico de sondagem.

¢ Anexo I: Documentagao Fotogréfica.

e Anexo II: Perfis Geoldgicos Geotécnicos (Percusséo).
e Anexo lll: ART.

¢ Anexo IV: Planta com a localizagdo das sondagens.
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1 INTRODUGAO

Este documento contempla os estudos geotécnicos e apresenta os resultados dos trabalhos
executados pela equipe da empresa SANEBRAS - Projetos, Construgdes e Consultoria LTDA., para
subsidiar a elaboragéo de projeto das estruturas do SAA — DMC's Casteldo, em Fortaleza-CE.

Neste relatorio esta descrito o servico de Sondagem a percusséo realizado. Para o célculo das
porcentagens e classificagcdo dos materiais sondados foi utilizada, a titulo de subsidio, a SPO-011 com
os itens referentes a tais servigos.

Para execugdo dos servicos de sondagem citados foram obedecidas as normas referentes a tais
servicos, como a NBR 6484/2001 que preconiza a metodologia para execugdo de sondagens a
percussdo, a NBR6502/1995 e NBR13441/1995 a que define a terminologia dos solos para obras de
engenharia de fundagdes e de terra e que define a simbologia e a convengao grafica dos solos.

Séo apresentados neste volume o Parecer Técnico das categorias dos solos e Parecer Técnico das
tensdes admissiveis dos solos na area onde serdo construidas as estruturas do SAA, registro
Fotografico, Anotagao de Responsabilidade Técnica e pegas gréficas contento a locagdo dos furos de
sondagem realizados.

2 OBJETIVO
e Percussao.

A sondagem a percussdo objetiva a investigacdo e avaliagdo do terreno onde sera implantada a
estrutura de fundagado, determinando as condigdes do mesmo de forma a fornecer subsidios ndo s6
para a execugao das fundagdes como também para determinagéo das porcentagens de categoria dos
materiais a serem escavados nas areas de construgao.

Este método consiste na escavagao através da perfuragdo dos solos com pegas de ago cortantes onde
é possivel obter os indices de resisténcia a penetragdo (N) a cada metro sondado, tipo de solo e a
profundidade do nivel do lengol freatico.

Tal método foi utilizado para obtengdo das amostras de solo através do equipamento “amostrador-

padrao”, elaboragdo dos Perfis Geoldgicos Geotécnicos e determinagéo dos indices de penetragéo do
solo.
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3 CARACTERISTICAS GEOLOGICAS E GEOTECNICAS

De acordo com o portal da Companhia de Produgéo de Recursos Minerais (CPRM) - Servigo Geol6gico
do Brasil, Fortaleza situa-se no contexto geoldgico geotectonico da Faixa de Dobramentos
Jaguaribiana (Brito Neves, 1975, In PDMRMF, 1998). Diversos autores relatam diferengas na origem e
evolucdo dessa faixa de dobramentos, alguns autores atribuem idade proterozdica inferior e, outros a
relacionam ao Ciclo Brasiliano e, finalmente, existe uma proposta que admite a ocorréncia de
sequéncias eo-proterozoica deformadas no Ciclo Brasiliano. As unidades litoestratigraficas que
compdem a area do municipio sdo Complexo Gnaissico-Migmatitico, Cobertura Cenozdica, Formagéo
Barreiras, Coberturas coluvioeluviais, paleodunas, dunas recentes e depdsitos fluvio-aluvionares e de
mangues.

As feicdes de relevo desse municipio correspondem aos campos de dunas da faixa costeira, e a sul 0s
tabuleiros pré-litoraneos; as altitudes sdo inferiores a centena de metros. Sob o ponto de vista
sologeoldgico, seu substrato é constituido por sedimentos areno-argilosos com niveis conglomeraticos
do Terciario/Quaternario e pelos sedimentos arenosos das dunas e paleodunas do Quaternario.
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4 METODOLOGIA

4.1 SONDAGEM A PERCUSSAO

Foram realizados um total de 4 furos de sondagem a percussdo, onde as posi¢des estdo sendo
apresentados em planta (Anexo V), totalizando 20,0 metros de sondagem.

Na referida investigagéo, inicalmente, foi programado um total de 5 furos de sondagem a Percusséo
conforme consta na solicitagdo de estudo geotécnico 03/2019, porém devido a dificuldades ocorridas
em campo, o furo SP-05 foi cancelado.

Os resultados das sondagens executadas esté@o sendo apresentados através de desenho sob a forma
de perfil individual, com a descri¢éo geoldgica do material no local do furo, representando o provavel
comportamento das camadas do subsolo.

Na execucdo da sondagem a percussdo sera seguida a NBR 6484/2001, utilizando-se o trado
cavadeira (trado concha 3”) até as profundidades indicadas nos perfiis de sondagem. Apds, foi utilizado
nas operagdes intercaladas ao ensaio de percussdo, o avango por trado helicoidal até o limite de
sondagem.

No que se refere a posicdo do N.A. (nivel d’agua), ensaio de lavagem por tempo, entre outras
informagdes, estas informagdes constam no perfil individual de cada sondagem executada.

Com base nos resultados das sondagens realizadas, apresentam-se os valores das porcentagens das
categorias de materiais do terreno sondado para a implantagao da estrutura.
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5 RESULTADOS

5.1 RESULTADOS DAS SONDAGENS A PERCUSSAO E PARECER TECNICO

5.1.1 SONDAGEM A PERCUSSAQ

Seré apresentado a seguir o quadro com as porcentagens de materiais de escavagao, nos locais
correspondentes onde seréo realizados os furos de sondagem.

5.1 - Quadro com as porcentagens das sondagens a percussao.

SP-01- VRP DMC MATA GALINHA

SP-02 - VRP DMC BOA VISTA

PROFUNDIDADE TOTAL DO FURO (m)

5,00

PROFUNDIDADE TOTAL DO FURO (m)

5,00

PROFUNDIDADE DE PROJETO (m)

2,50

PROFUNDIDADE DE PROJETO (m)

2,50

CATEGORIA ESPESSURA (m) PORCENTAGEM (%) CATEGORIA ESPESSURA (m) PORCENTAGEM (%)
12 2,50 100,00% 12 2,50 100,00%
22 0,00 0,00% 2 0,00 0,00%
3 0,00 0,00% 3 0,00 0,00%
32 SA 0,00 0,00% 32 sA 0,00 0,00%

SP-03 - VRP DMC PASSARE

SP-04 - VRP DMC PARQUE DA PAZ

PROFUNDIDADE TOTAL DO FURO (m) 5,00 PROFUNDIDADE TOTAL DO FURO (m) 5,00
PROFUNDIDADE DE PROJETO (m) 2,50 PROFUNDIDADE DE PROJETO (m) 2,50
CATEGORIA ESPESSURA (m) PORCENTAGEM (%) CATEGORIA ESPESSURA (m) PORCENTAGEM (%)
12 2,50 100,00% 12 2,50 100,00%
2 0,00 0,00% 2 0,00 0,00%
3 0,00 0,00% 3 0,00 0,00%
32 SA 0,00 0,00% 32 SA 0,00 0,00%

5.2 RESULTADOS DAS SONDAGENS E PARECER TECNICO.

Para determinagao das tengdes admissiveis dos solos, foram levados em consisderagéo a presenga do
nivel do lengol freatico presente em praticamente todas as estruturas, bem como a quantidade de
golpes necessarios para 0 avango da sondagem nas profundidades proximas ao de assentamento
prevista em projeto.

Seguindo recomendagdes de uso consagrado da engenharia, como o Curso de Sondagem a
Percussdo de simples Reconhecimento desenvolvido pelas empresas CBR, ABPv — EXEMPLO -
FUNDESP, o Professor M. Morangan, ensinamentos de Karl Terzaghi, aplicou-se a taxa admissivel do
solo compativel com os resultados obtidos em fungéo das sondagens realizadas.

A seguir é apresentado o “Quadro Resumo das Sondagens” onde constam as informagbes para
aplicagao das taxas admissiveis para o calculo das fundagées da estrutura projetada, a localizagao das
sondagens e porcentagens dos materiais a serem escavados.
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5.2 - Quadro Resumo das Sondagens a Percusséao.

QUADRO RESUMO DAS SONDAGENS A PERCUSSAQ

Dados de Projeto e de Campo

Categorias e % dos Materiais

33

Coordenadas UTM i
LOCAL Obra Tipode | Neda | Prof.Real |TaxaAdmissivel ass:‘:;‘f:‘:{:f:f: d‘i’; ol »
Este Norte | Sondagem | Sondagem | Sondada (m) (Kglcm?) . Branda| s
em projeto (m)

FORTALEZA VRZ%EH'\QATA 553543 | 9479873 SPT 1 5,00 0,25 2,50 100,001 | 0,00C1 | 0,000 | 0,000

FORTALEZA VRP&QA.I? ABOA 553297 | 9579662 SPT 2 5,00 0,25 2,50 100,000 | 0,000 | 0,00C1 | 0,00
VRP MDC o . . .

FORTALEZA PASSARE 552151 | 9578226 SPT 3 5,00 0,25 2,50 100,001 | 0,00 0,0001 | 0,00
FORTALEZA VRP MDC 551453 | 9577378 SPT 4 5,00 0,25 2,50 100,0007 | 0,000 | 0,001 0,00

PAR!]UE DA PAZ] ! i ’ ! ! ’ !

Recomenda-se para o assentamento das fundagdes a adogdo de um colchdo de areia grossa, isenta
de matéria orgénica, com 0,40m de espessura, sendo compactado em duas camadas de 0,20m. Tal
operagao devera ser acompanhada por uma empresa especializada em controle tecnolégico de
terraplenagem para garantir a densidade do colchdo compativel com as tensdes admissiveis aplicadas.

A execucao do colchdo de “areia grossa” acima mencionado, antes do assentamento da estrutura, tem
por objetivo uma melhor uniformizacdo das pressdes de contato, minimizando assim os efeitos de
recalques diferenciais.
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Anexo I: Documentacio Fotografica;

: = "

FOTO 01: Detalhe da identificagdo do furo
onde foi realizado o furo SP-01.

FOTO 03: Detalhe da identificagdo do furo
onde foi realizado o furo SP-03

Engenharia e Meio Ambiente

FOTO 02: Detalhe da identificagdo do furo
onde foi realizado o furo SP-02

| —— |
FOTO4: Detalhe da identificégéo do furo
onde foi realizado o furo SP-04.
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Anexo lI: Perfis de sondagem a Percusséao.
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PERFIL GEOLOGICO GEOTECNICO INDIVIDUAL

NBR 6484/01 — NORMA QUE PRESCREVE O METODO DE EXECUGAO DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SOLOS, COM SPT.
NBR 6502/95 — NORMA QUE DEFINE OS TERMOS RELATIVOS AOS SOLOS E ROCHAS PARA FINS DE ENGENHARIA DE FUNDAGOES E OBRAS DE TERRA.
NBR 13441/95 — NORMA QUE DEFINE A SIMBOLOGIA UTILIZADA PARA TERMOS GEOLOGICOS—GEOTECNICOS E A CONVENGAO GRAFICA DE SOLOS E ROCHAS.

. . COORDENADAS UTM FURO DE SONDAGEM
AMOSTRADOR PADRAO, TIPO TERZAGHI/ — ¢ E = 2%¢ I= 1.3/12

SONDAGEM ¢ 2.1/2" ESTE NORTE ELEVAGAO | SP—01—VRP DCM MATA GALINHA
MARTELO PADRAO DE 65Kg 553543 | 9579873 | 14.00 | LOCAL: FORTALEZA

ALTURA DE QUEDA DO MARTELO = 75 cm

SIRGAS 2000 OBRA: VRP DMC MATA GALINHA

a <=2 |= a

2 GRAFICO DE PENETRAGAO 2|2 < |2

a5 NO SOLO QU B ~| < S |a - DESCRIGAO LITOLOGICA

Z E SPT | @ (W El|l = BO|ZE

2~ NGMERO DE GOLPES 5% g S |2~

& 10 20 30 ©8 |u - |8

a e o COTA DA BOCA DO FURQ: 14.00

ATERRO CONSTITUIDO DE AREIA FINA, PCO SILTOSA, COR CINZA.
o1 01/45 ——11.00
1.45m |- ] AREIA FINA, SILTOSA, C/ PRESENGA DE PEDREGULHOS, MTO FOFA,
g COR CINZA.
02 07 2.00
1* |5.00m
03 ‘ 07 ARGILA ARENOSA, COM PRESENGA DE PEDREGULHOS, CONSISTENCIA
\ MEDIA, COR CINZA.
04 \ 11
05 5.00
LIMITE DE SONDAGEM

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

PROCESSO DE PERFURAGAO ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO OBSERVACOES:

REVESTIMENTO DO FURO (m) 3,00m | TEMPO (min) PENETRAGAO (cm) | PROFUNDIDADE DE ASSENTAMENTO PROJETADA: 2.50m
USO DE LAMA DE ESTABILIZAGAO NAO 10 -

AVANGO A TRADO (m) 1,00m 10 -
DATA INICIO: 09/02/2019 |DATA TERMINO:09/02/2019 10 -

CLIENTE: = i .

SANEBRAS - PROJETOS, CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
‘ ENDERECO: RUA DOS COMPADRES, 501- MANGABEIRA - EUSEBIO-CE - FONE/FAX: (85)3261-5664 CREA N° 23.156
SANERRAS E-MAIL: sanebras.eng@gmail.com - CGC: 23.726.367/0001-92 - CGF:06.916.528-9
PROJETO: DESENHO: VISTO:
01/04

cm SAA — DMC’s CASTELAO ESCALA: APROV:

1/100
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PERFIL GEOLOGICO GEOTECNICO INDIVIDUAL

NBR 6484/01 — NORMA QUE PRESCREVE O METODO DE EXECUGAO DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SOLOS, COM SPT.
NBR 6502/95 — NORMA QUE DEFINE OS TERMOS RELATIVOS AOS SOLOS E ROCHAS PARA FINS DE ENGENHARIA DE FUNDAGOES E OBRAS DE TERRA.
NBR 13441/95 — NORMA QUE DEFINE A SIMBOLOGIA UTILIZADA PARA TERMOS GEOLOGICOS—GEOTECNICOS E A CONVENGAO GRAFICA DE SOLOS E ROCHAS.

. . COORDENADAS UTM FURO DE SONDAGEM
AMOSTRADOR PADRAO, TIPO TERZAGHI/ — ¢ E = 28 I= 1.3/12
SONDAGEM ¢ 2.1/2" ESTE NORTE | ELEVAGAQ SP—02—-VRP DMC BOA VISTA
MARTELO PADRAO DE 65Kg 553297 | 9579662 | 19.00 | LOCAL: FORTALEZA
ALTURA DE QUEDA DO MARTELO = 75 cm
SIRGAS 2000 OBRA: VRP DMC BOA VISTA
[ il [
[=) < | [=)
2 GRAFICO DE PENETRAGAO - < |2
3 NO SOLO S |a~| < S |a ~ DESCRIGAO LITOLOGICA
Z E SPT | @< mE|l = BO|ZE
g NGMERO DE GOLPES =3 o S 2~
& 10 20 30 °g8 |« - e
o o COTA DA BOCA DO FURO: 19.00
04 0.00
07
ARGILA, PCO ARENOSA, CONSISTENCIA MOLE/ MEDIA, COR
01 06 AMARRONZADA, COM PIGMENTAGAO VERMELHA.
02 04 2.00
1* |5.00m
ARGILA, PCO ARENOSA, CONSISTENCIA MOLE, COR AMARELADA.
03 03 3.00
3.82m ARGILA ARENOSA, CONSISTENCIA MOLE / RIJA, COM PRESENGA DE
04 N 14 - CONCREGOES LATERITICAS, COR AVERMELHADA E AMARELA.
05 5.00
LIMITE DE SONDAGEM
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
PROCESSO DE PERFURAGAO ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO OBSERVACOES:
REVESTIMENTO DO FURO (m) 1,50m | TEMPO (min) PENETRAGAO (cm) | PROFUNDIDADE DE ASSENTAMENTO PROJETADA: 2.50m
USO DE LAMA DE ESTABILIZAGAO NAO 10 -
AVANGO A TRADO (m) 1,00m 10 -
DATA INICIO: 10,/02/2019 |DATA TERMINO:10/02/2019 10 -
CLIENTE: - , -
SANEBRAS - PROJETOS, CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
‘ ENDERECO: RUA DOS COMPADRES, 501- MANGABEIRA - EUSEBIO-CE - FONE/FAX: (85)3261-5664 CREA N° 23.156
SANERRAS E-MAIL: sanebras.eng@gmail.com - CGC: 23.726.367/0001-92 - CGF:06.916.528-9
PROJETO: DESENHO: VISTO:
02/04

Cagece SAA — DMC’s CASTELAO ESCALA: APROV:
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PERFIL GEOLOGICO GEOTECNICO INDIVIDUAL

NBR 6484/01 — NORMA QUE PRESCREVE O METODO DE EXECUGAO DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SOLOS, COM SPT.
NBR 6502/95 — NORMA QUE DEFINE OS TERMOS RELATIVOS AOS SOLOS E ROCHAS PARA FINS DE ENGENHARIA DE FUNDAGOES E OBRAS DE TERRA.
NBR 13441/95 — NORMA QUE DEFINE A SIMBOLOGIA UTILIZADA PARA TERMOS GEOLOGICOS—GEOTECNICOS E A CONVENGAO GRAFICA DE SOLOS E ROCHAS.

" " COORDENADAS UTM FURO DE SONDAGEM
AMOSTRADOR PADRAO, TIPO TERZAGHI/ — ¢ E = 2"¢ 1= 1.3/12

SONDAGEM ¢ 2.1/2" ESTE NORTE | ELEVAGAO SP—03— VRP DMC PASSARE

MARTELO PADRAO DE 65Kg 552151 | 9578226 | 33.00 | LOCAL: FORTALEZA
ALTURA DE QUEDA DO MARTELO = 75 cm
SIRGAS 2000 OBRA: VRP_DMC PASSARE
a8 2 |< a
< <
2 GRAFICO DE PENETRAGAO == |2 < |2
a5 NO SOLO S |2 ~| < S |a - DESCRIGAO LITOLOGICA
ZE SPT | |DE| 2 b |2k
2~ NGMERO DE GOLPES = o S |2~
& 10 20 30 °g8 |« - e
a o COTA DA BOCA DO FURQ: 33.00
0.00
02 o AREIA ARGILOSA, MTO FOFA, COR MARROM.
[a)
01 M 03 = 1.00
E
z
§ SILTE ARENOSO, PCO ARGILOSO, MTO FOFO, COR AMARELADA C/
02 02 u PIGM AVERMELHADA.
1 [5.00m| Q
=z
03 02 3.00
SILTE ARENOSO, PCO ARGILOSO, MTO FOFO, COR AMARELA.
04 02
05 5.00
LIMITE DE SONDAGEM
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
PROCESSO DE PERFURAGAO ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO OBSERVACOES:
REVESTIMENTO DO FURO (m) 1,50m | TEMPO (min) PENETRAGAO (cm) | PROFUNDIDADE DE ASSENTAMENTO PROJETADA: 2.50m
USO DE LAMA DE ESTABILIZAGAO NAO 10 -
AVANGO A TRADO (m) 1,00m 10 -
DATA INICIO: 10/02/2019 |DATA TERMINO:10/02/2019 10 -
CLIENTE: = i .
SANEBRAS - PROJETOS, CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
‘ ENDERECO: RUA DOS COMPADRES, 501- MANGABEIRA - EUSEBIO-CE - FONE/FAX: (85)3261-5664 CREA N° 23.156
SANERRAS E-MAIL: sanebras.eng@gmail.com - CGC: 23.726.367/0001-92 - CGF:06.916.528-9
PROJETO: DESENHO: VISTO:
03/04

Cagece SAA — DMC’s CASTELAO ESCALA: APROV:
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PERFIL GEOLOGICO GEOTECNICO INDIVIDUAL

NBR 6484/01 — NORMA QUE PRESCREVE O METODO DE EXECUGAO DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SOLOS, COM SPT.
NBR 6502/95 — NORMA QUE DEFINE OS TERMOS RELATIVOS AOS SOLOS E ROCHAS PARA FINS DE ENGENHARIA DE FUNDAGOES E OBRAS DE TERRA.
NBR 13441/95 — NORMA QUE DEFINE A SIMBOLOGIA UTILIZADA PARA TERMOS GEOLOGICOS—GEOTECNICOS E A CONVENGAO GRAFICA DE SOLOS E ROCHAS.

R R COORDENADAS UTM FURO DE SONDAGEM
AMOSTRADOR PADRAO, TIPO TERZAGHI/ — ¢ E = 2"¢ I= 1.3/12
SONDAGEM ¢ 2.1/2" ESTE NORTE | ELEVAGAQ SP—04-VRP PARQUE DA PAZ
MARTELO PADRAO DE 65Kg 551453 | 9577378 | 31.00 | LOCAL: FORTALEZA
ALTURA DE QUEDA DO MARTELO = 75 cm
SIRGAS 2000 OBRA: VRP DMC PARQUE DA PAZ
a <=2 |= a
2 GRAFICO DE PENETRAGAO 55|z < |2
a NO SOLO S |a~| < S |8 ~ DESCRIGAO LITOLGGICA
Z E SPT | @< mE|l = BO|ZE
g NOMERO DE GOLPES =3 a i [
& 10 20 30 °g8 |« - e
o o COTA DA BOCA DO FURQO: 31.00
0-00 | \TERRO CONSTITUIDO DE AREIA FINA E MEDIA, C/ PRESENGA DE
RESIDUOS DE CONSTRUGAO, FOFO, COR MARROM.
01 03 1.00
02 05 AREIA FINA ARGILOSA, FOFA, COR MARROM.
1° |5.00m
03 04 3.21m 3.00
& SILTE ARGILOSO, PCO ARENOSO, C/ PRESENGA DE PEDREGULHOS,
04 07 COM CONCREGOES LATERITICAS, FOFO, COR VERMELHA, C/ PIGM.
AMARELA.
05 5.00
LIMITE DE SONDAGEM
06
07
08
09
10
1
12
13
14
15
PROCESSO DE PERFURAGAD ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO OBSERVACOES:
REVESTIMENTO DO FURO (m) om | TEMPO (min) PENETRAGAO (cm) | PROFUNDIDADE DE ASSENTAMENTO PROJETADA: 2.50m
USO DE LAMA DE ESTABILIZAGAO NAO 10 -
AVANGO A TRADO (m) 1,00m 10 -
DATA INICIO: 05/12/2018 |DATA TERMINO: 05/12/2018 10 -
CLIENTE: \ , ~
SANEBRAS - PROJETOS, CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
‘ ENDERECO: RUA DOS COMPADRES, 501- MANGABEIRA - EUSEBIO-CE - FONE/FAX: (85)3261-5664 CREA N° 23.156
SANERRAS E-MAIL: sanebras.eng@gmail.com - CGC: 23.726.367/0001-92 - CGF:06.916.528-9
PROJETO: DESENHO: VISTO:
04/04
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LIMITE DE SONDAGEM
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@ Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
g Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA CE N° CE2018/038066%

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

INICIAL

1. Responsavel Técnico
FRANCISCO VIEIRA PAIVA
Titulo profissional: MESTRE EM ENGENHARIA CIVIL, DOUTOR EM RECURSOS NATURAIS, ESPEC. RNP: 060125408-2

EM ENGENHARIA URBANA , ESPEC. EM SAUDE PUBLICA
, ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: SANEBRAS PROJETOS CONSTRUGOES E CONSULTORIA LTDA Registro: 23156-8

2. Contratante
Contratante: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF/CNPJ: 07.040.108/0001-57
RUA LAURO VIEIRA C HAVES, N° 1030 VILA UNIAO FORT-CE No:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Pais: Brasil
Telefone: (85)4335723 Email:
Contrato: 87/2018 DJU-CAGECE Celebrado em: 24/07/2018
Valor: R$ 465.495,50 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA
Aco Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servigo
Proprietario: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF/CNPJ: 07.040.108/0001-57
RUA DIVERSOS N°: s/n
Complemento: Bairro: VARIOS
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60000000
Telefone: Email:
Coordenadas Geogréficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Inicio: 08/08/2018 Previsao de término: 13/03/2019
Finalidade: Saneamento béasico

4. Atividade Técnica
17 - EXECUGAO Quantidade Unidade

31 - ENSAIO > RESOLU(;AO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - GEOLOGIA -> GEOLOGIA DE 1,00 m

ENGENHARIA E GEOTECNIA -> #2194 - SONDAGEM

Apés a concluséo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

Ref:Contrato N. 87/2018-DJU-CAGECE, execucao de servigos de estudos geotécnicos/geoldgicos para caracterizagdo, classificagédo de definigdo de
categ. do solo e subleito rochoso em diversos municip do Ceara e Regido Metropolitana. Rede de agua e esgoto

6. Declaragdes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislac&o especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARA (CEC)

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagoes acima FRANCISCO VIEIRA PAIVA - CPF: 122.887.483-20

k de de

Local data CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CNPJ:
07.040.108/0001-57

9. Informacdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
* Somente é considerada vélida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor
Valor da ART: R$ 218,54 Pago em: 22/08/2018 Nosso Nimero: 8212775053

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: bx359
Impresso em: 27/08/2018 as 10:57:41 por: , ip: 187.114.101.170
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Anexo IV: Planta com a locacdo das sondagem.
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9580000.000
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552000.000
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553000.000

553000.000

554000.000
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LEGENDA
& SP-01 SONDAGEM A PERCUSSAO
COORDENADAS
SONDAGEM
ESTE NORTE
SP-01 553607 | 9579983
SP-02 553294 | 9579670
SP-03 552149 | 9578220
SP-04 551445 | 9577385

ENDERECO: RUA DOS COMPADRES, 501- MANGABEIRA - EUSEBIO-CE - FONE (85)3261-5664
E-MAIL: sanebras.eng@gmail.com - CGC: 23.726.367/0001-92 - CGF:06.916.528-9/ CREA N° 23.156

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
| Cagece GERENCIA DE PROJETOS

N
‘ SANEBRAS - PROJETOS, CONSTRUGOES E CONSULTORIA LTDA

SAA - DMC's CASTELAO

( PRANCHA
PLANTA DE SITUAQAO DAS SONDAGENS A PERCUSSAO 01/01

DATA: ] [ESCALA: J [DESENHO: [wsm: J
JANEIRO/2019 SIESCALA ERICK PAIVA

PROIBIDA A REPRODUGAO, A UTILIZAGAO OU A ALTERAGAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTEUDO DESTA PRANCHA

ISEM NOSSA AUTORIZAGAO, OS CONTRAVENTORES ESTARAO SUJEITOS AS PENAS PREVISTAS EM LEI.
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