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| - APRESENTACAO

E Cagece

O presente relatério consiste na readequacdo da Estacdo Elevatéria de Esgoto Praia do

Futuro 2 no municipio de Fortaleza/CE. O projeto é composto por estacdo elevatoéria e linha

de recalque. No quadro 01, encontra-se o resumo do projeto.

Quadro 01 — Processo motivador do projeto

Processo

Data

Interessado

Assunto

0766.000689/2017-23

01/11/2017

DDO

Projeto de tratamento preliminar
da PF-2

Este projeto constitui-se de 3 (trés) volumes, com 0s seguintes elementos:

Volume |

Tomo | — Memorial Descritivo, Memoéria de Calculo e ART;

Tomo Il — Orgamento

Volume I

Tomo | — Pecas Gréficas;

Tomo | — Pecas Graéficas;

Volume Il — Projeto Elétrico
Tomo | - Automacéo

Tomo Il — Elétrico
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1 PECAS GRAFICAS

Relacao de Plantas:

DESENHO: | PRANCHA: TITULO:
01 01/01 EEE- PF2 — Lay Out Geral do Sistema
Estacdo Elevatoria de Esgoto — EEE-PF2 - Planta de
02 01/01 _
Pavimentacao
03 01/01 EEE-PF2 - Planta de Urbanizacdo e Demolicéo
04 01/10 EEE-PF2 - Vista Superior
04 02/10 EEE-PF2 — Planta Baixa Plano 1-1
04 03/10 EEE-PF2 - Planta Baixa Plano 1-1
04 04/10 EEE-PF2 - Corte A-A e B-B
04 05/10 EEE-PF2 - Corte C-C e D-D
04 06/10 EEE-PF2 - Corte C-C e D-D
04 07/10 EEE-PF2 - Corte G-G e H-H
EEE-PF2 — Detalhes: Classificador de Areia, Sensor, Tanque
04 08/10 _ .
Hidropneumatico e Calha Parshal
04 09/10 EEE-PF2 — Detalhes: Caixa de Areia Mecanizada e Escada
04 10/10 EEE-PF2 — Detalhes: Caixa de Areia Mecanizada e Escada
EEE-PF2 — Casa de Gerador — Planta Baixa, Cortes, Fachadas
05 01/01
e Detalhes
EEE-PF2 — Linha de Recalque 500mm - Caminhamento e
06 01/11 _ o
Perfil Longitudinal
06 02/11 EEE-PF2 — Linha de Recalque 500mm - Caminhamento e




E Cagece

Perfil Longitudinal

EEE-PF2 — Linha de Recalque 500mm — Caminhamento e

06 03/11 _ o

Perfil Longitudinal

EEE-PF2 — Linha de Recalque 500mm — Caminhamento e
06 04/11 _ o

Perfil Longitudinal

EEE-PF2 — Linha de Recalque 500 e 600mm — Caminhamento
06 05/11 _ o

e Perfil Longitudinal

EEE-PF2 — Linha de Recalque 600mm — Caminhamento e
06 06/11 _ o

Perfil Longitudinal

EEE-PF2 - Linha de Recalgue 600mm — Caminhamento e Perfil
06 07/11 o

Longitudinal

EEE-PF2 — Linha de Recalque 600mm — Caminhamento e Perfil
06 08/11 o

Longitudinal

EEE-PF2 — Linha de Recalque 600mm — Caminhamento e Perfil
06 09/11 o

Longitudinal

EEE-PF2 — Linha de Recalque 600mm — Caminhamento e Perfil
06 10/11 o

Longitudinal

EEE-PF2 — Linha de Recalque 600mm — Caminhamento e Perfil
06 11/11 o

Longitudinal
07 01/01 EEE-PF2 — Caixa de manobra — Trecho Est. E242 a E243

EEE-PF2 — Caixa de Quebra de Presséao — Planta Baixa e Cortes
08 01/01

— Trecho Est. E581+18
09 01/01 EEE-PF2 — Linha de Recalque — Caixa de Descarga e Ventosa

EEE-PF2 - Linha de Recalque - Planta Tipo — Bloco de
10 01/01

Ancoragem




E Cagece
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01/01

EEE-PF2 — Abrigo de Subestacdo — Planta Baixa, Cortes, Vista e

Detalhes
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ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTOS
BOMBA SUBMERSIVEL (2A+1R):

1° ESTAGIO
Q: 200.00 L/s;
Hman: 45,2 mca;

Pot: 185 CV; ~ )

Polos: 4
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. . =
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Sem escala

OBSERVACOES:

OBS 1: A TUBULAGAO A SER SUBSTITUIDA, DEVERA SER ASSENTADA PARALELA A EXISTENTE.

0BS 2: A TUBULAGAO EXISTENTE/DESATIVADA, TERA EM TODA SUA EXTENSAO PREENCHIMENTO COM CONCRETO
NAO ESTRUTURAL.

OBS 3: NO EMISSARIO DE RECALQUE PROJETADO, NAO ESTA SENDO CONSIDERADA AS POSSIVEIS

INTERFERENCIAS. JA QUE AS MESMAS NAO FORAM CADASTRADAS NA TOPOGRAFIA CONSIDERADA, AS
MESMAS DEVERAO SER CADASTRADAS ANTES DO INICIO DA OBRA.

OBS 4: O MATERIAL A SER ATERRADO, DEVERA SER COMPOSTO DE 50% PO DE PEDRA, SITUADO NA
PARTE SUPERIOR DA VALA.

LEGENDA

............ - DIVISAO DE SUB—-BACIA

—-o—co—x0 — CAMINHAMENTO DO EMISSARIO (PROJETADO)
—oo—o0—=s0 — CAMINHAMENTO DO EMISSARIO (EXISTENTE)
CAMINHAMENTO DO EMISSARIO (A SER SUBSTITUIDO)

A ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO - EEE

ESTAGAO DE PRE—CONDICIONAMENTO DE ESGOTO — EPC

NOMENCLATURA DA SUB—-BACIA

NOMENCLATURA DAS SUB—BACIAS QUE CONTRIBUEM PARA EEE—PF2

|| Cagece

N° DESCRIQAO DATA PROJETADO DESENHADO
REVISAO
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | DESENHO | PRANCHAN®
DIRETORIA DEAPLANEJAMENTO E CONTROLE 01 01/01
GERENCIA DE PROJETOS

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE FORTALEZA - CE

PROJETO BASICO

EEE-PF2
LAY OUT GERAL DO SISTEMA

GERENCIA: ENG° RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO

ENG® CELSO LIRA XIMENES JUNIOR

ENG? LARISSA G. MAIA CARACAS  CREA/CE: 060136479-1

EEEEEEE : JOAO MAURICIO ESCALA: 1:15000

ARQUIVO: 01_SES_EEE-PF2_Layout Geral_01-01.dwg DATA: JAN./2018
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VIMENTACAO

QUANTITATIVOS DE PAVIMENTACAO

Tipo Comp(m) (%)
Ndo Pavimentada: 230,00 2,39
PedraTosca: 35,00 0,38
Asfalto: 9.323,00 97,23
Total 9.588,00 100,00
DDDDDD QAO DATA PROJETADO DESENHADO
REVISAO
N DN ! ~——2006 ] = \J . .
QD \ _ a S0 9 : o NS COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | pesens o | PRANCHAN®
N 1_1% ! 0 =] 3 ‘ : o /g U/ |l . |1  DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
N I 2 : 3 ‘ = 8 ! 02 01/01
“ \ \ r\ flol ! / ) ——— ] = 8/ /0L 5 Y 4 11l = GERENCIADE PROJETOS
N I | = I I ) / Il
/> \ﬂﬁmﬂ\\mm = — == = ) E S ! = J SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE FORTALEZA - CE

PROJETO BASICO

ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO - EEE-PF2
Cagece PLANTA DE PAVIMENTAGAO

GERENCIA: ENG° RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO

SUPERVISAO: ENG° CELSO LIRA XIMENES JUNIOR

DESENHO: JOAO MAURICIO ESCALA: 1:15000

ARQUIVO: 02_SES_EEE-PF2_Pavimentagao_01-01.dwg DATA: | JAN./2018




TANQUE HIDROPNEUMATICO

CAPACIDADE 10.000L
LOCADA ESTACA EO+5m
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ABRIGO DA SUBESTACAO

PROJETADA
% \' ' \P«\ CASA DO GERADOR
"’ PROJETADA
' 1% PLANTA DE URBANIZACAO
ESCALA : 1:200

ESTAGCAO ELEVATORIA DE ESGOTO —EEE

PROJETADA

o e © O

-

TANQUE PULMAO

0 TANQUE PULMAO, ELEVATORIA E GUARITA DEVERAO SER DEMOLIDOS E ATERRADOS ANTES DO INICIO DA OBRA DE

MELHORIAS DA EEE-PF2. PARA EXECUGAO DAS MELHORIAS A AREA DEVERA SER ESCAVADA NOVAMENTE APOS A
REGULARIZAGAQ DO TERRENO.

AO PLANTA DE DEMOLICAO
ESCALA : 1:200

AREA EXISTENTE

LEGENDA

LINHA DE RECALQUE PROJETADO
REDE COLETORA EXISTENTE

REDE COLETORA PROJETADA

PV—= POGO DE VISITA

Cl — CAIXA DE INSPEGAO

apn O -o|

PISO INTERTRAVADO — AREA=984m?

MEIO-FIO - METRO LINEAR=4.00m

UNIDADE A SER DEMOLIDA

AREA VERDE EXISTENTE A SER REMOVIDA

UNIDADE  PROJETADA

COTA DO TERRENO

PROF. SENTIDO DO FLUXO

COTA DO PROJETO /

N® PV

DIAMETRO. (mm)—COMPRIMENTO. (m)—DECLIVIDADE. (%)

O

N® PV

OBS: A ESTAGAO ELEVATORIA EXISTENTE SO SERA DEMOLIDA APOS A UNIDADE PROJETADA ENTRAR EM OPERAGAO.
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Cagece

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

GERENCIA DE PROJETOS
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01/01

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE FORTALEZA - CE

PROJETO BASICO

EEE-PF2

PLANTA DE URBANIZACAO E DEMOLICAO

GERENCIA:

ENG° RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO

PERVISAO: ENG° CELSO LIRA XIMENES JUNIOR

ENG? LARISSA G. MAIA CARACAS  CREA/CE: 060136479-1

DESENHO:

JOAO MAURICIO

ESCALA:

1:15000

03_SES_EEE-PF2_Urbanizagédo E Demolicdo_01-01.dwg

DATA: JAN./2018
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GRADE MECANIZADA:

Grade mecanizada em ago inox 316 do tipo CORRENTE com acionamento
constituido de motoredutor acoplado ao eixo de acionamento. Mecanismo de
limpeza consiste em rastelos de ago espagados convenientemente e fixadas nas
duas extremidades as correntes, de modo a remover os detritos retidos na grade.
Os detritos serdo descarregados acima do canal em uma caixa de coleta com
reducdo gradual até o container localizado imediatamente abaixo da grade. A
dimenséo final da redugéo deve ser inferior a largura do container. O equipamento
devera ser fornecido com quadro de comando.

CAIXA DE AREIA MECANIZADA:
Caixa de areia mecanizada circular com fundo canico do tipo PISTA, constituida por:

Tanque em ago inox 316, misturador acoplado a estrutura, e bomba centrifuga. O equipamento
devera ser fornecido com quadro de comando.

CLASSIFICADOR DE AREIA:

Classificador de areia com rosca transportadora acoplada, o equipamento devera ser carenado com
tampas para visualizag&o e acesso, inclusive a rosca transportadora, com tubo de despejo de
material até a altura do container, além de um hidrociclone para eliminar particulas menores e
extravasor. Equipamento totalmente em ago inox 316. O equipamento devera ser fornecido
com quadro de comando.

COMPORTA QUADRADA DUPLO SENTIDO DE FLUXO

Comporta quadrada duplo sentido de fluxo,totalmente em ago inox 316L, com acionamento manual e elétrico. O equipamento devera ser
fornecido com quadro de comando.

VALVULA DE RETENGAO PARA ESGOTO:

Valvula de retencdo para esgoto portinhola nica constituida de uma Unica pega movel, insenta de eixo, mancais, molas ou pesos,
proporcionando fechamento répido. Corpo em F°.Nodular ASTM A536-65.45.12 com extremidades de acordo com ISO 2531 PN10, dotada de 4
pés tampa em F°, Nodular ASTM A536-65.45.12.

GRADES, TAMPAS E GUARDA-CORPOS EM FIBRA:

Fabricados através do processo de pultrusao, com perfil quadrado utiizando resina Ester-Vinilica com adig&o de componente para protegéo aos
raios UV e pigmentacdo na cor amarela. Nao sera permitida a coloragéo através de pintura das pegas.

VALVULA DE ESFERA EXCENTRICA

Valvula de esfera excéntrica passagem circular plena, duplo excéntrico, % de volta, projetada para pressdes de trabalho
de até 10 bar (150 PSI). Corpo em ferro nodular ASTM A536-65.45.12, que possibilita a retirada para manutengéo, de
todas as pegas internas, Obturador em ago inox A743-CA40, revestida em buna N vulcanizada, em forma de segmento
de esfera, fundida em uma Unica com eixos. Batentes no obturador e tampa que garantem o poisicionamento do
obturador nas posi¢des "aberto" e "fechado". Sede substituivel em ago inox ASRM A743-CF8M, mancais auto
lubrificantes isolados do liquido, pintura em epoxi com no minimo 200 micra de espessura.

CONTAINER

Container fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado com prote¢do contra raios UV. Possui rodas com
borracha maciga, tampa que evita o acimulo de agua e antirruido.

LEGENDA
"7 = CONCRETO ARMADO

% 7

*7Z77] _ CONCRETO DE REGULARIZAGAO
/// 0U SIMPLES

S22 TERRENO NATURAL

R

OBSERVACOES:

- TODOS 0S PARAFUSOS DEVERAO SER EM AGO INOX 316L SEXTAVADO

— TODAS AS PORCAS E ARRUELAS DEVERAO SER EM ACO INOX 316L

— TODO O MATERIAL DO CESTO SERA EM AGO INOX 316L

— IMPERMEABILIZAGAO INTERNA: a base de argamassa polimérica e resina epoxi
(superficies em contato direto com dqua residudrias ou contato com gases). Aplicar
na area interna da estagdo elevatdria.

~ IMPERMEABILIZACAO EXTERNA: emulsdio asféltica — consumo 2kg/m?” Aplicar em
toda a drea externa da estagdo elevatéria.

RECOMENDAGOES PARA AUTOMAGAO:

—  Grade Mecanizada: Controlada por temporizador (minuto) e alarme de
nivel (sensor ultrassénico), o alarme soard localmente na casa de
operacio e no CECOE quando chegar no nivel do passeio (1,5m). CECOE
poderd ligar e desligar.

—  Valvula no barrilete: Sempre abertas, apenas ON/OFF na casa de
operacdo e visualizagdo do status no CECOE;

— Comportas mecanizadas: Deverdo ter comunicagdo MODBUS, apenas
ON/OFF na casa de operagto e CECOE. ;

— Bombas de Sucgdo de Areia: Aciona por temporizador;

— Bomba de Drenagem: Aciona por Eletrodo de nivel;

— Caixa de Areia: Motor sempre ligado. CECOE poderd ligar e desligar;

—  Classificador: Aciona por temporizador (minuto). CECOE poderd ligar e
desligar;

— Todos os equipamentos (grade, caixa de areia, comportas e valvulas
esféricas excéntricas) deverdio ser fornecidos com quadro de comando préprio.
O quadro de comando de cada equipamento, poderd ficar localizado em abrigo
anico (casa de quadro de comando).

NOTA:

1: Todas as tubulacdes e conexdes em F°F° terdo revestimento externo com
aplicacao eletrostatica.

RELACAO DE MATERIAIS

ITEM DISCRIMINACKO Q%AET' ]ﬁf'
EQUIPAMENTOS
£1 | COMPORTA SENTIDO DUPLO DE FLUXO C/ PASSAGEM QUADRADA EM AGO INOX 316| g 900
COM ACIONAMENTO ELETRICO E MANUAL
E2 | HASTE DE PROLONGAMENTO ROSCA/ROSCA EM AGO INOX 316, L=3.80m 03 2"
E3 | MANCAL INTERMEDIARIO EM AGO 316 PARA HASTE DE DIAMETRO 2" 09 -
é: £4 | PEDESTAL DE SUSPENSAO EM AGO INOX 304 COM ENGRENAGENS 09 600
& REDUGAO SIMPLES E INDICADOR
& | E5 |HASTE DE PROLONGANENTO ROSCA/ROSCA EM AO INOX 316, L=4.15m 06 2"
E6 |GRADE MECANIZADA DO TIPO CORRENTE EM AGO INOX 316 01 -
E7 |MEDIDOR DE NIVEL ULTRASSONICO PARA CANAIS ABERTOS 01 -
£8 | GRADE MANUAL FABRICADA EM AGO INOXIDAVEL AISI — 316L o1 B
EM BARRAS CHATAS SOLDADAS PELO PROCESSO MIG.
C1 |CURVA DE 90" AGO INOX 316 01 150
C2 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTA E FLANGE, L=1,00m 01 150
C3  |REGISTRO C/ FLANGES C/ CUNHA DE BORRACHA E VOLANTE 03 150
C4  |JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE 03 150
C5 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTA E FLANGE, L=0.10m 01 150
C6 |TE AGO INOX 316, C/PONTAS 01 150
< | C7 [TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=0,10m 02 150
E C8 |CURVA DE 90° AGO INOX 316, C/PONTA E FLANGE 02 150
B | C9 |VALVULA DE RETENGAO PORTINHOLA UNICA 02 150
& | C10 |REDUGAO AGO INOX 316, EXCENTRICA C/FLANGES 02 150x100
g D1 |CONJUNTO MOTO-BOMBA 01 150
£ D2 |REDUGAO AGO INOX 316, CONCENTRICA C/FLANGES 02 150x100
g D3 |JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE FoFo 02 150
g D4 |VALVULA DE RETENGAO TIPO BOLA 02 150
E D5 |REGISTRO C/ FLANGES C/ CUNHA DE BORRACHA E VOLANTE 02 150
B2 | D6 |CURVA DE 90° AGO INOX 316, C/PONTA E FLANGE 01 150
= | D7 |TE ACO INOX 316, C/PONTAS 01 150
§ D8 [TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=0,64m 01 150
D9 [TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=1,70m 01 150
D10 |CURVA DE 90° AGO INOX 316 04 150
D11 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=6,45m 01 150
D12 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=2,70m 01 150
D13 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=1,65m 01 150
D14 |REDUGAO ACO INOX 316, CONCENTRICA C/PONTAS 01 150x100
D15 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTA E FLANGE, L=0.30m 01 100
D16 |CLASSIFICADOR DE AREIA 01 -
D17 |TUBO PVC OCRE, L=15,00m - 100
” 1° ESTAGIO: Submersivel: Q=200,0 1/s, Hman=45,2 mca, P=185cv, 4 polos AR ~
2° ESTAGIO: Submersivel: Q=245,0 I/s, Hman=57,9 mca, P=185¢cv (cada), 4 polos
R2 |RD FF CONCENTRICA COM FLANGE 03 | 400x350
R3 |RD FF CONCENTRICA COM FLANGE 03 | 500x400
R4 |TUBO FF COM FLANGE L=3.80m 03 500
R5 |C90" FF COM FLANGE 03 500
R6 |TUBO FF COM FLANGE L=1.00m 03 500
R7 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE FF 03 500
R8 | VALVULA DE RETENGAQ PARA ESGOTO PORTINHOLA UNICA 03 500
= R9 | VALVULA DE ESFERRA EXCENTRICA COM ATUADOR ELETRO-MECANICO 03 500
3 | R10 | TE FF cOM FLANGE 03 500
E R11 |TE DE REDUGRO FF* COM FLANGE 03 | 500x200
S| R12 | FLANGE CEGO AWLSO 01 500
§ R13 | TUBO FF COM FLANGE L=1.15m 02 500
” R14 |TUBO FF COM FLANGE E PONTA L=3.00m 01 500
R15 |TUBO FF COM BOLSA E PONTA L=6.00m 03 500
R16 |RG FF DE GAVETA COM VOLANTE E CUNHA EMBORRACHADA 01 200
R17 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE FF 01 200
R18 |TUBO FF COM FLANGES — L=2.60m 01 200
R19 |C90° FF COM FLANGES 01 200
R20 |TUBO FF COM FLANGES ~ L=5.00m 01 200
R21 | C45 FF COM FLANGES 01 200
R22 | TUBO PVC PBS PARA DRENO L=0.50m 04 75
N° DESCRICAO DATA PROJETADO DESENHADO
REVISAO
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DESENHO [ PRANCHAN°
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE 04 01/10
GERENCIA DE PROJETOS
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE FORTALEZA - CE
PROJETO BASICO
EEE-PF2
Cagece VISTA SUPERIOR
GERENCIA: ENG° RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO
COORDENACAO: | ENG° CELSO LIRA XIMENES JUNIOR/ENG® GERARDO FROTA NETO
PROJETO: ENG? LARISSA G. MAIA CARACAS ~ CREA/CE: 060136479-1
DESENHO: JOAO MAURICIO ESCALA: | INDICADA
ARQUIVO: 04_SES_EEE-PF2_Arquitetura_01-10.dwg DATA: JAN./2018
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GRADE MECANIZADA:

Grade mecanizada em ago inox 316 do tipo CORRENTE com acionamento
constituido de motoredutor acoplado ao eixo de acionamento. Mecanismo de
limpeza consiste em rastelos de ago espagados convenientemente e fixadas nas
duas extremidades as correntes, de modo a remover os detritos retidos na grade.
Os detritos serdo descarregados acima do canal em uma caixa de coleta com
reducdo gradual até o container localizado imediatamente abaixo da grade. A
dimenséo final da redugéo deve ser inferior a largura do container. O equipamento
devera ser fornecido com quadro de comando.

CAIXA DE AREIA MECANIZADA:
Caixa de areia mecanizada circular com fundo cdnico do tipo PISTA, constituida por:

Tanque em ago inox 316, misturador acoplado a estrutura, e bomba centrifuga. O equipamento
devera ser fornecido com quadro de comando.

CLASSIFICADOR DE AREIA:

Classificador de areia com rosca transportadora acoplada, o equipamento devera ser carenado com
tampas para visualizag&o e acesso, inclusive a rosca transportadora, com tubo de despejo de
material até a altura do container, além de um hidrociclone para eliminar particulas menores e
extravasor. Equipamento totalmente em ago inox 316. O equipamento devera ser fornecido
com quadro de comando.

COMPORTA QUADRADA DUPLO SENTIDO DE FLUXO

Comporta quadrada duplo sentido de fluxo,totalmente em ago inox 316L, com acionamento manual e elétrico. O equipamento devera ser
fornecido com quadro de comando.

VALVULA DE RETENGAO PARA ESGOTO:

Valvula de retencdo para esgoto portinhola tnica constituida de uma Unica pega movel, insenta de eixo, mancais, molas ou pesos,
proporcionando fechamento répido. Corpo em F°.Nodular ASTM A536-65.45.12 com extremidades de acordo com ISO 2531 PN10, dotada de 4
pés tampa em F°, Nodular ASTM A536-65.45.12.

GRADES, TAMPAS E GUARDA-CORPOS EM FIBRA:

Fabricados através do processo de pultrusao, com perfil quadrado utiizando resina Ester-Vinilica com adig&o de componente para protegéo aos
raios UV e pigmentacdo na cor amarela. Nao sera permitida a coloragéo através de pintura das pegas.

VALVULA DE ESFERA EXCENTRICA

Valvula de esfera excéntrica passagem circular plena, duplo excéntrico, % de volta, projetada para pressdes de trabalho
de até 10 bar (150 PSI). Corpo em ferro nodular ASTM A536-65.45.12, que possibilita a retirada para manutengéo, de
todas as pegas internas, Obturador em ago inox A743-CA40, revestida em buna N vulcanizada, em forma de segmento
de esfera, fundida em uma Unica com eixos. Batentes no obturador e tampa que garantem o poisicionamento do
obturador nas posi¢des "aberto" e "fechado". Sede substituivel em ago inox ASRM A743-CF8M, mancais auto
lubrificantes isolados do liquido, pintura em epoxi com no minimo 200 micra de espessura.

CONTAINER

Container fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado com prote¢do contra raios UV. Possui rodas com
borracha maciga, tampa que evita o acimulo de agua e antirruido.
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SEGELY — TERRENO NATURAL
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OBSERVACOES:

— TODOS 0S PARAFUSOS DEVERAO SER EM AGO INOX 316L SEXTAVADO

— TODAS AS PORCAS E ARRUELAS DEVERAO SER EM AGO INOX 316L

— TODO O MATERIAL DO CESTO SERA EM AGO INOX 316L

— IMPERMEABILIZAGAO INTERNA: a base de argamassa polimérica e resina epoxi
(superficies em contato direto com Gqua residudrias ou contato com gases). Aplicar
na area interna da estagdo elevatdria.

~ IMPERMEABILIZACAO EXTERNA: emulsdio asféltica — consumo 2kg/m?” Aplicar em
toda a drea externa da estagdo elevatéria.

COMPORTA AUTOMATIZADA

EM AGO INOXIDAVEL
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— BOMBA DE DRENAGEM
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RECOMENDAGOES PARA AUTOMAGAO:

@ —  Grade Mecanizada: Controlada por temporizador (minuto) e alarme de
nivel (sensor ultrassénico), o alarme soard localmente na casa de
operacio e no CECOE quando chegar no nivel do passeio (1,5m). CECOE
poderd ligar e desligar.

— Vadlvula no barrilete: Sempre abertas, apenas ON/OFF na casa de

operacdo e visualizagdo do status no CECOE;

— Comportas mecanizadas: Deverdo ter comunicagdo MODBUS, apenas
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ESCALA
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ESCADAEMAGO 316L
FIXACOES EM ACO 316L

ON/OFF na casa de operagto e CECOE. ;

— Bombas de Sucgdo de Areia: Aciona por temporizador;

— Bomba de Drenagem: Aciona por Eletrodo de nivel;

— Caixa de Areia: Motor sempre ligado. CECOE poderd ligar e desligar;

—  Classificador: Aciona por temporizador (minuto). CECOE poderd ligar e

desligar;

— Todos os equipamentos (grade, caixa de areia, comportas e valvulas
esféricas excéntricas) deverdio ser fornecidos com quadro de comando préprio.
O quadro de comando de cada equipamento, poderd ficar localizado em abrigo
anico (casa de quadro de comando).

NOTA:

1: Todas as tubulacdes e conexdes em F°F° terdo revestimento externo com
aplicacao eletrostatica.

RELACAO DE MATERIAIS

ITEM DISCRIMINACKO QIiAET' ]Zﬁ‘l“
EQUIPAMENTOS
£1 | COMPORTA SENTIDO DUPLO DE FLUXO C/ PASSAGEM QUADRADA EM AGO INOX 316/ g 900
COM ACIONAMENTO ELETRICO E MANUAL
E2 |HASTE DE PROLONGAMENTO ROSCA/ROSCA EM AGO INOX 316, L=3.80m 03 2"
E3 | MANCAL INTERMEDIARIO EM ACO 316 PARA HASTE DE DIAMETRO 2” 09 -
é: £4 | PEDESTAL DE SUSPENSAO EM AGO INOX 304 COM ENGRENAGENS 09 600
e REDUGAO SIMPLES E INDICADOR
& | E5 |HASTE DE PROLONGAMENTO ROSCA/ROSCA EM AGO INOX 316, L=4.15m 06 2"
E6 | GRADE MECANIZADA DO TIPO CORRENTE EM ACO INOX 316 01 -
E7 |MEDIDOR DE NIVEL ULTRASSONICO PARA CANAIS ABERTOS 01 -
£8 | GRADE MANUAL FABRICADA EM AGO INOXIDAVEL AISI — 316L o1 B
EM BARRAS CHATAS SOLDADAS PELO PROCESSO MIG.
C1 |CURVA DE 90" AGO INOX 316 01 150
C2 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTA E FLANGE, L=1,00m 01 150
C3 |REGISTRO C/ FLANGES C/ CUNHA DE BORRACHA E VOLANTE 03 150
C4 |JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE 03 150
C5 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTA E FLANGE, L=0.10m 01 150
C6 |TE AGD INOX 316, C/PONTAS 01 150
= | C7 [TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=0,10m 02 150
% C8 |CURVA DE 90" AGO INOX 316, C/PONTA E FLANGE 02 150
B | C9 |VALVULA DE RETENGAO PORTINHOLA UNICA 02 150
& | C10 |REDUGAO AGO INOX 316, EXCENTRICA C/FLANGES 02 150x100
g D1 |CONJUNTO MOTO-BOMBA 01 150
1 D2 |REDUGAO ACO INOX 316, CONCENTRICA C/FLANGES 02 150x100
g D3 |JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE FoFo 02 150
g D4 |VALVULA DE RETENGAO TIPO BOLA 02 150
g D5 |REGISTRO C/ FLANGES C/ CUNHA DE BORRACHA E VOLANTE 02 150
B2 | D6 |CURVA DE 90° AGO INOX 316, C/PONTA E FLANGE 01 150
= | D7 |TE ACO INOX 316, C/PONTAS 01 150
§ D8 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=0,64m 01 150
D9 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=1,70m 01 150
D10 |CURVA DE 90° AGO INOX 316 04 150
D11 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=6,45m 01 150
D12 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=2,70m 01 150
D13 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=1,65m 01 150
D14 |REDUCKO ACO INOX 316, CONCENTRICA C/PONTAS 01 150x100
D15 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTA E FLANGE, L=0.30m 01 100
D16 |CLASSIFICADOR DE AREIA 01 -
D17 |TUBO PVC OCRE, L=15,00m - 100
” 1% ESTAGIO: Submersfvel: Q=200,0 1/s, Hman=45,2 mca, P=185¢cv, 4 polos AR ~
2* ESTAGIO: Submersivel: Q=245,0 I/s, Hman=57,9 mca, P=185cv (cada), 4 polos
R2 |RD FF CONCENTRICA COM FLANGE 03 400x350
R3 |RD FF CONCENTRICA COM FLANGE 03 500x400
R4 |TUBO FF COM FLANGE L=3.80m 03 500
R5 |C90" FF COM FLANGE 03 500
R6 |TUBO FF COM FLANGE L=1.00m 03 500
R7 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE FF 03 500
R8 | VALVULA DE RETENGAO PARA ESGOTO PORTINHOLA UNICA 03 500
= R9 | VALVULA DE ESFERRA EXCENTRICA COM ATUADOR ELETRO-MECANICO 03 500
3 | R10|TE FF COM FLANGE 03 500
E R11 |TE DE REDUGAO FF COM FLANGE 03 500X200
§ R12 | FLANGE CEGO AVULSO 01 500
§ R13 | TUBO FF COM FLANGE L=1.15m 02 500
” R14 | TUBO FF COM FLANGE E PONTA L=3.00m 01 500
R15 |TUBO FF COM BOLSA E PONTA L=6.00m 03 500
R16 |RG FF DE GAVETA COM VOLANTE E CUNHA EMBORRACHADA 01 200
R17 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE F'F 01 200
R18 |TUBO FF COM FLANGES — L=2.60m 01 200
R19 |C90" F'F* COM FLANGES 01 200
R20 |TUBO FF COM FLANGES ~ L=5.00m 01 200
R21 | C45° FF COM FLANGES 01 200
R22 | TUBO PVC PBS PARA DRENO L=0.50m 04 75
N° DESCRICAO DATA PROJETADO DESENHADO
REVISAO
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DESENHO | PRANCHAN°
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE 04 02/10
GERENCIA DE PROJETOS
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE FORTALEZA - CE
PROJETO BASICO
EEE-PF2
Cagece PLANTA BAIXA PLANO 1-1
GERENCIA: ENG® RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO
COORDENAGAO: ENG® CELSO LIRA XIMENES JUNIOR/ENG® GERARDO FROTA NETO
PROJETO: ENG? LARISSA G. MAIA CARACAS ~ CREA/CE: 060136479-1
DESENHO: JOAO MAURICIO ESCALA: | INDICADA
ARQUIVO: 04_SES_EEE-PF2_Arquitetura_01-10.dwg DATA: JAN./2018




RELACAO DE MATERIAIS

GRADE MECANIZADA:

Grade mecanizada em aco inox 316 do tipo CORRENTE com acionamento ITEM DISCRIMINAGAO QUANT.|  DIAM.
constituido de motoredutor acoplado ao eixo de acionamento. Mecanismo de un. mm
limpeza consiste em rastelos de ago espagados convenientemente e fixadas nas EQUIPAMENTOS
duas extremidades as correntes, de modo a remover os detritos retidos na grade. Q
Os detritos serdo descarregados acima do canal em uma caixa de coleta com g1 | COMPORTA SENTIDO DLEJPLO DE FLUXO C/ PASSAGEM QUADRADA EM AGO INOX 316  qg 900
reducdo gradual até o container localizado imediatamente abaixo da grade. A CON ACIONAMENTO ELETRICO E MANUAL
T dimensao final da redugéo deve ser inferior a largura do container. O equipamento E2 | HASTE DE PROLONGAMENTO ROSCA/ROSCA EM AGO INOX 316, L=3.80m 03 2"
devera ser fomecido com quadro de comando. E3 | MANCAL INTERMEDIARIO EM AGO 316 PARA HASTE DE DIAMETRO 2" 09
CAIXA DE AREIA MECANIZADA: « ¢
@ @ @ Caixa de areia mecanizada circular com fundo cdnico do tipo PISTA, constituida por: g £4 PEDEST;L DE SUSPENSAD EM AGO INOX 304 COM ENGRENAGENS 09 600
Tanque em ago inox 316, misturador acoplado a estrutura, e bomba centrifuga. O equipamento = REDUGAD SIMPLES E INDICADOR
devera ser fornecido com quadro de comando. 3] E5 | HASTE DE PROLONGAMENTO ROSCA/ROSCA EM AGO INOX 316, L=4.13m 06 2"
Y E6 | GRADE MECANIZADA DO TIPO CORRENTE EM AGO INOX 316 01 -
el + s o0 S I S SRS SR o = % CLASSIFICADOR DE AREIA: E7 |MEDIDOR DE NIVEL ULTRASSONICO PARA CANAIS ABERTOS 01 -
: Classificador de areia com rosca transportadora acoplada, o equipamento devera ser carenado com £ | GRADE MANUAL FABRICADA EM AGO INOXIDAVEL ASI — 316L
tampas para visualizag&o e acesso, inclusive a rosca transportadora, com tubo de despejo de EM BARRAS CHATAS SOLDADAS PELO PROCESSO MIG. o B
material até a altura do container, além de um hidrociclone para eliminar particulas menores e C1 |CURVA DE 90" AGO INOX 316 01 150
| g extravasor. Equipamento totalmente em ago inox 316. O equipamento devera ser fornecido
@ com quadro de comando. C2 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTA E FLANGE, L=1,00m 01 150
! [ 1 o1 ! COMPORTA QUADRADA DUPLO SENTIDO DE FLUXO C3  |REGISTRO C/ FLANGES C/ CUNHA DE BORRACHA E VOLANTE 03 150
Comporta quadrada duplo sentido de fluxo,totalmente em ago inox 316L, com acionamento manual  elétrico. O equipamento devera ser C4  |JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE 03 150
@ @ @ | e @ l fornecido com quadro de comando. C5 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTA E FLANGE, L=0.10m 01 150
- HLe L] HLe L] VALVULA DE RETENGCAO PARA ESGOTO: C6 |TE ACO INOX 316, C/PONTAS 01 150
FT;:;\E::ZMAES;:;;L Valvula de retengéo para esgoto portinhola Unica constituida de uma Unica pega mével, insenta de eixo, mancais, molas ou pesos, < | C7 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=0,10m 02 150
. ' 3 proporcionando fechamento répido. Corpo em F°.Nodular ASTM A536-65.45.12 com extremidades de acordo com ISO 2531 PN10, dotada de 4 ) -
_ | 0810 by gom E pés tampa em F, Nodular ASTM A536-65.45.12. % | CB |CURVA DE 90' AGO INOX 316, C/PONTA E FLANGE 02 150
: : B | 9 |VALVULA DE RETENGAO PORTINHOLA UNICA 02 150
@)t 02 &2 GRADES, TAMPAS E GUARDA-CORPOS EM FIBRA: = Q
£ 03 , , ~ : - P . - & | C10 |REDUGAO AGO INOX 316, EXCENTRICA C/FLANGES 02 | 150x100
5 04 : Fabricados através do processo de pultrusdo, com perfil quadrado utilizando resina Ester-Vinilica com adig&o de componente para proteéo aos 2
g ik 7 o5 o —— ) raios UV e pigmentagdo na cor amarela. N&o sera permitida a coloragao através de pintura das pegas. S | DT |CONJUNTO MOTO-BOMBA o1 150
7, B Nz 06 | | = | D2 |REDUGAO ACO INOX 316, CONCENTRICA C/FLANGES 02 150x100
07 Y . 4 =~ wn
§ 08 FURO- 8 1 5em VALVULA DE ESFERA EXCENTRICA é D3 |JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE FoFo 02 150
09 HEE F A e T Vélvula de esfera excéntrica passagem circular plena, duplo excéntrico, 1 de volta, projetada para pressées de trabalho E D4 |VALVULA DE RETENGRO TIPO BOLA 02 150
A 10 ' ' ' ' ' @ de até 10 bar (150 PSI). Corpo em ferro nodular ASTM A536-65.45.12, que possibilita a retirada para manutengéo, de e 0 150
Yy . 11 , : todas as pegas internas, Obturador em ago inox A743-CA40, revestida em buna N vulcanizada, em forma de segmento % REGISTRO C/ FLANGES C/ CUNHA DE BORRACHA £ VOLANTE
, , = 12 de esfera, fundida em uma Unica com eixos. Batentes no obturador e tampa que garantem o poisicionamento do 2 | D6 |CURVA DE 90" ACO INOX 316, C/PONTA E FLANGE 01 150
3 AR n " n Ul H H H H
g someons : s - obturador nas posiges "aberto” e "fechado”. Sede substituivel em ago inox ASRM A743-CF8M, mancais auto = | D7 [TE AGD INOX 316, C/PONTAS 01 150
@ FIACOES EM AGO 316l = lubrificantes isolados do liquido, pintura em epoxi com no minimo 200 micra de espessura. =
D I o 40810 8 D3 |TUBO ACO INOX 316L, C/PONTAS, L=0,64m 01 150
_ 17 . CONTAINER D9 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=1,70m 01 150
1 12 o210 L | esoona s Container fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado com prote¢do contra raios UV. Possui rodas com D10 |CURVA DE 90" AGO INOX 316 04 150
i :W A0316L borracha macica, tampa que evita 0 acimulo de &gua e antirruido. D11 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=6,45m 01 150
- . I ‘ ] D12 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=2,70m 01 150
4 1 1 T r T r ; T D13 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=1,65m 01 150
T=TT1 | CT°T Tl ESCADA EM AGO 316L
- ;i | @ i @ —l FIXAGOES EM AGO 316L LEGENTD A D14 |REDUGAO AGO INOX 316, CONCENTRICA C/PONTAS 01 150x100
o 5 ]I @l | — ]E —_— D15 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTA E FLANGE, L=0.30m 01 100
+ o -+ oo — CONCRETO ARMADO
B @ @ . & i Bl D16 |CLASSIFICADOR DE AREIA 01 -
@ 4490 S &0 W ! _ | ///// — CONCRETO DE REGULARIZAGAO D17 |TUBO PVC OCRE, L=15,00m - 100
gl g . . . . crzzzzd QU SIMPLES ) )
S| 3 (CToT1 1l TCT°T1 11 ” 1* ESTAGIO: Submersivel: Q=200,0 I/s, Hman=45,2 mca, P=185¢cv, 4 polos AR
= . R -
§ E| guaw @ @ + \\///\\\///\\\///\\\ ~ TERRENO NATURAL 2° ESTAGIO: Submersivel: Q=245,0 I/s, Hman=57,9 mca, P=185¢cv (cada), 4 polog
8 a ) ) Lo [ 4080 . i ) i ) ©
o : + g = o L @ R2 |RD FF CONCENTRICA COM FLANGE 03 400x350
- R RS R7 I @ 4081 ESCégA_SEMAQSOMSL /
N - FIXAGOES EM ACO 316L
_ e — 1 OBSERV AQGES . R3 |RD FF CONCENTRICA COM FLANGE 03 500x400
] 2 LGoGD. ; L G2 — TODOS 0S PARAFUSOS DEVERAO SER EM ACO INOX 316L SEXTAVADO Ré |TUBO PP COM FLANGE L=3.80m 03 500
N ‘ 1 — TODAS AS PORCAS E ARRUELAS DEVERAO SER EM AGO INOX 316L R5 |C90° FF COM FLANGE 03 500
: . 4210 — TODO O MATERIAL DO CESTO SERA EM AGO INOX 316L R6 - 03 c00
K o seon — IMPERMEABILIZAGRO INTERNA: a base de argamassa polimérica e resina epoxi TUBO FF COM FLANGE  L=1.00m
TUBULAGAO PROLEGAO 2'ETAPA (superficies em contato direto com dqua residudrias ou contato com gases). Aplicar R7 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE FF 03 500
. . na Grea interno da estagto elevatoria, R8 | VALVULA DE RETENGAO PARA ESGOTO PORTINHOLA UNICA 03 500
~ IMPERMEABILIZACAO EXTERNA: emulsdio asféltica — consumo 2kg/m?” Aplicar em ¢
toda a drea externa da estagdo elevatéria. = R9 | VALVULA DE ESFERRA EXCENTRICA COM ATUADOR ELETRO-MECANICO 03 500
N 3 | R10 | TE FF cOM FLANGE 03 500
[®]
TUBULAGAO PROIEGRO 2'ETAPA RECOMENDACOES PARA AUTOMAGAO: & | R11 |TE DE REDUGAO F'F COM FLANGE 03 500X200
s ‘ ‘ ‘ S| R12 | FLANGE CEGO AVULSO 01 500
 §SCADAEN AO31EL “ K ESCADAEMAGO 316 ESCADAEMAGO 316 —  Grade Mecanizada: Controlada por temporizador (minuto) e alarme de 5
occeseuAcoss || FOXAGOES EM AGO 3oL FOXAGOESEMAGO (6L nivel (sensor ultrassénico), o alarme soard localmente na casa de S | R13 |TUBO FF COM FLANGE L=1.15m 02 500
) ‘ = ‘ operacio e no CECOE quando chegar no nivel do passeio (1,5m). CECOE 7 R14 |TUBO FF COM FLANGE E PONTA L=3.00m 01 500
8] 81 ; ' ' i : T poderd ligar e desligar.
. o w0 —  Valvula no barrilete: Sempre abertas, apenas ON/OFF na casa de R15 |TUBO F'F" COM BOLSA E PONTA  L=6.00m 03 500
M T operagdo e visualizagdo do status no CECOE; R16 |RG FF DE GAVETA COM VOLANTE E CUNHA EMBORRACHADA 01 200
— Comportas mecanizadas: Deverdo ter comunicagdo MODBUS, apenas
. ON/OFF na casa de operaglo e CECOE. ; R17 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE F'F 01 200
3.81 L 40, 6.00 30, 70, .40, 3.69 .30, 5.00 .30, 2.00 .30 _ ~ P . . .
: +— . + 4 +—+ . ¥4 +4 + 4 Bombas de Sucg¢do de A‘I’GIG. Aciona por temporlzodor, R18 | TUBO FF COM FLANGES  L=2.60m 01 200
. ot ) 560 . 200 . — Bomba de Drenagem: Aciona por Eletrodo de nivel;
* * ' ' — Caixa de Areia: Motor sempre ligado. CECOE poderd ligar e desligar; R19 |C90" F'F" COM FLANGES 01 200
A 2350 : - gézslisg;liodor: Aciona por temporizador (minuto). CECOE podera ligar e R20 |TUBD FF COM FLANGES  L=5.00m o1 200
@ @ @ — Todos os equipamentos (grade, caixa de areia, comportas e valvulas R21 |C45" F'F" COM FLANGES 01 200
esféricas excéntricas) deverdio ser fgrnecudos com /qugdro de gomondo proprio. R22 | TUBO PVC PBS PARA DRENO L=0.50m o4 25
O quadro de comando de cada equipamento, poderd ficar localizado em abrigo
anico (casa de quadro de comando).
PLANTA PLANO 2-2
NOTA:
1: Todas as tubulacdes e conexdes em F°F° terdo revestimento externo com
aplicacao eletrostatica.
Ne DESCRIGAO DATA PROJETADO DESENHADO
REVISAO
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DESENHO | PRANCHAN°
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE 04 03/10
GERENCIA DE PROJETOS
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE FORTALEZA - CE
PROJETO BASICO
EEE-PF2
Cagece PLANTA BAIXA PLANO 1-1
GERENCIA: ENG° RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO
COORDENACAO:] ENG° CELSO LIRA XIMENES JUNIOR/ENG® GERARDO FROTA NETO
PROJETO: ENG? LARISSA G. MAIA CARACAS  CREA/CE: 060136479-1
DESENHO: JOAO MAURICIO ESCALA: | INDICADA
ARQUIVO: 04_SES_EEE-PF2_Arquitetura_01-10.dwg DATA: JAN./2018
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PERFL "U" 56x25x4mm _ PERFIL GPS 25

TUBO QUADRADO 50X50X4mm

GRADE MECANIZADA
TIPO CORRENTE
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PERFIL GPS 25

TALHA CAP=1TON

GUARDA CORPO EM FIBRA
DE VIDRO PULTRUDADA

—

CORTE B-B

ESCALA

1/75

H=0.90cm % Hﬂﬁ;ﬂ i
o
e 4 6.300 4 % 6.300 % 6.300 e
ST Yoyt f - ) T = S’*ll_, S L] —__, of ,CT0100
Y 4 P [= =T -] =l . ¢
KKK , — + AR \\\K\\/C
@ g _— ’ _— _— N 150
N “ T T
“ oo ’ﬁ =T -] o @ o oo ESCADA EM ACO 316L «
®_‘ni—‘. e - e - —/// FIXAGOES AGO 316L
y . 40 ] @ _@ [ 40 - 40 | VER PLANTA
R === = {‘3 i =4 h—1 DE DETALHE ¢
2 8 o = 2 - Lo 3.370
© @l | =H- 4 g 1 /[
: w . . o @
4 & ok o oh o ch op I__I I_i
1 ) 4 3 2
TUBO PVC DEFF900mm ‘ Il ©
VEM DA REDE COLETORA 4 ZU p | — <l = ©
4 -_ 4 A
<> : & il /@ o i\ /@—
- Ll s 4+ L~ 1 ) gy s M.
< 1.410 \ 1410 1210 | i - — | — o4 8
=l (== o o oE B (= = T ‘
\ e e [ NA & Aok 1.010
1.210 / 3 e 2 o+ ] L | 810 m L ) / A
T - - s -
A | - - - e =3 ot | 4 N —
‘ : 4 . 4 PR « @5.00 !
40 .
1.60 o 1.75 N 150 1.75 .
24 T g <
490
-+ 4 = AY A / = . -+
3 L I - . a 3
e 3 NAmax=.990 "+
n
w w
- !
2.340
4 a D /
3 4 P
_+_ i
+30‘ 1.50 .30, 1.00  ,.30, 7.10 .30, 1.90 30, 2.20 ,.30, 1.45 .30, 50 , .50 , .50 ,.30 1.45 .30+
T T T T T I T T T T T
. 20.80 "
T T
ESCALA 1775
TELHA TIPO COLONIAL i=25%
TALHA CAP=1TON
@ —_— @
BARRA OMEGA 58x253mm SO0 Mo il
PERAIL "U° 59x2Sxdrmm 5 GUARDA CORPO EM FIBRA
9 s £ DE VIDRO PULTRUDADA
TUBO QUADRADO 50X50X4mm d =N
H=0.90cm @ ﬂ H
@] g
6.300 E 6.300 =
C.T=6.100 —e
*:0.0- 4 . 2 i .I Ll‘- 4;—1 Q P i B &
m om 4 L X
SRS — + SRS 2/\
2 1.10,2
— 4 ¥
TAMPA EM FIBRA DE VIDRO —
. PULTRUDADA (0.70x0.70m) _—
PERFIL GPS 25 s . 2
: .a(® w/@@ - @ g /® VER PLANTA o
@—ﬂq_ @JQT -5 ,ﬂ® = DE DETALE 2.50
) ‘ . <© — :: )
3| <2, @_ : N N ® . || 3.370
© aq 0 “ — - = .
- o
2 : 2.510 = 4 <
VEM DA REDE COLETORA ‘ oa ] ‘ L p 2.690 I I_l |_i 4
h h Ny CESTO EM AGO INOX 316 i g ] 3
DEFF 900mm @_ PERFURADO 2 ° s
L 4 37 a
o o 4_ b ] [T -4 4
O | @£ i\ — Jﬁ/@ il
o ] ] |
< 1410 1410 M 1410 H| 8 &)
- - 4 L L -
NA L] | -
1.210 P of [ NA 8.\~_ : [ 1010 810 _/(: ) 3 1010
1210 / (9)+ “ ql ‘a < %%o 810 — e || 5= / + / NA @
< —_—\ Ny L] l N+ —
P y r\ PO z v A < - i 4Ty
/ 25 : 4 PP A 1 @5.00
1.210
1.60 GRADE MANUAL EM AGO o ‘ 1.75 N 150 1.75
INOXIDAVEL E=20mm (MEDIA) 3 $ 4 -.490
. AN 7 L
5] : u o 87
+ = < + +
Ny N ~ NAmax=.990
8 s :
- C1
4 -2.340
B -
#30; 1.50 430,  1.00 .30, 1.60 R 5.50 1,30, 1.90 .30, 2.20 .30, 1.45 ,.30, 50 , .50 , .50 ,.30 1.45 30,
T T T T T T T T T T T T

GRADE MECANIZADA:

Grade mecanizada em ago inox 316 do tipo CORRENTE com acionamento
constituido de motoredutor acoplado ao eixo de acionamento. Mecanismo de
limpeza consiste em rastelos de ago espagados convenientemente e fixadas nas
duas extremidades as correntes, de modo a remover os detritos retidos na grade.
Os detritos serdo descarregados acima do canal em uma caixa de coleta com
redugdo gradual até o container localizado imediatamente abaixo da grade. A
dimensao final da redug&o deve ser inferior a largura do container. O equipamento
devera ser fornecido com quadro de comando.

CAIXA DE AREIA MECANIZADA:
Caixa de areia mecanizada circular com fundo cdnico do tipo PISTA, constituida por:

Tanque em aco inox 316, misturador acoplado a estrutura, e bomba centrifuga. O equipamento
devera ser fornecido com quadro de comando.

CLASSIFICADOR DE AREIA:

Classificador de areia com rosca transportadora acoplada, 0 equipamento devera ser carenado com
tampas para visualizagdo e acesso, inclusive a rosca transportadora, com tubo de despejo de
material até a altura do container, além de um hidrociclone para eliminar particulas menores e
extravasor. Equipamento totalmente em aco inox 316. O equipamento devera ser fornecido
com quadro de comando.

COMPORTA QUADRADA DUPLO SENTIDO DE FLUXO

Comporta quadrada duplo sentido de fluxo,totalmente em ago inox 316L, com acionamento manual e elétrico. O equipamento devera ser
fornecido com quadro de comando.

VALVULA DE RETENGAO PARA ESGOTO:

Valvula de retencao para esgoto portinhola Unica constituida de uma Unica pega mdvel, insenta de eixo, mancais, molas ou pesos,
proporcionando fechamento rpido. Corpo em F°.Nodular ASTM A536-65.45.12 com extremidades de acordo com ISO 2531 PN10, dotada de 4
pés tampa em F°, Nodular ASTM A536-65.45.12.

GRADES, TAMPAS E GUARDA-CORPOS EM FIBRA:

Fabricados através do processo de pultrusao, com perfil quadrado utiizando resina Ester-Vinilica com adig&o de componente para protedo aos
raios UV e pigmentagdo na cor amarela. Nao sera permitida a coloragéo através de pintura das pegas.

VALVULA DE ESFERA EXCENTRICA

Valvula de esfera excéntrica passagem circular plena, duplo excéntrico, }1 de volta, projetada para pressdes de trabalho
de até 10 bar (150 PSI). Corpo em ferro nodular ASTM A536-65.45.12, que possibilita a retirada para manutengao, de
todas as pegas internas, Obturador em ago inox A743-CA40, revestida em buna N vulcanizada, em forma de segmento
de esfera, fundida em uma Unica com eixos. Batentes no obturador e tampa que garantem o poisicionamento do
obturador nas posigdes "aberto” e "fechado". Sede substituivel em ago inox ASRM A743-CF8M, mancais auto
lubrificantes isolados do liquido, pintura em epoxi com no minimo 200 micra de espessura.

CONTAINER

Container fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado com protegéo contra raios UV. Possui rodas com
borracha maciga, tampa que evita o acimulo de agua e antirruido.

LEGENDA
"7 |- CONCRETO ARMADO

% 7
771 _ CONCRETO DE REGULARIZAGAO
/// A7 60 SMPLES

\\/;/\\\/;/\\\/;/\\\ - TERRENO NATURAL

OBSERVACOES:

- TODOS 0OS PARAFUSOS DEVERAO SER EM ACO INOX 316L SEXTAVADO

- TODAS AS PORCAS E ARRUELAS DEVERAO SER EM AGO INOX 316L

- TODO O MATERIAL DO CESTO SERA EM AGO INOX 316L

— IMPERMEABILIZAGAO INTERNA: a base de argamassa polimérica e resina epdxi
(superficies em contato direto com Gqua residudrias ou contato com gases). Aplicar
na drea interna da estagdo elevatoria.

~ IMPERMEABILIZAGAO EXTERNA: emulsdo asfltica — consumo 2kg/m’. Aplicar em
toda a drea externa da estagdo elevatéria.

RECOMENDAGCOES PARA AUTOMAGCAO:

—  Grade Mecanizada: Controlada por temporizador (minuto) e alarme de
nivel (sensor ultrassénico), o alarme soard localmente na casa de
operagfio e no CECOE quando chegar no nivel do passeio (1,5m). CECOE
poderd ligar e desligar.

— Valvula no barrilete: Sempre abertas, apenas ON/OFF na casa de
operagdo e visualizagdo do status no CECOE;

—  Comportas mecanizadas: Deverdo ter comunicagdo MODBUS, apenas
ON/OFF na casa de operagdo e CECOE. ;

— Bombas de Sucgdo de Areia: Aciona por temporizador;

— Bomba de Drenagem: Aciona por Eletrodo de nivel;

—  Caixa de Areia: Motor sempre ligado. CECOE poderd ligar e desligar;

—  Classificador: Aciona por temporizador (minuto). CECOE podera ligar e
desligar;

— Todos os equipamentos (grade, caixa de areia, comportas e vélvulas
esféricas excéntricas) deverdo ser fornecidos com quadro de comando préprio.
O quadro de comando de cada equipamento, poderd ficar localizado em abrigo
Gnico (casa de quadro de comando).

NOTA:

1: Todas as tubulacdes e conexdes em F°F° terao revestimento externo com
aplicacao eletrostatica.

RELACAO DE MATERIAIS

ITEM DISCRIMINACAO QlilAli\TT. DII[.IAII\;I
EQUIPAMENTOS
£q | COMPORTA SENTIDO DUPLO DE FLUXO C/ PASSAGEM QUADRADA EM AGO INOX 316/ g 900
COM ACIONAMENTO ELETRICO E MANUAL
E2 |HASTE DE PROLONGAMENTO ROSCA/ROSCA EM AGO INOX 316, L=3.80m 03 2"
E3 | MANCAL INTERMEDIARIO EM AGO 316 PARA HASTE DE DIAMETRO 2" 09 -
:‘3: £4 |PEDESTAL DE SUSPENSAO EM AGO INOX 304 COM ENGRENAGENS 09 600
& REDUGAO SIMPLES E INDICADOR
& | E5 |HASTE DE PROLONGAMENTO ROSCA/ROSCA EM AGO INOX 316, L=4.15m 06 2"
E6 | GRADE MECANIZADA DO TIPO CORRENTE EM AGO INOX 316 01 -
E7 |MEDIDOR DE NIVEL ULTRASSONICO PARA CANAIS ABERTOS 01 -
E8 | GRADE MANUAL FABRICADA EM ACO INOXIDAVEL AISI - 316L 01 B
EM BARRAS CHATAS SOLDADAS PELO PROCESSO MIG.
C1 |CURVA DE 90" AGO INOX 316 01 150
C2 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTA E FLANGE, L=1,00m 01 150
C3  |REGISTRO C/ FLANGES C/ CUNHA DE BORRACHA E VOLANTE 03 150
C4  |JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE 03 150
C5 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTA E FLANGE, L=0.10m 01 150
C6 |TE AGO INOX 316, C/PONTAS 01 150
< | C7 [|TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=0,10m 02 150
E C8 |CURVA DE 90" AGO INOX 316, C/PONTA E FLANGE 02 150
B | €9 |VALVULA DE RETENGAO PORTINHOLA GNICA 02 150
& | C10 |REDUGKO AGO INOX 316, EXCENTRICA C/FLANGES 02 150x100
g D1 |CONJUNTO MOTO-BOMBA 01 150
511 D2 [REDUGAO AGO INOX 316, CONCENTRICA C/FLANGES 02 150x100
§ D3 |JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE FoFo 02 150
E D4 |VALVULA DE RETENGAO TIPO BOLA 02 150
g D5 |REGISTRO C/ FLANGES C/ CUNHA DE BORRACHA E VOLANTE 02 150
B2 | D6 |CURVA DE 90 AGO INOX 316, C/PONTA E FLANGE 01 150
= | D7 |TE AGO INOX 316, C/PONTAS 01 150
§ D8 |TUBD AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=0,64m 01 150
D9 |TUBD AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=1,70m 01 150
D10 |CURVA DE 90° AGO INOX 316 04 150
D11 [TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=6,45m 01 150
D12 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=2,70m 01 150
D13 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=1,65m 01 150
D14 |REDUGAO AGO INOX 316, CONCENTRICA C/PONTAS 01 150x100
D15 |TUBD AGO INOX 316L, C/PONTA E FLANGE, L=0.30m 01 100
D16 |CLASSIFICADOR DE AREIA 01 -
D17 |TUBO PVC OCRE, L=15,00m - 100
» 1° ESTAGIO: Submersivel: Q=200,0 /s, Hman=45,2 mca, P=185cv, 4 polos AR ~
2° ESTAGIO: Submersivel: Q=245,0 I/s, Hman=57,9 mca, P=185cv (cada), 4 polos
R2 |RD FF CONCENTRICA COM FLANGE 03 400x350
R3 |RD FF CONCENTRICA COM FLANGE 03 500x400
R4 |TUBO FF COM FLANGE L=3.80m 03 500
R5 |C90" FF COM FLANGE 03 500
R6 |TUBO FF COM FLANGE L=1.00m 03 500
R7 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE F'F 03 500
R8 | VALVULA DE RETENGAO PARA ESGOTO PORTINHOLA UNICA 03 500
. R9 | VALVULA DE ESFERRA EXCENTRICA COM ATUADOR ELETRO-MECANICO 03 500
3 | R10 | TE FF cOM FLANGE 03 500
é R11 |TE DE REDUGAO FF COM FLANGE 03 | 500X200
S| R12 | FLANGE CEGO AWLSO 01 500
§ R13 |TUBO FF COM FLANGE L=1.15m 02 500
” R14 |TUBO FF COM FLANGE E PONTA L=3.00m 01 500
R15 | TUBO FF COM BOLSA E PONTA L=6.00m 03 500
R16 |RC F'F' DE GAVETA COM VOLANTE E CUNHA EMBORRACHADA 01 200
R17 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE F'F' 01 200
R18 |TUBO FF COM FLANGES — L=2.60m 01 200
R19 | C90° FF COM FLANGES 01 200
R20 |TUBO FF COM FLANGES  L=5.00m 01 200
R21 |C45 FF COM FLANGES 01 200
R22 |TUBO PVC PBS PARA DRENO L=0.50m 04 75
N° DESCRICAO DATA PROJETADO DESENHADO
REVISAO
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DESENHO | PRANCHAN°
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE 04 04/10
GERENCIA DE PROJETOS
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE FORTALEZA - CE
PROJETO BASICO
EEE-PF2
Cagece CORTE A-A E B-B
GERENCIA: ENG® RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO
COORDENACAO:| ENG° CELSO LIRA XIMENES JUNIOR/ENG® GERARDO FROTA NETO
PROJETO: ENG? LARISSA G. MAIA CARACAS ~ CREA/CE: 060136479-1
DESENHO: JOAO MAURICIO ESCALA: | INDICADA
ARQUIVO: 04_SES_EEE-PF2_Arquitetura_01-10.dwg DATA: JAN./2018




RELACAO DE MATERIAIS
GRADE MECANIZADA:

Grade mecanizada em ago inox 316 do tipo CORRENTE com acionamento ITEM DISCRIMINACAO QUANT.|  DIAM.
constituido de motoredutor acoplado ao eixo de acionamento. Mecanismo de un. mm
limpeza consiste em rastelos de ago espagados convenientemente e fixadas nas
. \ . . EQUIPAMENTOS
duas extremidades as correntes, de modo a remover os detritos retidos na grade.
Os detritos seréo descarregados acima do canal em uma caixa de coleta com gy | COMPORTA SENTIDO DlEJPLO DE FLUXO C/ PASSAGEM QUADRADA EM AGO INOX 316| g 900
reducéo gradual até o container localizado imediatamente abaixo da grade. A COM ACIONAMENTO ELETRICO E MANUAL
dimensao final da redug&o deve ser inferior a largura do container. O equipamento E2 | HASTE DE PROLONGAMENTO ROSCA/ROSCA EM AGO INOX 316, L=3.80m 03 2"
devera ser fomecido corn quadro de comando. E3 | MANCAL INTERMEDIARIO EM AGO 316 PARA HASTE DE DIAMETRO 2" 09
CAIXA DE AREIA MECANIZADA: < ¢
TELHA TIPO_ COLONIAL i=25% Caixa de areia mecanizada circular com fundo cdnico do tipo PISTA, constituida por: 2 E4 PEDEST?L DE SUSPENSAO EM AQO INOX 304 COM ENGRENAGENS 09 600
Tanque em aco inox 316, misturador acoplado a estrutura, e bomba centrifuga. O equipamento e REDUGAO SIMPLES E INDICADOR
devera ser fornecido com quadro de comando. = E5 |HASTE DE PROLONGAMENTO ROSCA/ROSCA EM AGO INOX 316, L=4.15m 06 2"
AfAAR E6 | GRADE MECANIZADA DO TIPO CORRENTE EM AGO INOX 316 01 -
CLASSIFICADOR DE AREIA: E7 |MEDIDOR DE NIVEL ULTRASSONICO PARA CANAIS ABERTOS 01 -
Classificador dle argia com rosca trar]sportgdora acoplada, o equipamento devera ser cargnado com £g | GRADE MANUAL FABRICADA EM AGO INOXIDAVEL AISI — 316L 01 -
tampas para visualizagdo e acesso, inclusive a rosca transportadora, com tubo de despejo de EM BARRAS CHATAS SOLDADAS PELO PROCESSO MIG.
TALHA CAP=1TON material até a altura do container, além de um hidrociclone para eliminar particulas menores e C1 |CURVA DE 90" AGO INOX 316 01 150
ROSCA TRANSPORTADORA DE 9 B extravasor. Equipamento totalmente em ago inox 316. O equipamento devera ser fornecido
com quadro de comando. €2 [TUBO AGOD INOX 316L, C/PONTA E FLANGE, L=1,00m 01 150
: : @ COMPORTA QUADRADA DUPLO SENTIDO DE FLUXO C3  |REGISTRO C/ FLANGES C/ CUNHA DE BORRACHA E VOLANTE 03 150
COMPORTA AUTOMATIZADA i L
AVEL Comporta quadrada duplo sentido de fluxo,totalmente em ago inox 316L, com acionamento manual e elétrico. O equipamento devera ser C4 |JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE 03 130
S F 06 VRO T CURDA_CORPO EM FIBRA fornecido com quadro de comando. C5 [TUBO AO INOX 316L, C/PONTA E FLANGE, L=0.10m 01 150
PULTRUDADA H x
= _ S h / VALVULA DE RETENCAO PARA ESGOTO: C6 |TE AGO INOX 316, C/PONTAS 01 150
N HE B N . Valvula de retencdo para esgoto portinhola inica constituida de uma tnica pega mdvel, insenta de eixo, mancais, molas ou pesos, = | C7 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=0,10m 02 150
T 6300 R | ] g proporcionando fechamento rapido. Corpo em F°.Nodular ASTM A536-65.45.12 com extremidades de acordo com ISO 2531 PN10, dotada de 4 = -
. AL n 'S : —— -~ ;-l r | — | . | pés tampa em F°, Nodular ASTM A536-65.45.12. ﬁ C8 |CURVA DE 90" AGO INOX 316, C/PONTA E FLANGE 02 150
SESSASA el = | R GRADES. TAMPAS E GUARDA-CORPOS EM FIBRA: B | C3 |VALVULA DE RETENGAO PORTINHOLA ONICA 02 | 150
S CoAROn CORPO £ — : @ : : - , - . - - & | C10 |REDUGAO AGO INOX 316, EXCENTRICA C/FLANGES 02 | 150x100
o R | Fabricados através do processo de pultrusdo, com perfil quadrado utilizando resina Ester-Vinilica com adic@o de componente para proteg&o aos 2
PULTRUDADA - raios UV e pigmentagéo na cor amarela. N&o seré permitida a colorago através de pintura das pegas. G | D1 [CONJUNTO MOTO-BOMBA 01 190
! @ T L ® 511 D2 [REDUGAO AGO INOX 316, CONCENTRICA C/FLANGES 02 150x100
—— © 4 = n
o ] @ < VALVULA DE ESFERA EXCENTRICA é D3 |JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE FoFo 02 150
< e MEDIDOR DE NVEL Valvula de esfera excéntrica passagem circular plena, duplo excéntrico, 7 de volta, projetada para pressdes de trabalho E D4 |VALVULA DE RETENGAO TIPO BOLA 02 150
— ULTRASSONICO PARA de até 10 bar (150 PSI). Corpo em ferro nodular ASTM A536-65.45.12, que possibilita a retirada para manutengao, de B s o 150
o= todas as pegas internas, Obturador em ago inox A743-CA40, revestida em buna N vulcanizada, em forma de segmento & REGISTRO C/ FLANGES C/ CUNHA DE BORRACHA E VOLANTE
|| . de esfera, fundida em uma Unica com eixos. Batentes no obturador e tampa que garantem o poisicionamento do 2 | D6 |CURVA DE 90" ACO INOX 316, C/PONTA E FLANGE 01 150
@? — . »ous obtgr.ador nas posicoes gbgrto e fechado". Se('ie subst|tun{e! em aco inox ASRM A743-CF8M, mancais auto S | D7 |TE AGO INOX 316, C/PONTAS 01 150
= 1752 lubrificantes isolados do liquido, pintura em epoxi com no minimo 200 micra de espessura. =
7 S 8 D8 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=0,64m 01 150
a CONTAINER D9 [TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=1,70m 01 150
e /,//// S Container fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado com protegéo contra raios UV. Possui rodas com D10 |CURVA DE 90" AGO INOX 316 04 150
' ’/, borracha maciga, tampa que evita o acimulo de agua e antirruido. D11 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=6,45m 01 150
327 Ty e i gt ) , )
A oo + D12 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=2,70m 01 150
.61 5.40 1.00 1.50 1.09 .30 1.90 .30
+ + + + + + 4+ + 4 D13 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=1,65m 01 150
\ = t S AL D14 AQ : £ 01 | 150x100
A4 T ESCALA 1175
LEGENTD A REDUGAO AGO INOX 316, CONCENTRICA C/PONTAS X
AT e D15 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTA E FLANGE, L=0.30m 01 100
_ - CONCRETO ARMADO
B o D16 |CLASSIFICADOR DE AREIA 01 -
77777 - CONCRETO DE REGULARIZAGRO D17 [TUB0 PAC OCRE, L=15,00m - @
’ OU SIMPLES » 1° ESTAGIO: Submersivel: Q=200,0 /s, Hman=45,2 mca, P=185cv, 4 polos AR
Y + -
\\///\\\///\\\///\\\ - TERRENO NATURAL 2° ESTAGIO: Submersivel: Q=245,0 I/s, Hman=57,9 mca, P=185cv (cada), 4 polos
R2 |RD FF CONCENTRICA COM FLANGE 03 400x350
OBSERVAQGES: R3 |RD FF CONCENTRICA COM FLANGE 03 500x400
— TODOS 0S PARAFUSOS DEVERAO SER EM ACO INOX 316L SEXTAVADO Ré |TUBO P COM FLANGE L=3.80m 03 o00
— TODAS AS PORCAS E ARRUELAS DEVERAO SER EM ACO INOX 316L RS |C90" FF COM FLANGE 03 500
- TODO O MATERIAL DO CESTO SERA EM ACO INOX 316L %6 B 03 c00
‘ — IMPERMEABILIZACAO INTERNA: a base de argamassa polimérica e resina epéxi TUBO P COM FLANGE  L=1.00m
L TELHA TIPO_COLONAL i=25% (superficies em contato direto com Gqua residudrias ou contato com gases). Aplicar R7 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE FF* 03 500
- -------------------------------------- -~ na area interna da estagdo elevatoria.
) w e . R8 03 500
ENEEENRENNNNENNENNNNERNERENNENNNRENNERNNERNEENERENNERNNERN NN NN NN AR NN R AR — IMPERMEABILIZAGAO EXTERNA: emulsdo asfdltica — consumo 2kg/m?. Aplicar em VALVULA DE RETENGRO PARA ESGOTO PORTIHOLA UNICA
(LTI T TIT T T I T T I T T TTTT T ITTTITTTITTTTTTT T T T T T Ivbalchbolckefol [TTTTTTTTTTTTTTITTITTT] toda a drea externa da estagdo elevatoria. g | R9 | VALVULA DE ESFERRA EXCENTRICA COM ATUADOR ELETRO-MECANICO 03 500
TALHA ELETRICA (CAP.:2t) g,
¢/ TROLLEY ELETRICO = | R10 TE FF COM FLANGE 03 500
O
RECOMENDACOES PARA AUTOMACAO: B | R11 |TE DE REDUGAO FF COM FLANGE 03 500%200
? ) . ) é R12 | FLANGE CEGO AVULSO 01 500
—] —] —] —] —  Grade Mecanizada: Controlada por temporizador (minuto) e alarme de b
7 7 7 7 nivel (sensor ultrassénico), o alarme soard localmente na casa de S | R13 |TUBD FF COM FLANGE L=1.15m 02 500
. operagfio e no CECOE quando chegar no nivel do passeio (1,5m). CECOE @ R14 |TUBD FF COM FLANGE E PONTA L=3.00m 01 500
<'> _ : : S : - : S : - . _H '} poderd ligar e desligar.
TAMPA EM FIBRA DE VIDRO TAVPA EM FIBRA DE VIDRO  TAMPA EM FIBRA DE VIDRO TAVPA EM FIBRA DE VIDRO 8 — Valvula no barrilete: Sempre abertas, apenas ON/OFF na casa de R15 |TUBO F'F COM BOLSA E PONTA  L=6.00m 03 500
PULTRUDADA (1.60x0.80m) PULTRUDADA (1.60x1.60m) PULTRUDADA (0.80x1.60m)  PULTRUDADA (1.00x1.60m) < ~ . . ~ .
PERFIL GPS 25 CUARDA CORPO EM PERFL GPS 75 FERAL 6PS 25 PERFL GPS 25 s operagdo e visualizagGo do status no CECOE; R16 |RG FF DE GAVETA COM VOLANTE E CUNHA EMBORRACHADA 01 200
FIBRA_DE VIDRO < —  Comportas mecanizadas: Deverdo ter comunicagdo MODBUS, apenas
PULTRUDADA L ~ ON/OFF na casa de operagdo e CECOE. ; R17 |JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE F'F 01 200
8 | ] I\ \ Z — Bombas de Sucgdo de A‘FBIOI Aciona por tempotlzodor; RI8 |TUBO FF COM FLANGES  L=2.60m 01 200
PUXADORES = \ — Bomba de Drenagem: Aciona por Eletrodo de nivel;
NTse100 AR MoK _ ] o B - Ll | i 4 — Caixa de Areia: Motor sempre ligado. CECOE poderd ligar e desligar; R19 |C90" FF COM FLANGES 01 200
\ - A e 1 i . . N . PR
LKL 2 - A AR gleis“sélgf’odor‘ Aciona por temporizador (minuto). CECOE poderd ligar e 200 |TUB0 FF COM FLANGES _ L=5.00m o1 200
' 4.966 06 K — Todos os equipamentos (grade, caixa de areia, comportas e valvulas R21 |C45 FF COM FLANGES 01 200
O _\ N P ~ . ~ . - .
\—( ) . esféricas excéntricas) deverdo ser fgrnecudos com /qugdro de gomondo proprio. R22 | TUBO PVC PBS PARA DRENO L=0.50m o4 25
‘Ho@ o G~ | @-d= 4700 O quadro de comando de cada equipamento, poderd ficar localizado em abrigo
i U U ol lm N @ é@ Gnico (casa de quadro de comando).
ESCADA EM AGO 316L ) “
> : s : FIXAGOES AGO 316L s § NOTA:
I3 L L L = 1: Todas as tubulacdes e conexdes em F°F° terao revestimento externo com
o P < P - ] aplicacdo eletrostatica.
; — —
NA_3B=-449 4 . N° DESCRIGAO DATA PROJETADO DESENHADO
: — e E— 7S ) E— o REVISAO
NA_1B=-149 /[ ”ﬂ = — T
Y g & = @I = == — 0, COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DESENHO | PRANCHAN®
= J BRI AR R AP 1(1 % _ﬁ_@ BEE @ﬁ_@ BEE @ﬁ_@ [T ‘ DIRETORIA DEAPLANEJAMENTO E CONTROLE 04 05/10
L RN F=1.151 y GERENCIA DE PROJETOS
T e o '1 R T —— - R - T + SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE FORTALEZA - CE
X 13.80 PROJETO BASICO
CORTE D-D EEE-PF2
CORTE C-C ED-D
Cagece CED-
GERENCIA: ENG° RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO
COORDENACAO:] ENG° CELSO LIRA XIMENES JUNIOR/ENG® GERARDO FROTA NETO
PROJETO: ENG? LARISSA G. MAIA CARACAS  CREA/CE: 060136479-1
DESENHO: JOAO MAURICIO ESCALA: | INDICADA
ARQUIVO: 04_SES_EEE-PF2_Arquitetura_01-10.dwg DATA: JAN./2018
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GRADE MECANIZADA:

Grade mecanizada em ago inox 316 do tipo CORRENTE com acionamento
constituido de motoredutor acoplado ao eixo de acionamento. Mecanismo de
limpeza consiste em rastelos de ago espagados convenientemente e fixadas nas
duas extremidades as correntes, de modo a remover os detritos retidos na grade.
Os detritos serdo descarregados acima do canal em uma caixa de coleta com
redugdo gradual até o container localizado imediatamente abaixo da grade. A
dimenséo final da redug&o deve ser inferior a largura do container. O equipamento
devera ser fornecido com quadro de comando.

CAIXA DE AREIA MECANIZADA:
Caixa de areia mecanizada circular com fundo cdnico do tipo PISTA, constituida por:

Tanque em aco inox 316, misturador acoplado a estrutura, e bomba centrifuga. O equipamento
devera ser fornecido com quadro de comando.

CLASSIFICADOR DE AREIA:

Classificador de areia com rosca transportadora acoplada, 0 equipamento devera ser carenado com
tampas para visualizagdo e acesso, inclusive a rosca transportadora, com tubo de despejo de
material até a altura do container, além de um hidrociclone para eliminar particulas menores e
extravasor. Equipamento totalmente em aco inox 316. O equipamento devera ser fornecido
com quadro de comando.

COMPORTA QUADRADA DUPLO SENTIDO DE FLUXO

Comporta quadrada duplo sentido de fluxo,totalmente em ago inox 316L, com acionamento manual e elétrico. O equipamento devera ser
fornecido com quadro de comando.

VALVULA DE RETENGAO PARA ESGOTO:

Valvula de retencao para esgoto portinhola Unica constituida de uma Unica pega mdvel, insenta de eixo, mancais, molas ou pesos,
proporcionando fechamento rapido. Corpo em F°.Nodular ASTM A536-65.45.12 com extremidades de acordo com ISO 2531 PN10, dotada de 4
pés tampa em F°, Nodular ASTM A536-65.45.12.

GRADES, TAMPAS E GUARDA-CORPOS EM FIBRA:

Fabricados através do processo de pultrusao, com perfil quadrado utiizando resina Ester-Vinilica com adig&o de componente para protedo aos
raios UV e pigmentagdo na cor amarela. Nao sera permitida a coloragéo através de pintura das pegas.

VALVULA DE ESFERA EXCENTRICA

Valvula de esfera excéntrica passagem circular plena, duplo excéntrico, }1 de volta, projetada para pressdes de trabalho
de até 10 bar (150 PSI). Corpo em ferro nodular ASTM A536-65.45.12, que possibilita a retirada para manutengao, de
todas as pegas internas, Obturador em ago inox A743-CA40, revestida em buna N vulcanizada, em forma de segmento
de esfera, fundida em uma Unica com eixos. Batentes no obturador e tampa que garantem o poisicionamento do
obturador nas posigdes "aberto” e "fechado". Sede substituivel em ago inox ASRM A743-CF8M, mancais auto
lubrificantes isolados do liquido, pintura em epoxi com no minimo 200 micra de espessura.

CONTAINER

Container fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado com protegdo contra raios UV. Possui rodas com
borracha maciga, tampa que evita o acimulo de agua e antirruido.

LEGENDA
"7 |- CONCRETO ARMADO

% 7
771 _ CONCRETO DE REGULARIZAGAO
/// A7 60 SMPLES

\\/;/\\\/;/\\\/;/\\\ - TERRENO NATURAL

OBSERVACOES:

- TODOS 0S PARAFUSOS DEVERAO SER EM AGO INOX 316L SEXTAVADO

— TODAS AS PORCAS E ARRUELAS DEVERAO SER EM AGO INOX 316L

- TODO O MATERIAL DO CESTO SERA EM AGO INOX 316L

— IMPERMEABILIZAGAO INTERNA: a base de argamassa polimérica e resina epoxi
(superficies em contato direto com Gqua residudrias ou contato com gases). Aplicar
na drea interna da estagdo elevatoria.

~ IMPERMEABILIZAGAO EXTERNA: emulsdo asfltica — consumo 2kg/m’. Aplicar em
toda a drea externa da estagdo elevatéria.

RECOMENDAGCOES PARA AUTOMAGCAO:

—  Grade Mecanizada: Controlada por temporizador (minuto) e alarme de
nivel (sensor ultrassénico), o alarme soard localmente na casa de
operagfio e no CECOE quando chegar no nivel do passeio (1,5m). CECOE
poderd ligar e desligar.

— Valvula no barrilete: Sempre abertas, apenas ON/OFF na casa de
operagdo e visualizagdo do status no CECOE;

—  Comportas mecanizadas: Deverdo ter comunicagdo MODBUS, apenas
ON/OFF na casa de operagdo e CECOE. ;

— Bombas de Sucgdo de Areia: Aciona por temporizador;

— Bomba de Drenagem: Aciona por Eletrodo de nivel;

—  Caixa de Areia: Motor sempre ligado. CECOE poderd ligar e desligar;

—  Classificador: Aciona por temporizador (minuto). CECOE podera ligar e
desligar;

— Todos os equipamentos (grade, caixa de areia, comportas e vélvulas
esféricas excéntricas) deverdo ser fornecidos com quadro de comando préprio.
O quadro de comando de cada equipamento, poderd ficar localizado em abrigo
Gnico (casa de quadro de comando).

NOTA:

1: Todas as tubulacdes e conexdes em F°F° terao revestimento externo com
aplicacao eletrostatica.

RELACAO DE MATERIAIS

ITEM DISCRIMINACAO QlilAli\TT. DnIlAli\ll
EQUIPAMENTOS
g1 |COMPORTA SENTIDO DUPLO DE FLUXO C/ PASSAGEM QUADRADA EM AGO INOX 316|  qg 900
COM ACIONAMENTO ELETRICO E MANUAL
E2 |HASTE DE PROLONGAMENTO ROSCA/ROSCA EM AGO INOX 316, L=3.80m 03 2"
E3 | MANCAL INTERMEDIARIO EM AGO 316 PARA HASTE DE DIAMETRO 2" 09 -
:‘:‘: 4 PEDESTAL DE SUSPENSAQ EM AGO INOX 304 COM ENGRENAGENS 09 600
ﬁ REDUGARO SIMPLES E INDICADOR
% E5 |HASTE DE PROLONGAMENTO ROSCA/ROSCA EM AGO INOX 316, L=4.15m 06 2"
E6 | GRADE MECANIZADA DO TIPO CORRENTE EM AGO INOX 316 01 -
E7 MEDIDOR DE NIVEL ULTRASSONICO PARA CANAIS ABERTOS 01 -
£8 | GRADE MANUAL FABRICADA EM AGO INOXIDAVEL AISI - 316L 01 _
EM BARRAS CHATAS SOLDADAS PELO PROCESSO MIG.
C1 |CURVA DE 90" AGO INOX 316 01 150
C2 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTA E FLANGE, L=1,00m 01 150
C3  |REGISTRO C/ FLANGES C/ CUNHA DE BORRACHA E VOLANTE 03 150
C4  |JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE 03 150
C5 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTA E FLANGE, L=0.10m 01 150
C6 |TE AGO INOX 316, C/PONTAS 01 150
= | C7 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=0,10m 02 150
g C8 |CURVA DE 90" AGO INOX 316, C/PONTA E FLANGE 02 150
E C9 |VALVULA DE RETENGAO PORTINHOLA ONICA 02 150
& | C10 |REDUGKO AGO INOX 316, EXCENTRICA C/FLANGES 02 150x100
g D1 |CONJUNTO MOTO-BOMBA 01 150
E D2 |REDUGAO ACO INOX 316, CONCENTRICA C/FLANGES 02 150x100
§ D3 |JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE FoFo 02 150
E D4 |VALVULA DE RETENGAO TIPO BOLA 02 150
g D5 |REGISTRO C/ FLANGES C/ CUNHA DE BORRACHA E VOLANTE 02 150
g D6 |CURVA DE 90" AGO INOX 316, C/PONTA E FLANGE 01 150
Eg D7 |TE AGO INOX 316, C/PONTAS 01 150
§ D8 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=0,64m 01 150
D9 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=1,70m 01 150
D10 |CURVA DE 90" AGO INOX 316 04 150
D11 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=6,45m 01 150
D12 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=2,70m 01 150
D13 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=1,65m 01 150
D14 |REDUGAO AGO INOX 316, CONCENTRICA C/PONTAS 01 150x100
D15 [TUBD AGO INOX 316L, C/PONTA E FLANGE, L=0.30m 01 100
D16 |CLASSIFICADOR DE AREIA 01 -
D17 [TUBO PVC OCRE, L=15,00m - 100
» 1° ESTAGIO: Submersivel: Q=200,0 /s, Hman=45,2 mca, P=185cv, 4 polos AR ~
2° ESTAGIO: Submersivel: Q=245,0 I/s, Hman=57,9 mca, P=185cv (cada), 4 polos
R2 |RD FF CONCENTRICA COM FLANGE 03 400x350
R3 |RD FF CONCENTRICA COM FLANGE 03 500x400
R4 |TUBO FF COM FLANGE L=3.80m 03 500
R5 (90" F'F COM FLANGE 03 500
R6 |TUBO FF COM FLANGE L[=1.00m 03 500
R7 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE F'F 03 500
R8 | VALVULA DE RETENGAO PARA ESGOTO PORTINHOLA UNICA 03 500
g R9 | VALVULA DE ESFERRA EXCENTRICA COM ATUADOR ELETRO-MECANICO 03 500
% R10 |TE FF COM FLANGE 03 500
E R11 |TE DE REDUGAO FF COM FLANGE 03 500X200
§ R12 | FLANGE CEGO AVULSO 01 500
g R13 |TUBO FF COM FLANGE L=1.15m 02 500
” R14 |TUBO FF COM FLANGE E PONTA L=3.00m 01 500
R15 |TUBO FF COM BOLSA E PONTA [=6.00m 03 500
R16 |RG FF DE GAVETA COM VOLANTE E CUNHA EMBORRACHADA 01 200
R17 |JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE F'F 01 200
R18 |TUBO F'F COM FLANGES  L=2.60m 01 200
R19 |C90° FF COM FLANGES 01 200
R20 |TUBO FF COM FLANGES  L=5.00m 01 200
R21 | C45" FF COM FLANGES 01 200
R22 |TUBO PVC PBS PARA DRENO L=0.50m 04 75
N° DESCRIGAO DATA PROJETADO DESENHADO
REVISAO
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DESENHO | PRANCHAN®
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE 04 06/10
GERENCIA DE PROJETOS
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE FORTALEZA - CE
PROJETO BASICO
EEE-PF2
Cagece CORTE C-CED-D
GERENCIA: ENG° RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO
COORDENACAO:| ENG° CELSO LIRA XIMENES JUNIOR/ENG® GERARDO FROTA NETO
PROJETO: ENG? LARISSA G. MAIA CARACAS  CREA/CE: 060136479-1
DESENHO: JOAO MAURICIO ESCALA: | INDICADA
ARQUIVO: 04_SES_EEE-PF2_Arquitetura_01-10.dwg DATA: JAN./2018




RELACAO DE MATERIAIS
GRADE MECANIZADA:

TELHA TIPO COLONIAL i=25% Grade mecanizada em ago inox 316 do tipo CORRENTE com acionamento ITEM DISCRIMINACAO QUANT.| DIAM.
constituido de motoredutor acoplado ao eixo de acionamento. Mecanismo de un. mm
limpeza consiste em rastelos de ago espagados convenientemente e fixadas nas EQUIPAMENTOS
duas extremidades as correntes, de modo a remover os detritos retidos na grade. Q
Fo0 270 S Os detritos serdo descarregados acima do canal em uma caixa de coleta com g1 | COMPORTA SENTIDO DLEJPLO DE FLUXO C/ PASSAGEM QUADRADA EM AGO INOX 316|  og 900
I : — reducdo gradual até o container localizado imediatamente abaixo da grade. A COM ACIONAMENTO ELETRICO £ MANUAL
h/ AER PONTE ROLANTE EM VIGA SIMPLES (CAP.:2t) \d dimenséo final da redugéo deve ser inferior a largura do container. O equipamento E2 | HASTE DE PROLONGAMENTO ROSCA/ROSCA EM AGO INOX 316, L=3.80m 03 2"
devera ser fomecido com quadro de comando. E3 | MANCAL INTERMEDIARIO EM AGO 316 PARA HASTE DE DIAMETRO 2" 09
TA ELETRICA_(CAP.:2t -
o BPRAEFERE™ CAIXA DE AREIA MECANIZADA: - ¢
. Caixa de areia mecanizada circular com fundo cdnico do tipo PISTA, constituida por: g £4 PEDEST;L DE SUSPENSAD EM AGO INOX 304 COM ENGRENAGENS 09 600
b ROSCA TRANSPORTADORA DF 9 Tanque em ago inox 316, misturador acoplado a estrutura, e bomba centrifuga. O equipamento = REDUGAO SIMPLES E INDICADOR
° ° devera ser fornecido com quadro de comando. 3] E5 | HASTE DE PROLONGAMENTO ROSCA/ROSCA EM AGO INOX 316, L=4.13m 06 2"
@ ' ' ' ' ' ' B ' ' A — % . E6 | GRADE MECANIZADA DO TIPO CORRENTE EM AGO INOX 316 01 -
% g - L B CLASSIFICADOR DE AREIA: E7 |MEDIDOR DE NIVEL ULTRASSONICO PARA CANAIS ABERTOS 01 -
CUBRDA CORPO.EV PULTRUDADA 2 Classificador de areia com rosca transportadora acoplada, 0 equipamento devera ser carenado com £5 | GRADE MANUAL FABRICADA EM AGO INOXIDAVEL AISI — 316L 0 B
PULTRUDADA o (& , tampas para visualizag&o e acesso, inclusive a rosca transportadora, com tubo de despejo de EM BARRAS CHATAS SOLDADAS PELO PROCESSO MIG.
] TANPA EM FBRA D VIDRO TAVPA B FBRA D VRO nnsoon material até a aI'tura do container, além de um hidrociclone para gliminar parhcula; menores e C1 |CURVA DE 90' AGO INOX 316 01 150
= PULTRUDADA 2(;‘60“60"1) PUXADOR PULTRUDADA z(g‘%xoﬂom) AC0 INOX extravasor. Equipamento totalmente em ago inox 316. O equipamento devera ser fornecido
6.200 6.300 /A0 NOX com quadro de comando C2 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTA E FLANGE, L=1,00m 01 150
N.T=6.100 1 ] ) I q .
-\ g m— ESCADA EM AGO 316L RS .
AL TGP B ot o s — E o [ — ] _ ) COMPORTA QUADRADA DUPLO SENTIDO DE FLUXO C3 |REGISTRO C/ FLANGES C/ CUNHA DE BORRACHA E VOLANTE 03 150
AAMAMA] NORAN I 1 RS RI E : + + : +— iz : . . . - . ;
@ ' Y - ' ' ' ' ' T i Comporta quadrada duplo sentido de fluxo,totalmente em ago inox 316L, com acionamento manual e elétrico. O equipamento devera ser C4  |JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE 03 150
v 414.700 i = a .
k. ‘ r Bl | fornecido com quadro de comando. C5 [TUBO AGO INOX 316L, C/PONTA E FLANGE, L=0.10m 01 150
ﬂ\ - O & 188 \R1_g : VALVULA DE RETENCAO PARA ESGOTO: C6 |TE ACO INOX 316, C/PONTAS 01 150
gt T, A L .ﬁy@@ [ W@@ - Valvula de retengéo para esgoto portinhola Unica constituida de uma Unica pega mével, insenta de eixo, mancais, molas ou pesos, < | C7 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=0,10m 02 150
¥ G 575 | ESCADA EM AGO 316L proporcionando fechamento rapido. Corpo em F°.Nodular ASTM A536-65.45.12 com extremidades de acordo com 1SO 2531 PN10, dotada de 4 5| -
+3% 3.81 [ | /@ /@ //A/m FIXAGOES AGO 316L pés tampa em F°, Nodular ASTM A536-65.45.12. ﬁ CB |CURVA DE 90" AGO INOX 316, C/PONTA E FLANGE 02 150
. — o e - B | 9 |VALVULA DE RETENGAO PORTINHOLA UNICA 02 150
PR RO : ) g ; ; GRADES, TAMPAS E GUARDA-CORPOS EM FIBRA: = -
) C_ MEDIDOR DE NVEL | - ) - : _ - . — . & | C10 |REDUGAO ACO INOX 316, EXCENTRICA C/FLANGES 02 150x100
| . *. JULTRASSONICO PARA B - El Fabricados através do processo de pultrusdo, com perfil quadrado utilizando resina Ester-Vinilica com adig&o de componente para prote¢éo aos 2
L R : = M u M M 1 raios UV e pigmentagdo na cor amarela. N&o sera permitida a coloragao através de pintura das pegas. S | DT |CONJUNTO MOTO-BOMBA o1 150
; 6.00 $30 70 _"44 1.752 = o 4 = o E D2 |REDUGAO AGO INOX 316, CONCENTRICA C/FLANGES 02 150x100
hel mm ) - - P - - ] 4 A - 2]
+_ : 4 ‘ VALVULA DE ESFERA EXCENTRICA é D3 |JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE FoFo 02 150
; NA_3B=449 - . . : . . 810 Vélvula de esfera excéntrica passagem circular plena, duplo excéntrico, 1 de volta, projetada para pressées de trabalho E D4 |VALVULA DE RETENGRO TIPO BOLA 02 150
NA_2B=-249 ) o [ il B 461 S0 st pror— L i bt S Ve § de até 10 bar (150 PSI). Corpo em ferro nodular ASTM A536-65.45.12, que possibilita a retirada para manutengéo, de 2 0 0 -
\ - — : ~ ///////////////////’/////// R : : e 8 todas as pegas internas, Obturador em ago inox A743-CA40, revestida em buna N vulcanizada, em forma de segmento Z REGISTRO C/ FLANGES C/ CUNHA DE BORRACHA E VOLANTE
NA 1B=149 [ —F 4 [ e <y Nt de esfera, fundida em uma Unica com eixos. Batentes no obturador e tampa que garantem o poisicionamento do B | D6 |CURVA DE 90" AGO INOX 316, C/PONTA E FLANGE 01 150
B - | A i | obturador nas posigdes "aberto" e "fechado". Sede substituivel em ago inox ASRM A743-CF8M, mancais auto <t | D7 |TE AGO INOX 316, C/PONTAS 01 150
NA_min=-351 [ | g/ +—+ 1. lubrificantes isolados do liquido, pintura em epoxi com no minimo 200 micra de espessura. g ’
1 TR Chds [T S | D8 [TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=0,64m 01 150
A ) /— 4 m
- T T e CONTAINER D9 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=1,70m 01 150
% - 600 ‘ G Container fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD) injetado com protegdo contra raios UV. Possui rodas com D10 [CURVA DE 90" ACO INOX 316 04 150
& s 'y & J
P 7.00 40, 339 3% 2.50 3% 2.50 % borracha macica, tampa que evita 0 acumulo de agua e antirruido. D11 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=6,45m 01 150
R 21.20 .
i M D12 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=2,70m 01 150
D13 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTAS, L=1,65m 01 150
D14 X 01 150x100
gSLIA?TE G% LEGCEND A REDUGHO AGO INOX 316, CONCENTRICA C/PONTAS X
T D15 |TUBO AGO INOX 316L, C/PONTA E FLANGE, L=0.30m 01 100
' — CONCRETO ARMADO
iy D16 |CLASSIFICADOR DE AREIA 01 -
///// — CONCRETO DE REGULARIZAGAO D17 |TUBO PVC OCRE, L=15,00m - 100
Zrizzzd QU SIMPLES )
” 1° ESTAGIO: Submersivel: Q=200,0 1/s, Hman=45,2 mca, P=185cv, 4 polos AR
R + -
A%y — TERRENO NATURAL 2 ESTAGIO: Submersivel: 0=245.0 I/s, Hman=57.3 mca, P=185cv (cada), 4 polos
R2 |RD FF CONCENTRICA COM FLANGE 03 400x350
OBSERVA(;GES: R3 |RD FF CONCENTRICA COM FLANGE 03 500x400
— TODOS 0S PARAFUSOS DEVERAQ SER EM ACO INOX 316L SEXTAVADO Ré | TUBO FF COM FLANGE L=380m 0 500
— TODAS AS PORCAS E ARRUELAS DEVERAO SER EM AGO INOX 316L R5 |C90° FF COM FLANGE 03 500
— TODO O MATERIAL DO CESTO SERA EM AGO INOX 316L R6 03 500
— IMPERMEABILIZAGRO INTERNA: a base de argamassa polimérica e resina epoxi TUBO F'F" COM FLANGE  L=1.00m
TELHA TIPO COLONIAL i=25% (superficies em contato direto com Gqua residudrias ou contato com gases). Aplicar R7 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE F'F* 03 500
. na drea interna do estogdo elevatoria. R8 | VALVULA DE RETENGAO PARA ESGOTO PORTINHOLA UNICA 03 500
~ IMPERMEABILIZACAO EXTERNA: emulsdio asféltica — consumo 2kg/m?” Aplicar em ¢
== toda a drea externa da estagdo elevatoria. = R9 | VALVULA DE ESFERRA EXCENTRICA COM ATUADOR ELETRO-MECANICO 03 500
/ 0 4 1210 0 3 | R10 | TE FF cOM FLANGE 03 500
| [®]
H PONTE ROLANTE EM VIGA SIMPLES (CAP.:2t) AEH \J RECOMEND ACGES PARA AUTOM AQKO: § R11 |TE DE REDUGAO F'F* COM FLANGE 03 500X200
(E?LHT??OE_II-_EHYRIEIEAI(?:Q%:ZO 0t ) ) . é R12 | FLANGE CEGO AVULSO 01 500
I © —  Grade Mecanizada: Controlada por temporizador (minuto) e alarme de b
I — o nivel (sensor ultrassénico), o alarme soard localmente na casa de S | R13 |TUBO FF COM FLANGE L=1.15m 02 500
~ operacio e no CECOE quando chegar no nivel do passeio (1,5m). CECOE @ R14 |TUBO FF COM FLANGE E PONTA L=3.00m 01 500
. S . . | . S . S . = . S . S . S S . sl poderd ligar e desligar.
—  Valvula no barrilete: Sempre abertas, apenas ON/OFF na casa de R15 |TUBO F'F" COM BOLSA E PONTA  L=6.00m 03 500
operagdo e visualizagdo do status no CECOE; R16 |RG FF DE GAVETA COM VOLANTE E CUNHA EMBORRACHADA 01 200
CUARDR CORFQ DM Fiots CUARDA LORPO B —  Comportas mecanizadas: Deverdo ter comunicagdo MODBUS, apenas
PULTRUDADA ON/OFF na casa de Operogao e CECOE ; R17 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE F'F 01 200
— Bombas de Sucgdo de Areia: Aciona por temporizador;
PUXADOR ~ TAMPA EM FIBRA DE VIDRO TAMPA EM FIBRA DE VIDRO ! R18 =2. 01 200
@? (O WO PULTRUDADA (0.90,050m) POUOOR. PULTRUDAOA (1,60, 60m) 2 — Bomba de Drenagem: Aciona por Eletrodo de nivel; TUB0 F" COM FLANGES _ L=2.60m
O 6:300 CT=6.100 \ — Caixa de Areia: Motor sempre ligado. CECOE poderd ligar e desligar; R19 | C90" F'F" COM FLANGES 01 200
A — DUREIELIES | R NPT . § \ 38 L 1 T~ _ESCADA EN_AGO 316l i —  Classificador: Aciona por temporizador (minuto). CECOE poderd ligar e
RSSO n | T B O OSSR Z I 238 R RE" FUGEES B 40 3ot RS - desligar. R20 |TUBO FF" COM FLANGES  L=5.00m 01 | 200
@ “ = ) 4 — ’ g Q — Todos os equipamentos (grade, caixa de areia, comportas e vdlvulas R21 |C45" F'F" COM FLANGES 01 200
; | 4700 - esféricas excéntricas) deverdio ser fornecidos com quadro de comando préprio. R22 | TUBO PVC PBS PARA DRENO L=0.50m o4 75
VER PLANTA ) [ el | 440 O quadro de comando de cada equipamento, poderd ficar localizado em abrigo :
! : PepETALE . T — gt nico (casa de quadro de comando).
. ® | .75 A g#
< | 3.81 " I.so+
3 3.060 ° L NOTA:
PR - — 1 o o ek 1: Todas as tubulacdes e conexdes em F°F° terdo revestimento externo com
ACO NOX 316 P/FIAGHD DE R R R & — } aplicagao eletrostatica.
TUBOS CHAPA DE e=1/4" E &
PARAFUSO 8=3/8"x50mm ~ L——
> | 1 7 30, 6.00 =
2 -+ 4 —1 4 :
ABRAGADEIRA oo [ é dn ok 3
EM ACO INOX E /ﬂ | N° DESCRIGAO DATA PROJETADO DESENHADO
) d ]
:‘ér — % 4 % T NA_2B=-.249 A
U - - ] — - REVISAO
E: 4 — === a
§ 1.75 _490 [ " f‘ .z 1 8 u:n T = ; \ NA_1B=-.149 - -
9 i o e - B ‘ COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DESENHO [ PRANCHAN°
< P X g ] SRR N (N— i A \_NA_min=-351 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE 04 07/10
E s PP T demles [ 78 17 T g 1 GERENCIA DE PROJETOS
BOMBA DE_DRENAGEM ‘ = 50 e : 60; 2 e —— SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE FORTALEZA - CE
P = 2cv A e - s EnadPy
| 2340 — .80 MM PROJETO BASICO
T+ e EEE-PF2
-+ ¢ : i | : Cagece CORTE G'G E H'H
N+ <
.30, .50 ,.30, 295 .30, 50 , .50 , .50 ,.30, 1.45 .30, 3.69 . 11.91 .
‘ 23.50 ¢ GERENCIA: ENG° RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO
CORTE HH COORDENACAO:| ENG® CELSO LIRA XIMENES JUNIOR/ENG® GERARDO FROTA NETO
ESCALA 1175
PROJETO: ENG? LARISSA G. MAIA CARACAS  CREA/CE: 060136479-1
DESENHO: JOAO MAURICIO ESCALA: | INDICADA
ARQUIVO: 04_SES_EEE-PF2_Arquitetura_01-10.dwg DATA: JAN./2018




ESCALA: 1/20 \

MOTOREDUTOR:
P ~ ROTAGAO SAIDA 56rpm MENORES "GASES”
= [o] {
\s: g (\\M
S MEDIDOR DE NIVEL /,7/[/)A\\ N = — :
& ULTRASSONICO  PARA LT CARENAGEM C/ TAMPA
A 7S / \ | AL
1 CANAIS ABERTOS \lg,,/,'/\ PARA ACESSO S
AN 420897 3 3 (B € R 2564 T < / '@é\/ 4 — | | — [ “j
oS v A ¥ <C
145 5% \ '§§ fg T HIDROCICLONE
s 74 ) ——
] U™ = o RETORNO EFLUENTE
| + BOCA DE DESCARGA @
"= < LUBRIFICAGAO P
CONTEINER ’ Y T il % ; AN
L B b CALHA PARSHALL EM FIBRA CAPACIDADE: 5m’ /
DE VIDRO (W = 18" \ .
tH

VAl A0
PRELIMINAR

2

DRENO
RETORNA AO PRELIMINAR

CENTRO DO APOIO

>

|::>*‘ ALTURA MAXIMA DA LAMINA DA AGUA OSCA TRANSPORTADORA
VALOR DO REBAIXAMENTO | |

Fluxo

915

46

.076

229

.10 40 10
1 142 % 51 { 915 410, 40 10,

CLASSIFICADOR DE AREIA
CORTE TRANSVERSAL
CO RTE AA ESCALA 120
ESCALA: “— 1/20

MEDIDOR DE NIVEL

ULTRASSONICO PARA
BARRA CHATA EM ACO CANAIS ABERTOS
INOX 316 2" x 1/4"

CLASSIFICADOR DE AREIA

MOTOREDUTOR:
POTENCIA 1CV — 60Hz — IP55

CHUMBADOR PASSANTE DE 3/8” x 3.1/2” >
DE ROSCA EXTERNA EM AGO INOX 3 ' — ROTAGAO SAIDA 56rpm
CLASSIFICADOR DE AREIA
s 2 DE 9" EM AGO INOX.
P o — \ - - RETORNO DO EFLUENTE
I \ d t ROSCA TRANSPORTADORA ) VOLTA A0 PRELIMINAR
/ 83 . \
T T
CALHA PARSHALL m \ /
p/H NI | — 6 & AN

CORTE BB e | R AAT AT AT A AWAY ¥/ An YA YA N eRAL AL N g

—_— [ . AW: A N AR N 0

ESCALA: ™ 1/20 =) Ik ‘ ]% | N N N \ AN N \ NN f,,fﬂu

— v VUV UV VI VTS T 4 I
Ne oo 5 i 6o o
RELACAO DE MATERIAL CARENAGEM C/ TAMPA
PARA ACESSO
DIAMETRO i
ITEM DISCRIMINAGAO (mm) QUANT. e 7 -
01 | TANQUE HIDROPNEUMATICO — CAPACIDADE 10.000L - 01 CONTEINER
CAPACIDADE: 5m?

02 | REGISTRO GAVETA, C/CUNHA METALICA REV. C/ELASTOMERO SINTETICO EPDM 400 01 PLANTA BAIXA
03 | TUBO FF COM FLANGES — L=2.10m 400 01 — n
04 | TE FF COM FLANGES 500X400 | 01
05 | TUBO FF COM FLANGE E PONTA — L=2.00m 500 02

A

0.0
2
I
TANQUE HIDROPNEUMATICO Pt
CAPACIDADE 10.000L/@2.00m/3.91m
10.000 LITROS PUXADOR EM AGO INOX
g 1/4
20mm 18mm
A \ el
PERFIS GPS 25 = f‘ —
& N° DESCR|QAO DATA PROJETADO DESENHADO
2 PERFIS GPS 25
. — REVISAO
DETALHE DA GRELHA
L1 S CORTE TRALSVERSAL PLAGA EM FIERA DE VRO e " COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | DESENHO | PRANCHAN?
o [ { K ELOCODE APOYO COLADA SOBRE A GRADE - (E=4mm) DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE 04 08/10
e B GERENCIA DE PROJETOS
40 40_
< | . o N STRICA S, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE FORTALEZA - CE
© Ole=—== PROJETO BASICO
= " SBias , F°F° @500mm
EEE-PF2
C — DETALHE DA TAMPA DE _
" VIDRO PULTRUDADA Cagece DETALHES: CLASSIFICADOR DE AREIA, SENSOR
S 40 LINHA DE RECALQUE (PROJETADA) ESCALA 120 TANQUE HIDROPNEUMATICO E CALHA PARSHALL
— TANQUE HIDROPNEUMATICO LOCADA NA ESTACA E0+5
s “\__BLOCO DE ANGORAGEM GERENCIA: ENG® RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO
, COORDENAGAO:| ENG® CELSO LIRA XIMENES JUNIOR/ENG® GERARDO FROTA NETO
TANQUE HIDROPNEUMATICO- DETALHE
= s PROJETO: ENG? LARISSA G. MAIA CARACAS ~ CREA/CE: 060136479-1
DESENHO: JOAO MAURICIO ESCALA: | INDICADA
ARQUIVO: 04_SES_EEE-PF2_Arquitetura_01-10.dwg DATA: JAN./2018
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ESCADA EM AGO|INOX 304
FIXACOES ACO INOX 304
03

\ SENTIDO DE ROTACAO
HORARIO = 21rpm

6.39

NA.

i 8 ]

.95

.30

1.55

.30

1.75

1.50

1.75

-

-+
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.50

-4

.30 1.45 .30

-
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.50 .30

1.45

-
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CORTE A-A

-
-+

//
— ///
o | /
™M
- ENTRADA. A
AGUA B )
/ (06 |— P
R /
— f
/ SENTIDO DO FLUXO
3 1.05 | SENTIDO DE ROTACAO
11 HORARIO = 21rpm
1
1
05
\
-«
«—
O \
o \\
™~ +—
<C %‘ \\\
=< | g N
EiE:
(7:7 :(' \\\
S
[a N
1/25
3
— > N R A
o FA. v 4 4+ 4
o W ” ” O [Tel » »”
e @Te] @] CHUMBADOR PASSANTE DE 3/8” x 3.1/2 R CHUMBADOR PASSANTE DE 3/8" x 3.1/2
o DE ROSCA EXTERNA EM ACO INOX 316 - DE ROSCA EXTERNA EM ACO INOX 316
g T ey g T lo
w0 W)
K g
@ @
g+ == BARRA CHATA EM AGO INOX 316 g + o BARRA CHATA EM AGO INOX 316
o ” ” o ” ”
é 2 2" x 1/4 é 2 2" x 1/4
2 2
o | TUBO EM AGO INOX 316 o T O TUBO EM AGO INOX 316
ol g 9 1.1/2" SIS % 11/2"
() i () N
= =
& B ESCADA TIPO MARINHEIRO & O ESCADA TIPO MARINHEIRO
=S EM ACO INOX =R EM ACO INOX
s E 5 §
3 T = £ +
Sl < Sl < O
T 2 & o 2 &
=< =
%2} %2}
o T B=—m—— 5 1+ o
BARRA CHATA EM ACO INOX 316 BARRA CHATA EM AGO INOX 316
T8 [ofel (o] 2 X 1/47 . T8 2 x 1/4 .
U —— T o
& &
' CHUMBADOR PASSANTE DE 3/8” x 3.1/2" | CHUMBADOR PASSANTE DE 3/8" x 3.1/2
A —————— | DE ROSCA EXTERNA EM ACO INOX 316 |1 T o DE ROSCA EXTERNA EM AGO INOX 316
- w - Lo
N N
T e T
BARRA CHATA EM AGO INOX 316 - X BARRA CHATA EM AGO INOX 316
& 2" x 1/4” J 2" x 1/4"
!
a < pay
VISTA FRONTAL CORTE A-A
ESCALA: 1/20 ESCALA: 1/20
ESCADA MARINHEIRO H (m) | H1 (m)
ACESSO AO CANAL E GRADE MECANIZADA 5,250 0,720
ACESSO AO POGO DE BOMBA DA CAIXA DE AREIA 8,800 0,080
ACESSO AO POGCO DE BOMBA 7,200 1,180
. ACESSO AO BARRILETE 1,600 0,050

ESCALA 1/25

PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/20

DE ROSCA EXTERNA EM AGO INOX 316

BARRA CHATA EM ACO INOX 316
2" x 1/4"

TUBO EM AGO INOX 316
6 1.1/2

CHUMBADOR PASSANTE DE 3/8" x 3.1/2"

DETALHE DA ESCADA (ACO)

ESCALA

1:20

POS.| QT. | DESCRIGAO DIMENSOES MATERIAL
00 | 01 | CONJUNTO GERAL |  ———————— |
01 | 01 | MOTOREDUTOR — 2,2kW — 60Hz — 220/380/440V — 3 FASES
02 | o1 |ROTOR | AISI — 316
03 | 01 | TUBO DE TORQUE | e AISI — 316
04 | 01 | ROLAMENTO CENTRAL | —=————-= AGO
05 | 01 | BASE ACIONADORA | = —=————— ASTM A—36
06 | 01 | SUPORTE DO MOTOREDUTOR | ——————- ASTM A—36
07 | 01 | TAMPA DO ACIONAMENTO | ——————— ASTM A—36
08 | 01 | PNHBO | mmm———e SAE—8620
09 | 01 | ARRUELA ESPECIAL | ——————— AISI — 316
10 | 01 | JUNTA | mm———— NEOPRENE
11 | 01 | PARAFUSO CAB. SEXTAVADA + AP. | M16 x 40 AISI — 316
12 | 04 | PORCA SEXT. + AL. + AP. 9 1/2" unc AISI — 316
13 | 11 | PARAF. CAB. SEXT. + AL + P. ¢ 3/8” unc x 1.1/4” AISI — 316
14 | 01 | BUJAO — DRENO #1/4"NPT AISI — 316
15 | 01 | VISOR TIPO BUJAO EM ACRILICO 21/4”NPT (CORPO INOX) AISI — 316
16 | 16 | PARAF. CAB. CIL. C.S. INTERNO M14 x 52 AISI — 316
17 | 16 | PARAF. CAB. CIL. C.S. INTERNO+AL. | M14 x 65 AISI — 316
18 | 06 | PORCA SEXT. + AL. + AP. $5/8”" unc AISI — 316
19 | 01 | PLACA DE IDENTIFICAGAO 100 x 150 AISI — 316
20 | 04 | REBITE POP 9 1/8" x 1/27 AISI — 316
21 | 09 | PERFIL ROSCADO + 2P. + AL. 91/2" unc x 200 AISI — 316
22 | 09 | CAPSULA ADESIVA 21/2" x 110 ADESIVO QUIMICO
23 | 04 | PARAF. CAB. SEXT. +AL.+ AP.+ P. $3/4" unc x 3.1/4" AISI — 316
24 | 01 | BUJAO — P/ ABASTECIMENTO 21/2"NPT AISI — 316
25 | 01 | CHAPA BI-PARTIDA | = ——————— AISI — 316
26 | 04 | PARAF. CAB. SEXT. +AL.+ AP.+ P. ®1/2” unc x 2 AISI — 316
27 | 01 | HELICE DE FUNDO | —==—=—— AISI — 316
1— DIMENSOES EM MILIMETRO E POLEGADA.
2— FABRICAR 01 CONJUNTO.
3— A LISTA DE MATERIAL £ PARA 01 CONJUNTO.
4— TODOS OS PARAFUSOS DEVERAO SER EM AISI-316.
5— DADOS DO MOTOREDUTOR
SEW — MOD.: POTENCIA 2,2kW — 60Hz — IP55 — ROTAGAO SAIDA 47rpm —
TORQUE: 450Nm
N° DESCRIQAO DATA PROJETADO DESENHADO
REVISAO
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DESENHO | PRANCHA N°
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE 04 09/10
GERENCIA DE PROJETOS
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE FORTALEZA - CE
PROJETO BASICO
EEE-PF2
Cagece DETALHES
CAIXA DE AREIA MECANIZADA E ESCADA
GERENCIA: ENG° RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO

COORDENACAO:| ENG° CELSO LIRA XIMENES JUNIOR/ENG® GERARDO FROTA NETO

PROJETO: ENG? LARISSA G. MAIA CARACAS  CREA/CE: 060136479-1

DESENHO: JOAO MAURICIO ESCALA: | INDICADA

ARQUIVO: 04_SES_EEE-PF2_Arquitetura_01-10.dwg DATA: JAN./2018




BUJAO P/ ABASTECIMENTO

" ENTRE CENTROS DA
ENGRENAGEM/PINHAO

VISOR DE
NIVEL DE OLEO
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+
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CORTE "C—=C"
(ESCALA 1:7,5)
OLHAL DE ICAMENTO
DO CONJUNTO
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| i N i
|\ N ] o
\ W\ ||
| \ g 3 - || |!
GND A\ =T B
, N J = =IF F— ==
N\ / + |
N o
T | = EE===cH %ﬁ
| |
PLANTA DO ACIONAMENTO
(ESCALA 1:7,5)
SENTIDO DE ROTACAO
ANTIHORARIO = 21rpm
CORTE "B—B”

(ESCALA 1:12,5)

.35

L 05
+

.80

YA
i

DETALHE DO CONJUNTO MONTADO

ESCALA S/ ESCALA
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DETALHE—"D"

(SEM ESCALA)

POS.| QT. | DESCRIGAO DIMENSOES MATERIAL
00 | 01 | CONJUNTO GERAL |  ———————— |
01 | 01 | MOTOREDUTOR — 2,2kW — 60Hz — 220/380/440V — 3 FASES
02 | o1 |ROTOR | AISI — 316
03 | 01 | TUBO DE TORQUE | e AISI — 316
04 | 01 | ROLAMENTO CENTRAL | —=————-= AGO
05 | 01 | BASE ACIONADORA | = —=————— ASTM A—36
06 | 01 | SUPORTE DO MOTOREDUTOR | ——————- ASTM A—36
07 | 01 | TAMPA DO ACIONAMENTO | ——————— ASTM A—36
08 | 01 | PNHBO | mmm———e SAE—8620
09 | 01 | ARRUELA ESPECIAL | ——————— AISI — 316
10 | 01 | JUNTA | mm———— NEOPRENE
11 | 01 | PARAFUSO CAB. SEXTAVADA + AP. | M16 x 40 AISI — 316
12 | 04 | PORCA SEXT. + AL. + AP. 9 1/2" unc AISI — 316
13 | 11 | PARAF. CAB. SEXT. + AL + P. ¢ 3/8” unc x 1.1/4” AISI — 316
14 | 01 | BUJAO — DRENO #1/4"NPT AISI — 316
15 | 01 | VISOR TIPO BUJAO EM ACRILICO 21/4”NPT (CORPO INOX) AISI — 316
16 | 16 | PARAF. CAB. CIL. C.S. INTERNO M14 x 52 AISI — 316
17 | 16 | PARAF. CAB. CIL. C.S. INTERNO+AL. | M14 x 65 AISI — 316
18 | 06 | PORCA SEXT. + AL. + AP. $5/8”" unc AISI — 316
19 | 01 | PLACA DE IDENTIFICAGAO 100 x 150 AISI — 316
20 | 04 | REBITE POP 9 1/8" x 1/27 AISI — 316
21 | 09 | PERFIL ROSCADO + 2P. + AL. 91/2" unc x 200 AISI — 316
22 | 09 | CAPSULA ADESIVA 21/2" x 110 ADESIVO QUIMICO
23 | 04 | PARAF. CAB. SEXT. +AL.+ AP.+ P. $3/4" unc x 3.1/4" AISI — 316
24 | 01 | BUJAO — P/ ABASTECIMENTO 21/2"NPT AISI — 316
25 | 01 | CHAPA BI-PARTIDA | = ——————— AISI — 316
26 | 04 | PARAF. CAB. SEXT. +AL.+ AP.+ P. ®1/2” unc x 2 AISI — 316
27 | 01 | HELICE DE FUNDO | —==—=—— AISI — 316
NOTAS:
1— DIMENSOES EM MILIMETRO E POLEGADA.
2— FABRICAR 01 CONJUNTO.
3— A LISTA DE MATERIAL £ PARA 01 CONJUNTO.
4— TODOS OS PARAFUSOS DEVERAO SER EM AISI-316.
5— DADOS DO MOTOREDUTOR
SEW — MOD.: POTENCIA 2,2kW — 60Hz — IP55 — ROTAGAO SAIDA 47rpm —
TORQUE: 450Nm
N° DESCRIQAO DATA PROJETADO DESENHADO
REVISAO
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DESENHO | PRANCHA N°
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE 04 10/10
GERENCIA DE PROJETOS

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE FORTALEZA - CE

PROJETO BASICO

EEE-PF2

Cagece DETALHES

CAIXA DE AREIA MECANIZADA E ESCADA
GERENCIA: ENG° RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO
COORDENACAO:| ENG° CELSO LIRA XIMENES JUNIOR/ENG® GERARDO FROTA NETO
PROJETO: ENG® LARISSA G. MAIA CARACAS CREA/CE: 060136479-1
DESENHO: JOAO MAURICIO ESCALA: | INDICADA
ARQUIVO: 04_SES_EEE-PF2_Arquitetura_01-10.dwg DATA: JAN./2018
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PAREDE:

EXTERNO:

LISTA DE MATERIAL: INST. SANITARIAS

N® DISCRIMINAGAO

01 RALO SIFONADO PVC ¢100mm SAIDA #40mm

02 CAIXA SIFONADA PVC SAIDA #50mm

03 JOELHO 90° PVC ¢50mm

04 JOELHO 90" PVC #100mm

05 TUBO PVC #40mm, L=2.00m (i=3%)

06 TUBO PVC #50mm, L=7.00m (i=2%)

07 TUBO PVC #100mm, L=2.00m (i=1%)

08 JOELHO 45" PVC #40mm

UN QUANT
un 01
un 01
un 01
un 01
m 01
m 01
m 01
un 02

AS PIAS E LAVATORIOS SERAO DOTADAS DE SIFAO.

ADOTAR TERMINAL DE VENTILAGAO NA SAIDA DA COLUNA DE VENTILAGAO

LISTA DE MATERIAL: INST. HIDRAULICAS

N*  DISCRIMINAGAQ UN QUANT
1 TUBO PVC SOLDAVEL #25mm m 12,00
2 JOELHO 90" PVC SOLDAVEL #25mm un 10
3 REGISTRO DE GAVETA ROSCAVEL $3/4" un 01
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 25x3/4” un 02
4 ADAPTADOR (FLANGE) SOLDAVEL COM ANEL P/ CAIXA D'AGUA $25mm un 01
5 TORNEIRA DE BOIA #3/4" un 01
6 ADAPTADOR (FLANGE) SOLDAVEL COM ANEL P/ CAIXA D’AGUA #32mm un 03
7 REGISTRO DE GAVETA ROSCAVEL #1” un 01
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 32x1” un 02
JOELHO 90" PVC SOLDAVEL #32mm un 05
9 TE PVC SOLDAVEL #32mm un 02
10 TUBO PVC SOLDAVEL #32mm m 10,00
11 LUVA DE REDUGAO PVC SOLDAVEL 32x25mm un 02
12 TE PVC SOLDAVEL #25mm un 02
13 REGISTRO DE PRESSAO SOLDAVEL $25mm un 01
14  REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL ¢32mm un 01
LEGENDA HIDRAULICA:
RG RP JOELHO, REGISTRO DE GAVETA
_I_‘ ; ; rI-| REGISTRO DE PRESSAO, TE
, H H H i LUVA DE REDUGAO REPECTIVAMENTE
RG — REGISTRO DE GAVETA (RG/AF — h=185cm)
RP — REGISTRO DE PRESSAO (RP/CH — h=110cm)
CD — CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA (83/4”) (h=30cm)
LV — LAVATORIO (81/2") (h=60cm)
CH — CHUVEIRO (#1/2") (h=210cm)
DU — DUCHA (#1/2") (h=30cm)
OBS.: TODOS OS BICOS ALIMENTADORES COM BUCHA DE LATAO
QUADRO DE ESQUADRIAS
N® | DISCRIMINAGAO |QUANT
PORTAS
P1 PORTA CORTA—CHAMA E ANTI-RUIDO 2 FOLHAS 0.10x2.10m (DE ABRIR) o1
P2 | PORTA PARANA 1.00x2.10m (DE ABRIR) o1
P3 | PORTA PARANA 0.60x2.10m (DE ABRIR) o1
P4 PORTA METALICA 0.60x0.70m (DE ABRIR) 01
ELEMENTOS VAZADOS (CONCRETO)
2 | COMBOGO ANTI-CHUVA 0.80x0.40/1.70m o1

REVESTIMENTO

CERAMICA ESMALTADA 30x30cm, BRANCA

PISO INDUSTRIAL

PINTURA EM TINTA LATEX BRANCO NEVE APLICAGAO DE DUAS DEMAOQS

REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADA 30X30 cm PEI 4, COR BRANCA E
REJUNTE COM ESPESSURA 3mm
REVESTIMENTO ACUSTICO TIPO "SONEX” EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANTO,
AUTO EXTINGUIVEL, COM SUPERFICIE ESCULPIDA, COR GRAFITE.

LAJE PRE-MOLDADA (TRELICADA) COM PINTURA LATEX, COM DUAS DEMAOS

NA COR BRANCA.

LAJE PRE—MOLDADA (TRELICADA) REVESTIMENTO ACUSTICO TIPO "SONEX”
ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO, AUTO EXTINGUIVEL, COM SUPERFICIE

ESCULPIDA, COR GRAFITE.

PINTURA LATEX ACRILICO SOBRE REBOCO, CINZA

VISTA 02: LATERAL

ESCALA

1:50

N° DESCRI(;AO DATA PROJETADO DESENHADO
REVISAO
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DESENHO | PRANCHA N°
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE 05 01/01
GERENCIA DE PROJETOS
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE FORTALEZA - CE
PROJETO BASICO
EEE-PF2
C agece CASA DO GERADOR
PLANTA BAIXA, CORTES, FACHADAS E DETALHES

GERENCIA: ENG° RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO
SUPERVISAO: ENG° CELSO LIRA XIMENES JUNIOR
PROJETO: ENG? LARISSA G. MAIA CARACAS CREA/CE: 060136479-1
DESENHO: JOAO MAURICIO ESCALA: | INDICADA
ARQUIVO: 05_SES_EEE-PF2_Casa Do Gerador_01-01.dwg DATA: JAN./2018
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ESTACA
_—— i ——— ——  CAMINHAMENTO DO EMISSARIO (PROJETADO)
-- CAMINHAMENTO DO EMISSARIO (EXISTENTE) A SER APROVEITADO

CAMINHAMENTO DO EMISSARIO (EXISTENTE) A SER SUBSTITUIDO

PERFIL LONGITUDINAL

TERRENO

TUBULAGAO LINHA DE RECALQUE (PROJETADA)

CAMINHAMENTO
01 ESCALAS -1:2000 TUBULAGAO LINHA DE RECALQUE (EXISTENTE)

_ TUBULAGAO LINHA DE RECALQUE (A SER SUBSTITUIDA)

VENTOSA PARA ESGOTO TRIPLICE FUNGAO DE ALTO DESEMPENHO

REGISTRO DE DESCARGA ¢200mm

20.00
18.00 OBSERVAGOES:
16.00 0OBS 1: A TUBULA(;AO A SER SUBSTITUIDA, DEVERA SER ASSENTADA PARALELA A EXISTENTE.
14.00 OBS 2: A TUBULAGAO EXISTENTE/DESATIVADA, TERA EM TODA SUA EXTENSAO PREENCHIMENTO
’ COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL.
12.00 OBS 3: NO EMISSARIO DE RECALQUE PROJETADO, NAO ESTA SENDO CONSIDERADA AS POSSIVEIS
INTERFERENCIAS. JA QUE AS MESMAS NAO FORAM CADASTRADAS NA TOPOGRAFIA CONSIDERADA, AS
10.00 MESMAS DEVERAO SER CADASTRADAS ANTES DO INICIO DA OBRA.
V=4200mm—02
8.00 VAL 200mm-1 TT OBS 4: O MATERIAL A SER ATERRADO, DEVERA SER COMPOSTO DE 50% PO DE PEDRA, SITUADO NA
PARTE SUPERIOR DA VALA.
6.00
4.00
2.00
0.00
-2.00
-4.00 u
(a1
o
—-6.00 =
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:O ESCALAS N— H-1:2000
V-1:200 SUPERVISAO: ENG®° CELSO LIRA XIMENES JUNIOR
PROJETO: ENG? LARISSA G. MAIA CARACAS CREA/CE: 060136479-1
DESENHO: PAULO HELANO/JOAO MAURICIO ESCALA: | INDICADA
ARQUIVO: 06_SES_EEE-PF2_LR. Perfil E Caminhamento_01-11.dwg DATA: JAN./2018
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= = CAMINHAMENTO DO EMISSARIO (EXISTENTE) A SER APROVEITADO
CAMINHAMENTO DO EMISSARIO (EXISTENTE) A SER SUBSTITUIDO

PERFIL LONGITUDINAL

TERRENO

TUBULAGAO LINHA DE RECALQUE (PROJETADA)

TUBULAGCAO LINHA DE RECALQUE (EXISTENTE)

_ TUBULAGAO LINHA DE RECALQUE (A SER SUBSTITUIDA)

VENTOSA PARA ESGOTO TRIPLICE FUNGAO DE ALTO DESEMPENHO

C22° F°F* BB JE. 500mm

CAMINHAMENTO
01 s ~12000 REGISTRO DE DESCARGA #200mm
20.00
18,00 OBSERVAGOES:
16.00 0BS 1: A TUBULACAO A SER SUBSTITUIDA, DEVERA SER ASSENTADA PARALELA A EXISTENTE.
1400 0BS 2: A TUBULAGAO EXISTENTE/DESATIVADA, TERA EM TODA SUA EXTENSAO PREENCHIMENTO
: COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL.
12.00 OBS 3: NO EMISSARIO DE RECALQUE PROJETADO, NAO ESTA SENDO CONSIDERADA AS POSSIVEIS
INTERFERENCIAS. JA QUE AS MESMAS NAO FORAM CADASTRADAS NA TOPOGRAFIA CONSIDERADA, AS
10.00 MESMAS DEVERAO SER CADASTRADAS ANTES DO INICIO DA OBRA.
800 vd200mm-lo3 V7200mm-—04 OBS 4: O MATERIAL A SER ATERRADO, DEVERA SER COMPOSTO DE 50% PO DE PEDRA, SITUADO NA
-[j U PARTE SUPERIOR DA VALA.
6.00
—
4.00
2.00 b= PN
D-04
0.00 Y
-2.00
—-4.00
-6.00
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