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APRESENTACAO

A HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO S/A foi contratada pela Companhia de Agua e Esgoto do
Cearad — CAGECE, através do contrato PGE 11/2014, firmado entre a HYDROS e a CAGECE, em 03 de
fevereiro de 2014."ELABORACAO POR DEMANDA, DE ESTUDOS E PROIJETOS TECNICOS DE
ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO, AMPLIACAO E MELHORIAS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO
DE AGUA E DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS LOCALIDADES PERTENCENTES AS
SEGUINTES UNIDADES DE NEGOCIO DA CAGECE: UNMTN, UNMTL, UNMTS, UNMTO, UNBME,
UNBCL, UNBAC E UNBBJ”

Este documento constitui “o Relatdrio Técnico dos servigos de Sondagem a Trado e Percussdo para
identificagdo da categoria dos solos dos servicos de implantacdao do Centro de Treinamento e
Relso Agricola de Agua no municipio de AQUIRAZ-CE.”

A HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO S/A apresenta o Relatdrio de Geotecnia executado pela
Sanebras — Projeto, Construcdes e Consultoria LTDA. Referente ao Centro de Treinamento e Reuso
de Agricola de Agua no municipio de AQUIRAZ-CE.
O projeto sera apresentado em 1 (uma) unica etapa, sendo as seguinte:

v Etapa Unica — Estudos geotécnicos.
Etapa Unica - Trata-se do Estudo Geotecnico e serd apresentado em volume unico:

v Volume Unico — Relatério Técnico de Sondagem

Tomo Unico: Textos e Plantas

» Memorial Descritivo
> Plantas
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1 INTRODUCAO

Este documento contempla os estudos geotécnicos e apresenta os resultados dos trabalhos
executados pela equipe da empresa SANEBRAS — Projetos, Construcdes e Consultoria LTDA.,
contratada pela Empresa HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO S.A, sob a coordenagdo e
responsabilidade técnica do Engenheiro Francisco Vieira Paiva, para subcidiar a elaborac¢do do
projeto do Centro de Treinamento e Reuso Agricola de Agua no municipio de Aquiraz.

Neste relatério estdo descritos os servicos de Sondagem & Percussao e 4 Trado, para implantacao do
Centro de Treinamento e Reuso Agricola de Agua em AQUIRAZ-CE.

Para execucdo dos servicos de sondagem acima mencionados foram obedecidas as normas referentes
a tais servicos, como a NBR 9603/1986, que preconiza a metodologia para execucdo de sondagens a
trado, bem como a NBR 6484/2001, que preconiza a metodologia para execu¢do de sondagens a
percussdo e a DERT — ES — 04/2006 — Cortes e DERT — ES — 06/2006 — Aterros com Solos.

Para o cdlculo das porcentagens e classificacdo dos materiais sondados foi utilizada, a titulo de
subsidio, a SPO-011 com os itens referentes a tais servicos.

Sdo apresentados neste volume o Parecer Técnico das categorias dos solos, a Relacdo dos furos de
Sondagem a Trado e Percussdo na area do SES, Perfis Geoldgicos Geotécnicos Individuais dos furos de
Sondagem 4 Trado e Percussdo e a Documentacdo Fotografico e a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica para Centro de Treinamento e Reuso Agricola de Agua de Aquiraz, conforme solicitado em
Ordem de Servigo pela CAGECE em 19/05/2016 em que apresenta Planta de Situa¢do com a locagdo
dos furos de Sondagem a Trado e Percussao na area onde foram executados.

Assim, o presente volume apresenta os seguintes anexos:

Anexo |: Documentacdo Fotografica;

Anexo |l: Relacdo dos Furos de Sondagem com as Respectivas Coordenadas;

Anexo llI: Perfis Geoldgicos Geotécnicos Individuais dos furos de Sondagem a Percussdo;

Anexo |V: Perfis Geoldgicos Geotécnicos Individuais dos furos de Sondagem a Trado;

Anexo V: ART;

Anexo VI: Planta de locacdo dos furos de sondagem.
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2 OBIJETIVO

Neste Relatério sdo apresentados os servigos referentes as Sondagens & Percussdo e Trado, na drea
onde sera implantado o Centro de Treinamento e Reuso Agricola de Agua em AQUIRAZ-CE.

A sondagem a percussao objetiva a investigacao e avaliacdo do terreno de fundagao, determinando as
condicdes do mesmo de forma a fornecer subsidios ndo sé para a execucao das fundacdes da obra em
guestdao como também para determinacdo das % de categoria dos materiais a serem escavados na
area do SES. A sondagem a percussao é o método de escavacdo através da perfuracao dos solos com
pecas de aco cortantes. Tal método foi utilizado para obtencdo das amostras de solo, elaboracao dos
Perfis Geoldgicos Geotécnicos e determinacao dos indices de penetracao do solo.

As sondagens a trado executadas na drea do SES consistiram na perfuracdao manual do solo, através de
uma composicdo de hastes de 1"’ de diametro acoplada a um trado cavadeira, com coleta de amostras
deformadas para a classificacdo tactil-visual e elaboracdo de Perfis Geoldgicos do solo do terreno
sondado.
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3 CARACTERISTICAS GEOLOGICAS E GEOTECNICAS

De acordo com o portal da Companhia de Producdo de Recursos Minerais (CPRM) - Servico Geoldgico
do Brasil, de 2014, o municipio de Aquiraz apresenta o embasamento gnaissico-migmatitico, pré-
cambriano, ocorre em dareas restritas do municipio. O quadro geoldgico é dominado por sedimentos
areno-argilosos, com niveis conglomeraticos, de idade tércio-quaternaria, pertencentes a Formacgao
Barreiras, além de depdsitos edlicos formados por areias de paleodunas e dunas recentes do
Quaternario. Ocorrem ainda coberturas aluvionares, quaternarias, formadas por areias, siltes, argilas e
cascalhos, que se distribuem ao longo dos principais cursos d’agua que drenam o municipio (a exemplo
da planicie aluvionar do rio Pacoti).

As principais fei¢des de relevo da regido sao as dunas moveis e fixas, na zona costeira, e os tabuleiros
pré-litoraneos, com altitudes geralmente abaixo da centena de metros. Sdo encontrados solos tipo
solonetz e areias quartzosas distroficas, sobre os quais se desenvolve a vegetacdo gramineo-herbacea
tipica, a vegetacdo florestal na retaguarda das dunas e ainda espécies de caatinga e mata serrana, na
faixa de tabuleiros.
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4 METODOLOGIA
4.1 SONDAGEM A PERCUSSAO

Na referida investigacdo, foi executado o total de (um) furo de Sondagem a Percussdo sendo
respectivamente numerado como SP-01, cuja posi¢do esta indicada em planta (ANEXO Il), referente ao
local onde o mesmo foi realizado, totalizando 3,45 metros de sondagem.

O resultado da sondagem executada é apresentado através de desenho sob a forma de perfil
individual, com a descricdo geoldgica do material no local do furo, representando o provavel
comportamento das camadas do subsolo.

Na execucdo da sondagem a “percussdo” foi seguida a NBR 6484/2001, tendo sido utilizado o trado
concha até a profundidade de 1,00 m entre os horizontes onde ndo se tem ensaio de percussdo. A
partir desta profundidade, foi utilizado nas operac¢des intercaladas ao ensaio de percussdo o trado
helicoidal até o impenetravel.

No que se refere a altura de queda e ao peso do martelo batente, o mesmo consta no perfil individual
de sondagem a percussdao, em atendimento as recomendac¢des das referidas normas. Quanto as
demais exigéncias das citadas normas, tais como posi¢cdo do N.A. (nivel d’agua), ensaio de lavagem por
tempo, entre outros, constam no perfil individual da sondagem executada.

Com base no resultado da sondagem realizada, apresenta-se o valor da porcentagen da categoria de
material do terreno a ser escavado para a implantagao do Centro de Treinamento e Reuso Agricola de
Agua.

4.2 SONDAGEM A TRADO

Na referida investigacdo, foram executadas um total de 4 (quatro) sondagens a Trado (ST-01 ao ST-04),
cujas posi¢cdes estdo indicadas na planta de situagdo e locagdo, referente aos locais onde as mesmas
foram realizadas. A metragem total das sondagens a trado para a drea do SES foi de 6,00m.

Os resultados das sondagens executadas sdo apresentados através de desenhos sob a forma de perfil
individual, com a descricdo geoldgica do material no local do furo, representando o provavel
comportamento das camadas do subsolo.

Na execuc¢do das sondagens a trado, foi seguida a NBR 9603/1986, tendo sido utilizado o trado
cavadeira, até a profundidade de 1,50m ou impenetravel.

Com base nos resultados das sondagens realizadas, apresentam-se os valores das porcentagens das
categorias de material do terreno a ser escavado para a implantacao do Centro de Treinamento e
Reuso Agricola de Agua.

Para o célculo da porcentagem total dos valores de material de 12,22 e 32categoria, a serem escavados
ao longo do percurso do SES, foi levado em conta a profundidade de assentamento da estrutura.

Conforme mencionado na apresentacdo, esta sendo anexada ao presente volume a planta de situagao
referente a posi¢do de cada furo de sondagem executado.
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5 RESULTADOS

5.1 CONSIDERAGOES INICIAIS

5.1.1 Sondagem a percussdo

C—="HYDROS

Para fins de execucdo dos servicos de sondagem a percussao da obra, foi determinada a quantidade
e a localizacdo do furo necessdrio pela equipe do GEPROJ através de oficio para a drea
correspondente a implantacdo do Centro de Treinamento e Reuso Agricola de Agua, cuja posicdo
estd indicada na Planta de Locagao, ANEXO II.

5.1.2 Sondagem a trado

Inicialmente apresentam-se as tabelas com as porcentagens de materiais de escavacgao, no local de

cada furo a trado executado, referentes a SAA Projetada.

- Tabelas com a porcentagem de material de escavagao por furo.

ST-01
PROFUNDIDADE TOTAL DO FURO (m) 1,50
PROF. MEDIA DE ASSENTAMENTO DA REDE 1,50
CATEGORIA ESPESSURA (m) PORCENTAGEM (%)
12 1,50 100,000%
2 0,00 0,000%
32 0,00 0,000%
TOTAL 100,000%
ST-03
PROFUNDIDADE TOTAL DO FURO (m) 1,50
PROF. MEDIA DE ASSENTAMENTO DA REDE 1,50
CATEGORIA ESPESSURA (m) PORCENTAGEM (%)
12 1,50 100,000%
2 0,00 0,000%
3 0,00 0,000%
TOTAL 100,000%
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ST-02
PROFUNDIDADE TOTAL DO FURO (m) 1,50
PROF. MEDIA DE ASSENTAMENTO DA REDE 1,50
CATEGORIA ESPESSURA (m) PORCENTAGEM (%)
12 1,50 100,000%
22 0,00 0,000%
32 0,00 0,000%
TOTAL 100,000%
ST-04
PROFUNDIDADE TOTAL DO FURO (m) 1,50
PROF. MEDIA DE ASSENTAMENTO DA REDE 1,50
CATEGORIA ESPESSURA (m) PORCENTAGEM (%)
12 1,50 100,000%
22 0,00 0,000%
3 0,00 0,000%
TOTAL 100,000%
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5.2 RESULTADOS DAS SONDAGENS E PARECER TECNICO

5.2.1 Sondagem a percussdo

Com base nos resultados constantes no “Quadro Resumo das Sondagens e Parecer Técnico” abaixo
apresentado, foi possivel se obter as informagBes acerca das taxas admissiveis para o cdlculo das
fundacgGes da estrutura da SES e informagOes das porcentagens dos materiais a serem escavados nas
cavas de fundacao, indicados no referido quadro.

Assim, levando-se ainda em conta os resultados do Quadro abaixo, recomenda-se aqui que, para a
estrutura assente sobre o material detectado nas sondagens executadas, seja executado um colchao
de areia grossa, com uma espessura minima de 0,40 m, abaixo da profundidade de assentamento da
fundacdo em RADIER, compactado em duas camadas de 0,20 m de espessura, com Controle do Grau
de Compacidade, através do equipamento denominado “BRUCUTU”, com valor enquadrado na faixa
85-100%. Tal colchdo tem por finalidade a “uniformizacdo das pressdes de contato” e a “minimizacao
dos efeitos dos recalques diferenciais da fundacdo”, que podem provocar fissuras e trincas
avangadas nas estruturas.

QUADRO RESUMO DAS SONDAGENS E PARECER TECNICO

DADOS DE PROJETO E CAMPO PARECER TECNICO
SROF. DE TAXA CATEGORIAS E % DOS
—_—
SONDAGEM INDICADA EM (kglcm?) e

SONDADA PROJETO ¢

(m) (m)
12 | 2 3
Branda Sa
SES SP-01 345 3,00 05 100%
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5.2.2 Sondagem a trado

Apds o calculo das porcentagens de materiais escavacdo de cada furo, sdo calculadas as
porcentagens totais de escavagao dos diferentes tipos de materiais a serem escavados na area onde
serd implantado o Centro de Treinamento e Relso Agricola de Agua. Os valores foram calculados a
partir da razdo entre a espessura total de cada categoria (soma das espessuras de solo sondado em
cada furo) e a metragem total de sondagem requerida em projeto (soma das profundidades de
assentamento de cada furo — quatros furos de 1,50, totalizando 6,00 m), que podem ser observados
no Quadro a seguir.

PORCENTAGEM TOTAL DOS MATERIAIS A SEREM ESCAVADOS
METRAGEM TOTAL DAS SONDAGENS (m) 6,00
METRAGEM TOTAL DA SONDAGEM REQUERIDA EM PROJETO (m) 6,00
CATEGORIA ESPESSURA (m) PORCENTAGEM (%)
12 6,00 100,000%
2 0,00 0,000%
3 0,00 0,000%
TOTAL 100,000%
12
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6 NORMAS DE REFERENCIA

- Associagao Brasileira de Normas Técnicas. NBR 7250: Identificagao e descricao de amostras de
solo obtidas em sondagens de simples reconhecimento dos solos - Procedimento. ABNT. Rio de
Janeiro, 1982.

- Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6497: Levantamento Geotécnico - Procedimento.
ABNT. Rio de Janeiro, 1983.

- Associagao Brasileira de Normas Técnicas. NBR 8036: Programagao de sondagens de simples
reconhecimento de solos para fundagdes de edificios - Procedimento. ABNT. Rio de Janeiro,
1983.

- Associagéo Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6490: Reconhecimento e amostragem para fins
de caracterizacao de ocorréncia de rochas - Procedimento. ABNT. Rio de Janeiro, 1985.

- Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR 9603: Sondagem a Trado - Procedimento. ABNT.
Rio de Janeiro, 1986.

- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6502: Rochas e solo - Terminologia. ABNT. Rio de
Janeiro, 1995.

- Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6484: Solo - Sondagens de simples
reconhecimento com SPT - Método de ensaio. ABNT. Rio de Janeiro, 2001.

- Normas Técnicas para Projetos de Sistema de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario. SPO
011 - Estudos Geotécnicos. Companhia de Agua e Esgoto do Ceard (CAGECE). Fortaleza, 2010.
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7 ANEXOS

Anexo |: Documentacdo Fotografica;

Anexo |l: Relacdo dos Furos de Sondagem com as Respectivas Coordenadas;

Anexo lll: Perfis Geoldgicos Geotécnicos Individuais dos furos de Sondagem a Percussdo;

Anexo |V: Perfis Geolégicos Geotécnicos Individuais dos furos de Sondagem a Trado;

Anexo V: ART;

Anexo VI: Planta de locacdo dos furos de sondagem.
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Anexo |: Documentacdo Fotografica

. ~ A

AGUIRAZ.

15
Hydros Engenharia e Planejamento S/A - Av. Bardo de Studart, 2441-Sala 101 a 104
Dionisio Torres - CEP: 60120-001 — Fortaleza—CE — Fone/Fax: (85) 3246-6259




= cagece:=-

C—="HYDROS

16
Hydros Engenharia e Planejamento S/A - Av. Bardo de Studart, 2441-Sala 101 a 104
Dionisio Torres - CEP: 60120-001 — Fortaleza—CE — Fone/Fax: (85) 3246-6259



= cagece=- C-’HYDROS C-’HYDROS

Anexo |l: Relacdo dos Furos de Sondagem com as Respectivas Coordenadas

Plano de Sondagem - Centro de Pesquisa de Reuso - Aquiraz- Ce

SPT — Sondagem a Percussao

SPT 01 —567384.16E / 9566957.08S
ST — Sondagem a Trade

ST 01- 566991 .46E /9567293.25S
ST 02- 567154.90E / 9567063.09S
ST 03- 567265.47E/ 9566794.60S
ST 04- 567125.71E 7 9566670.60S
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Anexo llI: Perfis Geoldgicos Geotécnicos Individuais dos furos de Sondagem a Percussdo;

”
SONDAGEM @ 2.1 /2"
AMOSTRADOR - ¢ E = 2"¢ 1=1.3/8
MARTELO — 65 Kq QUEDA — 75cm
COORDENADAS UTM
COTA DA BOCA
NORTE QESTE DO FURO
N* DE GOLPES COTAS  PROF. 95669857.05| 567384.16 -
10 29 30 40 ()
7 i SILTE ARGILOSO, DURO, DE COR AMARELADA E AVERMELHADA.
ol SILTE ARENOSO, MED. COMPACTO, DE COR AMARRONZADA.
o2 jeid 4
\ SILTE ARENOSO, PCO ARGILOSO, PCO COMPACTO, DE COR CINZA.
03 PROFUNDIDADE REQUERIDA PREVISTA EM PROJETO
LIMITE DE SONDAGEM
04
05
06
07
08
09
10
"
12
13
14
15
FROFUNDIDADE, 110, A ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO: CLIENTE: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
NAO ENCONTRADO DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
[ AMA DE ESTABILIZAGRO TEMPO (MIN) | PENETRAGAO (CM) GERENCIA DE PROJETOS CAGECE |
() SM_(x) NEO :gzz = DATA:06/07/16| VISTO: : D LUVRRAC
[AVANGO A TRADO . YDROS
00 A e e | ESCALA:1/100 | APROV: ,
EVESTIMENTO DO_FURO LOCAL: DESENHO: DS — 02
PROF: AQUIRAZ—CE S5~ 67
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Anexo |V: Perfis Geolégicos Geotécnicos Individuais dos furos de Sondagem a Trado;

SONDAGEM A TRADO
e
AMOSTRADOR — 3
E
<= o
i 3 8 COORDENADAS UTM
= S COTA DA BOCA
g B & NORTE OESTE L
N* DE GOLPES 33 & g PR 9567293.25| 566991.46 =
m,
10 20 30 40 0,00
1* lo.80 ARGILA, DE COR AMARRONZADA.
0.80
ot 1* [o,70 ARGILA, DE COR AMARELADA E AVERMELHADA.
120 PROFUNDIDADE REQUERIDA PREVISTA EM PROJETO
02
03
04
05
06
07
o8
09
10
1
12
13
14
15
[PROFUNDIDADE 00 WoA: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
ENSAIC DE LAVAGEM POR TEMPO: CLIENTE:
NAO ENCONTRADA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
[ANA DE ESTABILIZAGRO | TEMPO (MIN)  PENETRAGAO (CM) GERENCIA DE PROJETOS cAGECE]
() sM () Mo :g B DATA:06,/07 /16| VISTO:
AUANGO & a0 ) b - ESCALA:1/100_| APROV:
EVESTIMENTO DO FURO LOCAL: DESENHO: DS — 03
_ AQUIRAZ—CE ST — o1
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SONDAGEM A TRADO
AMOSTRADOR — 3'°

o1

02

03

04

05

06

07

o8

09

€
&
<=
gg % % COORDENADAS UTM
= S COTA DA BOCA
g5 2 & NORTE OESTE FRL
N DE GOLPES 30 & & pror 9567063.09 | 567154.90 =
10 20 30 40 = u e (m)
= 0,00
1= | 1,50 ARGILA, DE COR AMARELADA E AVERMELHADA.
1,50

PROFUNDIDADE REQUERIDA PREVISTA EM PROJETO

|PROFUNDIDADE DO NoA:
NAO ENCONTRADA

[ ANA DE ESTABILIZAGAC |
() sM () NAO

AVANGO A TRADO (m):
1,50

rEVESTIMENTO DO FURO

ENSAIC DE LAVAGEM POR TEMPO:
TEMPO (MIN) [ PENETRAGAC (CM)
10

10 =
10 =

CLIENTE. COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
GERENCIA DE PROJETOS cagece |
DATA:06/07 /16| VISTO: -

ESCALA:1/100 | APROV:
LOCAL: DESENHO: DS - 04
AQUIRAZ—-CE ST — 02
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SONDAGEM A TRADO
AMOSTRADOR — 3'°

o1

=
Lo
<=
gg % «o(o COORDENADAS UTM
Z Z [COTA DA BOCA
R NORTE OESTE s B
N* DE GOLPES 3o 5 & reror 9566794.60 | 567265.47 _
10 20 30 4 = W ™
. 0,00
1¢ | 1,50 SILTE ARENOSO, DE COR AMARRONZADA.

02

03

04

05

06

07

o8

09

1,50

PROFUNDIDADE REQUERIDA PREVISTA EM PROJETO

|PROFUNDIDADE DO NoA:
NAO ENCONTRADA

[ ANA DE ESTABILIZAGAC |
() sM () NAO

AVANGO A TRADO (m):
1,50

rEVESTIMENTO DO FURO

ENSAIC DE LAVAGEM POR TEMPO:
TEMPO (MIN) [ PENETRAGAC (CM)
10

10 =
10 =

CLIENTE. COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
GERENCIA DE PROJETOS cagece |
DATA:06/07 /16| VISTO: -

ESCALA:1/100 | APROV:
LOCAL: DESENHO: DS - 05
AQUIRAZ—-CE ST — 03
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SONDAGEM A TRADO
AMOSTRADOR — 3'°

o1

€
L, &
<=
gg % % COORDENADAS UTM
= S COTA DA BOCA
g 2 & NORTE OESTE o iR
N DE GOLPES 30 & & pror 9566670.60 | 567125.71 =
10 20 30 fo M b (m)
= 0,00
1* | 1,50 SILTE ARENOSO, DE COR AMARRONZADA.

02

03

04

05

06

07

o8

09

1,50

PROFUNDIDADE REQUERIDA PREVISTA EM PROJETO

|PROFUNDIDADE DO NoA:
NAO ENCONTRADA

[ ANA DE ESTABILIZAGAC |
() sM () NAO

AVANGO A TRADO (m):
1,50

rEVESTIMENTO DO FURO

ENSAIC DE LAVAGEM POR TEMPO:
TEMPO (MIN) [ PENETRAGAC (CM)
10

10 =
10 =

CLIENTE. COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
GERENCIA DE PROJETOS cagece |
DATA:06/07 /16| VISTO: -

ESCALA:1/100 | APROV:
LOCAL: DESENHO: DS — 06
AQUIRAZ—-CE ST — 04
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Anexo V: ART;
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Anexo VI: Planta de locacdo dos furos de sondagem.
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COORDENADAS UTM DOS FUROS DE SONDAGEM
FURO NORTE ESTE
SP-01 9566957,05 567384,16
ST-01 9567293,25 566991,46
ST-02 9567063,09 567154,90
ST-03 9566794,60 567265,47
ST-04 9566670,60 567125,71

Datum: SIRGAS 2000

LEGENDA

LINHA DE RECALQUE PROJETADA (WETLAND E FILTRO HORIZONTAL)
LINHA DE RECALQUE PROJETADA (LAGOA)

REDE PROJETADA

MEIO FIO

CERCA

VIA DE ACESSO EM PEDRA TOSCA
MEIO-FIO, COMPRIMENTO 1.115 METROS LINEAR.

EDIFICAGOES

©

UNIDADES PROJETADAS

g; FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO

@ FURO DE SONDAGEM A TRADO

DESENHO

01/01

PRANCHA N°

01/01

[~ HYDROS

HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO S/A

Cagece

CENTRO DE TREINAMENTO, DEMONSTRAGAO E DESENVOLVIMENTO EM REUSO AGRICOLA DE AGUA - AQUIRAZ-CE

SERVIGOS GEOTECNICOS

REDE DE DISTRIBUICAO
LAY-OUT GERAL DOS FUROS DE SONDAGEM

COORDENACAO E PROJETO:

Eng? ANA LIZ COELHO PERDIGAO  RNP: 0606076298

DESENHO: ALEXANDRE BARRETO MATOS ESCALA: 1/2000
ARQUIVO: 0373-DE-50-GT-001 R0O REVISAO: R-00
CONTRATO: PGE 11/2014 DATA: JULHO/16
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