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Apresentacao

Encaminhamos, neste volume unico, a documentacao referente ao
ESTUDO DE CONCEPCAO PARA AMPLIACAO DO
MACROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE
FORTALEZA - DUPLICACAO DA LINHA ADUTORA TRECHO BASE
AEREA/ BARRILETE ALVES TEIXEIRA. A documentacao
apresenta-se da seguinte forma:

B Parametros de Orcamento.
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1. PARAMETROS DE ORCAMENTO

1.1 Barrilete Alves Teixeira

Conforme orientacdo do projetista / geréncia de obras, seguem parametros adotados no

orgamento:
B Adutora:

Movimento de terra: Escavacao, carga, reaterro e aterro serao considerados 10% manual

e 90% mecanica.

Reaterro de vala: Foi definido que tera substituicdo de 100% do solo escavado pelo aterro

com pé de pedra.

Pavimentacdo: Foi definido que utilizaremos a largura de 3 metros para a fresagem de
toda a extensdo da rede com pavimentacdo asfaltica, devido a necessidade de
recuperacao asfaltica uniforme da pavimentagdo dos ramais de ligacdo predial. Sera
previsto ainda, a recuperagdo da sinalizagdo horizontal em todas as vias que sofrerdo

intervencgao.

Armadura: Considerada taxa de 100kg/ms.

Ligacdes: Considerada recuperacao de 118 ligagcdes de agua e de esgoto ao longo da
adutora enterrada.

Arco: Foram estimados corte e solda a cada 3 metros para possibilitar a montagem do
arco.
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