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PADRAO LIGACAO DE AGUA (PLA) é um conjunto formado
por: colar de tomada, cano e conexdo, protetor de hidrémetro efou kit
cavalete, hidrémetro e acessorios,

Os padrbes de ligagdes de agua, da Cagece, se encontram agrupados em
diametros (dn) de 74", 1", 1 " e 2" (polegadas) e sao identificados pela sigla

PLA seguida de um numero. Sao eles:

- PLA dn 94" PLAOD2,PLAOO3, PLADCO4 e PLADOS;

- PLA dn 1": PLAODG e PLAQO7

-PLAdn 1 %" PLAQOS PLADOY & PLAO1O;

- Padroes de Ligacoes de Agua (PLA) dn 2" PLAO11 e PLAO12.

s padrioes PLADOZ, PLAODT e PLADO9 possuem em sua composicdo um
protetor de hidrometro. Os desenhos desses padroes foram feitos em
S(cinco) pranchas assim identificadas: |
Pranchar 01/05 — Padréo de Ligacao de Agua (PLA); I
Pranchar 02/05 - Padrao Kit Cavalete (PKC);

Franchar 03/05 - Padrao Protetor de Hidrémetro (PPH);

Pranchar 04/05 — Tampa do Padrao Protetor de Hidrémetro;

|F‘ran{;har 05/05 - Corpo do Padrgo Protetor de Hidrdmetro.

Esclarecimentos complementares pego, por gentileza, que a PLASTSAN se!
dirija até o Laboratéric de Hidrometria da Cagece, localizado a Avenida
Jorge Vieira S/N° - Lagoa do Opaia, Bairro Vila Uniao, Fortaleza Ceara.

Atenciosamenie

Fortaleza, 2/10/2012,

|

1

(=g P8
RESE

IS

o

-‘D?_u tvr‘"'."-" EL T

plagda - fﬁlmﬁ i




